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Oznaczenia:

1. istniejgca szafka na punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy
zlokalizowana na $cianie budynku wg odrebnego opracowania
. tuleja ochronna

3. kolano 90° STAL DN 32 mm

4. redukcja STAL DN 32/25 mm

5. trojnik redukeyjny STAL DN 32/25/32 mm

6. kolano 90° STAL DN 25 mm
7
8
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. kurek kulowy DN 25

. waz gazowy elastyczny

. kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem o mocy 24 kW
10. taboret gazowy o mocy 15 kW

Zm Zaklad Instalacyjno - Budowlany

Eugeniusz Zalewski

21-400 Lukow, ul. Galczynskiego 45 NIP 825 143 67 33 tel.: 22 783 79 55, kom.: 609 041 780

o .. DATA:

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: SANITARNA 29 05.2023
Budynek uzytecznosci publicznej NR RYS.

Lokalizacja: m. Jakubow
ul. Szkolna 10 dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1 3
05-306 Jakubow

Temat rys.: Aksonometria instalacji gazowej ?ﬁ%’(‘)k

Podpis

mgr. inz. Robert Zalewski

. LUB/0104/PWOS/12

Projktant: Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Marek Tyszko Podpis

LUB/0066/PO0S/04

PrO]ektant Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

H . instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sprawdzajacy: gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych




