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1. OSWIADCZENIE

Dotyczy: przewodéw kominowych spalinowo - powietrznych i wentylacyjnych w budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanym w miejscowosci Jakubow, ul. Szkolna 10 dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1

gm. Jakubow.
Oswiadczam, Ze istniejacy budynek uzytecznosci publicznej przystosowany jest do zamontowania

instalacji gazowe;j.

Zobowiazuje si¢ wlasciciela obiektu do zlecenia odbioru podtaczen urzadzenia gazowego z przewodami
spalinowymi i wentylacyjnymi przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego. Koncowa pozytywna opinia

kominiarska jest dokumentem uprawniajagcym do nagazowania instalacji.

Lukow, dnia 09.05.2024 1. e



2.

OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

—  Warunki techniczne przylaczenia do sieci i dostawy gazu wydane przez PSG Sp. z o.0.,

—  Inwentaryzacja obiektu,

—  Uzgodnienia lokalizacji urzadzenia gazowego z przysztym uzytkownikiem,

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2022 poz. 1225/,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 220, poz. 1126 ze zmianami /,

—  Standardy techniczne ustanowione przez Prezesa Zarzadu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie

uchwaty Nr 3/2018 Zarzad Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie z dnia 12.02.2018 r.
2.2.  Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt instalacji gazowej wewngetrznej dla potrzeb budynku uzytecznosci
publicznej oraz punktu gazowego redukcyjno - pomiarowego (wg odrebnego opracowania w projekcie sieci
gazowej). Zasilenie w gaz z istniejacego przytacza gazu s$redniego ciSnienia PE DN 32 mm (wg odrgbnego

opracowania).
2.3.  Opinia geotechniczna
Nie dotyczy.
2.4. Instalacja wewnetrzna i zewnetrzna

Projektowang instalacj¢ w budynku wyposaza si¢ w nastgpujacy przybory gazowe:

—  kuchnia gazowa palnikowa wraz z kurkiem kulowym odcinajacym 1” 0 mocy 33 kW x 1

—  taboret gazowy wraz z kurkiem kulowym odcinajacym 1/2”” 0 mocy 10 kW x 2
Dla powyzszego wyposazenia dobrano reduktor o przepustowosci do 60 m%h oraz gazomierz miechowy G6,
ktory zostal zamontowany w istniejacej szafce punktu gazowego o wymiarach 1340x510x1240 mm
zlokalizowanej na elewacji budynku przytaczanego. W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano urzadzenia
sygnalizujgco-odcinajace doptyw gazu. Sktadajgcego si¢ z modutu alarmowego MD 2-Z, detektora gazu DEX
1.2, na zewnatrz syreny alarmowej SL - 31 oraz zaworu klapkowego peloprzelotowego MAG DN50. Zawor

odcinajacy doptyw gazu do kuchni zlokalizowano w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

2.5. Roboty montazowe

Instalacj¢ gazowa na $cianach zewnetrznych i wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych
ze szwem wg PN-EN ISO 3183:2020-03 "Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych". Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie rur stalowych bez szwu lub rur miedzianych
0 odpowiednich parametrach. Rury prowadzi¢ po $cianach wykorzystujac uchwyty w odstepach max 3 m.
Nie mozna mocowac rur stalowych instalacji gazowej do innych przewodéw ani stanowi¢ dla nich wspornikdw.

Mocowanie przewodoéw powinno zapewnia¢ samokompensacj¢ instalacji gazowej.



Instalacje nalezy poprowadzi¢ do pomieszczenia na kociot gazowy oraz do pomieszczenia kuchni.

Przejscia przewodoéw gazowych DN 50 i 32 przez $ciang zewnetrzng budynku i strop wykona¢ w tulei
ochronnej z wypelnieniem przestrzeni pomig¢dzy tulejg i przewodem materialem uszczelniajacym zgodnie
ze schematem przedstawionym na rysunku nr 4. Przejécie rury stalowej DN 32 i 25 przez przegrody budowlane
wewnetrzne wykonac w tulejach ochronnych bez wypetnienia.

Wejscie do budynku instalacji gazowej jest zlokalizowane w dopuszczalnej odlegtosci (min. 0,5 m)
od przegréd budowlanych (okien i drzwi).

Przewody gazowe prowadzi¢ w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.) w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodoéw instalacyjnych. Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 60 cm od urzadzen elektrycznych
iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

Przed odbiornikiem gazowym montowaé kurek gazowy kulowy na wysoko$ci min. 70 cm nad podtoga
pomieszczenia. Pomieszczenie w ktorym montowane beda aparaty gazowe posiadajg wysoko$¢: 3,08 m oraz
ciggly wymiane powietrza przez istniejace kanaly wentylacji. Kubatura pomieszczenia kuchni — 67,76 m?®
(zachowana min. wymagana kubatura 6,50 m3).

Przed wykonaniem instalacji nalezy uzyska¢é od Zakladu Kominiarskiego ocen¢ o drozno$ci
i prawidtowosci dziatania przewodow spalinowych, wentylacyjnych.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,21 MPa w czasie 60 min.
Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje zabezpieczyé przed korozja poprzez oczyszczenie rurociggow,
zagruntowanie i pomalowanie farbg olejng ogdlnego stosowania. Instalacje pomalowaé farbg koloru zoéttego
celem odroéznienia od innych instalacji technicznych w budynku.

Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225).

Na wykonanie instalacji wewnetrznej nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia

w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

2.6. Zagadnienia BHP i p.poz
W czasie przeprowadzania robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.

obowiazujacych w gazownictwie oraz przepisow dotyczacych pracy pod napigciem przy obstudze zgrzewarki.

2.9. Oswiadczenie o braku mozliwosci podlaczenia do sieci cieplowniczej

Os$wiadczam zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku .-Prawo budowalne (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333), ze nie ma mozliwosci przylaczenia budynku do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z

pozniejszymi zmianami). Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Lukow, dnia 09.05.2024 1.



3.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat Tlosé Jednostka
1. Rura stalowa czarna ze szwem DN 50 14,90 mb.
2. Rura stalowa czarna ze szwem DN 32 1,00 mb.
3. Rura stalowa czarna ze szwem DN 25 1,65 mb.
4. Rura stalowa czarna ze szwem DN 15 0,20 mb.
5. Kolano 90° STAL DN 50 4 szt.
6. Kolano 90° STAL DN 25 2 szt.
7. Trojnik STAL DN 25 1 szt.
8. | Tréjnik redukcyjny STAL DN 25/15 1 szt.
9. Redukcja STAL DN 25/15 1 szt.
10. Redukcja STAL DN 32/25 1 szt.
11. Redukcja STAL DN 50/32 1 szt.
12. | Zawor kulowy gazowy 17 1 szt.
13. | Zawor kulowy gazowy 1/2” 2 szt.
14. | Waz elastyczny do gazu 3 szt.
15. Kuchnia gazowa 6-palnikowa 33kW 1 szt.
16. | Taboret gazowy 10kW 2 szt.
17. | Tuleja ochronna dla rury stal DN 50 0,90 mb.
18. | Tuleja ochronna dla rury stal DN 32 0,60 mb.
19. | Tuleja ochronna dla rury stal DN 25 0,30 mb.
20. | Szafka gazowa MAG DN 50 1 szt.
21. | Modut alarmowy MD 2-Z 1 szt.
22. Detektor gazu DEX 1.2 2 szt.
23. | Syrenaalarmowa SL-31 1 szt.

Lukow, 09.05.2024 r.




4, RYSUNKI

4.1.1 Rzutinstalacji gazowej — piwnica w skali 1:100



4.1.2 Rzutinstalacji gazowej — parter w skali 1:100



4.2 Rzut instalacji prowadzonej na $cianie budynku w skali 1:100



4.3 Aksonometria instalacji gazowej w skali 1:100



4.4 Schemat przejscia przez zewnetrzng $ciane budynku i strop — dla rury DN 50 i 32



45 Schemat zaworu MAG DN 50



5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz.
628, z pozn. zmianami) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu architektoniczno -
budowlanego, inwestycji pod nazwa:

Wewnetrzna instalacja gazowa dla budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego w miejscowosci
Jakubéw ul. Szkolna 10 dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1, gmina Jakubdw.

Projekt architektoniczno - budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Lukow, dnia 29.05.2024 r.
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6. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO | IZBA PROJEKTANTOW


















