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instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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STAL DN 100 mm

L=1,5 m

2

Oznaczenia:

1. istniejąca szafka na punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy 

zlokalizowana na ścianie budynku wg odrębnego opracowania

2. redukcja stalowa DN 50/80 z kołnierzem

+ redukcja stalowa DN 80/100

3. przejście PE/stal DN 125/100

4. zawór kulowy DN 80

5. projektowany kocioł gazowy o mocy 400 kW 

6. płyta betonowa pod kocioł gazowy (rys. 4)

Szczegół A

 kolano elektrooporowe 90°

 PE DN 125

rura STAL DN50

redukcja STAL 50/80
z kołnierzem

gotowe połączenie rurowe bose

PE/STAL 125/100

kolano hamburskie 90°

DN 100

rura STAL DN100

Szczegół A

redukcja STAL 80/100

3

kolano "E90" 

PE DN 125 mm

kolano "E90" 

PE DN 125 mm

PE 100 DN 125 mm

L=1,50 m

PE 100 DN 125 mm

L=10,15 m

PE 100 DN 125 mm

L=0,60 m
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Szczegół B

Szczegół A

gotowe połączenie rurowe bose

PE/STAL 125/100

kolano hamburskie

90° DN 100

rura STAL DN100

redukcja STAL 80/100

 mufa elektrooporowa

 PE DN 125

kolano hamburskie 90°

DN 80 z kołnierzem

zawór odcinający

STAL 80/100 z kołnierzami

kolano hamburskie 90°

DN 80 z kołnierzami 
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7'STAL DN 100 mm

L=1,5 m

kolano hamburskie

90° STAL DN 100

kolano hamburskie

90° STAL DN 100

kolano "E90" 

PE DN 125 mm


