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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowang instalacje wyposaza sie w nastepujacy przybory gazowe:

kociot gazowy wraz z zaworem kotnierzowym kulowym odcinajgcym 11/2" o mocy 400 kW x 1

Dla powyzszego wyposazenia dobrano reduktor o przepustowosci do 60 m3/h oraz gazomierze miechowe GM40 i G6, ktére zostaty za-
montowane w istniejgcej szafce punktu gazowego o wymiarach 1340x510x1240 mm zlokalizowanej na elewacji budynku przytagczanego.
Roboty ziemne

Wykop pod instalacje gazowa z rur PE wykonac¢ o zagtebieniu min. 0,8 m wg rysunku nr 3, przy czym minimalne przykrycie ma wynosi¢
0,6 m. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,2 m. W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie nalezy wykona¢ dotki montazowe o
szerokosci min. 0,5 m od $cianek zewnetrznych rury PE. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie ze szczegdlng ostroznoscig w
miejscu skrzyzowania

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu.

Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu wykonaé¢ podsypke gru-
bosci 10 cm z piasku. Nastepnie w tak przygotowanym wykopie utozyé rure PE 100. Nad rurg gazowg czesci ziemnej instalacji gazowej,
wykona¢ nadsypke grubosci 10 cm z piasku. Nad rurg gazowa utozy¢ kabel lokalizacyjny. Reszte wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym do
wysokosci 30-40 cm nad instalacjg gazowa, zageszczajgc wykop warstwami gruntu i utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,1 do 0,2
m. Wykop zasypa¢ do konca zageszczajac grunt warstwami co 20 cm. Instalacje gazowag w czesci ziemnej utozy¢ zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w odlegtosci pomiedzy powierzchnig zewnetrzng rury gazowe;j i skrajnymi ele-
mentami uzbrojenia nie mniejszej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie mniejszej niz 20 cm.

Dla projektowanej instalacji gazowej wyznacza sie strefe kontrolowang, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig rurociggu o szerokosci 1
m. (po 0,5 m od osi instalacji gazowej na kazdg strone).

Roboty montazowe ziemne

Do budowy instalacji gazowej stosowac rury polietylenowe wykonane z polietylenu PE 100 o gestosci min. 930 kg/m3, ci$n. 5 bar, sze-
reg SDR 17. Rury muszg posiada¢ atest IGNIG, znak bezpieczenstwa "B"

i dopuszczenie do stosowania w gazownictwie. Po dostawie rur na plac budowy nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zidentyfiko-
wac ze swiadectwami atestowymi producenta.

kaczenie rur projektuje sie metoda elektrozgrzewania za pomocg elektroksztattek. Przy zgrzewaniu rur

i ksztaltek nalezy przestrzega¢ zalecen producenta. Zgrzewanie powinno by¢ wykonane wylgcznie przez uprawnionych zgrzewaczy.
Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze. Zmiany kierunku wykona¢ poprzez tagodne wygiecie rury, stosujgc promien giecia odpowiedni
do $rednicy rury i temperatury otoczenia.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzgdzen do elektrozgrzewania.

Przed probg szczelnosci nalezy wykonaé czyszczenie instalacji gazowej poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem celem usunie-
cia zanieczyszczen z rur. Instalacje poddac¢ prébie szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem pod cisnieniem 0,21 MPa. Czas trwania pro-
by szczelnosci powinien wynosi¢ 1 godzine od ustabilizowania sie cisnienia w instalacji. Prébe przeprowadzi¢ manometrem o zakresie 0-
1 MPa klasy 0,6. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Diagramy i protokoty z przebiegu proéb sta-
nowig element dokumentacji powykonawczej odbiorowej.

Na jeden egzemplarz dokumentacji projektowej nalezy nanie$¢ potgczenia okreslone w kartach kontrolnych dziennych zgrzewoéw z ich
numeracjg i domiarami, jak rowniez wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Technicznego, egzemplarz ten stanowi cze$¢ dokumenta-
cji powykonawczej odbiorowe;.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 INSTALACJA GAZOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie tyczenie ins- |m
d.1./0119-03 talacji gazowej wraz elementami instalacji
1|analogia
10.15+1.5+0.6 m 12.250
RAZEM 12.250
2|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.2 m i m
d.1./0702-0404 |szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1
10.15+0.6+1.5+0.5 m 12.750
RAZEM 12.750
3|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido 1.0 miszer.dna |m
d.1./0705-0404 |do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
1
10.15+0.6+1.5+0.5 m 12.750
RAZEM 12.750
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02
1
1.2*0.6*12.750 m3 9.180
RAZEM 9.180
5|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej - rozebranie R=0,7
1|analogia
(6.7+1.44+0.80)*1.2 m?2 10.728
RAZEM 10.728
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej, kostka brukowa z odzysku
1
(6.7+1.44+0.80)*1.2 m?2 10.728
RAZEM 10.728
1.2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI GAZOWEJ
7|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu o diu-|otw.
d.1.{1002-13 gosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 60 mm - przebicia przez Sciany
2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 125 mm z rur m
d.1./0301-10 prostych
2
10.15+1.5+0.6 m 12.250
RAZEM 12.250
9|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - podejscie stalowe kotnierzowe DN 125/100
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-09 $r.nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
1.5+1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 100 mm i grub. Scianek 4,5 mm - |szt.
d.1.|0517-05 kotnierze stalowe DN 100 PN 16
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 100 mm i grub. Scianek 4,5 mm - |szt.
d.1./0517-05 zwezaka stalowa DN 100/80 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 100 mm i grub. Scianek 4,5 mm - |szt.
d.1.|0517-05 kolana hamburskie DN 100
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 mm - |szt.
d.1./0517-04 kolano hamburskie DN 80 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 mm - |szt.
d.1.|0517-04 redukcja stalowa DN 80/50
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe DN 100 PN 16 do gazu szt.
d.1.|0521-09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.1.|/0307-05 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu ponad 65 mm
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 KOCIOL GAZOWY KONDESACYJNY
19/KNNR 4 Montaz kotta gazowa kondesacyjnego o mocy 400 kW, z wymiennikiem alu-  |kociot
d.1./0502-05 miowo krzemowym, o poejemnosci wodnej 60 dm3Kociot kodndenacyjnyze
3 stopu Al/Mg/Si o sprawnosci wg. dyrektywy Erp n=92% stopien ochrony IPX5D
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa membranowe dla glikolu DN 32/40 sz2 szt.
d.1.|0524-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Montaz grupy fabrycznej brupy bezpieczenstwa kotla gazowego, Belka grupy |szt.
d.1./0509-02 bezpieczenstwa z filtrem Kl INAILY
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Urzadzenia do zabezpieczenie kottéw parowych o mocy do 500 kW - filtr siat- |szt.
d.1./0509-02 kowy typ "Y" z wktadem magentycznym DN 100
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1./0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa modulacyjna kotta MODULEX 440 Stra-
3 tos MAXO 100/05-12 PN6-R7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-08 Presostat cisnienia maksymalnego BCP3H 0-6 bar ukl.
d.1./0301-02
3
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-08 Presostat cisnienia minimalnego BCP2L Danfos 0-2,5 Bar ukl.
d.1./0301-02
3
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-08 Termostat zabepieczajacy kociot przed przegrzaniem RT108 ukl.
d.1./0301-02
3
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 7-08 Montaz czujnik przeptywy ukl.
d.1.|0301-02
3
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Filtr siatkowy o potgczeniach kotnierzowydh DN 100 typ Y z wkladem magne- |szt.
d.1.|0521-09 tycznym
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30107 Uzytkownik: Robert Zalewski




Szkota_Jakuboéw_Kottownia_400

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30107 Uzytkownik: Robert Zalewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 4 Obieg pierrowty wymiennika ptytowego: szt.
d.1.|/0504-03 - wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej
3|analogia - grupa bezpieczenstwa
-belka brupy bezpieczenstwa
- pompa modulacyjna
- naczynie przeponowe 24 dm3
- zawory bezpieczenstwa
- estaw uszczelek i Srub
- modut sterowania pompa 0-10V
- odmulacz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci  |szt.
d.1./0511-03 catkowitej do 110 dm3
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Zigcze odcinajgce SU SU R 1"x1 DN 25 szt.
d.1.|0430-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci  |szt.
d.1./0511-06 catkowitej do 640 dm3 - naczynie przeponowe o pojemnosci N500 V=500 dm3
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.1./0524-04 nominalnej 32 mm - zawory bezpieczesntwa SYR DN 32/40 - obieg c.o.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 Wykonanie instalacji spalinowej dla kotla MODULEXEXT 440; wysoko$c komi- |szt.
d.1.|kalk. wtasna |na 3 m, komin izolowany DN 250
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Instalacja elektryczna dla kottowna gaozwego ukl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
36 Wykonanie automatyki celem sterowania kottem MODULEX EXT 440 ukl.
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Wykonanie podigczenia kotta gazowego do istejgcej instalacji kottowni olejowej|ukl.
d.1.|kalk. wtasna |o mocy, koniugracja z ssytem hydrulicznym istniejacej kottowni olejowej
3
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Wykonanie odptywy kondensatu do istniejacej studni kanalizacyjnej kpl
d.1.|wycena indy- |- neutralizator kondesatu wraz z granulatem
3|widualna - przewdd grzejny kondesatu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Préby szczelnosci weztdéw cieplnych o wymiennikowych o ogodlnej powierzchni |szt.
d.1./0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. o 2 osobach obstugi szt.
d.1.|0529-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 SIEC Z RUR PREIZOLWANYCH
41|KNNR 4 Montaz rury preizolowanej podwojnej typu TWIN w ptaszczu ochronnym z m
d.1.|2301-04 HDPE, rura stalowa preizolowana TWIN 2x114,3/315
4
4.76+11.57+7.80 m 24.130
RAZEM 24.130
42|KNNR 4 tuki pionowe TWIN DN 2x114,3/315 kol.
d.1.|2309-09
4




Szkota_Jakubéw_Kottownia_400 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Luki preizolowany TWIN DN 2x114,3/315 kol.
d.1.|2309-09
4
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
44/KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 315 mm sieciowana radiacyjna, muf.
d.1.|2308-01
4
8 muf. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.Scianki |ztgcz.
d.1./2304-02 3,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
4
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
46 | KNR-W 2-20 |Wykonanie przejcia przez Sciane zewnetrzna kottowni rurg preizolowana, za- |szt.
d.1./0113-16 bezpieczenie przejscia przed wodami gruntowymi.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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XO 100/05-12 PN6-R7

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
1 INSTALACJA GAZOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 12.250
d.1.|03 wykonanie tyczenie instalacji gazowej wraz elementami
1|analogia instalacji
2|KNR 2-01 0702-|Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o m 12.750
d.1./0404 gtebokosci do 1.2 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat.
1 n-1v
3|KNR 2-01 0705-| Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtgbokosci [m 12.750
d.1./0404 do 1.0 mi szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV
1
4|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 9.180
d.1./02 ty spoiste kat. lll-IV
1
5/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 10.728
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie R=0,7
1]analogia
6/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 10.728
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowej, kostka brukowa z
1 odzysku
1.2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI GAZOWEJ
7/KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 3.000
d.1./1002-13 pach z gazobetonu o dtugosci przebicia do 50 cm -
2 $r.rury do 60 mm - przebicia przez $ciany
8/KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér.  |m 12.250
d.1./0301-10 nom. 125 mm z rur prostych
2
9/KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca szt. 3.000
d.1./0303-10 ksztattek elektrooporowych
2
10|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca szt. 2.000
d.1./0303-10 ksztattek elektrooporowych - podejscie stalowe kotnie-
2|analogia rzowe DN 125/100
11/KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgcze- |m 3.000
d.1.|09 niach spawanych o $r.nom. 100 mm na $cianach w bu-
2 dynkach niemieszkalnych
12|KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 100 mmi |szt. 4.000
d.1.|05 grub. Scianek 4,5 mm - kotnierze stalowe DN 100 PN 16
2
13|KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 100 mmi |szt. 2.000
d.1.|05 grub. Scianek 4,5 mm - zwegzaka stalowa DN 100/80
2 mm
14/ KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 100 mmi |szt. 3.000
d.1.|05 grub. $cianek 4,5 mm - kolana hamburskie DN 100
2
15/KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i szt. 2.000
d.1.|04 grub. $cianek 4,5 mm - kolano hamburskie DN 80 mm
2
16/ KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i szt. 1.000
d.1.|04 grub. $cianek 4,5 mm - redukcja stalowa DN 80/50
2
17/KNNR 4 0521- |Zawory kulowe kotnierzowe DN 100 PN 16 do gazu szt. 1.000
d.1./09
2
18/KNNR 4 0307- |Prdba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i prob. 1.000
d.1.|05 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie-
2 mieszkalnych - ér. rurociggu ponad 65 mm
1.3 KOCIOt. GAZOWY KONDESACYJNY
19|KNNR 4 0502- |Montaz kotta gazowa kondesacyjnego o mocy 400 kW, |kociot 1.000
d.1.|05 z wymiennikiem alumiowo krzemowym, o poejemnosci
3 wodnej 60 dm3Kociot kodndenacyjnyze stopu Al/Mg/Si o
sprawnosci wg. dyrektywy Erp n=92% stopien ochrony
IPX5D
20{KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa membranowe dla glikolu DN 32/|szt. 2.000
d.1.|04 40 sz2
3
21|KNNR 4 0509- |Montaz grupy fabrycznej brupy bezpieczenstwa kotla ga-|szt. 1.000
d.1./102 zowego, Belka grupy bezpieczenstwa z filtrem KI INAI-
3 LY
22|KNNR 4 0509- |Urzadzenia do zabezpieczenie kottéw parowych o mocy |szt. 1.000
d.1./102 do 500 kW - filtr siatkowy typ "Y" z wktadem magentycz-
3 nym DN 100
23|KNR 7-07 0101-|Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl. 1.000
d.1.|01 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.05t -
3 Pompa modulacyjna kotta MODULEX 440 Stratos MA-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
24|KNR 7-08 0301-|Presostat ci$nienia maksymalnego BCP3H 0-6 bar ukl. 1.000
d.1.|02
3
25|KNR 7-08 0301-|Presostat ci$nienia minimalnego BCP2L Danfos 0-2,5 |ukl. 1.000
d.1./02 Bar
3
26|KNR 7-08 0301-|Termostat zabepieczajgcy kociot przed przegrzaniem ukl. 1.000
d.1.|02 RT108
3
27|KNR 7-08 0301-|Montaz czujnik przeptywy ukl. 1.000
d.1.|02
3
28|KNNR 4 0521- |Filtr siatkowy o potgczeniach kotnierzowydh DN 100 typ |szt. 1.000
d.1.|09 Y z wktadem magnetycznym
3
29|KNNR 4 0504- |Obieg pierrowty wymiennika ptytowego: szt. 1.000
d.1./03 - wymiennik ptytowy ze stali nierdzewne;j
3|analogia - grupa bezpieczenstwa
-belka brupy bezpieczenstwa
- pompa modulacyjna
- naczynie przeponowe 24 dm3
- zawory bezpieczenstwa
- estaw uszczelek i Srub
- modut sterowania pompg 0-10V
- odmulacz
30|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0, |szt. 1.000
d.1.|03 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 110 dm3
3
31|KNNR 4 0430- |Zigcze odcinajgce SU SU R 1"x1 DN 25 szt. 2.000
d.1./03
3
32|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0, |szt. 1.000
d.1.|06 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 640 dm3 - naczynie
3 przeponowe o pojemnosci N500 V=500 dm3
33|KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla |szt. 2.000
d.1.|04 cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 32 mm - zawory bez-
3 pieczesntwa SYR DN 32/40 - obieg c.o.
34 Wykonanie instalacji spalinowej dla kotla MODULE- szt. 1.000
d.1.|kalk. wiasna | XEXT 440; wysokosc komina 3 m, komin izolowany DN
3 250
35 Instalacja elektryczna dla kottowna gaozwego ukl. 1.000
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
36 Wykonanie automatyki celem sterowania kottem MODU-|ukl. 1.000
d.1.|wycena indywi-|LEX EXT 440
3|dualna
37 Wykonanie podtgczenia kotta gazowego do istejgcej ins- [ukl. 1.000
d.1.|kalk. wiasna |talacji kottowni olejowej o mocy, koniugracja z ssytem
3 hydrulicznym istniejacej kottowni olejowej
38 Wykonanie odptywy kondensatu do istniejacej studni ka- |kpl 1.000
d.1.|wycena indywi-|nalizacyjnej
3|dualna - neutralizator kondesatu wraz z granulatem
- przewdd grzejny kondesatu
39|KNNR 4 0528- |Proby szczelnosci weztéw cieplnych o wymiennikowych |szt. 2.000
d.1./101 0 0ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8
3 m2
40|KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni c.0. 0 2 osobach obstugi szt. 2.000
d.1.|02
3
14 SIEC Z RUR PREIZOLWANYCH
41/KNNR 4 2301- |Montaz rury preizolowanej podwojnej typu TWIN w m 24.130
d.1./04 ptaszczu ochronnym z HDPE, rura stalowa preizolowana
4 TWIN 2x114,3/315
42|KNNR 4 2309- |tuki pionowe TWIN DN 2x114,3/315 kol. 1.000
d.1./09
4
43|KNNR 4 2309- |tuki preizolowany TWIN DN 2x114,3/315 kol. 3.000
d.1./09
4
44|KNNR 4 2308- |Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 315 mm sie- |muf. 8.000
d.1.|01 ciowana radiacyjna,
4
45|/KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do ztacz. 14.000
d.1.|02 139,7/225 mm (gr.Scianki 3,6 mm) ze stali weglowych i
4 niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
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Lp. Podstawa Opis

Jedn.obm.
szt.

1.000

d.1./0113-16
4 dami gruntowymi.

46|KNR-W 2-20 Wykonanie przejcia przez $ciang zewnetrzna kottowni
rurg preizolowana, zabezpieczenie przejscia przed wo-

Razem dziat: INSTALACJA GAZOWA
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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