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1 OPIS TECHNICZNY DO REMONTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ

1 BOISKO DO KOSZYKOWKI O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE!

o wym. 19,0x 32,0 m, okolone obrzezem betonowym 8x30x100 cm, ogrodzone ogrodzeniem o
wys. 4,0 m.

1.1 Nawierzchnia istniejgca

Istniejgca nawierzchnia poliuretanowa wymaga kompleksowej wymiany, ze wzgledu na to ze jest
w kilku miejscach uszkodzona — porozrywana, a poza tym odkleja sie od istniejgcego podtoza be-
tonowego.

1.2 Podbudowa istniejaca

Istniejgca podbudowa wykonana z betonu na miejscu. Podtoze betonowe miejscami sie kruszy.

1.3 Prace remontowe

Kolejno$¢ prac:

= Demontaz wyposazenia boiska — 2 stupy z tablicami do koszykdwki

= Demontaz istniejgcej nawierzchni poliuretanowej o wym. 22,10 x 44,10 m wraz z wywozem
urobku i jego utylizacja.

= QOczyszczenie nawierzchni z pytu, kurzu i drobinek betonu

= Gruntowanie nawierzchni

= Dostawa i utozenie mechaniczne podbudowy elastycznej gr. minimum 25 mm

= Dostawa i utozenie mechanicznie nawierzchni poliuretanowej PU o gr. minimum 16 mm —
sktadajacej sie z warstwy uzytkowej o gr. minimum 8 mm i warstwy nosnej o gr. minimum 8
mm

=  Wykonanie linii boisk farbami poliuretanowymi metodg natrysku — kolor w uzgodnieniu z
Inwestorem

= (Czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wymiang nakryw z tworzyw sztucznych.

1.4 Charakterystyka nawierzchni i podbudowy boiska wielofunkcyjnego

14.1 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Uktadana jest na podbudowie systemo-
wej, bedacej mieszaning granulatu SBR, zwiru kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego. Na-
wierzchnia sportowa jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddéw
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcych warstw (od gory):

Warstwa uzytkowa gr. minimum 8 mm, to bezspoinowa warstwa elastyczna, wykonana z mie-
szanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5+1,5 mm metoda
wysokocisnieniowego natrysku (przy uzyciu specjalnej natryskarki).

Warstwa nosna gr. minimum 8 mm to mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR frakcji 1+4
mm, potgczonego z klejem poliuretanowym PU jednoskfadnikowym w mikserze. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Warstwa stabilizujgca (elastyczna) ET o gr. minimum 25 mm to warstwa sktadajgca sie z kruszywa
mineralnego o frakcji 2+8 mm, granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm, potfgczone lepiszczem
poliuretanowym jednostadnikowym do granulatu ze zwirem kwarcowym. Uktadana jest mecha-
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nicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny nastepuje malowanie linii farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

1.4.2 Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

= Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).
Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifi-
kacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta na-
wierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

= Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-80 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co naj-
mniej 32 C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

1.4.3 Sposdb przeprowadzania odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowa grubosé.

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

=  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

= Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

= Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gorne;j.

= Catos$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.

= Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac wartosciom
okreslonych w normie PN — EN 14877:2014

» Nawierzchnia powinna posiadac¢ potwierdzone certyfikaty

1.4.4 Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni (instrukcja ogdlna)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac za-
brudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami
(policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réw-
niez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

1.4.5 Wymagane parametry nawierzchni
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej (mozna oferowac produkty o parametrach
rownowaznych, badz lepszych).

Okreslenie parametru Jednostka| Wartosc
wymagana
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie MPa 0,60-0,80
Wspdtczynnik tarcia - 0,35-0,55
Wydtuzenie % 25

= Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
w/w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. karta tech-
niczna producenta w oryginale lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe pozwalajgcymi na ich weryfikacje).
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=  Wykonawca winien dysponowac sprzetem specjalistycznym.

=  Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie w zakresie wykonania obiektéw w powyz-
szej technologii w ilosci nie mniejszej niz projektowana.

= Gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zosta¢ potwierdzona przez pro-
ducenta nawierzchni (odpowiednim dokumentem w oryginale) i dotyczy¢ przedmiotowego
zadania.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowigzani dofaczy¢ do
oferty:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajace po-
zostate niewyszczegdlnione powyzej cechy funkcjonalne.

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

3. Kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane mini-
malne wyszczegolnionych zawartosci metali ciezkich.

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdza-
jaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poli-
uretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferen-
téw nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw
wyzej opisanych (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zgdac¢ zamawiaja-
cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

1.5 Odwodnienie liniowe

Istniejgce odwodnienie liniowe o dtugosci 64 mb po demontazu nakryw nalezy oczyscic¢ i udroznié
oraz wymieni¢ nakrywy na nowe z blachy kwasoodporne;j.

1.6 Urzadzenia do koszykdwki

Po demontazu urzadzen istniejgcych nalezy zamontowac 2 zestawy do gry w koszykdwke wg po-
nizszej specyfikacji:

Epoksydowe tablice do koszykéwki o wymiarach 90x120 cm, na ramie metalowej cynkowanej
ogniowo oraz jednostupowe konstrukcje do koszykéwki, przeznaczone do gry na otwarte] prze-
strzeni, profil 150x150x4 mm, wysieg 1,5 m, mocowana w tulei,

Stup gtdwny, wykonany z profilu o przekroju 150x150x4 mm, jest osadzony i zablokowany w tulei
za pomocg specjalnego mechanizmu dzwigniowego ukrytego wewnatrz stupa.

Woysiegnik z profilu 150x150x4 mm mocowany jest do stupa na obejmie ze specjalnie gietych blach
o grubosciach 8 mm i szesciu srubach M12x45 oraz z blachg do zamocowania tablicy o grubosci 12
mm.

Uniwersalne zastrzaty z regulacjg pasujg do réznego typu tablic (epoksydowych i kratowych, a tak-
ze ze szkta akrylowego lub hartowanego).

Catosc¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Obrecz do koszykowki stata STANDARD cynkowana ogniowo, przeznaczona do uzytku na ze-
wnetrznych obiektach sportowych, wzmocnienie wykonane z blachy o grubosci 3 mm.

Obrecz wykonana z rury stalowej o srednicy 20 mm. Element wsporczy wykonany z blach stalo-
wych o grubosciach 5 mm oraz 3 mm. Posiada kotnierz usztywniajgcy oraz dodatkowe zebra
wzmacniajgce obrecz i podwyzszajace wytrzymatosé, wykonane z blachy o grubosci 3 mm. Posiada
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cztery otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H=110 mm, i pionowym V=90

mm.

Obrecz montowana do tablic zainstalowanych na otwartej przestrzeni jest zabezpieczona przeciw
korozji poprzez cynkowanie.

Podziat boisk, uktad linii boisk i rozmieszczenie fundamentéw pod stupy nosne tablic pokazano na
rysunku nr 1.

2

2.1

REMONT KONTENERA SZATNIOWEGO

Stan istniejacy

Kontener szatniowy systemowy,

poszycie zewnetrzne z blachy stalowej fatdowej,

warstwa docieplenia z wetny mieralne;j.

poszycie wewnetrzne z ptyt OSB-3

4 pomieszczenia magazynowo szatniowe i 2 pomieszczenia sanitarne o powierzchni 5,76 kazde.

Obecnie kontener jest w ztym stanie technicznym. Nieszczelnosci pokrycia dachowego doprowadzity do
catkowitego zniszczenia wnetrza obiektu. Wszystkie pomieszczenia sg zawilgocone zagrzybione i zdewasto-
wane. Poszycie zewnetrzne z blachy jest pokrzywione i powyginane.

Zadaszenie obiektu nie objete opracowaniem.

2.2 Planowany remont obiektu
e Zdemontowac catos¢ poszycia zewnetrznego z blachy trapezowej, usungé¢ wetne mineralng oaz po-
szycie wewnetrzne z ptyt OSB.
*  Wykona¢ nowe oktadziny analogicznie do istniejgcych razem dociepleniem.
¢ Wykona¢ nowg instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych.
¢ Wymienié wszystkie elementy armatury sanitarnej.
3 UWAGI

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p. poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i dokumen-
tacjg projektowg opracowang dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z niniejszym projektem bu-
dowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot sporzgdzonymi na potrzeby
przedmiotowej inwestyc;ji.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w uzytkowanie
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4

4.1

INFORMACIJA BIOZ

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szcze-
golnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz.
288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie upraw-
nien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projek-
téw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62
poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posit-
kéw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen tech-
nicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

OPRACOWAL:

Grzegorz Laskowski
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