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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR Nadles$nictwo Miedzychod
Przedlesie 12
64-400 Migdzychod
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
BUDOWLANEGO INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI
BUDOWLANEGO
DANE ADRESOWE Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: migdzyrzecki

Gmina: Przytoczna

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

SPIS ZAWARTOSCI - 1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zataczniki formalne
ELEMENTY: 2) Projekt zagospodarowania terenu
3) Projekt architektoniczno-budowlany

maj 2023 r.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | ZALACZNIKI FORMALNE

INWESTOR Nadlesnictwo Miedzychéd
Przedlesie 12
64-400 Miedzychoéd
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
BUDOWLANEGO INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
KATEGORIA OBIEKTU XvI
BUDOWLANEGO
DANE ADRESOWE Wojewddztwo: lubuskie
Powiat: migdzyrzecki
Gmina: Przytoczna
Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

SPIS TRESCI

1. Os$wiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego

do istniejacej sieci cieptownicze; -2-
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (IBiOZ) -3-
3. Zaswiadczenie GUNB dla Marii Czubinskiej -8-
4. Karta mapy do celdw projektowych -9-
5. Kopia decyzji 0 warunkach zabudowy -10 -
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego budynku kancelarii le$nej
Zlokalizowanego na dziatce nr 2413/1 w Goraju, gm. Przytoczna, do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z2019r.
poz. 755, z pozn. zm.).

Jestem Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

maj 2023 r.

mgr inz. arch. Maria Czubirska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2009

mgr inz. Wojciech Jankowiak
upr. nr WKP/0278/PWOS/04
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (IBiOZ)

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA

Adres: Wojewddztwo: lubuskie
Powiat: migdzyrzecki
Gmina: Przytoczna
Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychéd
Przedlesie 12
64-400 Miedzychod

Opracowata: mgr inz. arch. Maria Czubinska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Wstep.
Zakres rob6t.
Kolejnos¢ realizacji robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

LA

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

o

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.

8. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20
ust. 1 pkt Ib ,Prawa budowlanego”.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budowy budynku kancelarii lesnej zlokalizowanego na dziatce

nr 2413/1 w Goraju, gm. Przytoczna,

2. Zakres robot

W ramach realizowanej inwestycji planuje sie budowe jednokondygnacyjnego budynku biurowego
mieszczacego biura kancelarii leSnej dla dwach lesnictw.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacji, grzewcza, elektryczna,
teletechniczna.

W ramach infrastruktury zewnetrznej planuje sie sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, instalacja

wodociggowa, elektryczna, cieplna), teren utwardzony (dojazd i dojscie, chodniki, parking).

3. Kolejnos¢ realizacji robot

Zadanie inwestycyjne powinno byc¢ realizowane z zachowaniem nastepujacych zasad kolejnosci:
. Zagospodarowanie placu budowy,

. Geodezyjne wytyczenie budynku,

. Roboty ziemne,

. Wykonanie instalacji podposadzkowej,

. Wykonanie ptyty fundamentowej,

. Wykonanie konstrukcji drewnianej budynku;

. Wykonanie pokrycia dachu;

. Wykonanie obudowy $cian;

. Wykonanie warstw konstrukcyjnych podtogi,

. Wykonanie stropu,

. Wykonanie przytaczy — przed ukonczeniem stanu surowego otwartego,
. Montaz okien, parapetow zewnetrznych, drzwi zewnetrznych,

. Wykonanie instalacji,

. Wykonanie warstw wykonczeniowych Scian i podtog,

. Montaz drzwi wewnetrznych,

. Roboty wewnetrzne wykonczeniowe,

. Wykoriczenie elewadcji,

. Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

4.  Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Teren inwestycji jest niezabudowany. Poro$niety jest roslinnoscig niska, Sredniowysoka i wysoka.

Na terenie inwestycji istnieje droga gruntowa, ktdra wykorzystana bedzie jako dojazd do realizowanego obiektu.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
. Drogi komunikacyjne dojazdu, dostaw i wywozu odpadéw;
. Stanowiska zasilane energig elektryczna i trasy kabli;
. Istniejaca niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu,
. Przytacze energetyczne.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji rob6t budowlanych
. roboty ziemne:

- zawalenie sie Scian wykopu

- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu

- zagrozenia wynikajace z uszkodzer podziemnego uzbrojenia

. roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

- upadek z wysokosci

- upadek przedmiotdw z wysokosci

- uraz oczu podczas tynkowania

. roboty dachowe:
- upadek z wysokosci
. roboty wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci (np. z drabiny)

- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe, pomiarowe

i eksploatacyjne a kierownik budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do prac, pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.
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Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych prac

i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania techniczne narzedzi i sprzetu.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t w strefach szczegdlnego zagrozenia
Przy wykonywaniu rob6t w strefach szczegoéinego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie dostepne $rodki
techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikébw w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacii
technicznych i obowigzujacych przepiséw dla takich robét oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace;
przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub
tymczasowe objazdy, opracowaé i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, powodzi
lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszia
koniecznos¢ ich interwencii.
Miejscem przechowywania wszystkich dokumentow zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika budowy.
Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki ochronne.
Pierwsza pomoc
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

. swoje imie i nazwisko,

. nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

. miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
. liczbe poszkodowanych,

. co sie wydarzyto,

. w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia, itd.).

Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku. Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe
zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku. Powiadomi¢ o wypadku kierownika
budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek. W razie wypadku
ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest powiadomic¢ PIP i Prokurature.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

. oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

. oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,
. tacznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),
. statego nadzoru nad realizacja robot,

. szkolenia pracownikow z zakresu BHP,
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. zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

. zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

. wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich wytgczeniu,

. stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane przepisami
Swiadectwa,

. zachowania wymaganych odlegto$ci od istniejacego uzbrojenia terenu,

. zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy.

Maj 2023 r.
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(=t Thas)

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 23 lutego 2023 r.
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.15.2023 EDW

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.) zadwiadcza sie, ze

MARIA KLUCZY NSI‘}'A
(obecnie MARIA CZUBINSKA)
magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
z 22 czerwca 2009 r., l.dz. 40/WP-OIA/OKK/2009, sygnatura akt: WOIA-OKK/19/2009,
nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2009,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
zostata wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3552/09/U/C

pieczec okragta z Godtem Panstwa Z upowaznienia
i napisem w otoku: GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Glowny Inspektor ZASTEPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU SKARG | WNIOSKOW
Nadzoru Budowlanego Agnieszka Talarowska

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuijg:

1. Pani Maria Czubinska
e-puap

2. ala

Oplata skarbowa w kwocie 17 zl. zostata wplacona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej, na
rachunek bankowy Urzedu m.st. Warszawy, Centrum Obstugi Podatnika nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, zgodnie
z dowodem wptlaty pozostajacym w aktach sprawy.
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Miedzychéd, dnia 15.02.2023

KARTA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka Obreb ewidencyjny
awidencyina Numery dziatek
identyfikator identyfikator
Potozenie obiektu .l AL
Przytoczna oM 24131
Wag. zakresu
080303_2 080303_5.0008
Wielkosé i skala y .
udostepniane] mapy Obszar w ha : 0,7481 Skala 1:500

Mapa

aktualizowana

Oznaczenie w/g rejestru zgloszen
prac geodezyjnych

Data akiualizacji mapy
Data sporzgdzenia mapy

Adnotacje o aktualnesci mapy _ GN 6640.8.2023 fggégggg
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielkosé
Format przekazywanych danych (txt, dxf.) (w bajtach)
dxf, pdf 1 006 289

Zakres tematyczny udostepnianej mapy
{tre¢ : petna, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warstw)

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

Okreslenie uktadu wspotrzednych
prostokatnych plaskich i ukladu wysokosci

Uktad wspolrzednych plaskich - PUWG 2000/5,
Uktad wysokosciowy — EVRF 2007

Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajgce

prawnej ochronie przed zniszczeniem wystgpujace na brak
aktualizowanym obszarze
Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci ;
gruntowych. nie badano

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA MIEDZYRZECKI

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu technicznego

Oswiadczam, e operat technicznych zgloszony w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w Migdzyrzeczu pod numerem
GN.6640.8.2023 zostal pozytywnic zwerylikowany protokotem weryfikacyi nr
GN.6640.8.2023.1 w dniu 14.02.2022r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego odwiadczenia

Dane o jednostce geodezyine] wykonujace| prace geedezyina

USLUGI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Krzysztof Budych nr upr. 10776
ul. Z Gracza 1, 64-400 Miedzychod
tel. 801 575 907, Regon: 210170573

Imie, nazwisko i podpis kierownika prac geodezyjnych

GEODETA

Krzys, :{f' Bhric Mol
A | .
nr upresvnien 1§ 5
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Praytocena, dnm 15062023 ¢

£nak spraw: BGTA001T, 2025

DECYZJA NR 18/2023
warunkach zabudowy

Mo podstgode art 4 ust, 2 pht 2 aec 5% s 1o o 60 wan 1d o o et 61 st | ustawy 2 diia

27 minca 2003 o planovwaniu ¢ sagospodarownmu precstezennym (g D ULz 2023 5, paz; U7 ww.
dalef upep) oeme art 1045 106 muw'.' # drua 14 exerwen 1960 ¢ — Kodeks postgpoaans .nlﬂunt-.:mn:l.-;m-gn
[t The U 2023 r, pod, 773 2e @m), w wanthu prowadzonego postepowania mn woicsek westom

Ponsmaowe Gospodarstawo Lesne Lasy Pansowooe — Madlesnicown Migdeychod 2 siedabg ul, Preedlese
12, G400 Mligdeyehasd, w bmienm kidrege wstepuge pelnomoentk Pan Waldemar Byngaelsbd, o

po tzpndnienio

= ¢ Regonaloyvm Dyviektorem Lasow Panstwonsvch w Secrecine, w zakress |||:|!|l\ea-|r:.' P L 1I,‘\I:‘|_I1’_h_
P ramooenien 2k S5 2241 BRI o dnda NE05. 2025 ¢,

— @ Wiopem Cemuny Prevrocein o sakeese olisram Irn!j'h:gh_'rll:- i drupp gmanng ia deinlee o nr eand
16243 obogh condencymy Gont, vegodnieniem mileagoym,

- pxr oz Farradem Preog Wogewadzkich w Felong Goree w odmedenn do obsecam Fn1'|rg|r.'gn deoy
drogl wojewodekey me 193 na demslee o ne eand. 162/6 obreh cosdencijny Gomg, uzgodoienicm
mitlcege,

netnlsm warnnks zabadowy na rrece
Panstwowe Gospodarstwno Ledne Lasy Panstwowe = Nadlednictwo Migdzychad,
din tnwestyojl polepajgee) m

budowa budynku kancelarii leénej wraz z niczbpdng infrastrukourg zewngureng na ceeded terenn
dzialki o nr ewid, 2413/1 potoione] w ohrgbie ewidencyinym Goraj, gmina Praytocena

L Ustalenia dotyezace rodzaju inwestyejis zabudowa swigzans 2 obalupy b peowadzeniesn pospocacki
leseuey.
2. Ustalenia dotyezgee funkeji zabudowy 1 zagospodarowania teeenud budown badynko kancelud
Icine) wrie £ nieebedng mlrastrulnieg senmglreng orae niegbgdnym sapospodamaamen terenu,
3. Ustalenia dotyezgoe warunkiw i wymagih ksrtatwowania Tadu preestreennego:
a) hmen x:ubudrrwj' — dla lokalizacy hlld}'nku wiznaces s obowtguney lmig zabudosy o odleplosa
A0 m o gramcy & deatky deogown o ne ewid. 16273 (droga gminnn wesmgtran) ome = -,I-.'rmlk,q
driogowen o or eand 16276 (drope publicena wolewodeka ne 192) 1 zpodnie @ wymisroasiticm
ra sabgeembu graficanym Nr | do decyat,
trabksvmalng wakatinik poaderschnt nowe] sabud ey e stosunkn do poesierzehm terenn inwesoyc
—[0,[8,
g} szerokosc elewacy frontowe] —od 8,00 m do 15,00 m,
) wysokoie porne] krawedsi elewnci frontowe], okapu posiomegn ol dalng kevagda dachu -
o 2300 m do 3,540 m,
peometria dichu ploanego — dach dwospadowy o nachyleniu polact dachowych w preedidale
od 3F do 439, LL'1.TI. daclidnw ki ecermpuesng, etoaows luly blachoedachaowksy w odeiennch
czerwienn lob brq:ru # kalenica gléneng na wysokodcr do 0% m 1 avroowsng edamolegle lob
prostapadle do jednego ¢ odoankinr wyrnaczone] L rabudowy,
f} wwymagana geometm dachoow nie dnf{ﬂr.c'] polac: dachowych nad luka ridkim, Eacatam, wykiszamy,
WIS CLaamL,
4. Ustalenia dotyczace ochrony frodowiska, prayvrody i keajobrazw:
al pl.inn-w.m:] HwesIvC)e a::r:lrnp.'lﬂlm':nf w 1|1-:mr.ﬂ1 APewnieY bp|,'|n|1_'r|w WEITNOEOW W FakTesie
warnnkow hiptesicenyeh 1 oadeowomyeh ome ochrony srodowiska, besplecsenarea pomrowes
1 wavtkonvaria,
by w preypadko dokonnni odkeyein kopalnyeh seceqthos podlin ."".'i.l{'ﬂ'ﬂ:t maledry powiadonid
nicawlocznie Regionalnego Dyvebtarn Ochrony Stodowiska, a jezeli nic jest to moikive Wi
Ciminy Peytocen

=

L&

e
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5. Ustalenia dotvczgee ochrony dzricdzicowa kulturowego @ zabytkiow oraz dibe kulivey
wspitczesnej: osoby prowadzgce roboty budowlane | slemne w razie wjaonienia preedmiot, koo
postada cechy zabytkye zobowigeane sg niczwlocenie mwiadomic Waja Gminy Previoczna oraz
Lubuskiego Wojewadekicgo Konserwator Zabythdw, zaberpieceyé odkyry przedmion | wsimzymad
wezelkic  robory  budoadane moggre  po wsekoda lub priszceve, do czasu wydania  przez
wejewddekiego konseraatarn zabytkiw odpowiednich zarzgdzen.

6. Ustalenia dotvergee obstugi w zakresie komunikaci 1 infrastruktury technicenej:

1) sposob eaopatrzenta w owodg — dostosowane do preewidvwanego sakresu ome wielkodel

zapotrzehowania pealizowad na warunkach wlagcrawego zaregdoy secr,
b sposob zaopatezenia w encegle cekoyezng - dostosoaane do precwidveanego zakeesu o
wielkodcl zapotrzebowania realizowad na warunkach wlaiciwego 2a readey sieci,

<) ‘-Fh'h'l}h ;n:jpatr{mm w |_=|1r,'|_'g:|; cu_plnq = indhyaidualne rozw 1A BIECWCEE, W Iym adnawialne
zredla energi,

d) odprowadzanie feekiw bytowyeh - dostosowane do prfm'ld".".tnncgu zakresu omez wielkosc
sapotrzebowania realizowad na warunkach wlaschwepo zarzadey sieci,

€] apoanh unisszkodlaianta odpadiw — wg zasad obowiqzujgcych na terenie griny Prayiocena,

f) sposob odprowadeania wod opadowych lub rostopowych — wylgeznie w pranicach terenu
objetego inwestyopa, bez moilivodal ich adprowadzania na rereny sasiednie,

gl dostgp do drogi publicane] — poprees deogee pmiknng wewngrrzng na dealce o nr ewad. 16273
a dalej do drog publicene) wojewodzkie] ne 192 na dirtalee o nr 16270,

by wymagana toié muejse postojowych — w obegbie terenu objgtego inwestycjs nalesy zapeamc
mintmum 5 miejsc postojowych dla samachodos asoboaych,

0 ow prn‘padku kolizji planowane] mwestycii z istniejacymi elementami infeastrubiury techniczne,
naledy je usunac w uzgodnieniu = wlascicielam weh swecl

7. Ustalenia wymagan dotyczacveh ochrony intereséw osob trzecich:

a) sabudowa i zapospodarowanie rerenu nie moze ogranicead korzystania # wody, kanalizaci, energi
elekirverne) | cieplne] oraz drodkow lgcenodo dla obicko :1|:J|q,'lt'|.=,r: mwestycjy orae abilekiow
elokalizowanych na innyeh dziatkach,

w F'WI*'LC“-‘ TL'chnjc.-"n".m maleky zastosooaac takie roewigzant, aby nie wnosic dodatkowych

uckzliwedc nn tereny sqsmdujgoe, w zakeesie Fanteceyszcrenta powietrea, halasu i degan,

€ realizaciy mwestvejl nie moge Emicniad stosunkéw wodnyveh na sasiednich dimalkach osab

tezecich,

d) nalegy zachowad normatyane odleglodc od granic neruchomodel, clementow mfesteukiury

techniczne] oraz obicktow na dealkach sasiednich.

B, Ustalenia dotyczace granic | sposobdw  zagospodarowania terendw  lub  obickidw
podlegajgcveh ochronie, ustalonvch na podstawic odrgbnveh preepisdw, w om terendw
gorniczych, a takde narafonych na nichezpicczenstwo powodzi oraz zagrotonych osuwaniem
sig mas ziemnych: na terenie inwesopo nie wystgpujg @loe geologicene, obszary gommicee | tepeny
gornicze, tereny zamknigte, udokumentowane Gldwne Zbiomiki Wod Podeiemnych, tereny ujgd wody
lub ich strefy, obszary szceegilnego sagrodenia powodzis, tereny zamknigre, tereny zagrodone
osuwaniemn s mas semnyveh, a takse obszary opraniczonego uzytkowania lub strefy preemysiowe.

9. Teren objgry inwesiyep) mie wymagn uzyshania zgody na zmiang preesnaceenia grontow mlnych
1lednyeh na cele nierolnicre | nicledne w mysl vstawy = doia 3 lutego 1995 ¢ o ochronie gruntdw
ralnyeh i lednyeh (kg D Uz 2022 £, pog, 240%),

1. Linic rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly wyenaceone zgodnie z arr 54 pkt 3 w saaazkn z arn 64
ust. 1 upzp, na kopit mapy zasadnicze] w skali 1:1000, stanowigcej integralng, czgsc niniejsee) decyzji —
salacenik graficeny Ne 1.

1. Fabudowg 1 zapospodarowanic  terenn planowad 2 vweglednieniem preepisin odrgbnyeh,
aw apczepolnoicn
a) ustaws 2 doia 7 lipea 1994 ¢ Prawo budewlane (). De. U 2 2023 ¢, poe. 683),

b} rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnin 12 kwicmia 2002 v w sprawie wannkow

technicznyeh, jakim |'|-||-1.u|1111'. aslperwiadac hﬂllllﬂh 1 ich 1151.n|nwanu: Dz, U,z 2022 ¢, P 1225,

¢ ustawy = doia 23 lipea 2003 £ o ochronde .d:lb!. thiw 1 opiece nad zabytkami (. D UL oz 2022 v,

pow 840 ze zm.},

d) usrawy z dnia 21 marca 1983 r. o drogach publicznych (. De U 2 2023 ¢, poa. 643),

] USEWR E dnia 16 kadetnia 2004 ¢, o ochronie ]rrn'rluh' (ej Dz Uz 2022 ., o D16 e 2m. iy

f| ustawa = dnin 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (tj. De U z 2022 r., poz. 2356 ze

£m.),

b)
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gl uspwwg z dnea 30 |:I|‘.||:‘3 27 e Peawo wodne (). D, UL g 2022 ¢, poz. 2625 2¢ z2m.).
LZASADNIENIE

Fgoadnie ¢ art. 59 wst. 1 wstawy z dnia 27 marca 2003 r o plinowanivu 1 zagospodarowaniu
precstrzennym, zmiana sgospodarowania terenu w prevpadky braku plann migjscowepn, polegajaca na
budowie obickin budowlanegs b wykonanio inmyveh robdr budowdanveh, a mkee @miana sposnhn
wzvtkowania oblekn budowlinego lub jepo copdon wymaga ustalenda, w drodee deeveji, warunkow
zabudowy.

Wnioskiem zlodonym dnia 29032023 ¢ 1 veupelnionym dota 05042023 ¢ Pan Waldemar
Rynpwel:ski dealapacy jako pelnomocnik w imienin Pansrwowegn  Gospodarstwa Lesnepn Lasy
Panstoowe — Madlesnicrorn Migdoychod = siedeiba ol Preedlesie 12, 64-3000 hMigdzychad, wyarqpil
o ustalene wanumkaw zabudowy dla zamicrzenia polegajgoege na budoade budynku kancelani lesnej wraz
z niezbgdng infrastrukiurg sewngetreng na ceescl terenu Jdaialki o nroewdd, 2413/1 polozone] w obrghie
ewideneyjnym Cioraj, pmina Preyvioczn.

wﬁdnﬂlt dL‘C'L'Ju o wariikach .."ﬂ.l'tlur.il:-'.'i.'; ]L'!:l r‘m:-r‘hnw |1.|'j-.111r.' W I'lrfrl.']'l:l:iku |.-|_¢..r|:|L1_||:- Iq11-|,'|r|.|i;'|1|'|
warunkiw okreslonveh arr. 61 ust. 1 pkr 1-6 upzp, 1.

1} co namnie] jedna dezatka sysiedna, dfm;*rm:a # o] samef rjmg: publicene), jest zabudowana
w sposiob poswalajacy na okreglenie wymagan dotyczacvch nowe) zabudowy w zakresie kontynoacy
funkei, parametrow, cech 1 wekagnikow ksztaltowama zabudowy oraz r'ﬁgmpndﬂmwnnm terenu,
wiym gabantéw i formy  architcktonicenc]  obickidw  budowlanych,  lini zabudowy oz
mtensywiosc! wykorzyaiania tereme;

2y reren ma dosrep do drogt publiczne); prey czym, zgodnie 2 aee 2 ple 14 cyr vsiwy, za dosip do
drogi  publicene]  naleiv rozumiee bezposredmi dosigp do e drog albo
dostgp do nie) preez droge wewngtrzng lub poprzez ustanowienie odpowiednie) slucbnoia
4.|:r\c||g;c1u1:j;

3) ismiejgee lub projekowane uzbrojenie terenn, ¢ waeplednieniem wst 5, jest wvstarczajaoe dla
zamierzenia budowlnego;

4} teren nie wymaga uzyskania 2pody na zmiang przeznaczenia prunwww eolnyeh 1 lednyeh na cele
microdnicee 1 niclesne albo jest objety zgods vevskang prey sporzgdzaniu miejscowyeh planow, kiore
utracily moc na podstawie art, 67 ustawy, o kedre] mowa w are 68 use. 1;

3] decyzja jest spodna @ preepisami odrghnygm,

6]  eamierzene buedowlane mie znajduje sip w obsearee, w stosunku do keorego decyejy o ustaleniv
lokalizacyi strategicene) mwestvejl w zakreesie siecn preesylowe], o kidre) mowa wart. 5 use 1 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o preygorowaniu i realizacji >:Hrcg|c.e|uch imwestycji w zakresie sieci
preesvloaych (De ULz 2022 v poz. 273 2e z2m.), ustanowiony zostal zakaz, o kroeym mowa
woart. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy: steefy kontrolowane] wyznaczone] po obu sronach gazociapu:
a takie strefy begpieceens toa wyenaceong) po obu soronach rurociggu.

Projekt decyzji o warunkach sabudowy, spodnie = ace. 60 ust. 4w eodgeko = are 3 pkt 4 upep,
sporzadzila osoba uprawniona.

W oparciu o wniosck, zpodnie  am. 33 ust 3 upep, sporzadeono analize warunkow 1 zasad
sagnspodaroania terenu oraz jego zabudowy, w nom waronkdw wynikajaoych 2 preepisow odeghnveh,
stanu faktyeznegn i prawmego terenu, w kedre) swazono, oo nastgpuje

1} wninskowany teren pod sabudowyg  sgsiaduje # dealkami, ktore sq zabudowane w sposab
pozwalajacy ma okeedlenie  wymagan  dotveegeych nowe) sabudowy wo zakresie kontrnuacy
j LL}!upEtnu‘:nlﬁ f‘uﬂkr:i:l_ k:mq. |'|1.|:'|.1.'ji. rs;'lr.ar'r'wlnlrw, cech 1 wakaenikdnr ks:l:l::llllm.'.l.ni: :':i|'|_|l|:||ﬂ|m-_|; e
ragonspodarowania terem, w tym gabaryrow | formy archirekroniczne] obiekrdw budowlanych, lind
zabudoay oraz intensvwnodol wykorzysrania reren;

2] teren :1|:J|1.'n irwestyel posiada dn:ti.p do drogi publicene, zgodnie 2 wymagantami okreslonym

woart. 2 pkt 14;

.'5] |$.I!:Ihl|.‘i$|c|:n.' |.Li:'hu'l::lirl.':l:lll.1 e .r,'.*.l -J.-_l.'starl::f.ai:u'g' |.|.'|}|. '|11un|m11n4,'j :-':.'||;||.||,|.1 Yy

4] grunty abjere mwestyejy nie wymagaig wevskanin zpody na smiang preeznaczenia pruntow roloych
i leinych na cele nierolnicze | meledne;

3 samicrzenic jest ggodne @ preepisami odrgbnyma:

0] planowane zamierzenie nic znajduje sig w obszaree 1 strefach, o kiorych mowa w are. 61 use 1 phe 6.
Spelnione eatem zostaly wseysthic precslanki okeeslone w oart, 61 wst. 1 pki 1-6 upsp, wymagane dla
widania decyeji.

Mintejsea decyzpa wymagala vepodnienia w mysl preepisdw are 33 use 4 upep, 1
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= phkr 6} 2 Regionalnym Dyrekrorem Lasow Pansmaowvch w Szezecinie, w zakresie ochrony grentdw
lesnyech — dokonano uzgodnienia postanowieniem enak #5224, 882023 & daa 0805 3025 ¢ bee uwag,
— gkt T & Wajtemn Gminy Praytocena w zakresie obszans preyleglego do drogl gminne na detakee o
nr ewid. 16273 abeeh I'."d.‘:ldL‘I!lC'n v Caora) — dokonano 'L'I-"!_.I:rdJ!IL".l:I!I"I. wewngtrenego milcegeo,
= phr % & Zarzgdem Dirdg Wojewddzkich w Ziclonej Garze w odniesienin do obszar prevleglego do
drogl wojewodzkie] nr 192 na deialee o nr ewad, 162/6 obrgb ewidencying Goraj = w nasigpsiwie
nie #ajgcia stanowiska preer w/w ongan woterminie 2 fvgodnd ol diin doegezenia WYSIapienia o
uzpodmenie, stoscamie do tresc art. 33 vt 5 upep, wepodnene uenano za dokonane.
a takie nie wymagala nepodinden w zakeesie pozostalveh punkiw & powodu nie wysmapienia okolicenodo
ram zawarrych.

Miniejsza decvepa mie wymagala wystapienia o opinig do insttuc chreslonych art, 533 ust, S wpep.

koazdy ma prawo, w granicach okreglonyeh ustaws do zagospodaroawania terenu, do ktdrego ma tvml
prawmy, rgq;ldme # warunkami vstalonymi w migjEeowym I‘I].Iﬂ:l:' ;-'1F_{H|$|'|-:|d.|r\-:1u..|:u|"| PrEEstrZen e albo
decveji o warunkach zabudowy i zagospodarowania trenu, jesell nie narusea to chronionego praswem
interesu publicenego oz asdb reecich, o ceyim mdws art. O ust 2 phe 1w upep.

Kagdy mn prawo w granicach okreilonyeh ustaws do ocheony whisnego interesu prw.‘m:gn, pEEY
zagospodarowaniu terendw nalezacych do |nn'n:h aséb lub jednostck organizacyjnych (art. & use. 2 pke 2
ustawy), dlatego  stosownie do wymogow ]Jmccdun administracyjne] ome  ww, preepisow i,
postgpowanie w sprawie wydanin decyei toceylo sie @ udaialem aminskodawey orae wseystkich
pozastalych stron postgpowanin

Orzecenicrwn sadowo-adminiateacyjne wakazuje, e w sprawie, krore) preedmiotem jest usmalenie
warunkow zabudowy preymiot strony prevsluguje osobom upmwm'mum w stosunku do niemuchomaosdcel,
na ktore) ma byé lokalizowana inwestycpa oraz na kioee rozciaga sip wplyw planowane Jmn.st'.'ql prEy
czym wplyw ten naleiy rozumicd szeroko, jako oddzialywanie, o kidrym mowa woart. 52 ust. 2 pkt 1 upzp.
Granice obszan l'ild'LI-’.IHI.:I'“r'RI'L'Iﬂ WYENACEA i:llii-l.l-'!l.l|:|"-1'al'llt' faktycene, w seczepolnoicl preewidyaana emisja
wanieceyeeczen, nadmierny halas, cev nawet utrudnianie naslonecenienia. W pojgeiu oddziabywanic miedci
sig wtem reeczvwisty wplyw, zardwno na korsystanie 2 innych nterochomoécd, nickoniecenie geanicegoych
# ohszarem wyenaczonym pod inwestvejg, jak | na warmodcl peawnic chronione, jak np. srodowiskn,
zabythi cazy ﬁmkcwm:lv.anlr ohicktow  wiytecznoécl  publicene]  (por. wvrok  Naceelnepo Sgdu
Administracyjnego w Warseawie # dnia 19 lutego 2008 ., sygn. ake 1T 05K 38007 W orsecancruie
upruntowalo sig rownies stanowisko, ze strong postgpoaania o ustalense warunkow zabuadowy sq wazyscy
wiafeiciele (lub wiecevio ueytkowniey), deialek I‘mh‘:qiﬂl!'.'t‘]'l beeposrednio pray gt'aniu:\' EfEnu INwesycjl,

Uweplednisjge wyie) preytoczone, na podstwic wypleow 2 pejestr gruntiow ustalono ]'LHIR stron. £a
stromy wenano wiioskodawer oraz wlagocieli dealek o nr ewad.: 1549, 133, na ktore mosciaga sig sakres
put:‘nqn]nrgu oddzialywania projektowans) inaestyc.

Wt Gminy Preytocena, demlajac na Fr:q.l:sl_ilwp.- art. 01 § 4 Kpa, pismem enak BO6730.17.20235 2 dnia
05042023 . powiadoimil wseysthie sirony o wazezgcin posigpowania w preedmiotowe] speawic. W
odpowieds na w,w zraadomienie nie zgloszono 2adnych wotoskow 1 uwag w sprawie,

Diialajae na podstawie art. 10§ 1 Kpa, sawiadomicniem znak BA730.17.2023 & dnia 17032023
rut. organ lokalizacyiny umozliwil srronom postgpowania ceynny wdzal preed wydaniem niniejsze) decyag.
Strony mialy modlrwodc zapognania sig & aktami sprawy, frefcig uepodnionego projekiu deeyveji o
varunkach sabudowy, jak e wypowiedzenin sig co do zebmnveh dowoddw @ mareraldw oeaz
rloszonyeh sadan, w terminte 7 dnt od dnia jego oreymania. W odpowiedz na w/w zantadomienie nie
wplynal zaden wniosek, ani dokument w przedmiooowe) sprawie, krore mogivby wplynac na odmienny
wynik sprawy.

Zpodnie # art, 64 wst. 1 2 wwiqzko 2 art. 36 upep, nie moena odmowic vstalenin wannkdw eabudowy,
jezell wninskowane zamierzenie imwestyoyine jest zgodne & preepisami odegbaymi

Wobee spl:h;i.i,'l:un wammkew, o kioryeh mowa w are 61 ust 1 upep, po :'l..l:i']'r'.!l'r'.‘.l."lﬂu okolicznndct
fakrveznveh i prawnyeh srwierdeam, 2e zsmmiala podstowa do wydania decyzi i orzckam jak w sentencii.

POUCZENIE

Do renlizaci inwestycjt mosna preysipid po wevakaniu ostateczne) decvz)i o poewalenin na bodowe
lub skurecznego zploszenia robar niewymagajacvch posrwolenia na budows, z zastrzezeniem arr, 2% — 31
ustawy Prawo bodowlane.

Niniejsza decyeja wygasnie, jesell: inny wnioskodawea weyska poewolenie na budowg, lub zostanie
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrezennego lub jepo smiana, @awiemjpee vstalena nne
niz ustalenia decvaji, = wyjgtkiem preypadku, gdy zostanie wydana ostareezna decyzja o porwaoleniu na
budowe (arn. 653 upepl.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR Nadleéni_ctwo Miedzychéd
Przedlesie 12
64-400 Miedzychod
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
BUDOWLANEGO INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI
BUDOWLANEGO
Wojewddztwo: lubuskie
DANE ADRESOWE Powiat: miedzyrzecki
Gmina: Przytoczna
Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1
ZESPOL AUTORSKI:
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRAC.
BUDOWLANYCH
do projektowania bez ograniczen w PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Maria Czubinska specjalnosci architektonicznej - | 05.2023 r.
S nr: WP-OIA/OKK/UpB/18/2009 | ARCHITEKTURA
do projektowania bez ograniczen
w §p§cjalnoéciIiln_stalacyjnfej w zakresie PROJ EKT:ANT:
mgr inz. Wojciech Jankowiak S'e°'w'2§Ij|'§§§J;;thdgzai’;fv'jc",:“m s meﬁﬁ A 05.2023 r.
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. WKP/0278/PWOS/04
do p'rojek’toy\(ania be; ograniczer’l _
mrinz. Ryszard Stasiak | PSR oS o me s e | PR A | 052028
i elektroenergetycznych
nr upr. WKP/0103/PWOE/03 ELEKTRYCZNA
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu  budowlanego  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej -3-

CZESC OPISOWA -4-

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Infrastruktura techniczna i sieci uzbrojenia terenu

Zestawienie powierzchni

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe

Dane o inwestycji

© © N o g bk~ w b -~ W

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

o

CZESC RYSUNKOWA -8-

1. Rys.nr.ZT.01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414 zpbdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt budowlany budowy budynku kancelarii lesnej zlokalizowanego

na dziatce nr 2413/1 w Goraju, gm. Przytoczna, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

maj 2023 r.

Branza: ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubinska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009

Branza: SANITARNA
Projektant: mgr inz. Wojciech Jankowiak
nr upr. WKP/0278/PWOS/04
Branza: ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Ryszard Stasiak

nr upr. WKP/0103/PWOE/03
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu obejmujacego cze$¢ dziatki

nr ewid. 2413/1 w Goraju, gmina Przytoczna, w zwigzku z budowg budynku kancelarii lesne;.

2. Podstawa opracowania

»  Decyzja o warunkach zabudowy;

» Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

» Badania geotechniczne;

*  Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU);

» Koncepcja architektoniczna kancelarii podwojnej C24;

o Zarzadzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Laséw Parstwowych z dnia 1 wrze$nia 2020r
w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych prowadzenia robét budowlanych w Panstwowych
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe” ;

e Zarzadzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Laséw Parnstwowych z dnia 22.06.2018 w sprawie
wprowadzenia do stosowania wzorcowych projektéw architektonicznych  budynku
mieszkalnego leSniczowki z kancelarig oraz budynkéw administracji kancelarii le$niczego
pojedynczej i kancelarii leSniczego podwaojne;j;

e Zarzadzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 8 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany zarzadzenia nr 41 DGLP z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wzorcowych projektow architektonicznych budynku mieszkalnego lesniczéwki
z kancelarig oraz budynkéw administracyjnych kancelarii leSniczego pojedynczej i kancelarii
leSniczego podwajnej;

e Zarzadzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 7 czerwca 2021r.
w sprawie obowigzku realizacji przez jednostki organizacyjne Lasow Panstwowych inwestycii
kubaturowych z wykorzystaniem drewna i materiatow drewnopochodnych;

»  Obowigzujace normy i przepisy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji to czes¢ dziatki nr ewid. 2413/1 w Goraju 0 powierzchni 24,24 ha.
Teren inwestycji jest niezabudowany i nieutwardzony. Jest to teren le$ny i znajduje sie na nim

roslinno$¢ wysoka.
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Teren objety opracowaniem opada w kierunku potudniowo — wschodnim (w kierunku drogi
publicznej), réznica pozioméw terenu objetego opracowaniem miedzy skrajnymi punktami wynosi 2 m.
Teren inwestycji od strony pétnocno - wschodniej sasiaduje z dziatkami drogowymi — dziatkg 162/3
i 162/6. Z pozostatych terenu inwestycji znajduje sie las na dziatce 2413/1.
Na terenie inwestycji brak sieci uzbrojenia terenu.
Decyzja o warunkach zabudowy wskazuje nastepujace ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan
ksztattowania tadu przestrzennego:
» Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 4m od granicy z dziatkq 162/3 (droga gminna
wewnetrzna) oraz z dziatkg drogowa nr 162/6 (droga publiczna wojewddzka nr 192);
»  Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji 0,08;
»  Szeroko$¢ elewacii frontowej od 8m do 15m;
»  Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, okapu poziomego lub dolnej krawedzi dachu od
2,5m do 3,5m;
»  Geometria dachu gtéwnego — dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 30
do 45, kryty dachdwka ceramiczna, betonowa lub blacho dachdéwka w odcieniach czerwieni lub
brazu, z kalenicg gtéwng na wysokosci do 9m i sytuowang réwnolegle lub prostopadle do

jednego z odcinkdw wyznaczonej linii zabudowy.

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 4m od frontu dziatki. Wejscie gtéwne do
budynku od strony wschodnie;.
Zjazd z drogi publicznej istniejacym zjazdem od strony wschodniej z dziatki 162/6.
Przewiduje sie parking dla 5 samochoddw osobowych, w tym jedno stanowisko przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych. Planuje sie wykona¢ dojscie o szerokosci 1,5m od strony parkingu (wzdiuz
budynku). Nachylenie chodnika pozwala¢ bedzie na pokonanie réznicy wysokosci miedzy poziomem
terenu a poziomem budynku osobom niepetnosprawnych bez koniecznosci wykonywania pochylni.
Przy zewnetrznej Scianie budynku stykajacej sie z terenem zielonym przewiduje si¢ opaske wykonang
z kostki betonowej o szeroko$ci 0,8m, zabezpieczong opornikiem betonowym.
Od strony pdinocnej planuje sie wykonanie placu utwardzonego ttuczniem z dojazdem os zachodniej
strony budynku.
Miejsce gromadzenia odpaddw statych zostanie wyznaczone przy parkingu, w odlegtosci od okien
i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie mniejszej niz 10m. Od sasiedniej dziatki
budowlanej odlegtosS¢ jest nie mniejsza niz 10m i tym samym nie powoduje oddziatywania na dziatke

sagsiednia.
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Wody opadowe odprowadzane bedg na teren nieutwardzony na dziatce.

Budynek kancelarii lesnej bedzie ogrodzony.

5. Infrastruktura techniczna i sieci uzbrojenia terenu

Zewnetrzna instalacja wodociaggowa bytowa
Projektowany budynek kancelarii lesnej bedzie zasilany poprzez przytacze wodociggowe wykonane od
istniejacej  sieci  wodociggowej i zakonczone zestawem  wodomierzowym  zlokalizowanym

W pomieszczeniu gospodarczym nr 1.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizagji sanitarnej.

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Budynek zasilony bedzie z sieci elektroenergetyczne.

Na terenie obiektu projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne zapewniajace oSwietlenie ciggdw
komunikacyjnych, montowane na elewacji budynku.

6.  Zestawienie powierzchni
»  Powierzchnia dziatki 2413/1 24,24 ha
»  Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 1447m?2
»  Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji: 0,053
»  Powierzchnia zabudowy budynku: 77,8 m?
*  Projektowane powierzchnie utwardzone — kostka brukowa: 72 m2

»  Projektowana powierzchnia utwardzona - tluczen: 392 m?

7.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe
Obiekt znajdowa¢ sie bedzie poza jednostkg osadniczg a jego kubatura brutto nie przekroczy 2500 m3
w zwigzku z tym dla projektowanego obiektu nie jest wymagane zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru.
Dla budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze

roku — jest to budynek niski zawierajacy strefe ZLIII, ktérego powierzchnia nie przekracza 1000 m2,
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8.  Dane o inwestyciji

o Teren nie podlega wptywowi eksploatacji szkdd gorniczych.

* Inwestycja nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu.

» Dziatka nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw i tym samym nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Nie podlega ona réwniez ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

» Inwestycja nie bedzie wplywaé negatywnie na $rodowisko, nie spowoduje réwniez zagrozen

dla higieny i zdrowia uzytkownikéw a jej wptyw zamknie sie w granicach wtasnosci Inwestora.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
W oparciu o przepisy prawa, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690) dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.
Okresla sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke 2413/1 w ramach terenu

stanowigcego obszar inwestycji i nie wykracza poza granice dziatki.
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Mapa do celow projekfowych w skali 1:500
dziatki nr 2413/1 (stuzebnosci nig badano)

Mapa aktuaina na 24.01.2023r.

UKt wspdt. prostokatnych plaskich: " 2000"

Ukdad wysokosciowy: "EVRF2007"

W oznaczonym zakresie mapa moZe stuzyc do celow

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzaazer

POW. CZESCI DZIALKI 2413/1 (ZAKRES OPRACOWANIA) — 1447 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: 77,8 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — KOSTKA BRUKOWA: 72 m?2

projektowych.
poaziemnych nie wykazanych
Zgloszone do inwentaryzacji.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414 zpbdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt budowlany budowy budynku kancelarii lesnej zlokalizowanego

na dziatce nr 2413/1 w Goraju, gm. Przytoczna, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

maj 2023 r.

Branza: ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubirska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

B. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla budowy budynku

biurowego kancelarii lesnej. Budynek zlokalizowany bedzie na dzialce 2413/1 w Goraju,

gm. Przytoczna.

2. Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Opinia Geotechniczna;

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU);

Koncepcja architektoniczna kancelarii podwojnej C24;

Zarzadzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 1 wrze$nia 2020r
w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych prowadzenia robét budowlanych w Panstwowych
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe” ;

Zarzadzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 22.06.2018 w sprawie
wprowadzenia do stosowania wzorcowych projektow architektonicznych — budynku
mieszkalnego leSniczowki z kancelarig oraz budynkéw administracji kancelarii le$niczego
pojedynczej i kancelarii leSniczego podwaojne;j;

Zarzadzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Laséw Parstwowych z dnia 8 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany zarzadzenia nr 41 DGLP z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wzorcowych projektow architektonicznych budynku mieszkalnego lesniczéwki
z kancelarig oraz budynkoéw administracyjnych kancelarii lesniczego pojedynczej i kancelarii
leSniczego podwaojnej;

Zarzadzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 7 czerwca 2021r.
w sprawie obowiazku realizacji przez jednostki organizacyjne Lasow Parstwowych inwestyciji
kubaturowych z wykorzystaniem drewna i materiatow drewnopochodnych;

Obowigzujace normy i przepisy.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

3. Charakterystyka obiektu

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

W ramach realizowanej inwestycji planuje sie budowe jednokondygnacyjnego budynku biurowego
mieszczacego biura kancelarii lesnej dla dwéch lesnictw. Bedzie to zabudowa zwigzana z obstuga
i prowadzeniem gospodarki lesne;.

Jednokondygnacyjny wolnostojacy budynek charakteryzuje sie prosta brytg i konstrukcja. Charakter
obiektu, sposob jego wykorczenia, oraz uzyte materialy nawigzuja do form obiektéw juz istniejacych
a wchodzacych w skiad jednostek przynaleznych do Gospodarstw Lesnych Laséw Panstwowych.

Budynek oparty bedzie na planie prostokata z wcieciem w strefie wejscia. Przekryty bedzie
dwuspadowym dachem o kalenicy réwnolegtej do frontu budynku, spadek potaci dachu wynosi¢ bedzie 40°.

Wejscie do budynku od frontu budynku (od strony wschodniej).

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, zaprojektowany jest w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac wymagania, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany budynek przeznaczony jest do wykonywania czynno$ci kancelaryjno - administracyjnych
i przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan leSnictwa w ramach prowadzonej
gospodarki lesne;.

Program uzytkowy obiektu obejmuje 2 biura i towarzyszace im pomieszczenia: poczekalnie,
pomieszczenia gospodarcze, aneks kuchenny.

Nad czescig uzytkowa przewiduje sie poddasze nieuzytkowe, do ktérego dostep zapewniony bedzie
przez rozktadane schody.

W kazdym z biur pracowa¢ bedzie jeden lub dwdch pracownikow, zaktada sie zatem, ze jednocze$nie
w budynku moze pracowac do 4 osob.

W obiekcie nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

3.3  Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek bedzie przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych, w szczegdlinosci poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich.

Dostep do budynku zapewniony bedzie przez zastosowanie odpowiedniej pochylni przy wejsciu
do budynku.

Przy budynku wydzielone zostato miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych.

Toaleta w budynku dostosowana zostata do potrzeb oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

W budynku nie bedzie barier architektonicznych utrudniajgcych osobom niepetnosprawnym poruszanie

sie i uzytkowanie obiektu.

3.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku: 62,05 m?

e Powierzchnia catkowita projektowanego budynku: 77,80 m?

*  Kubatura brutto: 3814 md

e Wysoko$¢ kalenicy od poziomu terenu: max. 6,61 m
e Liczba kondygnacii: 1

e Dtugo$¢ budynku: 11,9 m

e Szeroko$¢ budynku: 6,78 m

Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen:

POW.
NR |FUNKCJA UZYTK. [m2]

0.1 | WIATROLAP 3,47
0.2 |POCZEKALNIA 5,40
0.3 |TOALETA 5,36
04 |BIUROnr1 15,87
0.5 |POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36
0.6 | ANEKS KUCHENNY 5,26
0.7 |BIUROnr2 15,96
0.8 |POM. GOSPODARCZE nr2 5,37
LACZNIE 62,05

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki w podtozu oraz wymiary obiektow sprawiaja, ze przedmiotowg inwestycje, zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463), kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Przewiduje sie posadowienie projektowanego budynku bezpo$rednio na gruncie rodzimym, na
fundamencie w postaci ptyty zelbetowej, z betonu klasy min.C20/25 (B25). Klasa ekspozycji — XC2.

Szczegblowe rozwigzanie posadowienia oraz sposobu zamocowania urzadzenia zostanie

przedstawione w projekcie technicznym (PT).

Uwaga:

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
Adres biura: 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 1 / 2
tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
441_PB_OPIS_PAB -R00.docx 6



PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

W przypadku wystapienia ponizej poziomu posadowienia fundamentéw nasypéw niekontrolowanych, torfow lub
gruntéw spoistych miekkoplastycznych, nalezy je usunagé, a miejsca po nich wypetni¢ chudym betonem lub
piaskiem $rednim / grubym zageszczonym do min.Is=0,97.

Konieczne jest catkowite usuniecie spod fundamentéw warstwy nasypdw niekontrolowanych, ktére w zadnym

przypadku nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego.

5. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie

5.1 Zapotrzebowanie, jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekow

Jakos¢ dostarczanej wody powinna spetnia¢ warunki fizyko - chemiczne i bakteriologiczne wody
pitnej. Dostarczona ona bedzie z miejskiej sieci wodociggowe;.
Na terenie planowanego przedsiewziecia bedg powstawac nastepujace rodzaje Sciekow:
* deszczowe z drdg, parkingdw, placow oraz potaci dachowej budynkéw,
* socjalno-bytowe.
Scieki deszczowe odprowadzane beda na teren nieutwardzony na dziafce.
Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitamej.

llo$¢ powstajacych sciekdw bedzie odpowiadata zaktadanemu zuzyciu wody.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, ich rodzaj

ilos¢ i zasieq rozprzestrzeniania sie

Z funkcjonowaniem przedsiewzigcia zwigzana bedzie emisja zanieczyszczeh do powietrza, ktorej
zrédtem bedg pojazdy poruszajgce sie i parkujace na terenie dziatki.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczeh powyzej dopuszczalnych wartosci okreslonych
w obowigzujacych przepisach.

Inwestycja nie bedzie powodowata emisji zapachowych.

5.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady beda gromadzone w pojemnikach zamykanych z zachowaniem zasad segregacji odpadéw
i wywozone zgodnie z obowigzujacymi na danym rejonie zasadami przez firmy koncesjonowane trudnigce
sie wywozem odpadéw. Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji inwestycji poszczegblne rodzaje
odpaddéw bedg tymczasowo gromadzone w sposob selektywny iw pierwszej kolejnosci kierowane one
bedq do odzysku.

Wszystkie wytworzone odpady bedg przekazywane podmiotom, posiadajacym odpowiednie
zezwolenia na ich zagospodarowanie. Odpady komunalne bedg przekazywane przedsiebiorstwu

posiadajacemu zezwolenie na odbiér odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci.
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Zapobieganie powstawaniu odpaddow, ograniczanie ich iloSci oraz negatywnego oddziatywania
na $rodowiska bedzie realizowane poprzez:
- optymalizacje zuzycia surowcow i materiatow,
- selektywne magazynowanie odpaddéw w warunkach eliminujacych mozliwo$¢ zanieczyszczenia
$rodowiska,
- kierowanie odpaddéw do odzysku,

- szkolenie pracownikéw z zakresu gospodarki odpadami.

5.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetyczneqo i inne

zakldcenia oraz zasieq ich rozprzestrzeniania sie

Prowadzona na terenie objetym opracowaniem dziatalno$¢ nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach sasiadujacych z inwestycja.
Brak emisji wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego oraz innych

zakiocen.

5.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Zmiany w zieleni podyktowane beda realizacjg planowanego budynku wraz z infrastrukturg
zewnetrzng i uporzadkowaniem terenow zielonych. Wycinka drzew realizowana bedzie tylko w niezbednym
zakresie, po uzyskaniu pozwolenia na budowe z zachowaniem odpowiednich procedur.

Inwestycja nie znajduje sie w granicach stref ochronnych uje¢ wdd podziemnych.

W czasie realizacji inwestycji warstwa urodzajna ziemi zostanie oddzielona od pozostatego gruntu
i przechowywana w osobnym migjscu na pryzmach poza obszarem prowadzenia robdt. Masy ziemne,
w miare mozliwosci, zostang wykorzystane ponownie.

Zapewniona bedzie wystarczajaca ochrona srodowiska wodno — gruntowego.

6. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
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Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Pompy ciepfa typu powietrze/powietrze, sprezarkowe, napedzane elektrycznie

System cieple] wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieple] wody uzytkowe] bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW
System cieplej wody: Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kKW

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 375.93 233.74
EP [kWh/m?rok] 67.37 45.69
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne

[PLN/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w

988.59 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qowu

207.59 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc

2425.3 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego Qu

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

3621.48 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik . Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika noénika [PLN/KWh]
Siec elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 1393.508 kWh 0.65

7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen,

ktore

automatycznie requluja temperature

ANALIZA
Bez udziatu glowic termostatycznych
Zuzycie

454,09 kWh/rok

Z wykorzystanie gtowic termostatycznych
413,23 kWh/rok

Zuzycie

460

bez gtowic

WNIOSKI

glowice

450 -

440 -

430 -

420 -

410 -

. .E
390 - |

Zastosowanie glowic termostatycznych w sposéb optymalny umozliwia regulacie temperatury w kazdym

pomieszczeniu, ale w minimalnym stopniu obniza koszty zuzycia energil.
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8. Wyposazenie budowlano — instalacyjne

8.1 Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku odbedzie sie przez projektowane przytacze wodociggowe od
istniejacej sieci wodociggowej PE160 (projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie projektowe).

Pomiar zuzycia wody przez budynek odbedzie sie poprzez wezet wodomierzowy umieszczony
W pomieszczeniu gospodarczym, wyposazony W zawory odcinajgce oraz zawor antyskazeniowy

Woda zimna doprowadzona bedzie do poszczegdlnych punktdw poboru wody wytypowanych w

projekcie architektonicznym.

8.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Zrodlem cieptej wody bedzie projektowany elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 50l
Zlokalizowany w pomieszczeniu toalety na poziomie parteru budynku oraz podumywalkowy elektryczny
podgrzewacz wody o pojemnosci 51 umieszczony w pomieszczeniu aneksu kuchennego.

Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegdlnych punktéw poboru okre$lonych w projekcie
architektonicznym. Rurociagi prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Dla unikniecia strat ciepta

wszystkie przewody wody cieptej zaizolowac otuling z pianki poliuretanowe;.

8.3 Instalacja ogrzewania

W pomieszczeniach biurowych, aneksu kuchennego, poczekalni (0.4, 0.7, 0.6 oraz 0.2) projektuje sie
system VRF (pompa ciepta). W pomieszczeniu tazienki oraz wiatrotapu (0.3, 0.1) projektuje sie ogrzewanie
podiogowe elekiryczne (maty grzejne). W pomieszczeniach gospodarczych (nr 0.5, 0.8) projektuje sie
ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi. Dodatkowo w pomieszczeniu tazienki zaprojektowano

grzejnik elektryczny.

8.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z projektowanych przyboréw do
istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej ks110 poprzez projektowana pompownie (projekt przytacza stanowi
odrebne opracowanie projektowe). Przewody poziome i podejécia odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym od minimalnego. Pod posadzka poziomy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15¢cm. Minimalna
wysoko$¢ przykrycia przewodu wynosi 15cm. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czesci w rewizje. Piony
odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek wyprowadzonych ponad dach. Podej$cia pod przybory nalezy prowadzi¢ w

przestrzeni Scianek instalacyjnych.
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8.5 Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia w budynku bedg wentylowane mechaniczne. Wentylacja realizowana bedzie

za pomocg centrali nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym z nagrzewnicq
elektryczng. Centrale oraz rozprowadzenie przewoddw umiesci¢ na poddaszu.

Zaprojektowano czerpnig $cienng oraz wyrzutnie dachowg o $rednicach @200.

Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia¢ bedzie doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla
potrzeb higienicznych oraz bytowych w pomieszczeniach.

Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez anemostaty sufitowe.

Wywiew odbywa¢ sie bedzie przez anemostaty sufitowe. W pomieszczeniach, projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie gora-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg przepustnic
montowanych na odejsciu przewodu z rozdzielacza.

Wentylacja w pomieszczeniu toalety realizowana za pomocg indywidualnego wentylatora wywiewnego. Nawiew

realizowany zostanie poprzez kratke transferowg lub podciecie pod drzwiami.

8.6 Instalacja elektryczna

Projektowany budynek zasilany bedzie po przez przytacza kablowe nn. wyprowadzone ze zigcza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanych na granicy dziatki.

Zrealizowana zostanie instalacja gniazd wtykowych, Instalacja elektryczna o$wietlenia, instalacja
elektryczna o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, instalacja potaczen wyrownawczych

Zgodnie z normg PN-92/E-059009/41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa zapewniona
bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich Srodkéw chronigcych przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona
podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Wykonana zostanie instalacja odgromowa. Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonac
z drutu FeZn fi 8mm. Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika i utozy¢ na dnie wykopu otokowego.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany
w tablicy RE a sterowany za pomocg przycisku umiejscowionego przy wejsciu do budynku. W przypadku pozaru

mozna wytaczy¢ dostawe energii do budynku przyciskiem opisanym wyzej.

8.7 Instalacja telefoniczna i komputerowa

Instalacje telefoniczng i komputerowa do wszystkich pomieszczen, w ktdrych przewidziane sq instalacje
nalezy rozprowadzi¢ przewodem typu skretka komputerowa UTP i zakonczy¢ gniazdkami telefonicznymi typu

RJ11 i gniazdkami komputerowymi typu RJ45.
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8.8 Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i kontroli dostepu (SSWiN)

Zgodnie z wymaganiami inwestora zastosowane zostang systemy elektronicznego zabezpieczenia w postaci

systemu alarmowego wtamania i napadu.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej projekt budowlany niniejszego obiektu nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

9.1. _Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

» Wysokos¢: do 12 m, budynek niski
« Liczba kondygnaciji: 1
 Powierzchnia wewnetrzna: 65,4 m2

9.2. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek bedzie wolnostojacy.

Obiekt usytuowany bedzie w odlegto$ciach od granic dziatki nie mniejszych niz 4m.

Zgodnie z § 271. 8a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, najmniejsza odlegto$¢ budynkdéw wykonanych z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia, niezawierajacych pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz posiadajacych
klase odpornosci pozarowej wyzszaq niz wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na

sasiedniej dziatce — wynosi 4 m, natomiast na dziatce, na ktorej sytuuje sie budynek — nie okresla sie.

9.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacii

oraz w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz

pomieszczen
Budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedacych
ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci
poruszania.

Brak pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz.
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9.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie funkcji magazynowania. Za wzgledu na funkcje pomieszczen materiatami
palnymi bedag elementy wyposazenia wnetrz.

W budynku nie beda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

9.5. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia

ogniowego. W analizowanym budynku nie ma pomieszczen produkcyjno — magazynowych (PM).

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz jego otoczeniu nie bedg wystepowaC pomieszczenia oraz strefy zagrozenia

wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII w budynku jednokondygnacyjnym niskim wynosi
10 000m?2.

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa ZLIII o powierzchni 65,4 m2. Wielkos¢
strefy pozarowej nie przekracza wartosci maksymalnych.

W budynku nie bedzie instalacji oddymiania i nie zaktada si¢ podziatu na strefy dymowe.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 213 pkt. 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;
budynkow oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy nie dotycza budynkdw:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;
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9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Przejscia ewakuacyjne

W strefie ZLIII przejscie ewakuacyjne, czyli odlegto$¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywaé cztowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej
albo na zewnaftrz budynku, bedzie miato dtugos¢ nie wieksza niz 40 m.

Przej$cia ewakuacyjne nie bedzie prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Doj$cia ewakuacyjne

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia zycia ludzi ZL |1l przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 30 m (w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywaé jednoczes$nie na danej kondygnaciji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob,
lecz nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do
1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b. Wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej powinna wynosi co najmniej 2,2 m.

Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi 2,5 m.

Wymagane szeroko$ci i wysokosci drég ewakuacyjnych sg zapewnione.

llo$¢ i wymiary wyjs¢ ewakuacyjnych

taczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnocze$nie, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle
o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.
W przedmiotowym obiekcie szerokosci te sg zapewnione.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$C biegu klatki schodowej. W przypadku przedmiotowego
budynku to 1,2 m (przy czym $wiatto przejscia po otwarciu skrzydta gtéwnego min. 0,9 m).

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietionych wytacznie
Swiattem sztucznym. Wszystkie pomieszczenia w budynku sa o$wietlone Swiattem naturalnym i nie

jest wymagane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.
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Strategia ewakuacii ludzi

W przypadku ewakuacji uzytkownicy budynku z pomieszczen wychodzi¢ bedg z pomieszczen na
droge komunikacji ogoInej a nastepnie do najblizszego wyjscia na zewnatrz budynku.

Szczegbtowe wytyczne dotyczace ewakuacji zawarte zostang instrukcji bezpieczeristwa pozarowego
obiektu.

Miejsce zbiorki do ewakuacji wyznaczone bedzie na parkingu.

9.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

W budynku nie bedzie przegréd oddzielenia pozarowego i nie ma koniecznosci stosowania
zabezpieczen przeciwpozarowych na przejsciu instalacji przez przegrody.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej
1000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Obiekt nie wymaga stosowania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.

W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

9.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw

Z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

* stafe urzadzenia gasnicze
W obiekcie nie sg wymagane nie przewiduje sie zastosowania statych urzadzen gasniczych.
* system sygnalizacji i wykrywania pozaru
Nie jest wymagany i nie przewiduje sie systemu sygnalizacji i wykrywania pozaru.
« dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie jest wymagana i nie przewiduje sie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W budynkach niskich ZLIIl o powierzchni ponizej 1000 m2 nie ma koniecznosci stosowania hydrantéw
wewnetrznych.
W budynku nie planuje sie wewnetrznej instalacji hydrantowe;.
¢ urzgdzenia oddymiajace

W budynku nie ma koniecznosci stosowania instalacji wentylacji oddymiajacej i nie jest ona przewidziana.

9.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice w ilosci wynikajacej z proporcji: jedna jednostka masy srodka

gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) przypadac¢ bedzie na kazde 100 m? strefy pozarowej.
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Rodzaj gasnicy dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozardw, ktbre mogg wystapi¢ w obiekcie.

Umieszczona one bedzie na wieszaku w poczekalni. Do gasnicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci 1 m.

Odlegtos¢ od miejsca gdzie moze przebywaé cztowiek do gasnicy nie przekroczy 30 m.

10. Ustalenia koncowe

integralng czescig projektu budowlanego jest projekt techniczny. Projekt techniczny
zawarty zostanie w osobnym tomie, przed zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia budowy;
budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej;

teren nie podlega wptywowi eksploataciji szkdd gdrniczych;

instalacje powinny by¢ realizowane zgodnie z projektami branzowymi zawartymi w projekcie
technicznym. Informacje zawarte w cze$ci architektonicznej sg informacjami ogdlnymi
dotyczacymi ogdinych zasad wyposazenia budynku;

prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi;

zaprojektowane rozwigzania mogg by¢ zastgpione przez inne odpowiadajace pierwotnym pod
wzgledem funkcjonalnym, estetycznym i technicznym;

kolorystyke elementow wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na podstawie probek
i wzornikow;

zamowienie i montaz stolarki zewnetrznej tylko po doktadnym zweryfikowaniu wymiaréw
osciezy;

wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom zgodnie z odpowiednimi normami i ustawami;

wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych

pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124

Adres biura: 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 1 / 2
tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
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OPIS %Nm%oo“@ A
i [Szi)Scina ZEWNETRZNA (TYNK) ~ (U=0,123[W/m2K])
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Tynk_silikatowy
Welna m._a_so 120mm, 0,037 [W/mK]
POW. WYS.POM. Ptyta gipsowo — widknowa S.m.BB. np. Fermacell , _ — . .
NR FUNKCJA i POSADZKA Rama drewniana 50x180mm 2z izolacjq z welny Obiekt:  Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng
UZYTK. [m2] [m] M__Hqﬂhmﬁ%nﬂv\ﬂ_ﬂ. 0,039 [W/mK] Adres: dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
- - Plyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod
0.1 |WIATROtAP 3,47 2,55 ptytki ceramiczne & . Adres: Przedlesie 12; 64-400 Miedzychdd
. . Sd1)SCIANA WEWNETRZNA NOSNA .
02 [POCZEKALTIA 240 225 U+<1A_ serem e @wo_g ZEMNETRZNA (SALOWK®) (U=0,1200W/m2K) Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell Trest rysunk: ENC% @>E%WEC WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02 E:D
0.3 |TOALETA 5,36 2,55 ptytki ceramiczne Deska_elewacyjna w ukl. poziomym, 21mm e o Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 .
K Laty drewniane 30x50 mm w_ukl. pioniowym . f 1 Y ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 007 Prefek
0.4 [BIUROnNri1 15,87 2,55 panele laminowane Wiatrorzolacja mineralnej, 0,039 [W/mK] 62-000 Rokietnica  e—mail: biuro@urprojekt.pl
0.5 |POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36 2,55 tytki ceramiczne Loty drewniane 50x120mm w uki. poziomym e dieoto ~ wigknons 15.5mm. tp. fermacel Imie_i_nozwisko Nr_uprawnien Podpis
. . 4 4 PYy + welna mineralna 120mm, 0,037 [W/mK] - - - -
0.6 |ANEKS KUCHENNY 5,26 2,55 ptytki ceramiczne Plyta_gipsowo — wioknowa 12,5mm, np. Fermacell  [Sd2]SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK/UpB,/18,/2009
i *m.oao a_‘.ms_,_moso 50x180mm 2 izolacjq z wetny Ptyta gipsowo — wibknowa 12,5mm, np. Fermacell S dz.:
NM wﬁ_ucmom:mmmw — - pm%m Wmm Umm\m__Am laminowane H_H__Mqﬂhm_%%sﬂn 0,039 [W/mK] Rama_drewniana uwaoaw: 7 izolacjq z welny mﬂﬂg ‘ E— T——— Foza TRew TN rysuniar o
. POM. PODARCZE nr 5,37 ,55 ptytki ceramiczne 5 ~ mineralnej, 0,039 [W/mK : : : : : :
tyta gipsowo — wibknowa 12,5mm, np. Fermacell - =
tACZNIE 62,05 *) brak izolacji z wetny mineralnej w ramie drewnianej Plyto gipsowo — wibknowa 12,5mm, np. Fermacel Q @O >EO I qm V\A%C E> O@ . MOMM ﬁu mw OQ > Qé >w

powyzei izolacii sufitu (sciana szczytowa poddasza)
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Obiekt:
Adres:

Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng
dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod

Adres:  Przedlesie 12; 64-400 Miedzychod
Tresc rysunku: WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02 =
ENC% U>OIC Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 E:
ul. Jodlowa 25 tel. +48 504 200 007 |FTEISET
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK/UpB/18,/2009

Sprawdz.:

Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.
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OPIS PRZEGROD: _ _ _ _

_|||_\ - _ _ _ _
SZ1|SCIANA ZEWNETRZNA (TYNK) - (U=0,123[W/m2K]) F1|POSADZKA NA GRUNCIE (U=0,153[W/m2K]) : : : :
Tynk silikatowy

Warstwa wykonczeniowa _ _ _ _
Welna skalna 120mm, 0,037 [W/mK] . : 46,16 : :
Plyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell w\v\__.m s__Auom betonowa 60mm _ _ : _ _
Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny old

mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK] KMM grewenn
Folia paroizolacyjna Y)

- S~ Styropian EPS100 200mm (2 x100mm)
Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell %% Folia PE

Ptyta fundamentowa zelbetowa
_mNN_wo_>z> ZEWNETRZNA (SZALOWKA) (U=0,120[W/m2K]) Podbudowa

Deska elewacyjna w ukl. poziomym, 21mm
Laty drewniane 30x50 mm w ukl. pioniowym _Hml__uczgz_mf (CZESC PIONOWA)
Wiatroizolacja

Laty drewniane 50x120mm w ukl. poziomym

+ welna mineralna 120mm, 0,037 [W/mK]

Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell
*Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK]

Folia paroizolacyjna Konstrukcje drewniang s$cian i dachu nalezy
Plyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell realizowa¢ z elementéw prefabrykowanych
*) brak izolacji z wetny mineralnej w ramie drewniane;]

powyzej izolacji sufitu ($ciana szczytowa poddasza)

_mNu_wo_>z> ZEWNETRZNA (cokdt do 30cm powyzej terenu)
Tynk mozaikowy +2,10 Sz1

Polistyren XPS 2x50mm VM

Folia PE .
Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell _
Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny .
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK] _
Folia paroizolacyjna .
Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell _

| Kl

Tynk mozaikowy
Polistyren XSP 50mm
Ptyta fundamentowa zelbetowa

Eil | |

O 42,93 | |
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_ma__wo_>z> WEWNETRZNA NOSNA

Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x120mm z izolacjq z welny
mineralnej, 0,039 [W/mK]

Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell

R S R

_ _ +0,00
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_maN_wo_>z> WEWNETRZNA DZIALOWA

Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x80mm z izolacjq z welny
mineralnej, 0,039 [W/mK]

Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell

_ , ,:- : _ , | AR

094

[St1]STROP MIEDZY PARTEREM A PODDASZEM (U=0,073[W/m2K]) _ ! !
Plyta OSB3 12mm [PRZEKROJ A—A] _ _ _ _

Ruszt techniczny

Wefna mineralna 100mm, 0,039 [W/mK]
Pas dolny wigzara drew. z izolacjq z wetny
mineralnej 220 mm, 0,039 [W/mK]

Folia paroizolacyjna

Laty 50x30 mm

Ptyta gipsowo — kartonowa 12,5mm

_|_u|ﬂ|_o>o_._ Obiekt:  Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng
Adres: dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Blacha dachéwkopodobna Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod
Lata 40x60mm Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Kontrtata 30x50mm — i Z
Wiatroizolacja Trese ysunku: DR7EKRO) A—A WR PROJEKT NIP; 555-112-73-02 E:D

Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124
Konstrukcja nosna drewniana ul. Jodiowa 25 tel. +48 504 200 007 |FTEISET
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK/UpB/18,/2009

Sprawdz.:

Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew Nr rysunku: Ark.

1:50 |ARCHITEKTURA|05.2023 PB |00 A.0S AS




OPIS PRZEGROD:

[Sz1]SCIANA ZEWNETRZNA (TYNK)  (U=0,123[W/m2K])

Tynk silikatowy

Wetna skalna 120mm, 0,037 [W/mK]

Ptyta gipsowo — wtbknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK]

Folia paroizolacyjna

Ptyta gipsowo — wtbknowa 12,5mm, np. Fermacell

[Sz2]SCIANA ZEWNETRZNA (SZALGWKA) (U=0,120[W/m2K])

Deska elewacyjna w ukl. poziomym, 21mm

taty drewniane 30x50 mm w ukf. pioniowym
Wiatroizolacja

taty drewniane 50x120mm w ukl. poziomym

+ welna mineralna 120mm, 0,037 [W/mK]

Ptyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell
*Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z wetny
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK]

Folia paroizolacyjna

Ptyta gipsowo — wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell
*) brak izolacji z wetny mineralnej w ramie drewnianej
powyzej izolacji sufitu ($ciana szczytowa poddasza)

_wNu_wo_>z> ZEWNETRZNA (cokdt do 30cm powyzej terenu)

Tynk mozaikowy

Polistyren XPS 2x50mm

Folia PE

Ptyta gipsowo — wtbknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK]

Folia paroizolacyjna

Ptyta gipsowo — wibknowa 12,5mm, np. Fermacell

[SA1]SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

Ptyta gipsowo — wibknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x120mm z izolacjq z welny
mineralnej, 0,039 [W/mK]

Ptyta gipsowo — wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell

_mn_N_ SCIANA WEWNETRZNA DZIAtOWA

Ptyta gipsowo — wtbknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x80mm z izolacjq z welny
mineralnej, 0,039 [W/mK]

Ptyta gipsowo — wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell

_wﬂ_mqmo_u MIEDZY PARTEREM A PODDASZEM (U=0,073[W/m2K])

Plyta OSB3 12mm

Ruszt techniczny

Wetna mineralna 100mm, 0,039 [W/mK]
Pas dolny wiqzara drew. z izolacjq z welny
mineralnej 220 mm, 0,039 [W/mK]

Folia paroizolacyjna

taty 50x30 mm

Ptyta gipsowo — kartonowa 12,5mm

[D1]oacH

Blacha dachdwkopodobna
tata 40x60mm

Kontrtata 30x50mm
Wiatroizolacja

Konstrukcja nosna drewniana

|_~kratka wentylacyjna z siatkq _

kratka wentylacyjna z siatkq
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|PRZEKROJ B-B|

F1 |POSADZKA NA GRUNCIE

(U=0,153[W/m2K])

NN

AYAYAYN

Warstwa wykonczeniowa Obiekt:  Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng
Wylewka betonowa 60mm Adres: dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Folia PE Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Mata grzewcza Adres:  Przedlesie 12; 64-400 Migdzychdd
Mata termoizolacyjna __..M __,.czo>z_mza (CZESC PIONOWA) Tresc rysunku: A _ WR PROJEKT NIP: 555—112-73-02 =
Styropian EPS100 200mm (2 x100mm) Tynk K PRZEKROJ B—B Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 E: .
2x_Folia PE ynk_Mozoiowy ul. Jodlowa 25 tel. +48 504 200 007 |PTEIE
_U_V\S fundamentowa zelbetowa _UO__mq-.m: XSP 50mm 62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Podbudowa _UJ\._ND fundamentowa zelbetowa Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK/UpB/18,/2009
Sprawdz.:
_Aos.m:.cxo‘mm n_-.®<<3_.o:m. scian i dachu zo_wNv\ Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.
realizowa¢ z elementdw prefabrykowanych 1-50 |ARCHITEKTURAI05 2023 PB 100 A Od A3




|
|
|[ELEWACJA FRONTOWA |

Materialy wykonczeniowe na elewacii:

1. Tynk, kolor biaty

2. Deski elewacyjne, kolor naturalny

3. Tynk mozaikowy, kolor grafitowy

4. Blacha dachdwkopodobna, kolor czerwony lub brqzowy (zqgodnie z decyzjq WZ)
5. Stolarka okienna i drzwiowa, profile PCV, kolor antracytowy
6
7
8

. Rury spustowe i rynny, cynkowo—tytanowe

. Obrobki stalowe, kolor jak pokrycie dachu

. Elementy drewniane, kolor naturalny
Kratka wentylacyjna, kolor antracyt

9.
10. Ptotek sniezny — kolor jak blacha na dachu

0,00

-0,45

Obiekt: ~ Budowa budynku kancelarii lesnej
Adres:  dz. nr 2413/1 (czesc), obreb Goraj, gm.

wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng

Przytoczna, powiat migedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod
Adres:  Przedlesie 12; 64-400 Miedzychod

Tresc rysunku: WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02 =
mhm<<>og> ﬁEOZ%O<<> Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 E:
ul. Jodlowa 25 tel. +48 504 200 007 |FTEISET
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK/UpB/18,/2009

Sprawdz.:

Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.

1:50 |ARCHITEKTURA]05.2025 PB 100 A.05 A
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[ELEWACJA TYLNA ] |
| |

© © ®

Materialy wykonczeniowe na elewacii:

1 ._.VS_A. kolor Umo_v\ Obiekt:  Budowa budynku xoj,o,maz, lesnej <<.SN 7 niezbednq S?wa«cxgﬁ Nméjﬁﬂjg

2. Deski elewacyine. kolor naturaln Adres:  dz. nr 2413/1 (czesc), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

: acyjne, : y Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychdd

3. Tynk mozaikowy, kolor grafitowy Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychad

4. Blacha dachowkopodobna, kolor czerwony lub brgzowy (zgodnie z decyzjg WZ) Trese rysunke: £ EWACJA TYLNA WR PROJEKT NP 555-112-73-02 E:D

5. Stolarka okienna i drzwiowa, profile PCV, kolor antracytowy Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 .

6. Rury spustowe i kowo—tyt ul. Jodlowa 25 tel. +48 504 200 007 PO

. ry _u I J\szv\ﬁﬁs OWo .< anowe 62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl

7. Obrdbki stalowe, kolor jak pokrycie dachu Imie | nazwisko Nr_uprawnien Podpis

8. Elementy drewniane, kolor naturalny Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK /UpB,/18,/2009

9. Kratka wentylacyjna, kolor antracyt Sprawdz.

AO _U—Oﬁm_A WDmmNDK - _AO_O_\ _Q_A U_QOIQ na QQOIC Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.
1:50 |ARCHITEKTURA]05.2025 PB 100 A.06 A




£0,00

|ELEWACJA BOCZNA |

Materialy wykonczeniowe na elewacii:

1. Tynk, kolor bialy

2. Deski elewacyjne, kolor naturalny

3. Tynk mozaikowy, kolor grafitowy

4. Blacha dachdwkopodobna, kolor czerwony lub brgzowy (zgodnie z decyzjq WZ)
5. Stolarka okienna i drzwiowa, profile PCV, kolor antracytowy
6.
7.
8.

Rury spustowe i rynny, cynkowo—tytanowe
Obrébki stalowe, kolor jak pokrycie dachu
Elementy drewniane, kolor naturalny

9. Kratka wentylacyjna, kolor antracyt

10. Ptotek sniezny — kolor jak blacha na dachu

| |
|[ELEWACJA BQCZNA |

® ¢

Obiekt:
Adres:

Budowa budynku kancelarii lesnej
dz. nr 2413/1 (czesc)

wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng
, obreb Goraj, gm.

Przytoczna, powiat migedzyrzecki

Adres:

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod
Przedlesie 12; 64-400 Miedzychod

Tresc rysunku: WR PROJEKT NIP; 555-112-73-02 E:D
mhm<<>ogm WOONZW Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124
ul. Jodlowa 25 tel. +48 504 200 007 |FTEISET
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK/UpB/18,/2009

Sprawdz.:

Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.

1:50 |ARCHITEKTURA]05.2025 PB 100 A.07 A




