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A. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego  

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

414 z późn. zm.) oświadczam, że projekt techniczny dla inwestycji: 

 

BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LEŚNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
ZEWNĘTRZNĄ 
 
Województwo: lubuskie 
Powiat: międzyrzecki 
Gmina:   Przytoczna 
Nazwa obrębu ewidencyjnego:   Goraj 
Numer działki ewidencyjnej:   2413/1 
Identyfikator działki: 080303_2.0008.2413/1 

 

Inwestor: 

Nadleśnictwo Międzychód 
Przedlesie 12 
64-400 Międzychód 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

MAJ 2023 r.  

 

 

Branża:  KONSTRUKCJA 
 

 
Projektant: mgr inż. Waldemar Ryngwelski  
  nr upr. WKP/0047/POOK/07 
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B. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych  
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C. Kopia zaświadczeń o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego 
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D. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży konstrukcji dla budowy budynku 

biurowego kancelarii leśnej. Budynek zlokalizowany będzie na części działki 2413/1 w Goraju, 

gm. Przytoczna. 

 

2. Podstawa opracowania 

• Decyzja o warunkach zabudowy; 

• Projekt architektoniczno – budowlany i projekt zagospodarowania terenu; 

• Opinia geotechniczna opracowana dla planowanego przedsięwzięcia; 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Wytyczne Inwestora; 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. Konstrukcja obiektu 

 
3.1 Dane ogólne 

Projektowany obiekt to parterowy budynek o konstrukcji drewnianej. Bryła budynku zwarta, w kształcie 

prostokąta, o wymiarach zewnętrznych w rzucie 6,78m x 11,90m. Rozpiętość maksymalna podpór dla 

konstrukcji dachu to 3,55m. Brak w konstrukcji nośnej elementów wspornikowych. Budynek o prostej 

konstrukcji nośnej i nie wymaga obowiązku zapewnienia projektanta sprawdzającego. 

Stateczność ogólną obiektu zapewniają drewniane układy szkieletowe w postaci ścianach nośnych 

składających się z belek podwalinowych i wieńcowych (oczepowych) oraz słupów w rozstawie max. co 

600mm. Całość układu szkieletowego obustronnie zamknięta płytami gipsowo-włóknowymi. 

Konstrukcję nośną dachu stanowi układ drewniany w postaci więźby krokwiowo-jętkowej wraz z 

belkami stropowymi opartymi na belkach wieńcowych (oczepowych) ścian konstrukcyjnych. Rozstaw 

wiązarów dachowych max. co 600mm. Stateczność więźby dachowej zapewniają dodatkowo: dwie 

podłużnice drewniane w poziomie górnej krawędzi jętek oraz system wiatrownic z taśmy stalowej 

perforowanej mocowanej w płaszczyźnie górnej połaci dachowej.     

Dla całość obiektu przewiduje się posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym, w postaci 

żelbetowej płyty fundamentowej. 
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3.2 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu 

Na podstawie wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych (3 otworów do głębokości do 3,0m oraz 

4,0m), ujętych w dokumentacji geotechnicznej (wskazanej w pkt.2), potwierdza się, iż w rejonie 

planowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe wg Dz. U. 2012.463 Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Na podstawie Dz. 

U. 2012.463 § 4.1 ustala się pierwszą kategorię geotechniczną dla przedmiotowego zakresu 

opracowania. 

 

Na podstawie analizy budowy geologicznej, przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych oraz 

analizy przekrojów geotechnicznych, stwierdzono występowanie w profilu pionowym (w obrębie 

podłoża) następujących zespołów osadów i warstw geotechnicznych, z pominięciem piasków 

próchnicznych / gleby: 

I – grunty mineralne, niespoiste – wodnolodowcowe: 

• Ia  – piaski drobne, wilgotne, średniozageszczone o ID = 0,50;  

• Ib  – piaski drobne z dodatkiem glin, średniozageszczone o ID = 0,50. 

 

Warunki wodne w rejonie niniejszego opracowania korzystne – nie stwierdzono obecności wody 

gruntowej we wszystkich 3,0 metrowych sondowaniach przelotowych.  

Bezpośrednim podłożem projektowanego fundamentu dla projektowanego budynku będą grunty 

niespoiste średnio zagęszczone w postaci piasków drobnych wilgotnych. 

 

Przyjęto: 

• poziom projektowanej posadzki:    ±0,00 = 75,25 [m] n.p.m. 

• poziom posadowienia obwodowego oczepu płyty fundamentowej, tj. poziomu wierzchu 

warstwy podkładowej gr.min.10cm z betonu B10:  - 0,88 = 74,37 [m] n.p.m. 

• poziom projektowanej podbudowy:   - 1,28 = 73,97 [m] n.p.m. 

 

Uwaga: 

W przypadku pojawienia się w poziomie posadowienia innych rodzajów gruntów niż przyjęte w 

projekcie należy zawiadomić projektanta. Grunty antropogeniczne, które znajdują się poniżej poziomu 

posadowienia budynku należy usunąć i zastąpić nasypem budowlanym z gruntu niespoistego 

zagęszczonego do Is>0,97. 
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3.3 Klasy ekspozycji środowiskowej 

Klasy ekspozycji dla elementów żelbetowych (wg PN-EN 206-1): 

• XC2 – elementy żelbetowe w gruncie (fundamenty), beton klasy min. B25 (C20/25), w/c 

=max.0,65; zawartości cementu min. 260kg; 

• XC1 – elementy żelbetowe wewnątrz budynku o niskiej wilgotności, beton klasy min. B25 

(C20/25), w/c =max.0,65; zawartości cementu min.260kg; 

Kategoria korozyjności dla konstrukcji stalowej (wg PN-EN ISO 12944): 

• C1 (bardzo mała) – elementy stalowe wewnątrz budynku 

Klasy ekspozycji dla elementów drewnianych (wg PN-B-03150-2000): 

• środowisko suche 

 

3.4 Obliczenia statyczne konstrukcji 

 
3.4.1 Zestawienie obciążeń 

 

Przypadek 1 – ciężar własny konstrukcji 

• automatycznie generowany przez program komputerowy. 

 

Przypadek 2a – obciążenia stałe z dachu (w poziomie połaci) 

• warstwa wykończeniowa dachu 

     0,95    x   1,1    = 1,05 [kN/m2] 

• łaty i kontrłaty 

(6/5cm co 30/100cm)   0,08    x   1,1    = 0,09 [kN/m2] 

 

      Razem:  1,03   x   1,10  =  1,14 [kN/m2] 

 

Przypadek 2b – obciążenia stałe w poziomie stropu nad parterem 

• warstwa wykończeniowa poddasza 

(7,0 kN/m3 x gr.1,2cm)   0,08    x   1,1    = 0,09 [kN/m2] 

• ruszt techniczny + izolacja termiczna  0,06    x   1,2    = 0,08 [kN/m2] 

• warstwa temoizolacyjna 

(0,40 kN/m3 x gr.22cm)   0,09    x   1,2    = 0,11 [kN/m2] 

• sufit podwieszany g-k na ruszcie drew./stal. 0,10    x   1,2    = 0,12 [kN/m2] 

 

      Razem:  0,33   x   1,212  =  0,40 [kN/m2] 
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Przypadek 3 – obciążenie użytkowe i technologiczne 

• wg PN-82/B-02003 – „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.”, 

• obciążenie charakterystyczne w poziomie posadzki parteru = 2,00 [kN/m2], 

• obciążenie charakterystyczne w poziomie poddasza = 0,50 [kN/m2], 

• obciążenie charakterystyczne – połać dachowa = 0,20 [kN/m2], 

• współczynnik obciążenia – γf=1,4. 

 

Przypadek 4 – obciążenie śniegiem 

• obciążenie użytkowe i technologiczne 

• wg PN-80/B-02010 – „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.”, 

• wg PN-80/B-02010 / Az1: 2006, 

• strefa obciążenia śniegiem gruntu – 2, Qk = 0,9 [kN/m2], α=40o 

• dla pokryć i płatwi C1 = 0,8*(60-40)/30=0,53 

• dla pozostałych elementów C2 = 1,2*(60-40)/30=0,80 

• obciążenie charakterystyczne (C1=0,53) = 0,48 [kN/m2] – połać I 

• obciążenie charakterystyczne (C2=0,8) = 0,72 [kN/m2] – połać II 

• współczynnik obciążenia – γf=1,5. 

 

Przypadek 5 – obciążenie wiatrem 

• wg PN-77/B-02011 – „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.”, 

• wg PN-77/B-02011 / Az1: 2009, 

• strefa wiatrowa – I, qk = 0,30 [kN/m2], Ce=0,82 

• obciążenie charakterystyczne = 0 [kN/m2] – połać nawietrzna Cz=0 (wariant I) 

• obciążenie charakterystyczne = -0,18 [kN/m2] – połać zawietrzna Cz=-0,40 (wariant I) 

• obciążenie charakterystyczne = 0,18 [kN/m2] – połać nawietrzna Cz=0,40 (wariant II) 

• obciążenie charakterystyczne = -0,18 [kN/m2] – połać zawietrzna Cz=-0,40 (wariant II) 

• obciążenie charakterystyczne = 0,31 [kN/m2] – ściana nawietrzna (Cz=0,70) 

• obciążenie charakterystyczne = -0,31 [kN/m2] – ściana boczna (Cz=-0,70) 

• obciążenie charakterystyczne = -0,18 [kN/m2] – ściana zawietrzna (Cz=-0,40) 

• współczynnik obciążenia – γf=1,5. 
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3.4.2 Schematy statyczne 

• Fundament – posadowienie płyty fundamentowej na podłożu sprężystym (bezpośrednio na 

podłożu gruntowym); 

• Konstrukcja dachu – więźba dachowa oparta przegubowo na ścianach szkieletowych 

konstrukcyjnych (obwodowych, ścianie podłużnej wewnętrznej); 

• Stateczność ogólna budynku zapewniają drewniane ściany nośne w postaci układów 

szkieletowych, składających się słupów w rozstawie co max.60cm, belek podwalinowych i 

wieńcowych (oczepowych) oraz obustronnego poszycia płytami gipsowo-włóknowymi; 

• Ściany konstrukcyjne – układ szkieletowy drewniany, podparcie przegubowe w poziomie 

płyty fundamentowej i przegubowo powiązane z konstrukcją nośną dachu (więżba 

drewnianą).  

• Belki i nadproża – belki jednoprzęsłowe; 

• Kontrłaty drewniane – układ wieloprzęsłowy (ciągły). 

 

3.4.3 Wyniki obliczeń statycznych 

Końcowymi wynikami obliczeń statycznych stanowią, przedstawione na rysunkach branży 

konstrukcji, przekroje konstrukcyjno-budowlane w postaci elementów żelbetowych oraz profili 

drewnianych. Szczegółowa analiza statyczno-wytrzymałościowa w/w elementów 

konstrukcyjnych przedstawiona została w egzemplarzu autorskim.  

 

3.5 Wykonywanie i montaż konstrukcji 

a) Projektowaną konstrukcję należy wykonać z właściwych materiałów, potwierdzonych 

certyfikatami, przyjętych w obliczeniach statycznych i podanych na rysunkach wykonawczych. 

b) Montaż konstrukcji należy prowadzić przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i przepisami BHP, pamiętając o zapewnieniu stateczności konstrukcji w każdej fazie 

montażu.  

c) Należy stosować właściwe metody wykonania oraz zapewnić fachowy uprawniony nadzór 

techniczny oraz kontrolę wykonanych elementów wysyłkowych. 

d) Całość konstrukcji drewnianej należy zabezpieczyć środkami grzybo- i owadobójczymi 

oraz przed działaniem ognia do stanu trudno zapalnego np.: Fobos M-2. 

e) Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej wg branży architektury. 
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4. Uwagi końcowe 

a) Prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi; 

b) Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę należy 

do kierownika budowy; 

c) Prace ziemne wykonywać pod stałym nadzorem geotechnicznym; 

d) Niniejszy projekt branży konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branży 

architektury i branżami instalacyjnymi; 

e) Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem; 

f) Nasypy występujące w strefie przypowierzchniowej oraz w przypadku ich stwierdzenia w poziomie 

posadowienia należy wybrać i zastąpić „chudym betonem” lub piaszczystym nasypem 

budowlanym o wskaźniku zagęszczenia >0,97; 

g) Wszystkie materiały, elementy obiektu oraz systemy zastosowane do realizacji inwestycji muszą 

posiadać aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z 

Prawem Budowlanym; 

h) Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz 

zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników, pod stałym nadzorem technicznym; 
























