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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt techniczny dla inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ZEWNETRZNA

Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: miedzyrzecki

Gmina: Przytoczna

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

Inwestor:

Nadlesnictwo Miedzychéd
Przedlesie 12
64-400 Miedzychod

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SIERPIEN 2023 r.

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz. Rafat KrzyZaniak
nr upr. WKP/0215/PWOE/23

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
Adres biura: 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 1/2
tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
441_PT_OPIS_E -RO1 3


mailto:biuro@wrprojekt.pl

PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

B. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-00354-0055-107/2023 Poznan, dnia 20 czerwea 2023 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) iart. 12 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Rafal Julian Krzyzaniak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 czerwca 1990 r. Skwierzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0215/PWOE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifk

mgr inz. Jerzy Witczak;.........

mgr inz. Renata Maks I C

mgr inz. Jacek Weiss: /’id’ll-@m
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Rafat Julian Krzyzaniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/7

mgr inz. Jerzy Witczak:

mgr inz. Renata Mako'\m.. ...... B R SRS

2

mgr inz. Jacek Weiss:

trzymujg:
Pan Rafat Julian Krzyzaniak

. Okrggowa Rada Izby
3.a/a
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C. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

~— ® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PLF-554-DE3 *

Pan Rafal Krzyzaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0263/23

adres zamieszkania ul. Jozefa Kinala 5, 64-400 Miedzychad

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwazlifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zfoione w formie elektroniczne] jest rowr ine z oswi eniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
Adres biura: 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 1/2

tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
441_PT_OPIS_E -RO1 7


mailto:biuro@wrprojekt.pl

PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

D. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla budowy budynku

biurowego kancelarii leSnej. Budynek zlokalizowany bedzie na czesci dziatki 2413/1 w Goraju,

gm. Przytoczna.

2. Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy;

Projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu;

Oswiadczenie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla przedmiotowego budynku, wydane
przez Enea Operator Rejon Miedzychod;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Wytyczne Inwestora;

Obowigzujace normy i przepisy.

3. Instalacje elektryczne

3.1

Dane ogdine

Opracowanie zawiera:

o Wewnetrzne linie zasilajace

¢ Rozdzielnica elektryczna RE

o |Instalacja gniazd wtykowych 230V

¢ |Instalacja sitowa 400V

o Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

o Instalacja potaczen wyréwnawczych

o Instalacja systemu sygnalizacji wtamania
e  Okablowanie strukturalne

o  Ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg

Charakterystyka budynku:

o Napiecie zasilania budynku U=230/400V, f=50Hz
e Moc zainstalowana: Pi = 27 6kW
e  System ochrony od porazen
e Linia zasilajgca(WLZ): TN-C

o Instalacja odbiorcza: TN-S

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
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e Wi instalacji odbiorczej nalezy zainstalowa¢ ochronnik przeciw przepieciowy

o Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania

3.2 Stan projektowany

Zasilanie

Projektowany budynek zasilany bedzie poprzez przytacza kablowe nn. wyprowadzone ze zigcza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanych na granicy dziatki wg rys. E.00.

Uwaga:

Projekt przytacza wraz z jego uzgodnieniem stanowi oddzielne opracowanie techniczne.

Wewnetrzna linia zasilajaca
Tablice RE nalezy zasili¢ za licznikowa linig typu YKYZo 4x16mm2 wyprowadzong ze ztacz ZK1x-
1P zabudowanego na granicy dziatki w linii ogrodzenia od strony drogi, do projektowanej tablicy

gtéwnej rozdzielczej RE umiejscowionej wedtug rys. E.O1.

Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielczg TE projektuje sie typu 4x24 natynkowg typu XL3 160. Rozdzielnie montowaé w
pomieszczeniu magazynowym na $cianie na wysokosci 1,2m od posadzki w miejscu oznaczonym
na rysunku czesci graficznej opracowania.
Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé nastepujacymi przewodami:

YKY 4x16mm2 — WLZ zasilajacy tablice RE.

YDYzo 3x2,5mm2 — zasilanie gniazd odbiorczych

YKYzo 5x6mm2 — zasilanie gniazd odbiorczych sitowych

YDYZo 3x1,5mm2 — zasilanie obwodow o$wietleniowych

YDYZo 4x1,5mm2 — zasilanie obwodow o$wietleniowych

W rozdzielni umieszczone zostang zabezpieczenia nadpradowe typu S301 B-6, B-10 i B16, S303
B16, C16 i C20, R303 35A i 63A zabezpieczajacy obwdd sitowy oraz wytaczniki roznicowopradowe
typu P312 16B 30mA, P304 40A 30mA.

Dla celéw ochrony przepieciowej budynku projektuje sie ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2
zainstalowane w rozdzielni RE. Ochronniki przepieciowe podtgczone bedg do uziomu poprzez

gtéwna szyne wyrownawcza.
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Instalacja gniazd wtykowych

Obwody wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2 wyprowadzonym z projektowanej rozdzielni RE.
W pomieszczeniach obwod wykonac tym samym przewodem prowadzonym w przelocie od gniazda
do gniazda. Osprzet doIny podtynkowy szczelny montowaé podwaéjne na na wysokosci ok. 1,0-1,3m.

Przewody prowadzi¢ w rurach RL i gietkich mocowanych na uchwytach dystansowych.

Instalacja elektryczna o$wietlenia

Obwod oéwietleniowy wykona¢é przewodem YDYZzo 3x1,5mm2, 4x1,5mm2 wyprowadzonym z
projektowanej rozdzielni RE. Osprzet gorny i dolny zastosowaé podtynkowy, wigczniki montowaé na
wysokosci ok. h=1,2-1,3m od podfogi. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe sufitowe i nadcienne
przykrecane produkcji LUG. Przewody prowadzi¢ w rurach RL mocowanych na uchwytach
dystansowych.

Oprawy dobierano na pomoca programu Dialux.

Instalacja elektryczna o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Obwod oswietleniowy wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wyprowadzonym z projektowanej
rozdzielnicy. Przewody prowadzi¢ w rurach RL. Dobrano oprawe ewakuacyjng o trybie pracy
awaryjno-sieciowej(praca ciemna) z zrédtem Swiatta LED o mocy 3W z modutem umozliwiajgcym
podtrzymanie na czas min 1 godzine.

Dobrano oprawy awaryjne z zrodtem $wiatta LED o mocy 3W z modutem umozZliwiajacym

podtrzymanie na czas min. 1 godziny z zastosowang optykg pomieszczen otwartych i komunikacji.

Oprawy dobierano na pomocg programu Dialux

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Przy gtéwnej tablicy rozdzielczej RE projektuje sie wykonaé gtéwng szyne potgczen
wyréwnawczych. Do szyny nalezy podtaczy¢ potaczenia wyréwnawcze, PEN ztgcza kablowego,
uziom fundamentowy budynku, instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé

przewodem LGy 2,5mm2-6mm2.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-92/E-059009/41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa

zapewniona bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem

bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
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Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej,
osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodéw.

Dla sieci budynku przyjmuje sie uktad TN-S. Jako sposob dodatkowej ochrony od porazen, dla
ztacza kablowego budynku przyjmuije sie ,izolacje ochronng”. Jako sposéb dodatkowej ochrony od
porazen instalacji budynku przyjmuje sie ,samoczynne wytaczenie zasilania” realizowane poprzez
wytaczniki instalacyjne nadmiaropradowe. Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezpo$rednim projektuje sie wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pragdowe Al=30mA.

Zyty ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przytaczy¢ do zaciskow ochronnych urzadzen,
aparatury i osprzetu, gniazd wtykowych oraz opraw o$wietleniowych Il klasy ochronno$ci(oprawy |

klasy ochronnosci stosowac tylko w wyjatkowych przypadkach).

3.4 Instalacja odgromowa

Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonac z drutu FeZn fi 8mm. Uziom otokowy wykona¢
z ptaskownika ocynkowanego 30x4mm. Utozy¢ go na dnie wykopu otokowego.

W miejscach wskazanych na rysunku zastosowac¢ ztacza kontrolne na wysokosci 0,6m. Potaczenia
przewodow uziemiajacych z uziomem fundamentowym nalezy wykonac¢ przez spawanie. Do innych
potaczen dopuszcza sie stosowanie potaczen srubowych, zaciskowych lub innych réwnowaznych.
Stosowac ztgcza uniwersalne do taczenia drutu z blachg. Ztacza stalowe winny by¢ zabezpieczone
przed korozja. Elementy nieprzewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazyé¢
w zwody poziome na kominach.

Przewody odprowadzajace wykona¢ naciggiem za pomoca srub rzymskich a drut na dachu uktadac
na wspornikach klejonych do podtoza dachu przez lepikowanie, czy przyklejenie klejem
silikonowym.

Przy wykonaniu uziomu fundamentowego dla po$rednich rodzajéw gruntu rezystancja uziemienia

powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

3.5 Ochrona przeciw pozarowa

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany
w tablicy RE a sterowany za pomocg przyciskéw umiejscowionych przy wejsciach do budynku. W

przypadku pozaru mozna wytaczy¢ dostawe energii do budynku przyciskiem opisanym wyzej.

3.6 Instalacja teleinformatyczna

Nie przewiduje sie w obiekcie instalacji teleinformacyczne;.
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3.7

Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu (SSWiN)

Zgodnie z wymaganiami inwestora zastosowane zostang systemy elektronicznego zabezpieczenia:

e system alarmowy wtamania i napadu

Zatozenia koncepcyjne

1. System alarmowy witamania i napadu, kontroli dostepu spetnia wymagania polskiej normy
PN-EN 50131-1:2009 dla systemoéw alarmowych klasy SA4, urzadzen klasy C i S.
2. Dany system pozwoli na rozpoznanie stanu podtgczonych elementéw liniowych.
3. Zainstalowane urzadzenia posiadajg standard urzadzen profesjonalnych wraz z
certyfikatami oraz zadwiadczenia kwalifikacyjne, ktére odpowiadajq klasie S.
4. Podtaczone zasilanie awaryjne zapewnia nieprzerwalng prace systemu przez 36 godzin.
5. Szczegdlne wymagania obejmujg ponizsze zagadnienia dotyczace systemu alarmowego:
- ochrona obiektu realizowana jest przy pomocy czujek ruchu dualnych, czujek
magnetycznych
- centrala sygnalizacji alarmu i wlamania oraz napadu zostata zainstalowana w
serwerowni i zabezpieczona zgodnie ze szczeg6towymi warunkami,
- na podstawie rysunkow instalacji urzadzen alarmowych zostat dokonany podziat stref

ochrony.

Wymagania techniczno-funkcjonalne

1.

Zastosowano mikroprocesorowg centrale alarmu wiamania klasy S typu INTEGRA64 Plus,
wyposazong w odpowiedni zasilacz, w niezbedne do pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujace
i transmisyjne, obudowe z opisami w jezyku polskim, mozliwos¢ wydzielenia linii pozarowych
oraz inne niezbedne do prawidtowej pracy systemu wyposazenie technologiczne.

Wszystkie klawiatury wyposazone sg w styk sabotazowy.

Czujki dualne ruchu (PIR + mikrofala) spetniajg wymagania wobec klasy C wyposazone sg w
nadzér zakrycia optyki czujki tzw. antymasking.

Zastosowano czujki magnetyczne klasy C, uwzgledniono rodzaj zastosowanej czujki
magnetycznej zaleznie od miejsca montazu tj. do standardowych drzwi, do drzwi
antywtamaniowych w pomieszczeniu serwerowni, do ram okiennych itd. Przy wyborze typow
czujek magnetycznych do montazu uwzgledniono aspekt estetyczny i architektoniczny
pomieszczen.

Przed wejSciem do pomieszczenia serwerowni i na recepcji umieszczone zostaty wewnetrzne

sygnalizatory optyczno-akustyczne.
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Do centrali alarmowej podtaczony jest zestaw urzadzen przeznaczony do transmisji sygnatow
alarmowych do zewnetrznego centrum odbiorczego alarméw.
Centrala zostata wyposazona w komplet akumulatordw do zasilania awaryjnego systemu

sygnalizacji wlamania w czasie 36 godzin.

Dziatanie systemu sygnalizacji wlamania i napadu

Koncepcia pracy

Zgodnie z wymaganiami inwestora, system sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN obejmie
ochrong wybrane pomieszczenia i obszary budynku. Ze wzgledu na zmniejszenie kosztoéw catej
struktury oraz wieksza wygode uzytkowania systemu sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu
nalezy wykona¢ caty system w oparciu o jedng centrale, jako jednolity system. Pozwoli to na
wykorzystanie kart oraz czytnikow do zatgczania i wytaczania odpowiednich stref jak i do
otwierania drzwi. Zarzadzanie catym system(SSWiN) bedzie realizowane z poziomu jednej
aplikaci.

Koncepcja systemu opiera sie na centrali typu Integra 64 Plus. Centrale alarmowg CA nalezy
zainstalowac na parterze budynku w pomieszczeniu gospodarczym.

System alarmowy nalezy wykona¢ w klasie SA-4 zgodnie z PN Systemy Alarmowe.

System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby fatwiej mozna byto zapanowaé nad
catodcig systemu. Centrale INTEGRA 64 Plus mozna podzieli¢ na 32 niezaleznych stref
alarmowych oraz 8 partycji. Podziat na strefy nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku w
trakcie instalacji sytemu alarmowego. W kazdym rejonie budynku, gdzie znajdujg sie czujki
systemu alarmowego i podcentrale alarmowe nalezy zainstalowa¢ manipulatory LCD do
uzbrajania i rozbrajania poszczegolnych stref alarmowych zgodnie z rysunkiem czesci graficznej
opracowania.

Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie zataczana i wylaczana w zalezno$ci od potrzeb
korzystania z wydzielonych pomieszczen. Zatgczanie i wytaczanie wszystkich stref alarmowych
odbywac sie bedg z dowolnej klawiatury LCD umieszczonej w budynku.

Wystapienie sytuaciji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno -optyczny poprzez
zadziatanie sygnalizatora alarmowego zewnetrznego, oraz w sposéb akustyczny poprzez
zadziatanie sygnalizatorow wewnetrznych zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rozmieszczenia

urzadzen. Centrum nadzoru nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wiatrotapu.
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Svanalizacja oraz transmisja alarmow

Kazdy alarm musi by¢ zapamietany w pamieci centrali alarmowej. System ten zostat
zaprojektowany w ten sposob, aby w przypadku alarmu wystepowata identyfikacja miejsca
zdarzenia.
Kazdy czujnik powinien by¢ podtaczony bezposrednio do centrali alarmowej. Wewnatrz obiektu
mogq by¢ uruchamiane sygnalizatory akustyczne. Ma to na celu poinformowanie ochrony o
zagrozeniu witamania. Catkowita informacja o miejscu, w ktdrym doszto do alarmu z
dokfadno$cig do jednej czujki. Informacja pojawi sie na wySwietlaczu ciektokrystalicznym
manipulatora.
Wszystkie wazne informacje o stanie dziatania systemu otrzymuje obstuga:

o informacja o alarmie,

o informacje o sabotazu,

o zaktbcenia w pracy systemu,

o wiaczeniu w dozoru poszczegéinych stref ochrony

Zabezpieczenie antysabotazowe

Wszystkie przewody systemu alarmowego, urzadzenia oraz puszki potgczeniowe muszg byé

zabezpieczone antysabotazowo tzn. kazdorazowa proba zdemontowania obudowy urzadzenia lub

przeciecia przewoddéw powinna natychmiast wiaczy¢ alarm sabotazowy bez wzgledu na to czy

system pracuje w stanie dozoru czy tez nie.

Instalacja okablowania

Instalacja kablowa gtownych magistral systemowych w budynku biurowo-magazynowym zostata
rozprowadzona pod tynkiem w rurach typu RL22 i gietkich. Kazdy przewdd jest nadzorowany
antysabotazowo. Trasy przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem czeSci graficznej
opracowania. Przewody sygnatowe prowadzimy do kazdego elementu osobno zgodnie ze
schematem, w cze$ci graficznej opracowania.

Przewody sygnatowe zostaty dobrane wedtug zalecen producenta zastosowanych urzadzen
systemu alarmowego.

Wykaz przewoddw, jakie nalezy zastosowac przy realizacji systemu sygnalizacja wiamania i

napadu:
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Wykaz zastosowanych kabli

RODZAJ OPIS ZASTOSOWANIE
PRZEWODU
Przewdd w izolacji i
powloce polwinitowe;j 6 Czuijki, kontaktrony,
YTDY 6x0,5mm? drutéw miedzianych o manipulatory

przekroju fi 0,5mm2

UTP kategorii 5e

Przewdd o czterech
wigzkach parowych
skrecanych z zyt
izolowanych o przekroju fi
0,5mm?2 w izolacji

Potgczenie centrali z
komputerem do nadzoru

4x2x0,5mm? polietylenowej i powtoce SSWIN
polwinitowej o
podwyzszonym indeksie
tlenowym
YDYzo 3x2,5mm? Przewdd w izolacji i

powfoce polwinitowej 3
drutowy miedziany o
przekroju fi 2,5mm?

Zasilanie centrali gtownej i
podcentral
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Zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzacji

Przewodl YDYzo 3x2,5mm?2

Zasilanie pompy ciepfa
Kabel YKYzo 5x6mm?2

Proj. uziom otokowy
Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm

h=-0,6m
§5f RE
ZK / ZK
- << h=0,3m
o1.1f/RED I { 04.1¢/RE IV $I/RE 04.1f/RE "} CEC
Af/ h=0,3m Af/
O11f/REﬂﬁﬁj h=0,3m h=2,3m 16-1f/RE h=0,3m EEE
\. 12.1f/RE 12.1/RE 12.1f /RE
. 770 @< !
El h=2,3m v h=2,3m =
06.1f/RE ﬁ ZW . 1.GJRE/RE
_ , - 13.11/RE h=Tim h=4m h=0.4m
Zasilanie centrali wentylacyjne] , 4m
zokalizowanej na poddaszu h=3,0m he0 3m
Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 O1.1f/RE h=0,3m 02.1f/RE
K 04.1%/RE O411/RE X
» < /n=03m o
ne0m  ghh=tam S ~ Kh=03m  h=0.3m~5; h=o,4m
h=0,4m 07 .1f/RE 09.1f/RE 13.1f/RE 08.1f/RE 08:1f/RE 07.1f/RE o
T_EB.H/RE ZW h=1,1/m h=(,5m . 13.1f/RE
15.1f/RE 19.1f /RE 12 /RE
07AF/RE | CIOIF/RE 1411/RE @< 14.1f/RE - 07.1f/RE
h=1,3m 75— @ h=23m g4 /RE / 17}1%?35@_
h=0,3m h=1,3m RE Lrg1=35,0m h=1,3m  h=0,3m 5@
— 03.1f/REp=15m
07.1f/RE “} h=0,3m
h=1,2m W W ﬂ@pwp K%OB.H/RE
EEre h=1 ’ 3m
ZK ZK
h=-0,6m

Zasilanie sterownika maty grzewczej
Przewdod YDYzo 3x2,5mm?2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR FUNKCJA . POW. WYS.POM. POSADZKA
UZYTK. [m2] [m]

0.1 |WIATROtAP 3,47 2,55 ptytki ceramiczne

0.2 |POCZEKALNIA 5,40 2,55 ptytki ceramiczne

0.3 |TOALETA 5,36 2,55 ptytki ceramiczne
0.4 [BIUROnr1 15,87 2,55 panele laminowane

0.5 |POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36 2,55 ptytki ceramiczne

EOZ ,If/RE 0.6 [ANEKS KUCHENNY 5,26 2,55 ptytki ceramiczne
. 0.7 [BIUROnr2 15,96 2,55 panele laminowane

EOZ,] f/RE 0.8 |POM. GOSPODARCZE nr 2 5,37 2,55 plytki ceramiczne

tACZNIE 62,05

Zasilanie centrali SSWIN
Przewdod YDYzo 3x2,5mm?2

Zasilanie sterownika maty grzewczej
Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2

Rura ochronna 2x DVR50

Proj. kabel typu YKY 4x16mm?2
kier. proj. zfgcze ZK1x—1P

UWAGI:

—— obwody gniazd wtykowych wykonaé
5x6mm2, YKY 4x16mm2, UTP kat. 6
—— gniazda wtykowe w fazienkach zastosowaé |P44

—— przewody i kable ukfadane w posadzce prowadzi¢ w rurach DVK, RL
—— przewody ukfadane w Scianch prowadzi¢ w rurach gietkich

—— przewdd typu HDGs PHI0 3x1,5mm2 prowadzi€¢ do wyfgcznikdw ppoz. i
mocowa¢ do $ciany za pomocq uchwytdéw UDF

—— pofqczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgY 6mm2 i LgY 2,5mm?2

—— DOKLADNA LOKALIZACJE GNIAZD UZGODNIC Z INWESTOREM PRZED WYKONANIEM

LEGENDA:

kabel typu YKY 4x16mm?2

przewdd typu YKY 3x2,5mm2

131f/RE.]  —- gniazdo wtykowe 2P+PE

h=0,3m
131F/REJ]  —— gniazdo wtykowe 2P+PE IP44
h=1,3m
PWP|[O] —— przeciwpozarowy wyfgcznik prqgdu PWP
14.1f/RE t sasial
™ —— punkt zasilajgcy
GSU —— gféwna szyna uziemiajqca

5] —— puszka podfogowa 24 modufowa z regulacjq
wysokosci montazu

typ gniazda
1f — gniazdo wtykowe 1—fazowe

numer obwodu 3f— gniazdo wtykow S—fazowe

przewodem YDYzo 3x2,0mm2, YKYzo

| ]
({061 /RE

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (cze$€), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychéd

Adres:  Przedlesie 12, 64—400 Miedzychdd

Tresé rysunku: |N STALAC\JA GNlAZD
ELEKTRYCZNYCH

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski

ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 007
62—-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl

NIP: 555-112-73-02
REGON: 771521124

e

Imie i nazwisko Nr_uprawniefi Podpis
Projekt: | mgr inz. Rafal Krzyzaniak WKP /0215 /PWOE /23
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. |Nr rysunku: Ark.
1:50 ELEKTYCZNA ]08.2023 PT {01 E.O01 A S+




05 /RE

6
05 /RE LEGENDA:
01/RE 01/RE [6 1 OPRAWA SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im /840 MPRM IP20 biaty (4000 Im; 35.0 W)
E?m\ h[z,?m\ 2 OPRAWA LB LED 600x90 ED 2450im /840 opal IP20 biaty (2450 Im; 19.0 W)
Jé l_ 1A Q _____ 3% 1A é 3 OPRAWA LB LED 600x90 ED 3250im /840 opal IP20 biaty (3250 Im; 26.0 W)
_/RE O1/R_E 01/RE 02 /RE 02 /RE 4 OPRAWA LB LED 600x90 ED 2450im /840 opal IP44 biaty (2450 Im; 19.0 W)
A A
<—_(|;>2>AV:”/RE e(?QAV:/{RE 9) OPRAWA LB LED 600x90 ED 3250im /840 opal IP44 biaty (3250 Im; 26.0 W)
. 02/RE B 6 Naswietlacz LED 25W 4000K AS mikrofalowy czujnik ruchu
’1 1 { 1
OT/EA O1/REB 01/RE | OZ/REA AW1  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, punktowa, natynkowa, 3W/AT/1h/390Im optyka
B OZ/R\Q/ A B pomieszczen otwartych IP44 posiadajgca certyfikat CNBOP
c h=1,3m /RE OB/RE
40(?)\1/% \O\ \O\ ¢OAF/RE AT AW2  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, natynkowa, 2W/185m /AT/1h, IP65
H AVﬂéQ}Ar/RE 13”‘ , I 2 posiadajgca certyfikat CNBOP wersja COLD
01/RE 50 E:::jé' 0~ 04/RE H 02/RE 0 swietlenia ewakuacyjnego LED, natynkowa, 1W/AT/Th, IP20 posiadaj
O/ 03/RE V OB/RE O/ EW1 prawa o$wietlenia ewakuacyjnego , natynkowa, 1W/AT/1h, posiadajqca
HOB/RE 19$/RE é%RE 02/RED p= 13%2 /RE certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram
41C RE / EW1 h=1,3m 4[1C
101 /RE Qf/RE 02/RE
s[=] Q\EVZ 0ZNACZENIA:
05/RE / 1___Typ oprawy
Potqczenie z wi. D®
07/RE
numer obwodu ‘
13 /RE —— fqcznik krzyzowy
&
oPIS 13/RE\©\ —— 1{qcznik schodowy
q : h=1,2m
e —— obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm23 Y'DYZ'o 4x1,5mm?2 13/RE © —— przycisk instalacyjny
ik UL UZYPT?(W[.mZ] WYS[.,:]OM. HLSRDZ S o przeWOdy Uk}deOé W korytOCh kalOWYCh, rurOCh SZtYWﬂYCh ! gl@tkICh h=1,2m Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesSnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
. —— w fazienkach wentylator zasili¢ fqcznie z oSwietleniem \O —— ik poiedy Adres: _dz. nr 2413/1 (czgs¢), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat migdzyrzecki
0.1 |WIATROtAP 3,47 2,55 ptytki ceramiczne P o . . . 13/RE qQCZnik pojeaynczy Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychad
02 |POCZEKALNIA 5.40 2o yEkT Coramicane —— oprawy zewnetrzne montowa¢ na elewacji na jednym poziomie h=1.2m adres: Przedlesic 12; B4—400 Miedzychd |
03 [TOMETA 536 252 p+yt|kiTera_miczne —— zastosowa¢ oprawy o szczelnosci IP44(fazienki), IP20(biura) 13/RE\O/ —— tqcznik swiecznikowy | ™™ INSTALACJA OSWIETLENIA [Wzmees . s irs
g nr , , panele laminowane =1.2m ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 007 | 0
0.5 |POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36 2,55 plytki ceramiczne h=12 T :fffgwsi"::t"'“ e-mai: b'“r°°‘:z;°’i‘:"“"
0.6 |ANEKS KUCHENNY 5,26 2,55 ptytki cera-miczne —y m;r s, Rafal Krzyzamiak WKPp/0215/PWOE/23 p
0.7 |BIUROnr2 15,96 2,55 panele laminowane Sprawdz.
0.8 |POM. GOSPODARCZE nr 2 537 2,55 ptytki ceramiczne Skala: Branza: Data wydania: Faza (Rew. [Nr rysunku: Ark.
LACZNIE] 6205 1:50 ELEKTYCZNA (08.2023 PT {01 E.02 A3+




Przewdd odprowadzajgcy pionowy prowadzony w

izolacji &ciany w rurze osfonowej samogasnqcej

Zwod poziomy z drutu stali ocynkowanej fi 8mm
na uniwersalnych uchwytach dachowych.

- UWAGI:
/K /K

1.00 zwodu poziomego niskiego nalezy trwale
metalicznie podfqczyt wszystkie metalowe elementy
wystajgce ponad dach (np. opierzenia, drabiny,
anteny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe

itp).

2. Wszystkie elementy budowlane , nie przewodzqce
wystajgce ponad powierchnie dachu (kominy, &ciany
przeciwpozarowe, itp) nalezy wyposazyé w zwody i
pofqczyé trwale z siatkq przewodow
odprowadzajqcych budynku.

MAX 10Q

3. Rezystancja uziomu otokowego powinna
byé mniejsza lub réwna 10 Q

LEGENDA:

ZWOD POZIOMY

UCHWYT KRZYZOWY UNIWERSALNY

ZLACZE KONTROLNE

UZIOM OTOKOWY

LK ZK

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesSnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (cze$¢), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd

Adres:  Przedlesie 12, 64—400 Miedzychdd

e o INSTALACJA ODGROMOWA. |WEEIRG, s "5l it '

ul. Jodtowa 25 tel: +48 504 200 007
62—-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Rafal Krzyzaniak WKP /0215/PWOE /23
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. |Nr rysunku: Ark.
1: 50 ELEKTYCZNA 108.2023 PT {01 E.03 ASH




RE

YKY 4x16mm?2

HDGs PH90 3x1,5mm2

O | PWP

kier. zigcze ZK1x—1P

z1gcze
[K1x—=1P

Obiekt:
Adres:

Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrznq
dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychéd

Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Tres¢ rysunku: SCHEMAT BLOKOWY

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124

ul. Jodtowa 25

NIP: 555-112-73-02
tel.: +48 504 200 007

62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl

Imie i nazwisko Nr_uprawniefi Podpis
Projekt. |mgr inz. Rafat Krzyzaniak WKP /0215 /PWOE /23
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. |Nr rysunku: Ark.
—  ELEKTYCZNA ]08.2023 PT |01 E.04 A4




SCHEMAT  IDEOWY | WIDOK RE

i ol Oswietlenie
P312 B10 30mA AC b2 O s YDYz0 3x1,5mm2  P({}=0,2KkW
P12 BI0 30mA AC % 021f ¢ YDYzo 3x1,5mm2  P(i)=0,2(W
P312 B10 30mA AC . X
e 031f 5 YDYzo 3x1,5mm2  P()=0,1kW \EGENDA:
—— S1 sterownik astronomiczny
P312 B10 30mA AC \Lﬁ 04.1f YDYzo 3x1,5mm2  P(i)=0,1kW —— K1 stycznik instalacyjny SM325 25A 2z 230V
P312 B10 30mA AC \B;W%( YDYzo 3x1,5mm2  P(i)=0,1kW
P312 B0 30mA AC \Lﬁ 06.1f rezerwa
S301 B6 B6 J—
Sterownik astronomiczny P(1)=0,7kW
kj=0,9 Automatyczny przefqeznik faz
P(s2)=0,6kW B6
L aKp (s2) 3ok ] HDGs PH0 3x1,5mm2 Olpw
Obwody gniazd el. 1—fazowe ogdlnego przeznaczenia
P312 B16 30mA AC \L& 01.1f[ YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=1,0kW gniazda wtykowe sprzgt komputerowy . . h FRX303 100A 3P YKY 4x16mm2 kier. ziqcze ZK1x—1P
312 516 SomA AC 12 Listwy zaciskowe 3HN stM@zgggg@‘ 3 %G (wediug odrebnego opracowania)
m T~ 02'"[ YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=1,0kW gniazda wtykowe sprzet komputerowy , r
P312 B16 30mA AC —L 5 03.1f N ¢ Wyzwalacz warostowy
[ =T YDYzo 3x2,5mm2 P(i)=0,3kW SSWiN PE
P(i) = 27,6kw
4 )
P312 B16 30mA AC \L& 04"”[ YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=1,0kW gniazda wtykowe ogblnego zasil. P(sz) = 16,56kW
S314 C-40
P312 B16 30mA AC ~Lp 05.1f, . . . 4x LaY 16mm2
™ {C YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=2,5kW piyta indukcyjna 9
N\
PS12 B16 30mA AC \L& 06.1f[ YDYz0 3x2,5mm2  P(i)=1,5%W gniazda wtykowe ogdlnego kuchnia Klasa T1+T2
P312 B16 30mA AC \L& 07‘”[ YDYz0 3x2,5mm2  P(i)=0,5kW gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 4x LgY 16mm2
P312 B16 30mA AC \L& 08‘"[ YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=0,5kW gniazda wtykowe ogblnego przeznaczenia osU ‘
|
Potqczenia wyréwnawcze: telefoniczna, CO, PE, PEN
P312 B16 30mA AC \Lﬁ 09‘"[ YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=0,5kW gniazda wtykowe ogblnego przeznaczenia
FeZn 20x4 ztqcze kontrolne
P312 B16 30mA AC \Lﬁ 10'"[ YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=2,0kW podgrzewacz wody
P312 B16 30mA AC \Lﬁ 1.f {C YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=1,5kW podgrzewacz wody
S301 C16 e 121 YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=1,0kW jednostki wewn. Klimatyzaciji
S301 €20 _— 13 YDYzo 3x2.5mm2  P(i)=2,2kW centrala wentylacyjna | |
P312 B16 30mA AC \Lﬁ 4% YDYzo 3x2.5mm2  P(()=0,9kW mata grzewcza ‘ ‘
P312 B16 30mA AC \Lﬁ By YDyzo 3x25mm2  P()=05kW  grzejuik elekiryczny
\ |
PS12 B16 30mA AC \L& 16'"[ YDYzo 3x2,5mm2  P(i)=0,5kW grzejnik elektryczny
PS12 B16 30mA AC \L& 17'"[ YDYzo 3x2,5mm2 P(i)=0,5kW grzejnik elektryczny | |
PS12 B16 30mA AC \L& 18'"[ YDYz0 3x2,5mm2  P(i)=0,5kW grzejnik elektryczny .
Rozdzielnica natynkowa 4x24 metalowa IP54
P312 B16 30mA AC ~43 19,1 - N . Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbgdnq infrastrukturqg zewnegtrzng
L= (C YDY20 3x2.5mm2  P(i)=0,5W grzejnik elektryczny Adres:  dz. nr 2413/1 (czes¢), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychdd
P312 B16 30mA AC
ﬁ 21 rezerwa Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychsd
Tres¢ rysunku: WR PROJEKT NIP;_555-112—73-02 Dl
Klimatyacja SCH EM AT |DEOWY Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124
S303 C25 . . . Lo ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 007
e O13F  YKYzo 5x6mm2 P(i)=8kW klimatyzacja jedn. zewngtrzne ROZDZIELNICY RE 62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
P(i)=26,9kW Imie i nazwisko Nr_uprawniefi Podpis
kj=0,6 Projekt.. |mgr inz. Rafat Krzyzaniak WKP /0215/PWOE /23
P(sz)=16,1kW Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. |Nr rysunku: Ark.




U Ua "M
{N01.CR LN02.CR 03.C2R%,}
8 05.CaR 2y
02.SaoW
06,CzR 07.C2R— O1M |CA
Z[-20V 60VA
R(A &(A j': o, [A12v/18A
Integrab4-—+
O4}CZR 0-9 O2M 08"CZRLEkSp.ETHM—
/AN
01.SaoZ
LEGENDA:
A _
01.CzR —— czujka ruchu dualna typu SILVER
JESTAWIENIE POMIESZCZEN 01.CzM® —— czujka magnetyczna ze stykiem sabotazowym
L
R _POW. | WYS.POM. AT 01-3°°W|>|] —— sygnalizator akustyczno—optyczny wewnetrzny
UZYTK. [m2] [m] <
ST WIATROLAP T 5o T —— 01-S°°ZD:| —— sygnalizator akustyczno—optyczny zewnetrzny
0.2 |POCZEKALNIA 5,40 2,55 ptytki ceramiczne
0.3 |TOALETA 5,36 2,55 ptytki ceramiczne —— transformator AC 230/20V 60VA
0.4 |BIURONnri1 15,87 2,55 panele laminowane
0.5 |POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36 2,55 ptytki ceramiczne —— centrala alarmowa typu INTEGRAB4 plus
0.6 |ANEKS KUCHENNY 5,26 2,55 ptytki ceramiczne .
0.7 |BIURO nr2 15,96 2,55 panele laminowane - monlpulotor typu INT-KSG—WSW
0.8 |POM. GOSPODARCZE nr 2 5,37 2,55 ptytki ceramiczne : . .
LACZNIE| 6205 CETEMT T —— modul komunikacji ETHM—1

—— modut GPRS-A

OPIS:

—— obwody systemu sygnalizacji wiamania wykona¢ przewodem
typu YTDY 6x0,5mm?2
—— obwody telewizji przemysfowe] wykona¢ przewodem typu UTP

kat. Se
—— przewody i kable ukfadane w Scianach prowadzi¢ w rurach
gietkich

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng

Adres:

dz. nr 2413/1 (czes¢), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadle$nictwo Migdzychdd
Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Adres:

fress ek INSTALACJA SSWIN

WR PROJEKT

Waldemar Ryngwelski

ul. Jodtowa 25
62—-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02

REGON: 771521124

tel.: +48 504 200 007

e—mail: biuro@wrprojekt.pl

il

Imie i nazwisko Nr_uprawniefi Podpis
Projekt: | mgr inz. Rafal Krzyzaniak WKP /0215 /PWOE /23
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. |Nr rysunku: Ark.
1: 50 ELEKTYCZNA 108.2023 PT |01 E.06 ASH




YTDY 6x0,5mm2 D > 01 C7R
B -

D ~ 02.CR
CA a D > 03.C2R
I — 1 gV
| | D > 04.C2R
3 230V | AV N e
| | D 05.C2R
| | N7
. [ZF20veovA | D ™ 06.CzR
YTDY 6x0,5mm2 | | N R
L | | 07.CzR
— ! 1 A -
01.5a0Z | || 3 1 D > 08.CR
] | CNAT . § m 09.CzM(drzwi) A
01.SaoW i | .
N 3 64 Plus i W 10.CzM(sabotaz szafy)
2 | = | OPIS:
! (@) c - |
1 © S| .2 1 o .
! o g < ! —— obwody systemu sygnalizacji wiamania wykona¢ przewodem
% S g i typu YTDY 6x0,5mm2
| T | —— obwody telewizji przemystowe] wykona¢ przewodem typu UTP
e 3 3 | kat. 5e
i o| 5| 45 i —— przewody i kable ukfadane w $cianach prowadzi¢ w rurach
| \8 g g | gietkich
| 2 3 s | LEGENDA:
| = E| E \ |
} } N/
| | ;
% @SS%TA ‘—‘ 01.CzR <~ czujka ruchu dualna typu SILVER
| | 01.Cz2M®  —— czujka magnetyczna ze stykiem sabotazowym
| - 3 L
i % X g | 01-500Wl>|:| —— sygnalizator akustyczno—optyczny wewnetrzny
i S 5 & i =
i g’_ é— S | 01-5°°ZD:| —— sygnalizator akustyczno—optyczny zewnetrzny
| o & 1
| iz 2 5 | —— transformator AC 230/20V 60VA
| S| ©| © |
| o 5| 5 | —— centrala alarmowa typu INTEGRA64 plus
| 3 & S : ﬂ
| 2 3 | —— manipulator typu INT-KSG-WSW
i = & & i 01 M 01.M Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbgdnq infrastrukturqg zewnegtrzng
i Moduf i . —— modul komunikocji ETHM—1 Adres:  dz. nr ?413/1 ‘(cz¢§é), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
| komunkacj| | e Nt Ml e
| omunt | res: Przedlesie 12; 64— iedzychd
! L —— modut GPRS—-A . -
| ETHM-T | e T SCHEMAT IDEOWY SSWIN [0 g i 858
| | ul. Jodfowa 25 tel: +48 504 200 007
| | 62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
| | Imie i nazwisko Nr_uprawniefi Podpis
iL i Projekt: | mgr inz. Rafat Krzyzaniak WKP/0215/PWOE /23
77777777777777777777777777777777777 ’ Sprawdz.:
OBUDOWA Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. |Nr rysunku: Ark.
OMI—=3 —  ELEKTYCZNA |08.2023 PT |01 E.Q/ LAS




