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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 z p6zn. zm.) oéwiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ZEWNETRZNA

Wojewodztwo: lubuskie

Powiat: miedzyrzecki

Gmina: Przytoczna

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/1
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

Inwestor:
Nadle$nictwo Miedzychod

Przedlesie 12
64-400 Miedzychod

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MAJ 2023 r.

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Wojciech Jankowiak
nr upr. WKP/0278/PWOS/04
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PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

B. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-713 1/32-236/2004 Poznan. dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. v samorzgdach zawodowych architektow,
inZynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 3. art. 13 ust.1
pkt 1i 2, art 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38. z péZn. zm.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymujc

Pan

Wajciech Jankowiak
magister inzynier
kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urodzony dnia 21 listopada 1970 r_ w Gorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0278/PWOS/04

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budowniciwa
w Poznanin na podstawie wniosku o nadanie uprawnicn budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzoncgo cgzaminu. uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r._stwierdzila, ze Pan Wojciech Jankowiak posiada wymagane
prawem wyksztalcenic i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenic
1 Podstaws de wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na lislg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw
Budownictwa w Warszawie, zu posrednictwem Wielkopolskie) Okregowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
/L’ r’L/’LI- = af’b b
Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanski: |.p.odiiininins

Czlonck Komisji - mgr inz Marian Karca: ... fl. =l

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki: 1| [, /1. 4,4 ...
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PROJEKT TECHNICZNY —~ BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 uslawy Prawo budowlane w zwiagzku §4 ust. 2 rozp

MGPiB Pan Wojciech Jankowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcic zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWOQDN!CZACY
Okroonwaj Komisii Kwe ifi. evjng]
Wietkapaisioe] Okregows Izby Ingynisréw cudowriciwa

L1 S 1

mgrinz. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Jankowiak
0s. Przyjazni 4/182
61-682 Poznan
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

C. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IFS-98R-G7V *

Pan Wojciech Jankowiak o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0135/05

adres zamieszkania ul. Wspolna 5, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

D. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla budowy budynku biurowego

kancelarii le$nej. Budynek zlokalizowany bedzie na czesci dziatki 2413/1 w Goraju, gm. Przytoczna.

2 Podstawa opracowania
o Decyzja o warunkach zabudowy;

o  Projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu;
e  Warunki przytacza

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e  Wytyczne Inwestora;

e Obowigzujace normy i przepisy.

3 Instalacja wody zimnej
Doprowadzenie wody do budynku odbedzie sie przez projektowane przylacze wodociggowe

@32x2,0 PE100 SDR17 PN10 od istniejacej sieci wodociagowej (uzgodnienie przylacza stanowi
odrebne opracowanie techniczne).

Pomiar zuzycia wody przez budynek odbedzie sie poprzez wezel wodomierzowy umieszczony w
pomieszczeniu gospodarczym nr 1 na poziomie parteru.

Woda zimna doprowadzona bedzie do poszczegélnych punktéw poboru wody wytypowanych w
projekcie architektonicznym. Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R
taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Rurociggi wody zimnej prowadzone beda w warstwach posadzki. Podejscia do przyborow prowadzi¢
w bruzdach lub w przestrzeniach scianek instalacyjnych. Instalacja wody zimnej oraz armatura musi
by¢ przystosowana do cisnienia 1,0MPa. Podtaczenia armatury przed punktami czerpalnymi z
przewodami wykona¢ za pomoca wezy zbrojnych. Wszystkie potaczenia armatury z rurociggami sg
potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane Zzadne
pofaczenie przewoddw. Wszystkie przewody montowac ze spadkiem w kierunku punktéw poboru
wody. Przybory sanitarne montowac na stelazach instalacyjnych podtynkowych. Przewody wody
zimnej izolowac otuling z pianki poliuretanowej o gr. 6 mm.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i wykonac probe szczelnosci.
Projektowane cisnienie proby 6 bar. Po probie szczelnodci instalacje nalezy pozostawié¢ pod

cisnieniem roboczym.
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PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

4 Instalacja wody cieplej

Zrodiem cieptej wody bedzie projektowany elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 501
zlokalizowany w pomieszczeniu toalety na poziomie parteru budynku oraz podumywalkowy
elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 51 umieszczony w pomieszczeniu aneksu
kuchennego.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
Z 2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta
powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody
nie nizszej niz 70°C (przegrzew wymuszany recznie przez obstuge przy zastosowaniu grzatek
elektrycznych w podgrzewaczu).
Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegéinych punktow poboru okreslonych w projekcie
architektonicznym. Rurociggi prowadzi¢ rdwnolegle do przewodéw wody zimnej. Instalacja wody
cieptej wraz z armaturg przystosowana do ci$nienia 1,0MPa. Zaprojektowano rury o parametrach:
— maksymalna temperatura robocza do 95°C przy ciénieniu nie wyzszym niz 3,0 bar,
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze nie wyzszej niz 70°C.
Dla uniknigcia sfrat ciepla wszystkie przewody wody cieptej zaizolowat otuling
Z pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pozniejszymi zmianami. Minimalna grubos¢ izolacji

termicznej nalezy przyjmowac wg zataczonej tabeli.

Minimalna  grubo$¢  izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mZK))*
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace | % wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow
7 | Przewody utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnairz izolacji cieplnej budynku)
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PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku™
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100% wymagar z poz. 1-4
na zewnafrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspétczynniki przewodzenia ciepta A o
wartosci innej niz podana w ww. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowa¢é do wymagan. Na

instalacji wody cieplej przewidziano montaz zaworéw odcinajacych.

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki bytowe z projektowanych przyboréw do

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks110 poprzez projektowang pompownig (projekt przytacza
stanowi odrebne opracowanie). Przewody poziome i podejécia odplywowe prowadzi¢ ze spadkiem
nie mniejszym od minimalnego. Pod posadzkg poziomy ukfadac na podsypce z piasku o grubosci
15cm. Minimalna wysokoS¢ przykrycia przewodu wynosi 15¢m. Poziomy pod posadzkg uktadaé z
rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC-U klasy S z uszczelnieniem w postaci pierécieniowej
uszczelki z elastomeru. Poniewaz po wylaniu posadzek nie bedzie dostepu do kanalizacji, ulozenie
jej i wykonanie pofaczen musi byé bardzo staranne i precyzyjne. Przed wykonaniem posadzek sieé
kanalizacyjng pod posadzka nalezy poddac prébie szczelnosci a jej wyniki zapisac w protokole.
Pion i podejécia pod przybory sanitarne wykona¢ z zestawu rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych z
uszczelnieniem w postaci pierscieniowej uszczelki z elastomeru.

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ w dolnej cze$ci w rewizje. Rewizje zamontowac rowniez w miejscach
wiaczen do odplywow do kanalizacji. Pion odpowietrzyé przy pomocy wywiewek o $rednicy
7@110!@160mm wyprowadzonych ponad dach budynku. Pion prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
instalacyjnych. Tam gdzie jest to wymagane obudowac plyta g-k.

Podejécia pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni $cianek
instalacyjnych. Bruzdy po sprawdzeniu przewoddw na szczelno$¢ osiatkowaé i otynkowag.
Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do $cian i stropow przy
pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przékladk@ gumowa, ktdra
stanowi izolacje akustyczna,

Przebieg instalacji wg czesci rysunkowej opracowania.
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6 Instalacja ogrzewania
W pomieszczeniach biurowych, aneksu kuchennego, poczekalni (0.4, 0.7, 0.6 oraz 0.2) projektuje

sig system VRF (pompa ciepta). W pomieszczeniu fazienki oraz wiatrotapu (0.3, 0.1) projektuje sie
ogrzewanie podiogowe elekiryczne (maty grzejne). W pomieszczeniach gospodarczych (nr 0.5, 0.8)
projektuje sig ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi. Dodatkowo w pomieszczeniu

tazienki zaprojektowano grzejnik elektryczny.

6.1 System VRF (powietrzna pompa ciepia)

Pompa ciepla

W celu zapewnienia wymaganych parametrow termicznych w pomieszczeniach 0.2, 0.4, 0.6, 0.7
nalezy zamontowaé klimatyzatory $cienne.

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji (powietrzna pompa ciepta) bedzie zamontowana na $cianie
zewnetrznej budynku zgodnie z czescia rysunkowa opracowania. Zastosowano agregat w ukladzie
rozprowadzenia instalacji freonowej 2-rurowej co oznacza ze system ten moze pracowaé w trybie

chtodzenia badz grzania.

Opis systemu VRF z pompa ciepla

Idea systemu polega na podiaczeniu do jednostki zewngtrznej za posrednictwem rurowej instalacji
freonowej, dowolnej konfiguracji jednostek wewnetrznych, w ktérych czynnik chiodniczy
odparowujgc pobiera cieplo z pomieszczenia, a skraplajac sie, oddaje cieplo do pomieszczenia w

zaleznosci od nastawionego rodzaju pracy.

System pompy ciepta | System odzysku ciepta

Agregat zapewnia stabilne ogrzewanie i chiodzenie budynku. Dzieki ulepszonym podzespotom i
technologii pracy, tryb ogrzewania moze przebiega¢ w ekstremalnej niskiej temperaturze, do -20
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st.C. Jednostki wewnetrzne pracujg na powietrzu obiegowym, zasysajg one powietrze z

pomieszczenia i po schiodzeniu / ogrzaniu wprowadzane ponownie do pomieszczenia.

Materiaty i wykonanie instalacji chfodniczej
Instalacje rurowa klimatyzacii zaprojektowano z rur miedzianych przystosowanych do przetfaczania
freonu, taczonych przez lutowanie na twardo za pomoca, palnika gazowego. Rurociagi po osuszeniu
instalacji przy uzyciu azotu o wysokim stopniu higroskopijnosci i sprawdzeniu szczelnosci
zaizolowac.
Instalacje zamontowaC za pomocg typowych zawiesi, uchwytow montazowych oraz pretow
gwintowanych giéwnie do $cian pomieszczer lub stropow.
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowac na calej diugosci izolacjg z pianki chlorokauczukowej
Calo$c izolacji montowac tylko na suche i odtiuszczone powierzchnie rurociagéw. Przewody
freonowe izolowac kazdg rurkg osobno, po czym polaczy¢ i zaizolowa¢ wspdlnie. Potaczenia z
urzadzeniami za pomoca ztaczek, zgodnie z wytycznymi producenta.
Dlugo$¢ przewodéw freonowych, maksymalne przewyzszenia oraz ilos¢ tréjnikéw nalezy scisle
wykona¢ wediug projektu lub po kazdorazowej zmianie przebiegu trasy ponownie przeliczy¢
instalacje oraz dobér $rednic.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w dokumentacii techniczno - ruchowej urzadzen
zasad dotyczacych: .

— maksymalnej diugosci rurociggéw czynnika chiodniczego,

-  prowadzenia | ewentualnego uzupetnienia czynnika chlodniczego do wymaganego poziomu,

- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodniczej.

Préby i rozruch instalacji chiodniczej

Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi Stosowania Instalacji Wykonanych
z Rur Miedzianych”, Polskimi Normami, zasadami dla instalacji freonowych oraz zgodnie z
wymaganiami producenta urzadzen.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié przy wysokim i niskim cisnieniu. Niskie ci$nienie uzyskuje
sig przy pomocy pompy prozniowej. Po odessaniu powietrza nalezy instalacje zostawié na jakis
czas (teoretycznie 2 doby). Wahania wskazar wakuometru w granicach 5% sa dopuszczalne z
uwagi na wplyw temperatury zewnetrznej. DiuZsze utrzymywanie prozni w ukladzie wspomaga
usuwanie ewentualnej wody z instalacji. Probe szczelnoci na wysokie cisnienie nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy azotu. Trzykrotne napelnienie instalacji azotem do wartosci
maksymalnie 10 bar powinno usunag¢ resztki powietrza i umozliwi¢ sprawdzenie szczelnosci

wykonanych polaczen, zaworow, itp.
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OpréZznianie, napelnianie azotem oraz czynnikiem chiodniczym nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
specjalistycznego zestawu manometrow i zaworéw, umozliwiajacego fatwe przelaczanie pomigdzy
pompg prozniowa, a butlami z danym medium, bez koniecznosci odigczania wezy.

Przed przystapieniem do ruchu probnego nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania wszystkich
potaczen oraz otworzy¢ zawory po stronie parowej i cieczowej. W trakcie okoto 20 minutowej pracy
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ napetnienie uktadu poprzez pomiar ci$nienia po stronie parowej oraz
pomiar temperatury wlotowej i wylotowej na parowniku. W zaleznosci od wskazan manometrow
nalezy odzyska¢, badz uzupelni¢ czynnik chlodniczy wedtug wytycznych producenta urzadzen
klimatyzacyjnych

lzolacja przeciwszroniowa i termiczna .
Aby zapobiec wykraplaniu si¢ pary wodnej oraz ograniczy¢ wnikanie ciepta do rur chiodniczych
nalezy je zaizolowac syntetyczna pianka kauczukowa, Przewody prowadzone na zewnarz budynku
zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych plaszczem z blachy ocynkowane;.
Wszystkie przewody instalacji freonowej nalezy zaizolowac stosujgc izolacje z syntetycznej pianki
kauczukowej, zapewniajacej duzg odpornosé na dyfuzje pary wodnej np. AF/Armaflex firmy
Armacell. Zastosowane izolacja musi charakteryzowaé sie:

o niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta (A = 0,033 Wim2 K);

e wysokim wspotczynnikiem oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u=7000

e niepalnoscig (reakcjq na ogien)

» zakresem dopuszczalnych temperatur (-50)°C + (+100)°C;

Grubo$¢ izolacji musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym dla rurociagéw freonowych w tabeli:

$rednica przewodu Minimalna grubos¢ izolacji Minimalna grubos¢ izolacji
[mm] przewodu wewnatrz budynku przewodu na zewnafrz
[mm] budynku [mm]
6,35 (1/4") 10mm 20mm
9,52 (3/8") 11mm 20mm
12,70 (1/2") 12mm 25mm
15,88 (5/8") 12mm 25mm
19,05 (3/4") 13mm 25mm
22,22 (7/8") 13mm 25mm
254 (17 14mm 25mm
28,58 (1 1/8") 14mm 30mm
34,92 (1 3/8") 15mm 35mm
41,27 (1 5/8") 15mm 40mm
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6.2

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw systemu VRF nalezy odprowadzic do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ tréjniki do
wiaczenia instalacji skroplin. Skropliny odprowadza¢ grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego
spadku 1%. Przy podiaczeniu do pionéw kanalizacyjnych stosowaé zamknigcia wodne
(zasyfonowanie) o wysokosci min. 150mm. Przed syfonami wykonaé¢ dodatkowe kroéce do
zalewania syfonow. Instalacje do pionéw poprowadzi¢ moZliwie najkrotsza droga. W razie potrzeby
przy urzadzeniach niewyposazonych standardowo w pompke skroplin zastosowa¢ nalezy
niezalezng pompke jako element instalacji odprowadzenia skroplin. Przy wpinaniu skroplin od
jednostek wewnetrznych do kanalizacji, wymagane wykonanie przerwy powietrznej. Rurociggi
skroplin nalezy podwiesi¢ do stropu w rozstawie zawiesi co 70 cm. W przypadku urzadzen
klimatyzacji zamontowanych na zewnatrz, odprowadzenie skroplin, ktére mogg powstac w czasie
uzytkowania urzadzeri zimg odbywa sig do perforowanej tacy ociekowej pod agregatem, z kidrej

odprowadzane sg na teren.

Uktad sterowania i automatyki

System sterowania i automatyki instalacji klimatyzacji stanowi integralng czes¢ dostawy calego
systemu VRF. Przewiduje si¢ prace calej instalacji klimatyzacji w godzinach pracy budynku
(regulator dla jednostki zewnetrznej z nastawa parametréw brzegowych, czaséw taczen itp.) z

mozliwoscig indyWidualnej regulacji poszczegblnych klimatyzatoréw przez pilot podczerwnieni.

Grzejniki elektryczne
W pomieszczeniach gospodarczych przewiduje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami

konwektorowymi nasciennymi o mocy 0,5kW rozmieszczonymi zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania. W fazience (pomieszczenie o podwyzszonej wilgotno$ci) nalezy zamontowaé grzejnik
elekiryczny posiadajacy obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowa pozwalajacg na
zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa).
Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie elekiryczne. Grzejniki wyposazone w termostat

elektroniczny, ktéry umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia.

s T

Rys. 1. Elekiryczny grzejnik konwekeyiny z termostatem
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6.3 Ogrzewanie podiogowe elekiryczne (maty grzejne)

W pomieszczeniu fazienki oraz przedsionka zaprojektowano ogrzewanie podtogowe elektryczne.

Zastosowano maty grzewcze elektryczne o mocy 100W/m?. Maty nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby

zachowac bezpieczng odleglo$c od stojacych umywalek oraz innych elementow przytwierdzonych

na state do podiogi, gdyz przy ewentualnej wymianie tych elementow mogloby dojs¢ do

mechanicznego uszkodzenia maty. Mata grzejna musi by¢ roziozona w réwnych odstepach na catej

powierzchni podtogi, omijajac obszary z rurami, wannami, elementami statej zabudowy (szafki

stojace itp. ...). Dopuszcza sie ukladanie mat grzejnych pod szafkami wiszgcymi, umywalkami itp.

Nie nalezy instalowa¢ mat w taki sposob, aby przechodzity z jednego pomieszczenia do drugiego.

Do kazdej maty grzewczej nalezy zastosowa¢ dedykowany przez producenta regulator

elektroniczny z termostatem.

7 Instalacja wentylacji mechanicznej

7.1  Bilans powietrza wentylacyjnego

© = =l 8 %
S =8| Be|3e £|l5|
© @ I =8 = @ c 3 g c ‘g @ @-
- BRI R THE
SEAER A L] AR
8 | Pomieszczenie c | 2|2 |2S8kaB8|B2|58| 58
£ N ‘g = :s'n§.5'0§. EEE’ = o
S = == 2 (g Thod 12} %]
A g |2 |58 | 25[8§| 8| €| €
e F® 18| Y| 8= Bl Bl &
= | B| & =&
(m? | [m] | [m3] | [m¥h] | [m¥h] |[m3h] | [h1] | [h]
0.1 | WIATROLAP 347 | 255 | 8,85 - - - -
0.2 | POCZEKALNIA 540 [ 2,55 (13,77 80 - 5,81 -
0.3 | TOALETA 536 | 2,55 | 13,67 - - 80 - 5,85
0.4 |BIUROnr1 15,87 | 2,55 (40,47 120 120 297 | 297
0.5 | POM. GOSPODARCZE nr1 | 5,36 | 2,55 | 13,67 15 15 1,10 | 1,10
0.6 | ANEKS KUCHENNY 526 | 2,55 (13,41 30 30 224 | 224
0.7 |BIUROnr2 15,96 | 2,55 (40,70 120 120 295 | 295
0.8 | POM. GOSPODARCZE nr2 | 537 | 2,55 | 13,69 15 15 1,10 | 1,10
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7.2 Wentylacja pomieszczen biurowych, socjalnych, gospodarczych

Wszystkie pomieszczenia w budynku beda wentylowane mechaniczne. Wentylacja realizowana
bedzie za pomoca centrali nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepla na wymienniku
krzyzowym z nagrzewnica elektryczng. Centrale oraz rozprowadzenie przewodéw umiesci¢ na
poddaszu.

Zaprojektowano czerpnie $cienng oraz wyrzutnie dachowg o $rednicach @200.

Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia¢ bedzie doprowadzenie powietrza wentylacyjnego
dla potrzeb higienicznych oraz bytowych w pomieszczeniach. '
Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez anemostaty sufitowe.

Wywiew odbywaé sie bedzie przez anemostaty sufitowe. W pomieszczeniach, projektuje sie
uktad wymiany powietrza w systemie gdra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg
przepustnic montowanych na odejsciu przewodu z rozdzielacza.

Przyjeta iloS¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3h*osobe ale nie mniej niz 1
wymiany.

7.3 Wentylacja pomieszczenia toalety
Wentylacja w pomieszczeniu toalety realizowana za pomoca indywidualnego wentylatora

wywiewnego. Nawiew realizowany zostanie poprzez kratke transferowg lub podciecie pod
drzwiami. W pomieszczeniu realizuje sig podcisnienie w celu nieprzedostawania sig brzydkich
zapachow do sasiednich pomieszczen. W pomieszczeniu sanitarnym przyjeto minimalng ilosé

powietrza 80 m3h na jeden prysznic.

74  lzolacja przewodow
Wszystkie przewody zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny

spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi
zmianami. Minimalna gruboéé izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zataczonej tabeli.

Minimalna grubosé

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m2K))*

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez | ¥ wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4, uloZone | % wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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7 Przewody ulozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego  (ulozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-
wewngtrz budynku** 4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagar z poz. 1-
zewnatrz budynku** 4

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

7.5  Wytyczne montazowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni dostgp do centrali wentylacyjnej w celu prowadzenia prac

serwisowych. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy dokonaé regulacji caloci instalacji oraz

przeprowadzi¢ pomiar wydajnosci poszczegdlnych zaworéw nawiewnych i wyciggowych. Kanaly

wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zaizolowacé zgodnie z PN.

8 Wytyczne branzowe

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do centrali wentylacyjnej i grzatki elektrycznej. Z

centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny rura 32 i wigczy¢ za po$rednictwem syfonu

(min. 60mm) do instalacji kanalizacji sanitarnej.
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Mapa do celow projektowych w skali 1:500
dziatki nr 2413/1 (stuzebnosci nie badano)

Mapa aktualna na 24.01.2023r.

UK. wspdl. prostokatnych plaskich: " 2000"

Uklad wysokosciowy: "EVRF2007"

W oznaczonym zakresie mapa moze stizyc do celow projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzaazer poaziemnych nie wykazanych
na ninigjszej mapie, kidre nie zostaty Zgloszone do inwentaryzacji.

kierownik prac: Krzysztof Budych upr. 10776

GN.6640.8.2023

woj.. lubuskie

powiat: migdzyrzecki
gmina: Przytoczna

obreb: GORAJ

id obrebu: 080303_2.0008

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajace
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace
na aktualizowanym obszarze - brak

wykonawca.

Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
Krzysztof Budych
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POW. CZESCI DZIALKI 2413/1 (ZAKRES OPRACOWANIA) — 1447 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: 77,8 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — KOSTKA BRUKOWA: 72 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — TLUCZEN: 465 m2

LEGENDA:

GRANICA DZIALKI
GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANY BUDYNEK
WEJSCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA DZIALKE (ISTNIEJACY)
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAEYCH

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

POWIERZCHNIA UTWARDZONA — KOSTKA BRUKOWA
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — TrUCZEN

OGRODZENIE, wys. 1,5m

F — FURTKA, SZEROKOSC 1,2m
Bl — BRAMA ROZWIERNA, SZEROKOSC 3m
B2 — BRAMA ROZWIERNA, SZEROKOSC 2,4m

Instalacja elektryczna
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przyfqcze kanalizacji sanitarnej — rurociqg tfoczny
wg odrebnego opracowania

Przytqcze wodociggowe — wg odrebnego opracowania
Rura przeciskowa stalowa

Cji itarnej @63mm PE
0 opracoWania

i jsceééenie do istn. sieci kanalizacji sanitarnej ks71710

Obiekt: Budowa budynku kancelarii leSnej wraz z niezbedng infrastrukturg zewnegtrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Potwierdzam kopie¢ mapy

za zgodno$é z oryginafem

Trese rysunku: WR PROJEKT NIP; 555-112-73-02

PLAN SYTUACY\JNY Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 M”]:

— X tel: +48 504 200 007 |MPreImID
PRZYI/—ACZA WOD KAN gIZ—J[?g(‘)Oggk%?nicu e—r?mil:+biuro®«rprojekt.pl
Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis

Projekt: | mgr inz. Wojciech Jankowiak WKP /0278 /PWOS /04
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. [Nr rysunku: Ark.
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Rura przewiertowa
1:500 D §
OZNACZENIE PROFILU: PRZYtACZE WODOCIAGOWE g% Tg g §
POZIOM POROWNAWCZY 60.00 m n.p.m. gg g g Z;
RZEDNA TERENU ISTN. 2
RZEDNA OSI PRZEWODU 3 g
ZAGLEBIENIE OS| PRZEWODU .
SPADKI, DEUGOSCI "
SREDNICA, MATERIAL 232 PE100 SDRIT,
ODLEGLOSCI 2 E
19.73
HEKTOMETRY w w2
Yo

UWAGA :
projekt przytacza kan-sanit stanowi odrebne opracowanie

WEZEL W1

PRZYtACZE DO BUDYNKU
$32 PE100 SDR17

z

SIEC WODOCIAGOWA
w160PE

Zasuwa DN 1" do przytagczy domowych obustronnie ze ztgczem zeliwo
2. 1ISO do rur PE z obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng do 1 .
zasuw sferoidalne
Nawiertka samonawiercajgca NS dla rur PE - @160 / zeliwo
1. 1 .
32 sferoidalne
Poz. Wyszczegdlnienie szt. Materiat
UWAGI

1. Rzedne studni dostosowac¢ do rzednych terenu.
2. Rzedne wigczen projektowanych instalacji zewnetrznych dostosowac do rzednych instaniejgcego
rurociggu.
3. Niniejszy projekt rozpatrywac z projektami:

a) drogowym

b) zagospodarowania terenu

c¢) konstrukcyjnym fundamentow

d) branzowymi instalacyjnymi.
4 W przypadku prowadzenia instalacji zewnetrznych ponizej strefy przemarzania gruntu tj. dla kanalizacji
1,2m, dla wodociggu 1,4m do wierzchu rury nalezy rurociggi ociepli¢.
5. Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu sprawdzenia doktadnej lokalizacji
oraz rzednych istniejacego uzbrojenia.
6. Nalezy zachowa¢ szczegolne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.
7. Projekt przytgcza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

Obiekt: Budowa budynku kancelarii leSnej wraz z niezbedng infrastrukturg zewnegtrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Waldemar Ryngwelski

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ul, Jodtowa 25 tel +48 504 200 007

62—090 Rokietnica  e—mail: biuro®wrprojekt.pl

res ok PROFIL_ PODEUZNY e L A LI
s

Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Wojciech Jankowiak WKP /0278 /PWOS /04
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. [Nr rysunku: Ark.
1:100/500SANITARNA  105.2025 PT |00 5.02 LAS




90°@160

v

UWAGI

1. Rzedne studni dostosowac do rzednych terenu.
2. Rzedne wigczen projektowanych instalacji zewnetrznych dostosowac do rzednych instaniejq
rurociggu.
3. Niniejszy projekt rozpatrywac z projektami:

a) drogowym

b) zagospodarowania terenu

c¢) konstrukcyjnym fundamentow

d) branzowymi instalacyjnymi.
4 W przypadku prowadzenia instalacji zewnetrznych ponizej strefy przemarzania gruntu tj. dla
1,2m, dla wodociggu 1,4m do wierzchu rury nalezy rurociggi ocieplic.
5. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu sprawdzenia dokta
oraz rzednych istniejacego uzbrojenia.
6. Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym uz
podziemnym.
7. Projekt przytgcza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

UWAGA :
projekt przytacza kan-sanit stanowi odrebne opracowanie

Obiekt: Budowa budynku kancelarii leSnej wraz z niezbedng infrastrukturg zewnegtrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

T o PROFIL PODEUZNY 4 U I
PRZYLACZA KANALIZACJl SANIT. | dodiowa 25 puregsier

tel.: +48 504 200 007
62—090 Rokietnica  e—mail: biuro®wrprojekt.pl

[l
Rura przewiertowa
AN
b
1:500 _ o
g8 5
OZNACZENIE PROFILU:  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE. % ko 8 % ¥
POZIOM POROWNAWCZY 60.00 m np.m. Sz & £ g
=|a G) o Ios)
RZEDNA TERENU ISTN. g 5 <
RZEDNA DNA KANALU < o 9
ZAGLEBIENIE DNA KANALU - S
, 6.72% 5%
SPADKI, DEUGOSCI e
2700m| ~ 6.00
A RUROCIAG TLOCZNY @160
SREDNlCA’ MATER'AL @63 PE100, L=27.09m PVC-U
ODLEGLOSCI = S 3
27.09 6.00
HEKTOMETRY KS1 KSPOMP  KS.B1
¢
KS1 KSPOMP  KSBI
© +——+—0
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Przytgcze wodociggowe
@32x2,0 PE100 SDR17
Oznaczenia:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

®

POW. WYS.POM.
NR FUNKCJA . POSADZKA
UZYTK. [m2] [m]
0.1 |WIATROLAP 3,47 2,55 ptytki ceramiczne
0.2 |POCZEKALNIA 5,40 2,55 ptytki ceramiczne
0.3 |TOALETA 5,36 2,55 ptytki ceramiczne
0.4 |BIUROnri1 15,87 2,55 panele laminowane
0.5 |POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36 2,55 ptytki ceramiczne
0.6 |ANEKS KUCHENNY 5,26 2,55 ptytki ceramiczne
0.7 |BIUROnnr2 15,96 2,55 panele laminowane
0.8 |POM. GOSPODARCZE nr 2 537 2,55 ptytki ceramiczne
tACZNIE 62,05

~ ©

Schemat wezta wodomierzowego - szczegdt "A"

WG

zasilanie z
sieci wodoc. D —M‘><]—>—

gdzie: @ @

1W - wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 1,6-02 DN15 Q3 = 1,6m%h
2W - filtr siatkowy DN25

3W - zawor odcinajgcy DN25

4W - zawor antyskazeniowy typ EA291NF DN25

zasilanie instalacji
bytowej

@ INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Projektowana instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej

Obiekt:
Adres:

Budowa budynku kancelarii le$nej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Adres:

Tres¢ rysunku: RZUT PARTEF\)U
instalacja wody uzytkowej

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski

ul. Jodtowa 25
62—-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02

tel.:
e—mail: biuro@wrprojekt.pl

REGON: 771521124
+48 504 200 007

LUl

Imie i nazwisko Nr_uprawnief Podpis
Projekt.. | mgr inz. Wojciech Jankowiak WKP /0278 /PWOS /04
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. |[Nr rysunku: Ark.
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130,5119]30,5 |

80

|

=—> |nstalacja wewnetrzna

04-10m

+0,00

%
/2
NSNS
< ,
AL
RN
>\\/////\1//>\§ AKIAK

ZESTAWIENIE MATERIALOW

ARMATURY ZEWNETRZNEJ
Poz. Wyszczegdlnienie szt. Materiat
1 Opaska do nawiercania HAKU do rur PE 1 zeliwo
Z- | z przytaczem gwintowanym 90 / DN 1" sferoidalne
5 Kolano zeliwne 90° z gwintem zewnetrznym i 1 zeliwo
Z- | zlgczem ISO do rur PE DN 1" sferoidalne
Zasuwa obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE, —
32. | 7 zywicy POM DN 1" 1 z zywica POM
Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy
4z. domowych 1 PE
57 Uniwersalna ptyta podktadowa do skrzynek 1 tworzywo
* | ulicznych sztuczne
6z. | Skrzynka uliczna do zasuw 1 Z,ehw,oszare’
bitumizowane
7z. |Podktad z betonu klasy C12/15 - 10cm - -
8z. |Podsypka - piasek o gr. 3cm - -
9z Umocnienie terenu wokét skrzynli ulicznej, np. _ _

kostka brukowa

Rura ostonowa @50x3,0mm
Przestrzeh miedzy rurg ostonowg

a przewodowg wypetnic piankg
poliuretanowa, po uprzednim owinieciu
rury przewodowej folig PE

RZUT Z GORY

<aEeE==—> |nstalacja wewnetrzna

Przytgcze wodociggowe
@32x2,0 PE100 SDR17

ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
Poz. Wyszczegdlnienie szt. Materiat

1. |Kolano 90° 2 PE
9 Ztgczka rurowa 1SO z gwintem 2 zeliwo

" |zewnetrznym @32/ 1" sferoidalne
3. |Zawor kulowy DN 1" 2 -
4. |Filtr siatkowy DN1" 1 -
5 Redukcja gwintowana > .

* |DN 1" x DN 1/2"
6 Wodomierz skrzydetkowy 1

" |jednostrumieniowy JS 1,6-02 DN15 -
7 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ 1 .

© |EA291NF DN1"

Obiekt:
Adres:

Budowa budynku kancelarii le$nej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Adres:

frese ek SCHEMAT PRZYEACZA
WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU

WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02

Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124
ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 007
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
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Rura ochronna @200 K2-KAN
< o 0. AP /L=1,50m
| T i D 2160 PV 4 = : ( Wyjécie kanalizacji sanitarnej
110 3 . ~ N +0,00i 25% 200 <J =NT0 )
Dot —e [05) | TN <§f—- [05] 5002
TN\ 70 A Q. Q. 142 _ | B.KS1
N CHEN CHEN | -1.70
O o o I
K\ b s = ,L ,BJ
@ - Sk D s - e ®
PK-1 e X X
-1.09 h 6.1 3. [lhp=150 olo
@ -1.13 -1.1 | | —|= Sz2
° = & pic @
. —|© . .

2.1
| Sz @ -1.23
' Pion kanalizacji sanitarnej 110 PVC ‘< '
! wyprowadzony ponad dach zakonczony wywiewkai | |
kanalizacyjng @160/3110 PVC | | |

5 -5 4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR FUNKCIA I.IZ‘fPT(i:“:;nZ] wvir:;)“ POSADZKA Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbgdnq infrastrukturq zewnetrznq
- Adres: dz. nr 2413 /1 (czesc), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
0.1 |WIATROLAP 247 235 pwtk! cEremeane Oznaczenia: T::m g::;:ls:;?:v;oz;m?ﬁ%%iedzychéd
0.2 |POCZEKALMIA 540 2,55 phytki ceramiczne - Trest rysunka: RZUT PARTERU R PROEKT F——
0.2 |TOALETA 5,36 2,55 phytki ceramiczne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 %ﬂi
0.4 [BIURO nrl 15,87 255 panele laminowane Projektowana instalacja kanalizacii sanitarnej INST. KANALIZACJI SANITARNEJ u Jodlowa 25 e_gg':+m j°;()Lo;' ‘
05 [POM. GOSPODARCZE nr 1 5,35 2[55 ph,-tki ceramiczne [ ] Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej Imie | nazwisko Nr W“ﬁ Podjls
0.6 [AMEKS KUCHENNY 526 2,55 phytki ceramiczne Projekt: | mgr inz. Wojciech Jankowiak WKP /0278 /PWOS /04
0.7 |BIUROD nr2 15,56 2,55 panele laminowane Sprawdz.:
0.8 |POM. GOSPODARCZE nr 2 5,37 2,55 phytki ceramiczne Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. |Nr rysunku: Ark.
tACZNIE] 62,05 1:50 SANITARNA  [05.2023 PT |00 KS.01 LAS




Do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ) \

Rura wywiewna @160mm

46,16

'ﬁﬁ'{}'\'

WP

750 G‘C

§—
Rura ochronna @200 K2-KAN

L=1,50m

1:100

v

1:100

KAN. SANIT. PODPOSADZKOWA
65.00 m n.p.m.

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

73.55

Pion kanalizacyjny

RZEDNA TERENU ISTN.

75.25 | Proj. wigczenie do kanatu @160, Rz.d.

75.25 | Trojnik @160 / @110 mm
75.25 | Trojnik @160 / @110 mm
75.25 | Trojnik @160 / @110 mm
75.25 | Trojnik @160 / @110 mm

75.25 | Kolano @160mm, 45°
75.25 | Trojnik @160 / @110 mm
75.25 | 2xKolano @160mm, 45°

RZEDNA DNA KANALU

73.55

73.83
73.93
73.99
74.00

74.04
74.09
74.16

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

70

1.

2
2
.26
5

1
1
1
1

1.21
1.16
1.09

SPADKI, DLUGOSCI

5u
12.24m

SREDNICA, MATERIAL

@160 PVC-U SDR34 SN8

ODLEGLOSCI

0.00

— © -—
0 0 ™~
[T ~ )

9.09

9.75
10.87
12.24

HEKTOMETRY

B.KS1

75.25 Trojnik @160 / @110 mm

75.25 | Kolano @110mm, 45°
75.25 | 2xKolano @110mm, 45°

73.83
73.84
73.95

2
41
0

1
1.
1

5%/
2.40m

@110
PVC-U

0.00
0.30
240

75.25 Trojnik @160 / @110 mm
75.25 | Kolano @110mm, 45°

75.25 | 2xKolano @110mm, 45°

73.93
73.94

74.02

32
1

1.
1

23

1.

1.81m

2110
PVC-U

0.00
0.30

1.81

21

75.25 Trojnik @160 / @110 mm
75.25 | Kolano @110mm, 45°

75.25 | 2xKolano @110mm, 45°

73.99
74.00

74.06

6
25

1.
1

19

1.

5%

1.43m

@110
PVC-U

0.00
0.30

1.43

3.1

75.25 Trojnik @160 / @110 mm

1.22| 74.03| 75.25|2xKOIan0®110mm,45°

74.00

25

1.

N
=

N\

o
~
(s
3

- 0.00
~ | o4s] @110

*

75.25 Trojnik @160 /@110 mm

74.09

1.16

o.5e|®”0|§\§| 1.13| 74.12| 75.25|2xKoIano®110mm.45°

0.00

)
o
-

*

Oznaczenia:

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

U - umywalka
V4 - Zlew
MU - miska ustepowa

WP - wpust podtogowy

R - rewizja

- pion kanalizacyjny zakonczony rurg wywiewng

Obiekt: Budowa budynku kancelarii leSnej wraz z niezbgdnq infrastrukturq zewnegtrznq
Adres: dz. nr 2413 /1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychdd
Adres: Przedlesie 12; 64—400 Miedzychéd

ress onk: ROZWINIECIE INSTALACY [ igroma o Wee seeizreeo %ﬂj
KANALIZACJI SANITARNEJ hdedowa 22t +48 504 200 007

Imig i nazwisko Nr_uprawnieft Podpis
Projekt: [mgr inz. Wojciech Jankowiak WKP /0278 /PWOS /04
rawdz.:
:alo: Branza: Data wydania: Faza |Rew. [Nr rysunku: Ark.
[:50 [SANITARNA  [05.2023 PT |00 KS.02 A3




Jednostka zewnetrzna - pompa ciepta <]:

dopuszczalna temp.
zewn. dla grzania: -20°C - }4—
(+ opcja pracy catorocznej) [ 0. 6_ +20 °C
- zasilanie: 1N, 230V, 50Hz Pwym: 267 W it elektrvern
- wymiary ( G): 632x799x290 /= @ . '@5 y =
</ _masa: 37,0kg = S z termostatem( 5 S
olo  -czymik: R32 olo [5Z olo 0 mocy 500W [, olo
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Oznaczenia:
NR FUNKCJA . ol LALEAOLE POSADZKA INSTALACJA GRZEWCZA Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
UZYTK. [m2] [m] Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
- - _ Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
0.1 |WIATROLAP 3,47 2,55 pytki ceramiczne ETTTRETETE - erotetowana mata greeweea Mo Procdlosi 12; 4400 Miedzychtd
0.2 |POCZEKALNIA 5,40 2,55 ptytki ceramiczne i , Tresc Ku:
- G k elekt k k rysunku: WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02
0.3 |TOALETA 5,36 2,55 ptytki ceramiczne GZ:::k :IZkt?;Z:); I:;::k:xyny RZUT PARTERU Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 M
i . . . .

04 [BIURO nr1 15,87 2,55 panele laminowane o drabinkowy instalacja ogrzewania o P e K B
0.5 |POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36 2,55 ptytki ceramiczne ——  Projektowana instalacja skroplin Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
0.6 |ANEKS KUCHENNY 5,26 2,55 plytki ceramiczne e e o S o Projekt.: | mgr inz. Wojciech Jankowiak WKP/0278/PW0S /04
0.7 |BIUROnr2 15,96 2,55 panele laminowane —— Jednostka &cienna Sprawdz.: .
0.8 |POM. GOSPODARCZE nr2 5,37 2,55 plytki ceramiczne Unaga: Skala: Branza: Data wydania: Faza (Rew. |Nr rysunku: Ark.

tACZNIE 62,05 Przewody freonowe prowadzié na poddaszu 1:50 |SANITARNA 05.2023 PT |01 C0.01 A
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Do wentylatora kanatowego N A Sz1
znajdujacego sie na poddaszu s
wywiew: 80 m3h
Sprez dysp.: 50 Pa
Moc elektryczna: 0,1TkW
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Oznaczenia:
POW WYS.POM INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NR FUNKCJA . i i i POSADZKA Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng
UZYTK. [m2] [m] Linia newiowna N Adres:  dz. nr 2413/1 (czesc), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
- - Inwestor: Nadle$nictwo Miedzychdd
0.1 |WIATROtAP 3,47 2,55 ptytki ceramiczne Linia wywiewna N1 Adres: _ Przedlesie 12; 64—400 Migdzychdd
0.2 |POCZEKALNIA 5,40 2,55 ptytki ceramiczne Linia wywiewna WD1 Tresc rysunku: 7| )T P AR TERU WR PROJEKT NIP: 555-112—73-02 M”]l
0.3 |TOALETA 5,36 2,55 ptytki ceramiczne Linia czerpni Cz1 . . . Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 |l o
04 |BIUROnr1 15,87 2,55 panele laminowane e instalacja wentylacji mech| & iom B . oo tarooumopitn
0.5_|POM. GOSPODARCZE nr 1 5,36 2,55 plytki ceramiczne e imie 1 nazwisko Ne_upravnien Podpis
0.6 |ANEKS KUCHENNY 5,26 2,55 ptytki ceramiczne %:%] Podciecie w drzwiach Projekt.. | mgr inz. Wojciech Jankowiak WKP /0278 /PWOS /04
0.7 |[BIURO nr2 15,96 2,55 panele laminowane ﬁg?a?:(::ja prowadzona nad stropem. Zastosowa¢ anemostaty Sprawdz. - -
0.8 |POM.GOSPODARCZE nr2 5,37 2,55 plytki ceramiczne nawiewne i wywiewne DN80. Rekuperator oraz przewody na Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. |Nr rysunku: Ark.
EACZNIE| 62,05 poddaszu izolowane termicznie 1: 50 [SANITARNA 05.2023 PT 100 WM. 01 A3
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