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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ZEWNETRZNA

Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: miedzyrzecki

Gmina: Przytoczna

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

Inwestor:

Nadlesnictwo Miedzychéd
Przedlesie 12
64-400 Miedzychod

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

MAJ 2023 r.

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz. Waldemar Ryngwelski
nr upr. WKP/0047/POOK/07
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

B. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

al
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-148/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Piotr Ryngwelski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 czerwca 1975 r. w Chojnicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0047/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[0 /o N\ Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki ........ WY\ -
|25l Tl JE | Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski....... ... | L

\z N /' Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda...................l./, |
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Piotr Ryngwelski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19, §20, § 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 .
PRZEWODNICZACY
) Oqu;jg_o_We,I Komisiji Kwalifikacyjnej
Wiglkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budcwnictwa
dr inz. Déniel Parilicki
Otrzymuja:

1. Pan Waldemar Piotr Ryngwelski
60-465 Poznan ul. J. Omankowskiej 95 a/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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C. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

Zaswiadczenie
onumsrze werylikacygmym:
WEKP-I19K-5B8Y-VEZ *

Pan Waldemar Ryngweiski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0427/07

adres zamieszkania ul. lodtowa 25, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-08-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-09-26 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{Zzodré= zart 72! K.

§ 1. Do zachowanis elektroriczre] farmy cynnosci prawne] wystarcza ziodenie afwisdczenis woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalificowanrym podpisem elektronicznym.

§ 1 Diwisdzenie woll Boione w formie elektroniczne] jest riemowaine 2 ofwiadoeniem woli lodonym w formie pisemnei.)

* Weryfiiacjs poprawnofci danych w niniejszym Taswisdoenis modna sprawcnic I8 pomocy Numens weryfkacyinegn miwiatozenia na
stromie Polskie] izby iniyrierow Budownictws www piib.ong.ol o kontekiujgc sig T biurem wiesciwe] Okregowe] lzby Indymierow
Eudownictwn.

J ==
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

1.

D. CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcji dla budowy budynku

biurowego kancelarii leSnej. Budynek zlokalizowany bedzie na czesci dziatki 2413/1 w Goraju,

gm. Przytoczna.

2. Podstawa opracowania

» Decyzja o warunkach zabudowy;

»  Projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu;
»  Opinia geotechniczna opracowana dla planowanego przedsiewziecia;

» Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

*  Wytyczne Inwestora;

»  Obowigzujace normy i przepisy.

3. Konstrukcija obiektu

3.1 Dane ogdlne
Projektowany obiekt to parterowy budynek o konstrukcji drewnianej. Bryta budynku zwarta, w ksztatcie

prostokata, 0 wymiarach zewnetrznych w rzucie 6,78m x 11,90m. Rozpietos¢ maksymalna podpér dla

konstrukcji dachu to 3,55m. Brak w konstrukcji no$nej elementéw wspornikowych. Budynek o proste;

konstrukcji nosnej i nie wymaga obowiazku zapewnienia projektanta sprawdzajaceqo.

Stateczno$¢ ogoing obiektu zapewniajg drewniane uktady szkieletowe w postaci $cianach no$nych
sktadajacych sie z belek podwalinowych i wieicowych (oczepowych) oraz stupéw w rozstawie max. co
600mm. Catos¢ uktadu szkieletowego obustronnie zamknieta ptytami gipsowo-wtoknowymi.
Konstrukcje nosng dachu stanowi uktad drewniany w postaci wiezby krokwiowo-jetkowej wraz z
belkami stropowymi opartymi na belkach wiencowych (oczepowych) $cian konstrukcyjnych. Rozstaw
wigzaréw dachowych max. co 600mm. Stateczno$¢ wiezby dachowej zapewniajg dodatkowo: dwie
podtuznice drewniane w poziomie gbrnej krawedzi jetek oraz system wiatrownic z tasmy stalowe;
perforowanej mocowanej w ptaszczyznie gornej potaci dachowe;.

Dla cato$¢ obiektu przewiduje sie posadowienie bezpo$rednie na gruncie rodzimym, w postaci

zelbetowej ptyty fundamentowe.
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

3.2 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie wykonanych badarn terenowych i laboratoryjnych (3 otworéw do gtebokosci do 3,0m oraz
4,0m), ujetych w dokumentacji geotechnicznej (wskazanej w pkt.2), potwierdza sig, iz w rejonie

planowanej inwestycji wystepujq proste warunki gruntowe wg Dz. U. 2012.463 Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Na podstawie Dz.

U. 2012.463 § 4.1 ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng dla przedmiotowego zakresu

opracowania.

Na podstawie analizy budowy geologicznej, przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych oraz
analizy przekrojow geotechnicznych, stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie
podtoza) nastepujacych zespotéw osadéw i warstw geotechnicznych, z pominieciem piaskow
prochnicznych / gleby:

| — grunty mineralne, niespoiste — wodnolodowcowe:

e la - piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o Ip = 0,50;

e |b - piaski drobne z dodatkiem glin, Sredniozageszczone o Ip = 0,50.

Warunki wodne w rejonie niniejszego opracowania korzystne — nie stwierdzono obecno$ci wody
gruntowej we wszystkich 3,0 metrowych sondowaniach przelotowych.
Bezposrednim podtozem projektowanego fundamentu dla projektowanego budynku bedg grunty

niespoiste $rednio zageszczone w postaci piaskdw drobnych wilgotnych.

Przyjeto:
*  poziom projektowanej posadzki: 10,00 = 75,25 [m] n.p.m.
* poziom posadowienia obwodowego oczepu ptyty fundamentowej, tj. poziomu wierzchu
warstwy podktadowej gr.min.10cm z betonu B10: - 0,88 = 74,37 [m] n.p.m.
e poziom projektowanej podbudowy: -1,28 =73,97 [m] n.p.m.

Uwaga:

W przypadku pojawienia si¢ w poziomie posadowienia innych rodzajéw gruntéw niz przyjete w
projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta. Grunty antropogeniczne, ktore znajdujg sie ponizej poziomu
posadowienia budynku nalezy usunaC i zastgpi¢ nasypem budowlanym z gruntu niespoistego

zageszczonego do 1s>0,97.
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3.3 Klasy ekspozycji Srodowiskowej

Klasy ekspozycji dla elementéw zelbetowych (wg PN-EN 206-1):
* XC2 - elementy zelbetowe w gruncie (fundamenty), beton klasy min. B25 (C20/25), wic
=max.0,65; zawarto$ci cementu min. 260kg;
e XC1 - elementy zelbetowe wewnatrz budynku o niskiej wilgotnosci, beton klasy min. B25
(C20/25), wic =max.0,65; zawartosci cementu min.260kg;
Kategoria korozyjno$ci dla konstrukciji stalowej (wg PN-EN 1SO 12944):
e C1 (bardzo mata) — elementy stalowe wewnatrz budynku
Klasy ekspozyciji dla elementéw drewnianych (wg PN-B-03150-2000):

*  S$rodowisko suche

3.4 Obliczenia statyczne konstrukciji

3.41 Zestawienie obcigzen

Przypadek 1 — ciezar wlasny konstrukciji

e automatycznie generowany przez program komputerowy.

Przypadek 2a - obcigzenia state z dachu (w poziomie potfaci)
*  warstwa wykonczeniowa dachu
09 x 1,1 =105 [kNm
 faly i kontrtaty
(6/5cm co 30/100cm) 0,08 x 1,1 =0,09 [kN/m?

Razem: 1,03 x 1,10 = 1,14 [kN/m?]

Przypadek 2b - obcigzenia state w poziomie stropu nad parterem
e warstwa wykonczeniowa poddasza
(7,0 kKN/m3 x gr.1,2cm) 0,08 x 1,1 =0,09 [kN/m?

ruszt techniczny + izolacja termiczna 0,06 x 1,2 =008 [kN/mZ

e warstwa temoizolacyjna
(0,40 kN/m3 x gr.22cm) 0,09 x 1,2 =011  [kN/m?
sufit podwieszany g-k na ruszcie drew./stal. 010 x 1,2 =012 [kN/mg

Razem: 0,33 x 1212 =040 [kNmZ
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Przypadek 3 — obcigzenie uzytkowe i technologiczne

e wg PN-82/B-02003 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigZenia technologiczne i montazowe.”,

» obcigzenie charakterystyczne w poziomie posadzki parteru = 2,00 [kN/m2],

e obcigzenie charakterystyczne w poziomie poddasza = 0,50 [kN/m2],

« obcigzenie charakterystyczne — pofa¢ dachowa = 0,20 [kN/m2],

e wspdfczynnik obcigzenia — 1)f=1,4.

Przypadek 4 — obcigzenie Sniegiem

e obcigzenie uzytkowe i technologiczne

wg PN-80/B-02010 - ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”,
* wg PN-80/B-02010/ Az1: 2006,

»  strefa obcigzenia $niegiem gruntu — 2, Qk = 0,9 [kN/m2], a=40°

* dla pokry¢ i pfatwi C1 = 0,8%(60-40)/30=0,53

» dla pozostatych elementéw C2 = 1,2*(60-40)/30=0,80

»  obcigzenie charakterystyczne (C1=0,53) = 0,48 [kN/m2] - potac |

*  obcigzenie charakterystyczne (C2=0,8) = 0,72 [kN/m2] - potac Il

*  wspotczynnik obcigzenia - 1)f=1,5.

Przypadek 5 — obcigzenie wiatrem

* wg PN-77/B-02011 — ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”,
wg PN-77/B-02011/ Az1: 2009,

»  strefa wiatrowa - I, gk = 0,30 [kN/m2], Ce=0,82

*  obcigzenie charakterystyczne = 0 [kN/m2] — pofa¢ nawietrzna Cz=0 (wariant |)

»  obcigzenie charakterystyczne = -0,18 [kN/m2] — pofac zawietrzna Cz=-0,40 (wariant I)
»  obcigzenie charakterystyczne = 0,18 [kN/m2] — pofac nawietrzna Cz=0,40 (wariant I)
» obcigzenie charakterystyczne = -0,18 [kN/m2] - pofa¢ zawietrzna Cz=-0,40 (wariant I)
»  obcigzenie charakterystyczne = 0,31 [kN/m2] - Sciana nawietrzna (Cz=0,70)

e obcigzenie charakterystyczne = -0,31 [kN/m2] - $ciana boczna (Cz=-0,70)

» obcigzenie charakterystyczne = -0,18 [kN/m2] - $ciana zawietrzna (Cz=-0,40)

e wspdfczynnik obcigzenia — y=1,5.
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Adres biura: 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 1/2
tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
441_PT_OPIS_K -R00.docx 10



PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

34.2

343

Schematy statyczne

»  Fundament — posadowienie ptyty fundamentowej na podtozu sprezystym (bezposrednio na
podtozu gruntowym);

» Konstrukcja dachu — wiezba dachowa oparta przegubowo na $cianach szkieletowych
konstrukcyjnych (obwodowych, Scianie podtuznej wewnetrznej);

o Stateczno$¢ ogélna budynku zapewniajg drewniane Sciany nosne w postaci uktadow
szkieletowych, sktadajacych sie stupdw w rozstawie co max.60cm, belek podwalinowych i
wiencowych (oczepowych) oraz obustronnego poszycia ptytami gipsowo-widknowymi;

«  Sciany konstrukcyjne — uktad szkieletowy drewniany, podparcie przegubowe w poziomie
piyty fundamentowej i przegubowo powigzane z konstrukcjg nosng dachu (wiezba
drewniang).

»  Belkii nadproza - belki jednoprzestowe;

»  Kontrtaty drewniane — ukfad wieloprzestowy (ciagty).

Wyniki obliczen statycznych

Koricowymi wynikami obliczen statycznych stanowia, przedstawione na rysunkach branzy
konstrukcji, przekroje konstrukcyjno-budowlane w postaci elementéw zelbetowych oraz profili
drewnianych.  Szczegétowa analiza  statyczno-wytrzymatoSciowa w/w  elementéw

konstrukcyjnych przedstawiona zostata w egzemplarzu autorskim.

3.5 Wykonywanie i montaz konstrukciji

a)

b)

Projektowang konstrukcje nalezy wykonaé z wiasciwych materiatéw, potwierdzonych
certyfikatami, przyjetych w obliczeniach statycznych i podanych na rysunkach wykonawczych.
Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP, pamigtajac o zapewnieniu stateczno$ci konstrukcji w kazdej fazie
montazu.

Nalezy stosowa¢ witasciwe metody wykonania oraz zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér
techniczny oraz kontrole wykonanych elementow wysytkowych.

Catos¢ konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybo- i owadobéjczymi
oraz przed dziataniem ognia do stanu trudno zapalnego np.: Fobos M-2.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej wg branzy architektury.

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

4. Uwagi koncowe

a)

Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi;

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy
do kierownika budowy;

Prace ziemne wykonywac¢ pod statym nadzorem geotechnicznym;

Niniejszy projekt branzy konstrukciji nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi projektami branzy
architektury i branzami instalacyjnymi;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem;

Nasypy wystepujace w strefie przypowierzchniowej oraz w przypadku ich stwierdzenia w poziomie
posadowienia nalezy wybra¢ i zastgpi¢ ,chudym betonem” lub piaszczystym nasypem
budowlanym o wskazniku zageszczenia >0,97;

Wszystkie materialy, elementy obiektu oraz systemy zastosowane do realizacji inwestycji muszg
posiada¢ aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych

pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym,;
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PLYTA FUNDAMENTOWA GR.20cm
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UWAGI:

OSIE KONSTRUKCYJINE WYTYCZAC PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE,

W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE PASADOWIENIA NASYPOW
NIEBUDOWLANYCH (NN) NALEZY JE USUNAC DO POZIOMU GRUNTOW
RODZIMYCH | UZUPELNIC CHUDYM BETONEM.

WYKOP ZABEZPIECZYC PRZED WPLYWEM WILGOCI (NP. OPADOW ATM.).
POSADOWIENIE FUNDAMENTOW NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU

1.
2.

KLASY B10 GRUBOSCI 10CM.
BRANZAMI.

Istn. podloze zageszczone
powierzchniowo

. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI

|

! 2

! 6. POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE FUNDAMENTOW W OSRODKU GRUNTOWYM
: NALEZY ZABEZPIECZYC P./WILGOCIOWO.
|

|

4440
4440

11760

- — = = =]
N
N
~
o

| Beton: B30 (C25/30), kl.wod.W8
Stal zbrojeniowa: A—[IIN (RB500W)

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd

Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

T ku: . _119—73—, m\

e oo RZUT PARTERU UL s "l 5% [T
ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 Q07
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl

Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis

Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07

Sprawdz.:

Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. | Nr rysunku: Ark.

[£0.00 = 75,25m n.p.m. = POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI] [1:50,1:20KONSTRUKCJA|05.2023 PT {00 K.01 A3+




RZUT PRZYZIEMIA
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= POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI |

skala 1:20

@

Drewno: C24
t.qczniki: ocynk

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Tres¢ rysunku: RZUT PRZYZIEMIA

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski

NIP: 555-112-73-02

REGON: 771521124

I@‘

ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 007
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. [ Nr rysunku: Ark.
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NAZWA IPRZEKROJ| y \onse | 1L08¢  |oBUET0SE|0BUETOSE UWAGI:
ELEMNTU/ | _[mm] : L : : R D - C24
SYMBOL [szerwys [cm/szt]| [sztuk] |[m¥/szt]| [m?] 1. Rysunek rozpatrywaé tqcznie z opisem technicznym i pozostatymi branzami. rewno.
— 2. Konstrukcje dachu nalezy opiera¢ na drewnianych oczepach t ok°. k
BELKA scian konstrukcyjnych. qQCZniKl: OCyn
BS1 38 |225| 446 38 | 0.0381 | 1.4491 3. W belkach stropowych i w jetkach nalezy stosowa¢
BS2 38 1225| 369 38 0.0315 | 1.1989 przewiqzki drewniane, w jetkach po 1 sztuce na element, Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
BS3 38 225 386 2 0.0330 | 0.0660 w belkach po 2 sztuki na element + przewiqzko tqcznikowa, Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
PRZEWIAZKA min. 4 gwozdziami na strone. Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd
Pr1 50 |225 75 19 0.0084 | 0.1603 Tres¢ rysunku: . ERE_119_77_
Pr2 50 |225 35 41 0.0039 0.1614 RZUT W POZ|OM|E W;Idz'r?n%lrE%ngwelski NIPIQE?;%?!: 171721572:112% M
WYMIAN PASA DOLNEGO WlAZARA gli—d(?géovégki%a?nicu e—tr(r!:all-l-glﬁrggﬁlrgr%(}el?to;
wi |50 ]225] 117 | 2 | 0.0132 | 0.0263 Imig_i_nazwisko Nr_uprawnien Podpis
| RAZEM | 3.11 | Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
1) drewno impregnowane klasy min C24 Sprowdz.
| |
. . . Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. [ Nr rysunku: Ark.
2) w dtugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na dociecia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane ’i0,00 = POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI ‘ 1:50 |KONSTRUKCJA|05.2023 PT (00 K.03 A3
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SYMBOL [szer Jwys.|[™/52t]| [sztuk] | [m7/szt] | [m?] UWAGE Drewno: C24
1. Rysunek rozpatrywac¢ Iqcznie z opisem technicznym i pozostatymi branzami. R
KROKIEW 2. Konstrukcje dachu nalezy opiera¢ na drewnianych oczepach f'_qczn | kl . Ocynk
Ki__ |50225] 535 | 40 | 0.0602 | 2.4075 scian konstrukeyjnych.
JETKA 3. W belkach stropowych i w jetkach nalezy stosowa¢ Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbedng infrastrukturq zewnetrzng
J_ [38[140] 318 [ 40 [ 00169 | 0.6767 przewiqzki drewniane, w jetkach po 1 sztuce na element, Adres: _dz. nr_2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
PRZEWIAZKA JETKI w belkach po 2 sztuki na element + przewiqzka tqcznikowa, inwestor: Nadlesnictwo Migdzychsd
Pil_[50[140] 35 | 20 [ 0.0025 | 0.0490 w belkach stropowych po 2 szt. na element, przewiqzki zbite Adres: _ Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd
PODLUZNICA min. 4 gwoZzdziami na strone. Tres¢. rysunku: WR PROJEKT NIP; 555-112-73-02
Pd1 [ 38 [140] 1135 | 2 | 0.0604 | 0.1208 g RZUT W/ POZIOMIE Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 M
I Jodtowa 25 tel._ +48 504 200 007
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| RAZEM | 3.32 | Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047,/POOK/07
1) drewno impregnowane klasy min C24 smvfdz': - — - - m —
2) w dlugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na docigcia Skala: | Branza: Data wydania: daza | Rew. | Ar rysunku: Ark.
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane ’:|:0.00 = P0OZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI ‘ 1:50 |KONSTRUKCJA|05.2023 PT 100 K.04 Ad




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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\ \ \ \ 1 12| 11.660 | 62 1 62 722.92
| 62 #2 i | | ) f12 £0.00 = 75.25 2 [ 72 [esto | 80 | T | 80 327.00
x3 ) 3 N 2 8 | 6540 | 28 1 28| 183.12
| L=11660 | 02 | 01 | 124 co 20cm qorq 3 12 | 5840 | 44 1 44 256.96
w co 20cm (gbrq i dotem) ——| w ——| w To 20cm gorq co 20cm gorg 8 _0.8 4 12| 4640 | 10 1 10 46.40
- | l | | . . @ o /® N : 5 12| 2480 | 10 1 10 24.80
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I iy Iy T T T T T T~ e e s H T~ —— GRS 4 ok — 50 0, —% DLUGOSC RAZEM [m] 619.16 | 1378.08
! | ‘ i E | ‘ ' A A A A A A A A A A A A i 17 aeaad S MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
! i et v A e I iy Ml B et s 7 1s=0,98 [\ of © MASA [kq] 244.57 [1223.74
I | | N (3 S Podbeton B10 gr.10cm = 088 MASA_CALKOWITA [kg] 1468.3
50 #12 —H ‘ : i ‘ - co 20cm dotem . 1) Opis ksztatt ta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
=6540 [P ‘ [ 44 #9 \ | 28 \#54@ ls=0 95T —x x3 2) OF[.))IiSs ds;ﬁgqosl::i IDhr::k(::: gabarytowy e 7 e
Ocm (gérq i ] ) | : 3 [ =5840 : | h;ﬂg\él-o ( — bt ) x3 ’ § 19 _%k 3) Dtugosc preta L: suma wymiar6w osiowych
o ! \ \ 20 z dot ‘ ‘ 20cm (g6rq igotem 1 S
ﬁ | : ‘ : : c cm (gorq A em) : : ‘ : | ﬁ co 20cm dotem Is=0,92 B gk co 20cm dofem 6 § = —1.28
Loy Il i I 400 | 300 S 300 | 400 s
e T N R 700 4540 A 700 ~
| | | |
]l : | | : L] Istn.” podloZe zageszczone
| | | \ ‘ | o o | ‘ \ | | | 9940 powierzchniowo
TR 33 i o UWAGI:
| : | | ‘ : : ‘ | | : | = 1. POSADOWIENIE FUNDAMENTCW NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU
] ! i i ‘ R 3 KLASY B10 GRUBOSCI 10CM.
S O I ) N [ (Y| — N @ 2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE PASADOWIENIA NASYPOW
|1 : | | : N NIEBUDOWLANYCH (NN) NALEZY JE USUNAC DO POZIOMU GRUNTOW
:\ \ | | ! | \ \: RODZIMYCH | UZUPEY_NIC CHUDYM BETONEM.
| N : | i i | : K | P k . 02 3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI
| ‘ i i ‘ N BRANZAMI.
B | | } | } | | } N | 3 [ZCKro| 4. POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE FUNDAMENTOW W OSRODKU GRUNTOWYM
8 Iy | I I | ] 1 skala 1:20 7 #2 10.00 = 75.25 NALEZY ZABEZPIECZYC P./WILGOCIOWO:
! L A S x3 124 5 1 3 yF — IZOLACJA POZIOMA — PAPA PODKLADOWA 3—4mm,
il rTT T Ry (5 (4 —+ co 20em gorq ° — IZOLACJA PIONOWA — 2x POWLOKA BITUMICZNA (np. Abizol R+P).
! | I i | Y % 20cm gérg co 20cm gorg B -0.28 5. PRETY PODLUZNE W PLYCIE | OCZEPIE UCAGLIC NA CACEJ DEUGOSC.
N HM L J‘ JE*** ************** ;W‘ ‘ J‘ ‘\H _ @ N 2
A [ L e e e R Ny B My e iyt R R ] e 1 o S 7=\ P W— = e = —— 7. . ] ~0.45 = POZIOM TERENU
K £ e = | S Y = . S
o ‘ | ‘ I I ‘ | N ‘ ‘ I o N . . N . N | . . . N /] F g
S e =——————— JJ%\ § 8 ——| HLL,,,, === = S 504 z S 150 BB —F
L\L——g————« ————— [ ~ 02 [ — — — *fJ\J_ @ A A A A A A /IbQBAA A A A A i % 8
S | et Ay B /A B | B N R i 7 Wil i | A 1 #2 s=0, of @
— x I — I I — 2 = Podbeton B10 gr.10cm =
‘ \ | ‘ —>| ‘ co 20cm dofem = —0.88
< # 10 #12 ij i 01 22418% i s0gs N — = 3 N Beton: B30 (C25/30> kl.wod.W8&
26 #8 L=4640 D | 5 200 (adra i = S
6 ) o 300m (6r | datem) ‘ co 20cm) (gorq i dofem) 2 4 Ty ] Iy 412 T Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RBSOOW
1 4430 (9 gis 4440 155 2270 1 6 s=097 K =F 6 o 8
waga: ' 7' co, 20cm dofem =0, S co 20cm dofem = -1.28 OtUllnG 5 Ocm / 3 Ocm (goro)
trzemiona (NR6) 4740 1 4440 1 2580 1 400 # 300 S 300 400 0 C
r/ykonac na kazdym boku. i 11760 i i 700 5940 A\ %00
i I I i 6640 Istn. podfoze zageszczone Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng

powierzchniowa Adres: dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
@ Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd
Tres¢ rysunku: A WR PROJEKT NIP: 555—112-73-02
DETALE FUNDAMENTOW Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 Dl

ul. Jodtowa 25 tel.: +48 504 200 Q07
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imie_i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. | Nr rysunku: Ark.
[£0.00 = POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI | |1:20 |KONSTRUKCJA|05.2023 PT 100 K.05 A3+




Widok W3 — $ciana zewnetrzna SZ3 Widok W2 — $&ciana zewnetrzna SZ2

Widok W1 — $ciana

zewnetrzna SZ1

SKALA 1:50
SKALA 1:50 SKALA 1:50 Ao
wykona¢: szt.1 wykona¢: szt.1 wykona¢: szt.1
— N N 800 1500 7||L 3110 —
+2,59 | +2,59 |- +2,59
’ 355 = 346 ’ - ’ XS4
2x01 2x02 Ly 1=t 2x01 1 Bu3 2x01
11 11 I 11 I 11
= I i =N
= 2 o, |2 2
§ W,
2 & 3 A - 2 = = Iz |z = z
& M & o | I =y wn n wn n n =
< < ~ o~
wm (Vp] wn wn
M
(Vp)
10,00 10,00 § 10,00
578 |_P_dZ 5 228: Pd1 5 228: Pd1 Pd2
’ ’ . ’ Przekrsj 2-2
M Przekroj 2-2 |‘\_— ‘ - T
% 5O0NE
25030,182 600 575 |, 575 700 1500  508®30,25 251, 470 |25 800 2530,450 |, 600 |, 600 | 600 | 600 575 |, 5755(03Q,25
7 7
4930 | 4610
| ZESTAWIENIE DREWNA
NAZWA |PRZEKRGJ ZESTAWIENIE DREWNA NAZWA  |PRZEKRO|py 10| 1L08¢  |oBJETOSC|0BUETOSE
ELEMNTU | [rom] | PLUGOSC | ILOSC —|OBUETOSE | OBUETOSC NATWA TPRIEKRG) ELEMNTU/ | _[mm] ET e
[em/szt]| [sztuk] | [mYszt] | [m®] DLUGOSE | 1L0SC  |OBJETOSE|OBIETOSE SYMBOL. | [em/szt]| [sztuk] | [mYszt] | [m®]
SYMBOL [szer.] wys. ELEMNTU/ | [mm] lem/szt]| [sztuk] | [myszt] | [m*] szer.| wys.
PODWALINA SYMBOL _|szer.[wys. - : PODWALINA
Pd1 50 [180] 310 1 0.0279 [ 0.0279 PODWALINA Pd1 50 [180] 310 2 0.0279 [ 0.0558
Pd2 50 [180] 203 1 0.0154 | 0.0183 Pdl_ [50 [180] 53 | 1 ] 0.0048 | 0.0048 Pd2 |50 [180| 171 1 0.0154 | 0.0154
SLUP StUP StuP
St 50 [180] 282 11 0.0254 | 0.2792 st [s0[180] 282 | 2 [ 0.0254 | 0.0508 St 50 [180| 282 12 | 0.0254 | 0.3046
S2 50 [180] 243 2 0.0219 | 0.0437 OCZEP 52 50 {180 | 243 2 0.0219 | 0.0437
S3 50 [180| 128 1 0.0115 | 0.0115 01  [50]180] 53 | 2 [ 0.0048 | 0.0095 S3 50 |180| 178 1 0.0160 | 0.0160
S4 50 [180] 226 2 0.0203 | 0.0407 | RAZEM | 0.07 | NA?);ROZE 50 (180 | 21 3 0.0019 | 0.0057
S5 50 (180 21 3 0.0019 | 0.0057
S6 50 [180 38 3 0.0034 | 0.0103 1) drewno impregnowane klasy min C24 N1 50 1180 130 5 0.0117 | 0.0585
NADPROZE 2) w dlugosci kazdego elementu uwzglgdniono 10cm naddatku na docigcia N2 50 1180 120 1 0.0108 | 0.0108
N1 50 1180 130 10 0.0117 | 0.0702 3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane WSPORNIK SZCZYTOWY
N2 50 (180 120 1 0.0108 | 0.0108 Bwl  [100]100] 240 1 0.0240 | 0.0240
OCZEP Bw2  [100[100] 110 1 0.0110 | 0.0110
01 50 [180] 310 2 0.0279 | 0.0558 Bw3 [ 80 [100] 160 1 0.0128 | 0.0128
01 50 [180| 203 2| 0.0183 | 0.0365 OCZEP
| RAZEN | 0.66 | 01 [s0[180] 321 | 2 [ 0.0289 | 0.0578
) | RAZEM | 0.62 |

1) drewno impregnowane klasy min C24
2) w dlugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na docigcia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane

1) drewno impregnowane klasy min C24
2) w dtugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na docigcia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychéd

UWAGI: Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Migdzychdd

1. Rysunek rozpatrywaé¢ tqcznie z opisem technicznym i pozostalymi branzami. Trese rysunku: ’ WR PROJEKT NP 555-112-73-02
2. Przedstawione czesci prefabrykowane, elementy wykonczeniowe KLADY SCIAN CZ.1 e K s o or a2 M
; vv\\llg t?ronZytorchitekt;ry. b - . 63-00 Rokietrica e-mail. biuro@wrprojekt.p
. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych skorygowa¢ pod kgtem . Imi¢_i_nazwisko Nr_uprawnien Podpis
dobrane;j stolarki. Drewn.o" C24 Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
4. Styk ptyt poszycia dylatowany 2mm. f'_qcznlkll Ocynk Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. [ Nr rysunku: Ark.
[£0.00 = P0zIOM PROJEKTOWANEJ P0SADZKI | |1:50 |KONSTRUKCJA|05.2023 PT 100 K.06 A5+




Widok W5 — $&ciana zewnetrzna SZ5, SZ7

SKALA 1:50
wykonaé: szt.1+1(lusto)
— N
- 3xS5 a 3xS5
2x01 2x02 ———
1 - " -
IxN1 SxN1
N2
B
o
™~ b -~ ~— A - A -~ -~ A
9 § w nw n wn » n wn v || ||
N N N N
wn wn u wn
g A
0,00 - N2
2 S
a wn
<}
| b
Pd1 Pd2
= |- |-
Przekréj 2-2 M
I s I R
25 P87 , 600 QP 975 |, 575 QP 600 | 576 342 575 |, 575 QP 600 |, 600 FSJFS
| 6150 |
NAZWA TPRZEKROJI 1y 0086 | 1L0SC |0BUETOSC|0BUETOSC
e/ | mml ]| fsetd | [zt | [m]
SYMBOL [szer.] wys. cm/szLl sz szt m
PODWALINA
Pd1 50 {180 310 2 0.0279 | 0.0558
Pd2 50 [180| 325 2 0.0293 | 0.0585
StuP
S1 50 (180 282 20 0.0254 | 0.5076
S2 50 (180 243 8 0.0219 [ 0.1750
S3 50 [180 178 2 0.0160 | 0.0320
S4 50 [180 58 2 0.0052 | 0.0104
S5 50 [180 21 12 0.0019 | 0.0227
NADPROZE
N1 50 [180| 130 12 0.0117 | 0.1404
N2 50 [180 120 4 0.0108 | 0.0432
OCZEP
01 50 (180 310 4 0.0279 | 0.1116
01 50 [180 325 4 0.0283 | 0.1170
| RAZEM | 1.27 |
1) drewno impregnowane klasy min C24
2) w diugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na dociecia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane
UWAGI:

1

2.
3.
4.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym i pozostatymi branzami.
Przedstawione czesci prefabrykowane, elementy wykornczeniowe

wg branzy architektury.

Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych skorygowa¢ pod kgtem

dobranej stolarki.

Styk ptyt poszycia dylatowany Zmm.

Drewno: C24
t.qczniki: ocynk

[£0.00 = POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI |

Widok W4 — $ciana zewnetrzna SZ4

wykona¢: szt.1

SKALA 1:50

950 1500 800 |
+2,59
2x01 Bwd
1< [ 1
B N ~— — 7p)
~ > wn " un >
M) <+
10,00
Pd1
0,28 |-
Przekrdj” 2-2
Y .
Bw1
25?35’: 600 | 600 | 6001#*39’25 800 |
| 2450 |
NAZWA IPRZEKROJI oy st | 1L0SE  |oBuETOSG|0BUETOSC
ELEMNTU/ | _[mm] [em/szt.]| [sztuk] | [m¥szt]| [m?*]
SYMBOL [szer.] wys. " )
PODWALINA
Pd1  [50[180] 255 | 1 [ 0.0230 | 0.0230
StUP
st  [s50]180] 282 | 10 [ 0.0254 | 0.2538
WSPORNIK SZCZYTOWY
Bw1 100 {100 240 1 0.0240 [ 0.0240
Bw2 100 {100 110 1 0.0110 | 0.0110
Bw3 80 [100| 160 1 0.0128 | 0.0128
OCZEP
01 [50[180] 105 | 2 [ 0.0095 | 0.0189
| RAZEM [ 034 |
1) drewno impregnowane klasy min C24
2) w dtugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na docigcia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane
Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng

Adres:

dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Adres:

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Tres¢ rysunku: Kt ADY SC|AN C/Z.2

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski

ul. Jodlowa 25
62—-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02
REGON: 771521124

tel.: +48 504 200 007
e—mail: biuro@wrprojekt.pl

I@‘

Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. [ Nr rysunku: Ark.
1:50 |[KONSTRUKCJA|05.2023 PT 100 K.07 A




+2,59

2870

10,00

-0,28

B

Widok W6 — sciana zewnetrzna SZ6

SKALA 1:50
wykona¢: szt.1
1500 7|L — 86|§‘Q‘) L 1500 8001\
1 Bw3 =SS o0 K9 [ox01 XS5 S5 2x02 S Bw3 Bl
| - 1 - : 1 - : - -
SxN1 SxN1 SxN1 SxN1 SxN1
% )
En n n n n n N2 wn n n n n n En
4 4
N2 N2 3 N2 N2
M M M M
N N v w
Pd1 Pd1 Pd2

OCR

= ?o:u‘

ZESTAWIENIE DREWNA

NAZWA ~IPRZEKROJ| 1y ool 1086 |oBUETOSC|0BUETOSE
ELEMNTU/ [ [mm] s
SYMBOL [s7er]wys. [em/szt.]| [sztuk] | [m¥szt] | [m?*]
PODWALINA

Pd1___ |50 [180] 310 3 0.0279 | 0.0837
Pd2 |50 [180| 273 1 0.0246 | 0.0246
StUP

S1 50 [180| 282 20 | 0.0254 | 0.5076
52 50 [180 | 243 10| 0.0219 | 02187
S3 50 [180| 58 4 0.0052 | 0.0209
S4 50 [180 | 128 1 0.0115 | 0.0115
S5 50 (180 21 15 | 0.0019 | 0.0284
NADPROZE

N1 50 [180] 130 25 | 0.0117 | 0.2925
N2 50 [180 120 5 0.0108 | 0.0540
WSPORNIK SZCZYTOWY

Bwl__ [100[100] 240 2 0.0240 | 0.0480
Bw2 _ |100]100] 110 2 0.0110 | 0.0220
Bw3 | 80 [100] 160 2 0.0128 | 0.0256
OCZEP

01 50 [180] 310 4 0.0279 | 0.1116
02 50 [180| 273 2 0.0246 | 0.0491

| RAZEM | 150 |

1) drewno impregnowane klasy min C24
2) w dtugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na docigcia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym i pozostalymi branzami.
2. Przedstawione czesci prefabrykowane, elementy wykonczeniowe
wg branzy architektury.
3. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych skorygowa¢ pod kqtem
dobranej stolarki.
4. Styk ptyt poszycia dylatowany 2mm.

Drewno: C24
t.qczniki: ocynk

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd

Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Tres¢ rysunku: Kt ADY SC|AN C/Z.3

WR PROJEKT

NIP: 555-112-73-02
REGON: 771521124

Waldemar Ryngwelski

ul. Jodlowa 25

62—-090 Rokietnica

tel.: +48 504 200 007
e—mail: biuro@wrprojekt.pl

I@‘

[4£0.00 = POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI |

Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. [ Nr rysunku: Ark.
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Widok W7 — $ciana wewnetrzna SW1

.. SKALA 1:50
wykona¢: szt.1
A
42,59
N = 363, | 01 S K3 901 | 2402
XNT+2xN2 2xNS+2xN4 2xNo+2xN4
2
Q n n n n n n|| o % n » n n n n n n
o o o~ o o~ o~
10,00
P ' PdT ' PdT ' Pd2
-0,28 |"—
—
2100
25 950 229600 , 600 , 600 , 600 , 600 1150 5024500 1150 570 |, 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 [25
11244
\ K
ZESTAWIENIE DREWNA
Loty || oy [ DLUOSE | 1L0SE |0BUETOSE | 0BUETOSE
SYMBOL [s7er.]wys. [em/szt.]| [sztuk] | [m¥/szt]| [m®]
PODWALINA
Pd1 50 [120] 310 3 0.0186 | 0.0558
Pd2 [ 50 [120] 234 1 0.0140 | 0.0140
SLUP
St 50 [120 ] 282 18 [ 0.0169 | 0.3046
S2 50 [120] 226 6 0.0136 | 0.0814
S3 50 [120] 38 9 0.0034 | 0.0308
NADPROZE UWAGI:
Ni__ 15011801 110 2 | 00099 1| 00198 1. Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym i pozostatymi branzami.
:g gg 1:8 1;2 i 8:2??3 g:glgg 2. Prze:stowione hc"fekstd prefabrykowane, elementy wykonczeniowe
N4 [50 [120] 130 4| 0.0078 | 0.0312 Wwg branzy drchitektury. . .
OCZEP 3. Wymiary otworow okiennych i drzwiowych skorygowac pod kgtem
01 ][50 [120] 310 6 ] 00186 | 0.1116 dobrane;j stolarki.
02 |50 [120] 234 2 | 0.0140 | 0.0281 4. Styk ptyt poszycia dylatowany 2mm.
| RAZEM | 074 ] Drewno: C24
1) drewno impregnowane klasy min C24 L ,k., k
2) w dtugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na docigcia ¢
3) drewno sulszone, impregnowane, czterosltronnie strugane A qcznl I’ OCyn

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Tres¢ rysunku: e WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02 I:r3
KLADY SClAN CZ4 Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 %ﬂkﬁ

ul. Jodlowa 25 tel.: +48 504 200 007
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. [ Nr rysunku: Ark.
[£0.00 = P0ZIOM PROJEKTOWANEJ PosADZKI | [1:90 |KONSTRUKCJA|05.2023 PT |00 K.09 A3




2230

Sciana szczytowa SS2

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE DREWNA
(dla jednej sztuki)

wykona¢: szt.2

NAZWA IPRZEKROJ| iy goee | 1Lose OBUETOSC|OBJETOSC
+6,020 ELEMNTU/| [mm] s
SYMBOL [szer [wys. [ecm/szt]| [sztuk] | [m¥/szt.]| [m?]
PODWALINA
Pd1  [50 [180] 296 | 1 [ 0.0266 | 0.0266
S SLUP
— S1 50 [180 95 2 0.0086 | 0.0171
S2 50 [180 45 2 0.0041 | 0.0081
OCZEP
Pd1 870 01 [50]180] 197 | 2 [ 0.0177 [ 0.0355
i | RAZEM | 0.09 |
E I I E I B 1) drewno impregnowane klasy min C24
530 |L481 L 600 L 719 L53O gzc\ifécézlc:ugow kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na
K K 286[7)| K 3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane
Sci t SST
ciana Sszczytowa
y ZESTAWIENIE DREWNA
wykona¢: szt.2 (dla jednej sztuki)
et | o |DLUGOSC| 1OSC |0BUETOSC oBuETOSC
14,820 SYMBOL [szer [wys. [em/szt]| [sztuk] | [m¥/szt.]| [m?]
o
— p = 0 PODWALINA
( Pd1 50 [180| 310 2 0.0279 | 0.0558
/ Pd2 50 [180| 205 1 0.0185 | 0.0185
/ StuP
S1 50 [180| 223 4 0.0201 | 0.0803
Y 3 S2 50 (180 217 2 0.0195 | 0.0391
by S3 50 [180| 167 2 0.0150 | 0.0301
o~ - - - - S4 50 [180| 117 2 0.0105 | 0.0211
) w wn wn wn S5 50 [180 67 2 0.0060 | 0.0121
S6 50 [180 20 2 0.0018 | 0.0036
7% > A OCZEP
LA o* 01 50 |180[ 310 1 0.0279 | 0.0279
Pd1 rs) Pd1 E50 Pd2 02 50 [180] 342 2 0.0308 | 0.0616
o | RAZEM | 035 |
! I I I I I I I I I I I I ! 1) drewno impregnowane klasy min C24

25'z 650 | 600 |, 600 |, 600 | 600 |, 600 |, 600 | 600 | 600 |, 600 |, 600 | 600 | 650 [,25
7950

2) w diugosci kazdego elementu uwzgledniono 10cm naddatku na
dociecia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane

Drewno: C24
t.qczniki: ocynk

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd
UWAGI: Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd
1. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym i pozostatymi branzami. Tress meunks: KY ADY SCIAN CZ.5 R e welski ey e 17 M
2. Przedstawione czesci prefabrykowane, elementy wykonczeniowe ul. Jodtowa 25 tel._ +48 504 200 007
wg bronZy orchitektury. 62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych skorygowa¢ pod kqtem Imi¢ i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
dobrang; stolarki. Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/PO0K/07
4. Styk plyt poszycia dylatowany 2mm. Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza [Rew. [ Nr rysunku: Ark.
[£0.00 = POzIOM PROJEKTOWANEJ PosADZKI | [1:090 |KONSTRUKCJA|05.2023 PT |00 K.10 A3




Wiqgzar Wz1

wykona¢: szt.12

SKALA 1:50

Wigzar Wz2

wykona¢: szt./

SKALA 1:50

Wigzar Wz3

wykona¢: szt.1

SKALA 1:50
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w w 7950 w w 3760 w 1300 2890 w
7950
UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym i pozostatymi branzami. .
2. Konstrukcje dachu nalezy opiera¢ na drewnianych oczepach Drewno' C24
scian konstrukcyjnych. e
3. W belkach stropowych i w jetkach nalezy stosowa¢ tqCZﬂIkI' Ocynk

przewiqzki drewniane, w jetkach po 1 sztuce na element,
w belkach po 2 sztuki na element + przewigzka Iqcznikowa,
w belkach stropowych po 2 szt. na element, przewiqzki zbite
min. 4 gwozdziami na strone.

4. Istnieje mozliwos¢ prefabrykaciji konstrukcji drewniane;.

Obiekt: Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturq zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czest), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki
Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychdd

Adres:  Przedlesie 12; 64—400 Miedzychdd

Tres¢ rysunku: WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02 I:r3
WlAZARY DACHU Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124 %ﬁ@

ul. Jodlowa 25 tel.: +48 504 200 Q07
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projekt: | mgr inz. Waldemar Ryngwelski WKP/0047/POOK/07
Sprawdz.:
Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.
[£0.00 = P0ZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI | |1:90 |[KONSTRUKCJA|05.2023 PT [00 K.11 A3+




