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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z2020 r., poz. 1333 ze zm.) zostat sporzadzony projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu i projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami, dotyczacy zamierzenia budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA

Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: miedzyrzecki

Gmina: Przytoczna

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

Inwestor:

Nadlesnictwo Miedzychéd
Przedlesie 12
64-400 Miedzychod

zgodnie z decyzjg 0 pozwoleniu na budowe nr ................... zdnia .......ooeeeee, wydang przez Staroste

Miedzyrzeckiego.

Jednocze$nie o$wiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okre$lone w art. 20, 21, 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rygory dotyczace

odpowiedzialnoéci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

Projektant:

mgr inz. arch. Maria Czubiriska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
marzec 2023 r.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
dz. nr 2413/1, 66-342 Goraj

C-’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Kancelaria lesna

Rodzaj budynku: | Budynek uzytecznodci publicznej biurowy

Inwestor: | Nadlesnictwo Miedzychod

Adres budynku: | dz. nr2413/1, 66-342 Goraj

Caloéé/Czesc budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m% | 62,05

Kubatura budynku m? | 158,15

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng,

EP - budynek oceniany
ﬂ 43 kWh/(m?rok)

!! Bllﬂynekz systemem alternatywnym
o SIEI : 1|I3|:l ; 15[0 |2C|ID E?D 200

T

Wg wymagan WT2021 2

i ie pi . Syst Syst
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna: pmjg:t :\'Lny Ao, &va
Budynek oceniany: EP 43,43 10,31
[KWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 45,00 45,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania ElUcoww 26,85 26,85

i wentylaciji: [KWh/rm? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcw 4,68 4,68

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 31,53 31,53

P 4 ol uzytkowa [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 14,48 51,55
[KWh/m? rok]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hie 42,56 42,56

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\E;Ie{] 21,73 21,73

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 227563 557,16

system grzewczy i wentylacyjny: [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 419,16 82,56

system do podgrzania cieptej wody: [kKWhi/rok]

Projekt harakterystyk t budynk
L7 [jovene charsierysyia enseyczna busynky Strona 2
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. Pf’z‘{!“;:ﬂy Opis sciany Wsp. U [Wim?K] AU [WimK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 F1 Podloga na gruncie 0,178 0,000 7759/7759
2 | sz Sciana o budowie jednorodnej 0,123 0,000 109,48 / 90,80
3 st Strop nad ostatnia kondygnacjg 0,118 0,000 77,59/7759
Stolarka otworowa
Lp. pg:;ﬂfdy Opis przegrody Wsp. U [Wim2K] Wsp. C Wsp.g F'Dwiﬁ;%]chnia
1 o] Ckno 0,900 0,70 0,70 16,28
2 Dz Drzwi zewingtrzne 1,300 0,00 0,00 2,40
Speinienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Kancelaria
Lp. Symbol [W:Jn:m] n.'ijf.rcﬁ;";l::]
1 F1 Podioga na gruncie 0.150 0.300
2 | sz Sciana zewnetrzna (psinoc) 0.123 0.200
3 SZ Sciana zewnetrzna (poludnie) 0.123 0.200
4 sz Sciana zewnetrzna (wschod) 0.123 0.200
5 sz Sciana zewnetrzna (zachad) 0.123 0.200
6 st1 Strop 0.118 0.150
Speinienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Kancelaria
Lp. pf‘z‘é’;‘?.?ﬁy [w}ijrfm] nl-fffaﬁ?ﬁj
1 o Sciana zewnetrzna (péinoc) 0.900 0.800
2 o} Sciana zewnetrzna (poludnie) 0.900 0.900
3 o} Sciana zewnetrzna (wschod) 0.900 0.900
4 Dz Sciana zewnetrzna (wschod) 1.300 1.300
5 o] Sciana zewnetrzna (zachad) 0.900 0.900
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH.nd 1666,12 [kWh/rok] 1666,12 [kWhirok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qix 758,54 [kWhi/rok] 2785,79 [kWh/rok]
C-’ Srojeklowana charakterystyka energetyczna budynku Strona 3
ygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Pompy ciepla typu powietrze/woda,
sgrﬁz’arkwwe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Kotly na biomase (drewno: polana,
brykiety, pe\%la, zrebki), automatyczne,
0 mocy do 100 kW

Noénik energii koricowe]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

energia elektryczna *

Lokalne odnawialne Zrodta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku - 2,60 0,70
$rednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepta w elementach 100 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nys ! '
Srednia sezonowa sprawno$é transportu noénika ciepta w obrebie

budynku npa 096 0,96
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepla w

obrebie budynku . 088 0,89
Srednia sezonowa sprawnos$é calkowita systemu grzewczego i 2,20 0,60

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo

Lokal/strefa - Kancelaria

Skutecznosé odzysku ciepla z powielrza wywiewanego noc 0,80
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vzu 500,00 [m*h]
Wspolczynnik strat ciepla na wentylacje H.- 21,73 (WIK]
Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qu

290,62 [k\Wh/rok]

290,62 [kWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Q- »

139,72 [kKWh/rok]

412,81 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Kotly niskotemperaturowe o mocy
powyzej 50 k\nr

Nosnik energii koncowe|

Siec elektroenergelyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne Zrodia energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawnost instalacji wytworzenia, dystrybucii i

instalacji ew.u. 2,08 0,70
Srednia sezonowa sprawnoscé wytworzenia nosnika ciepla z energii 260 088
dostarczonej do granicy bilansowej budynku v, ' '
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieple] wody w obrebie 080 080
budynku g \ 3

C-, Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacii cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody 1=

1,00

1,00

Instalacje chlodzgnia
Lokal - Kancelaria

grzewiczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qxx

Brak instalacji chodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [em]
1 Podioga na gruncie Baza Plus Dach-Podloga 0.038 20
2 Sciana o budowie jednorodnej Rockwool MEGAROCK PLUS 0.038 18
3 Sciana o budowie jednorodnej Rockwool FASROCK G 0.037 12
4 Strop nad ostatnig kondygnacia Rockwool MEGAROCK PLUS 0.039 20
5 Strop nad ostatnig kondygnacijg Rockwool STEPROCK HD 0.039 2
6 Strop nad ostatnig kondygnacjg Rockwool MEGAROCK PLUS 0.039 10
Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koncows przez system 758,54 [K\Whirok] 2785,79 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficows przez system do

139,72 [k\Wh/rok]

podgrzania cieplej wody Q- w 412,81 [Whirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system

frisokiats 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system

oswietlenia wbudowanego Q- 0,00 k] 0,00 [ikWhirok]
Roczne zapolrzebowanie na energie koncowg dla budynku Q; 898,26 [k\WWh/rok] 3198,60 [k\Whirok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU

31,53 [K\Wh/m? rok]

31,53 [KWh/m? rok]

\Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korficowg dla
budynku EK

14,48 [kKWh/m?rok]

51,55 [kWh/mrok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla

43,43 [KWhim?rok]

energie koricowa

budynku EP 10,31 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie pierwotng dla

budynku EP wg wymagan WT2021 45,00 [k\Wh/m?rok] 46,00 [kWh/m?rok]
Jedostkowa wartosc emisji CO: 0.01 [t CO/m? rok] 0 [t CO/m? rok]
Udzial odnawialnych Zrodel energii w roecznym zapotrzebowaniu na 61.638 [%] 100 [%]

c!
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
E’?.CNZESKI](()SZW eksploatacyjne 583.87 383.83
EP [kWh/m?rok] 43.43 10.31
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

&0+
500
4004
3001

200

|
100 T

syem wysmm
Bproprmany a0 sty

W corzenane ceslawoda [l w2adzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

4343

C1 Projektowana charakterystyka energeléczna budynku
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QHew 1666.12 [kWhi/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qowu 290.62 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Gc 0 [kWWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego Qu 0 [kWhirok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 1956.74 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdlczynnik L4 ; Jednostka Koszt nosnika
wakiadu llosé nosnika nosnika [PLN/KWh]
Siet elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 898.263 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Pompy ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cieplej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW
System cieplej wody: Kotly niskotemperaturowe o mocy povwyzej 50 kW

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 7
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ZEWNETRZNA

Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: miedzyrzecki

Gmina: Przytoczna

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Goraj
Numer dziatki ewidencyjnej: 2413/
Identyfikator dziatki: 080303_2.0008.2413/1

Inwestor:

Nadle$nictwo Miedzychéd
Przedlesie 12
64-400 Miedzychod

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MAJ 2023 r.

Branza: ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubirska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

B. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy architektonicznej dla budowy budynku

biurowego kancelarii lesnej. Budynek zlokalizowany bedzie na czesci dziatki 2413/1 w Goraju,

gm. Przytoczna.

2. Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy;

Projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Umowa / Zlecenie Inwestora;

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU);

Koncepcja architektoniczna kancelarii podwojnej C24;

Uchwata Nr XLI/227/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 maja 2006r w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1. potozonego w gminie
Przytoczna — obreb Strychy;

Zarzadzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Laséw Parnstwowych z dnia 3 listopada 2015r.
w sprawie okre$lenia standardu pomieszczen biurowych lesnictwa a takze ich wyposazenia;
Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 15 marca 2017r.
w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Laséw Panstwowych budynkéw
mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiatdw drewnopochodnych;
Zarzadzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 22.06.2018 w sprawie
wprowadzenia do stosowania wzorcowych projektdw  architektonicznych  budynku
mieszkalnego le$niczéwki z kancelarig oraz budynkow administracji kancelarii le$niczego
pojedynczej i kancelarii le$niczego podwdjnej

Badania geotechniczne dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych

Obowigzujace normy i przepisy.

3. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

Budynek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacjg z wetny minerainej, obudowany ptytami

wtoknowo — gipsowymi. Cata konstrukcja zaprojektowana zostata w sposdb umozliwiajacy prefabrykacje na
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

liniach automatycznego montazu zaréwno pod katem rozwigzan technologicznych, jak i zastosowanych

materiatéw do prefabrykacji.

3.1 Fundamenty
Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na zelbetowej ptycie fundamentowej grubosci 20cm,

wykonywanej z betonu B30 (C25/30), klasy wodoszczelnosci W8, zbrojonej pretami gtéwnymi klasy
A-llIN (fyk=500MPa). Obwodowo, wzdiuz krawedzi zewnetrznych piyty fundamentowej, nalezy
wykonac oczep w postaci belki o przekroju Bmin.40cm x H=60cm.
Pod fundamentami nalezy wykonac warstwe podktadowa gr.10cm z betonu B10. Fundamenty ponize;
poziomu terenu zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.
Z uwagi na granice przemarzania przewiduje sie wykonanie pod fundamentem podbudowy z gruntow
niespoistych (piaskow $rednich / grubych). Podbudowe nalezy wykona¢ warstwami 20-30cm,
uzyskujac docelowo w poziomie dolnej krawedzi warstwy podktadowej z betonu, wskaznik
zageszczenia na poziomie 1s=0,98.
Zbrojenie fundamentu:

0 plyta - siatka dotem i gorg #12 o oczkach 20/20cm;

0 oczep obwodowy - dotem i gérg 3#12, strzemiona #8 co 20cm;
Uwaga: W ptycie fundamentowej nalezy przewidzie¢ przepusty dla podej$¢ instalacji sanitarnych oraz

elektrycznych.

3.2 Konstrukcja drewniana

Cato$¢ budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, z drewna iglastego klasy
C24, czterostronnie struganego i impregnowanego, o wilgotnosci do 12%.
Sciany konstrukcyjne:

0 zewnetrzne - slupy o przekroju 50/180mm w rozstawie max. co 60cm;

0 wewnetrzne - stupy o przekroju 50/120mm w rozstawie max. co 60cm.
Wiezba dachowa (dwuspadowy wigzar krokwiowo-jetkowy):

0 krokwie o przekroju 50/225mm;

0 jetki o przekroju 2x 38/140mm;

0 przewigzki jetek 50/140mm o dtugosci 300mm (w srodku rozpietosci);

0 wiatrownice — perforowana tasma stalowa 40x2mm.
Strop nad parterem (dolny pas wigzara):

0 belki o przekroju 2x 38/225mm;

0 przewigzki jetek 50/225mm o dtugosci 300mm (w kazdym przesle).

Rozwigzania szczegétowe elementéw drewnianych  (prefabrykowanych) wg  rysunkéw
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

wykonawczych, niniejszego opracowania projektowego.

3

3.3  Sciany

3.3.1  Sciany zewnetrzne — wykoriczone tynkiem

Zewnetrzna warstwa wykoniczeniowa - tynk silikatowy;

wetna skalna 120mm, A=0,037 [W/mK];

plyta gipsowo - widknowa 12,5mm, np. Fermacell;

rama drewniana 50x180mm z izolacjg z wetny mineralnej 180 mm, A=0,039 [W/mK];
folia paroizolacyjna;

piyta gipsowo - wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell

wewnetrzna warstwa wykonczeniowa.

3.3.2  Sciany zewnetrzne — wykoniczone deska elewacyina

Zewnetrzna warstwa wykoriczeniowa - deska elewacyjna w uktadzie poziomym,
21mm;

taty drewniane 30x50 mm w ukfadzie pionowym;

wiatroizolacja;

laty drewniane 50x120mm w ukfadzie poziomym + wetna mineralna 120mm,
A=0,037 [W/mK];

piyta gipsowo - wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell;

rama drewniana 50x180mm z izolacjg z wetny mineralnej 180 mm, A=0,039 [W/mK];
folia paroizolacyjna;

plyta gipsowo - widknowa 12,5mm, np. Fermacell

wewnetrzna warstwa wykornczeniowa.

3.3.3  Sciany zewnetrzne — cokét

Zewnetrzna warstwa wykoriczeniowa - tynk mozaikowy;

polistyren XPS 2x50mm, A=0,033 [W/mK];

folia PE;

plyta gipsowo - wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell;

rama drewniana 50x180mm z izolacjg z wetny mineralnej 180 mm, A=0,039 [W/mK];
folia paroizolacyjna;

plyta gipsowo - widknowa 12,5mm, np. Fermacell;

wewnetrzna warstwa wykonczeniowa.

3.34  Sciany wewnetrzne no$ne

Ptyta gipsowo - wtéknowa 12,5mm, np. Fermacell;
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- rama drewniana 50x120mm z izolacjq z wetny mineralnej, A=0,039 [W/mK];

- plyta gipsowo - wioknowa 12,5mm, np. Fermacell.

3.3.5  Sciany wewnetrzne dziatowe

- Plyta gipsowo - wioknowa 12,5mm, np. Fermacell;
- rama drewniana 50x80mm z izolacjg z wetny mineralnej, A=0,039 [W/mK];

- plyta gipsowo - wioknowa 12,5mm, np. Fermacell.

3.4 Nadproza
Nadproza zewnetrzne i wewnetrzne drewniane.

3.5 Strop nad parterem
- Plyta OSB3 12mm;

- Ruszt techniczny + wetna mineralna 100mm, A=0,039 [W/mK];

- Rama drewniana 50x220mm z izolacjg z wetny mineralnej 220 mm, A=0,039 [W/mK];
- Folia paroizolacyjna;
- taty 50x30 mm;

- Plyta gipsowo - kartonowa 12,5mm.

3.6 Dach

- Dachéwka ceramiczna;
- tata 50x50mm;
- Kontrtata 30x50mm;
- Wiatroizolacja;
- Krokwie drewniane.

Dach wyposazony zgodnie z zaleceniami producenta w systemowe zabezpieczenia przeciw$niegowe

od strony frontowej budynku..
W pokryciu nalezy wykonaC wywiewki kalenicowe i nawiewy okapowe wentylacyjne, szczeliny

wentylacyjne — okapowa i kalenicowg zabezpieczy¢ przed dostepem ptactwa, gryzoni, owadéw.

3.7  Posadzka na gruncie

- Warstwa wykonczeniowa;
- wylewka betonowa 60mm;
- folia PE;

- mata grzewcza;

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
Adres biura: 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 1/2
tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
441_PT_OPIS_A -R00.docx 7



PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA W GORAJU

- mata termoizolacyjna;

- styropian EPS100 200mm (2 x100mm);
- folia PE;

- plyta fundamentowa 250mm;

- podbudowa.

3.8 Stolarka
Specyfikacja elementéw stolarki wewnetrznej i zewnetrznej zawarta zostata w zatgcznikach graficznych
na rysunkach nr: A.08 i A.09.

3.9 Parapety
- parapety wewnetrzne — ptyta mdf, w toalecie z ptytek Sciennych;

- parapety zewnetrzne z blachy tytanowo- cynkowej;

3.10 Rolety okienne
W pomieszczeniach biurowych i aneksie kuchennym nalezy zamontowa¢ zewnetrzne rolety

skrzynkowe nadstawne sterowane elektrycznie.

3.11  Wykonczenie $cian

Wykonczy¢ masg szpachlowa i zaleznie od sposobu wykorzystania pomieszczenia zabezpieczy¢ za
pomoca;

- farb zmywalnych (np. lateksowych) o podwyzszonej odpornosci na szorowanie —
pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, tazienka i pomieszczenie biurowe, w kolorze
biatym,

- plytek ceramicznych — tazienka do wysokosci 2,2m oraz pas nad blatem w aneksie
kuchennym o wys. 50 cm.

3.12 Wykonczenie podidg

- W przedsionku, poczekalni, toalecie i pomieszczeniach gospodarczych plytki
ceramiczne, klasa antyposlizgowosci R10, z cokotem z piytek po calym obwodzie
pomieszczenia. Posadzki pod oktadzinami ceramicznymi zabezpieczone folig
w plynie.

- W biurach wielowarstwowe panele podiogowe o0 najwyzszej mozliwej klasie
Scieralnosci ( klasa > 6 ). Wzdluz wszystkich krawedzi pomieszczen zamocowac

cokoty drewniane w kolorze naturalnego drewna o wysoko$ci 8cm.
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- Wycieraczka
W strefie wejscia nalezy umiescic we wnece wycieraczke listwowa 60x120. Przed
drzwiami krata stalowa ocynkowana ogniowo wysoko$¢ 20 mm, wymiar 60x120cm.
Bez progébw miedzy pomieszczeniami i na potaczeniu réznych materiatow

wykonczeniowych.

3.13  Sufity

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy bezwzglednie stosowac sufity o podwyzszonej odpornosci
na wilgoc.
Plyte gipsowo kartonowg nalezy malowa¢ farbami akrylowymi, | klasy odpornosci na $cieranie.

W toalecie zastosowac farbe lateksowa.

3.14 Obrdbki blacharskie i rury spustowe

4,

Rynny- potokragte @ 100mm, stalowe; rury spustowe @75mm, stalowe, w kolorze podobnym
jak w blacha na dachu.

Obrdbki blacharskie wykonaé w kolorze takim samym jak blacha panelowa.

Ustalenia koncowe

Niniejszy projekt techniczny stanowi rozwiniecie projektu architektoniczno - budowlanego
zatwierdzonego decyzjg 0 pozwoleniu na budowe,

projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami pozostatych branz,

prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi;

zaprojektowane rozwigzania mogg byC¢ zastgpione przez inne odpowiadajgce pierwotnym pod
wzgledem funkcjonalnym, estetycznym i technicznym;

kolorystyke elementéw wykonficzeniowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na podstawie probek
i wzornikow;

zamdwienie i montaz stolarki zewnetrznej tylko po doktadnym zweryfikowaniu wymiaréw osciezy;
wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom

zgodnie z odpowiednimi normami i ustawami.
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ILOSC 4 3 2 2
- MATERIAL SZYBA ZESPOLONA SZYBA ZESPOLONA SZYBA ZESPOLONA SZYBA ZESPOLONA
mm KOLOR BEZBARWNE MLECZNA BEZBARWNE BEZBARWNE
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W MATERIAL PROFILE PCV PROFILE PCV PROFILE PCV PROFILE PCV
m KOLOR ZEWN. ANTRACYT, WEWN. BIALY ZEWN. ANTRACYT, WEWN. BIALY SZARY RAL 9006 ZEWN. ANTRACYT, WEWN. BIALY
8 SPOSOB OTWIERANIA STALE UCHYLNE ROZWIERNO — UCHYLNE UCHYLNE
KLAMKA STALOWA POWLEKANA, BIALA STALOWA POWLEKANA, BIAtA STALOWA POWLEKANA, BIAtA STALOWA POWLEKANA, BIALA
NAWIEWNIK - - - -
PARAPET WEWNETRZNY MDF, POLYSK, BIALY MDF BIALY,POLYSK LUB Z PLYTEK SCIENNYCH MDF, POLYSK, BIALY MDF, POLYSK, BIALY
PARAPET ZEWNETRZNY BLACHA CYNKOWO — TYTANOWA BLACHA CYNKOWO — TYTANOWA BLACHA CYNKOWO — TYTANOWA BLACHA CYNKOWO — TYTANOWA
KONTAKTRON - - - -
ODPORNOSC OGNIOWA - - - -
IZOL. TERM. U max[W/m2K] 0,8 0,8 08 08
UWAGI

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW ZWERYFIKOWAC

WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE

Obiekt:

Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezbednq infrastrukturg zewnetrzng
Adres:  dz. nr 2413/1 (czesc), obreb Goraj, gm.

Przytoczna, powiat migedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod
Adres:  Przedlesie 12; 64-400 Miedzychod

Tresc rysunku: WR PROJEKT NIP; 555-112-73-02 E:D
Nmm%>/>\7w7:m OV\QWZ Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124
ul. Jodlowa 25 tel. +48 504 200 007 |FTEISET
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
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H Adres: dz. nr 2413/1 (czese), obreb Goraj, gm. Przytoczna, powiat miedzyrzecki

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod
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Wszystkie detale konstrukcyjne i instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z opracowaniem branzowym




Elemant nawiewny — kratka

Rynna stalowa
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| DETAL PARAPETU

— SCIANA 7 DESKA ELEWACYJNA

OPIS PRZEGROD:

[Szi]scina ZEWNETRZNA (TYNK)  (U=0,123[W/m2K])

Tynk_silikatowy

Welna skalna 120mm, 0,037 [W/mK]

Plyta gipsowo — wi6knowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK]
Folia_paroizolacyjna

Plyta gipsowo — wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell

[S22]cina ZEWNETRZNA (SZALOWKA) (U=0,120[W/m2K])

Deska_elewacyjna w_ukt. poziomym, 21mm

Laty drewni 30x50 mm_w_ukt. pioniowym
Wiatroizolacja

taty drewniane 50x120mm w ukt. poziomym

+ welna_mineralna_120mm, 0,037 [W/mK]

Plyta gipsowo — wi6knowa 12,5mm, np. Fermacell
*Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK]
Folia_paroizolacyjna

Plyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell
*) brak izolacji z welny mineralnej w ramie drewnianej

[Sz3]scina ZEWNETRZNA (cokél do 30cm powyzej terenu)

Tynk mozaikowy

Polistyren XPS 2x50mm

Folia PE

Plyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x180mm z izolacjq z welny
mineralnej 180 mm, 0,039 [W/mK]
Folia_paroizolacyjna

Plyta gipsowo — wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell

[SAT]SciAnA WEWNETRZNA NOSNA

Plyta gipsowo — widknowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x120mm z izolacjq z wetny
mineralnej, 0,039 [W/mK]

Plyta gipsowo — wtdknowa 12,5mm, np. Fermacell

[Sd2]Sciana WEWNETRZNA DZIALOWA

Ptyta gipsowo — wi6knowa 12,5mm, np. Fermacell
Rama drewniana 50x80mm z izolacjq z wefny
mineralnej, 0,039 [W/mK]

Ptyta gipsowo — wtoknowa 12,5mm, np. Fermacell

[Sti]sTRoP MIEDZY PARTEREM A PODDASZEM (U=0,073[W/m2K])

Plyta 0SB3 12mm

Ruszt techniczny

Welna_mineralna _100mm, 0,039 [W/mK]
Pas dolny wiqzara drew. z izolacjq z welny
mineralnej 220 mm, 0,039 [W/mK]
Folia_paroizolacyjna

Laty 50x30 mm

Plyta gipsowo - kartonowa 12,5mm

[D1]oacH

Blacha dachdwkopodobna
tata 40x60mm

Kontrlata 30x50mm
Wiatroizolacja

Konstrukcja nosna_drewniana

[F1]PosADzKA NA GRUNCIE  (U=0,153[W/m2K])

Warstwa _wykonczeniowa

Wylewka betonowa 60mm

Folia PE

Mata grzewcza

Mata_termoizolacyjna

Styropian EPS100 200mm (2 x100mm)
2x_Folia PE

Phyla fund - Tbetowa
Podbudowa

_ F2 __.‘czc>2mz.— (CZESC PIONOWA)
Tynk mozaikowy

Polistyren XSP_50mm

Plyta fund towa_zelbetowa
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