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Odpowiadajac na pismo w  sprawic planowanych prac przy  kapliczce
Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu (dziatki ew. nr 473/4, 535/2) - w oparciu o przediozona
dokumentacjg pn.: "Program konserwatorski dotyczacy prac renowacyjnych przy murowanej kapliczce
Matki Boskiej Pocieszenia w miejscowoéci Podegrodzie, gmina Podegrodzie, powiat nowosadecki, woj.
matopolskie” opracowang przez konserwatora dziel sztuki mgr J6zefa Stanistawa Steca w 2022 r. -
- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Kierownik Delegatury w Nowym Saczu akceptuje
do realizacji przedmiotows inwestycje, z uwaga, aby przemalowania na §cianach zdeimowaé ostroznie
zwracajac uwage na ewentualng obecno$¢ polichromii. W przypadku znalezienia polichromii Sciennych
nalezy zwrécic sig do tut. urzedu o stosowne ustalenia.

Powyiej cytowana dokumentacja - jako zatacznik do niniejszego pisma, stanowi jego integralna czesé.

Pismo okrefla stanowisko konserwatorskie i nie zwalnia inwestora od uzyskania uzgodnien lub
pozwolen (decyzji) wymaganych odrebnymi przepisami.
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Otrzymuja;
1. Adresat (+ 1 egz. programu konserwatorskiego);
2. a/a(+ 1 egz. programu konserwatorskiego).

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osoh, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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Fot 3. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok ogélny z boku.

Zinformacji umieszczonej na stronie gminy wynika ,ze kapliczka wzniesiona w XVIII
wieku, z fundacji rodziny Krajewskich, na miejscu starsze], z XVIl wieku. Zbudowana z cegly i
kamienia, otynkowana. Od frontu szczyt prostokatny, wydzielony okapem, z gteboka,
zaszklona wneka, w ktdrej znajduje sig figurka Sw. Kingi, po lewej raz Chrystusa w cierniowe;j

koronie, a po prawej Matki Boskiej Czgstochowskiej. Kapliczka byta kilka razy odnawiana
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Fot 4. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok ogéIny z boku.
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Fot 5. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok z boku -zagrzybienie $cian.

Kapliczka w Podegrodziu stanowi cenny przyktad kapliczek domkowych z terenu
Sadecczyzny. Wybudowana z kamienia i cegty, otynkowana i zapewne pomalowana

pierwotnie wapnem.
Obecnie Sciany kapliczki pokryte sa cienkg warstwa tynku cementowego i pomalowane

farbg emulsyjna.

Fot 6. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok wnetrza.
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Whetrze kapliczki stanowi duza wneka zamykana oknem i metalowa kratg Sciany 53
wytynkowane i pomalowantE ; obecnie na biafo. Duza ilo$¢ pobiat wewnatrz Swiadczy o
wielokrotnym jej odmalowywaniu.

We wnetrzu na uwage zastuguje drewniana polichromowana figura z przedstawieniem $w.
Kingi . Reszte wyposazenia stanowig gipsowe figurki ,oleodruki oraz sztuczne kwiatki.
Zoleodrukow restauracji nalezy podda¢ obraz Matki Bozej Czestochowskiej i Chrystusa w
cierniowej koronie.

Fot 7. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok wnetrza przez kraty.

STAN ZACHOWANIA
Niestety w ostatnim czasie stan zachowania kapliczki sukcesywnie sie pogarsza

/pomimo dorainych napraw okolicznych mieszkaricow ,ktdrzy przy kapliczce odprawiajg
nabozenstwa. Kapliczka ze wzgledu na zly stan zachowania wymaga catosciowych
kompleksowych dziatani konserwatorskich tak pod wzgledem technicznym jak i estetycznym.

Jednym z najwazniejszych prac restauratorskich bedzie usunigcie wszystkich wtornych
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warstw tynkarskich , zniszczonych wypraw malarskich ,a szczeg6lnie cementowych bardzo

twardych tynkéw. Prace te nalezy wykonac recznie i pod nadzorem konserwatora zabytkow.

Nalezy rowniez usung¢ cementowe plyty wykonaé izolacje pionowg $cian kapliczki.
Roéwnoczesnie z konserwacjg wypraw tynkarskich zewnetrznych oraz

wewngtrznych/ niezbedny jest remont dachu,a zwlaszcza poprawienie taczen blacharskich i

ofasowanie $ciany szczytowe;j .
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Fot 8. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok ogolny.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Zasadniczym celem prac konserwatorskich przy kapliczce bedzie podjecie czynnosci
zmierzajacych do skutecznego powstrzymania proceséw niszczacych zabytkowa substancje i
w miarg mozliwosci odtworzenie jej pierwotnego wygladu. W wyniku przeprowadzonej
konserwacji technicznej i estetycznej kapliczka powinna zachowac Swojg oryginalng ,urode”.

Prace przy kapliczce nalezy rozpoczgé od odkopania ,, $cian fundamentowych” i
wykonania izolacji pionowej . Prace nalezy prowadzi¢ odcinkowo i ostroznie. Po odkopaniu
,wyczyszczeniu kamienia zaleca sie wyréwnac lico zaprawa ,a nastepnie zatozy¢ mase

bitumiczna i grubg folie . Po wykonaniu zasypa¢ ttuczniem i przystapic do kolejnego odcinka.
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Po wykonaniu izolacji nalezy przystgpic do restauracji dachu . Nalezy doktadnie przegladnac
wiezbg dachowa, poddac¢ konserwacji technicznej ,ewentualnemu wzmocnieniu ,amoze
nawet wymianie niektorych elementdw .
Pokrycie z blachy nalezy starannie oczy$cic z mchéw i porostéw , umyg, poprawié
ofasowania i pomalowac farba podktadowsy ,a nastepnie nawierzchniowg matowa .
W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do usuwania wtérnych zapraw oraz farb i pobiat
ze scian kapliczki. Prace nalezy wykonywa¢ bardzo starannie i pod nadzorem konserwatora .
Zaleca sie czyszczenie reczne ,stopniowe usuwanie nawarstwieri za pomocg skalpela,
nozy, dtut ,skrobakéw. Po usunigciu wtérnych nawarstwieri konieczne jest uzupetnienie
ubytkéw muru oraz ,wylepienie” $cian kapliczki zgodnie z technikg oryginatu .
Po wyschnigciu Sciany kapliczki nalezy wybieli¢ kilkakrotnie wapnem gaszonym
dotowanym /najlepiej kilkunastoletnim/ . Ostatnie warstwy nalezy zmieszac z niewielka

iloscig ultramaryny . Zaleca sig zrobi¢ proby i zatwierdzic na komisji konserwatorskiej.
W DL e oot RGBT SR T N TR

Fot 8. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok ogéliny.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE W PUNKTACH
A.DACH KAPLICZKI

1. Wstepne oczyszczenie pokrycia z powierzchniowych zabrudzen.
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2. Przeglad wigzby dachowej; konstrukcje nalezy poddaé konserwagji technicznej/
oczyszczenie ,impregnacja ,ewentualnemu wzmocnieniu ,a moze nawet wymianie niektdrych
elementéw .Drewno nalezy podda¢ dezynfekgji i dezynsekgji érodkiem owadobdjczym;
HYLOTOKS i nasgczy¢ Srodkiem ognioodpornym FOBOS.

3.Blachg nalezy starannie oczyscic z mchéw i porostéw , umyé z uzyciem firmowych $rodkéw
np.; RainigerFasadenPaste firmy Remmers. Zaleca sie poprawi taczenia oraz uzupetnié
ofasowanie $ciany szczytowe;.

4. Po wykonaniu prac dekarskich naleiy zamontowa¢ boczne listwy maskujace i
ochraniajgce. Po zamontowaniu nalezy je zabezpieczy¢ firmowymi impregnatami do
drewna.

5.Blachg zaleca si¢ pomalowa¢ farba podktadowa a nastepnie farbg na wierzchniowa na

blachg ocynkowang .Kolor jasnoszary matowy.

Fot 9. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Widok ogdlny.

B SCIANY KAPLICZKI zewnetrzne i wewnetrzne
1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej;oczyszcone odcinkowo écia ny

fundamentu zaleca sig zatynkowaé tynkiem wyréwnawczym. Po stwardnieniu i wyschnieciu
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tynku zagruntowac podioze dyspersyjng hydroizolacyjng masa asfaltowo -kauczukowg
DYSPERBIT, a nastepnie zatozy¢ warstwe izolacyjna z grubej folii budowlanej.

2. Usunigcie odspojonych, zwietrzatych i spekanych wypraw tynkarskich. Usuniecie
wszystkich wtérnych warstw malarskich , metodg mechaniczna.W trakcie usuwania
nawarstwien nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na ewentualny detal architektoniczny.

3. Wykonanie przegladu odstonigtych fragmentéw watku muru, z uzupetnieniem ubytkéw
zgodnie ze sztukg budowlang i technologig oryginatu.

4. Potozenie na $cianach kapliczki cieniutkiego tynku ,a wtasciwie zacierki zrobionej recznie z
gaszonego wapna(najlepiej kilkunastoletniego) z niewielka iloscig drobnego piasku | $ladowg
iloscig biatego cementu.

5. Po doktadnym ,,wyprawieniu” $cian kapliczki i zwigzaniu wypraw i zaleca sie malowanie;
wybielenie kilkakrotnie wapnem gaszonym dofowanym kapliczki — ostatnie warstwy w

kolorze starej bieli.

C. FIGURA SW. KINGI

Fot 10. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Figura $w. Kingi- fragment.

1.Demontaz i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

2. Wykonanie odkrywek sondazowych i dokumentacji fotograficzne;.
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3. Usunigcie wtdrnych przemalowan - mechanicznie i chemicznie: - wykonanie préb przy
zastosowaniu past i sSrodkow firmowych.

4, Doczyszczenie mechaniczne - recznie przy uzyciu skalpela, nozy i dtut.

6. Uzupetnienie ubytkdow przy uzyé gotowych firmowych kitow odpornych na warunki
atmosferyczne.

7. Uzupetnienie ubytkéw polichromii. Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstw malarskiej
nasladowczo, kolorem lokalnym w technice zblizonej do oryginatu lub technice olejno —
zywicznej.

8. Uzupetnienie ubytkéw ztocen w technice oryginatu.

8. Zatozenie werniksu koricowego.

D. OLEODRUKI

1. Znajdujace sie w kapliczce oleodruki nalezy delikatnie oczysci¢ i poddac dezynfekc;ji i
dezynsekciji.

2.Uzupetnienia ubytkéw w zakresie niezbednym.

E. OKNO

1. Oczyszczenie z wtdrnych nawarstwier - mechanicznie, stale kontrolujac przebieg,

2.drewno poddac dezynfekcji i dezynsekcji srodkiem owadobdjczym; HYLOTOKS i -

nasaczyc¢ srodkiem ognioodpornym FOBOS.

3. Pomalowa¢ farba podktadowg a nastepnie olejng na kolor zblizony do zachowanych
warstw oryginalnych.

F. METALOWA KRATA

H. OTOCZENIE.

1. Teren wokot kapliczki nalezy uksztattowac ze spadkiem min 5%, zapewniajgcym

swobodne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z otoczenia poza obreb cokotu.

2. Chodnik przy kapliczce zaleca sie utozyé z nieregularnych ptyt piaskowcowych na

podsypce zwirowej.
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Fot 11. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia w Podegrodziu. Betonowe ptyty chodnikowe
,ktore nalezy usung¢ . W ich miejsce zaleca sie potozy¢ nieregularne ptyty piaskowcowe na
podsypce Zwirowe;j.

2t i

UWAG| KONCOWE.
Stosowane w trakcie prac materiaty i technologie muszg spetnia¢ wymagania techniczne,
normowe, estetyczne i uzytkowe, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane
pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora zabytkéw.
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