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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
* ustalen z Inwestorem,
* literatury branzowe;j,
* aktualnych norm i przepisOw branzowych,
* cekspertyzy ppoz

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji hydrantowej dla Szkoty Podstawowej w
Wielkim Rychnowie, Gm Kowalewo Pom.
Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajduja si¢ na stronie tytutowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
* instalacji hydrantowe;j

2. Instalacja hydrantowa

2.1. Przeciwpozarowa instalacja hydrantowa

Projekt wykonano w oparciu o ekspertyze techniczng pozarowg [autor Marcin Kowalski]

Budynek bedzie wyposazony w wodng instalacje przeciwpozarowa skltadajaca si¢ z 9
hydrantow HP25. Zaprojektowano hydrant HP25 wyposazony w waz potsztywny o dtugosci 20 mb.
Aktualnie wymagane jest dzialanie min. 2 hydrantu o lacznej wydajnosci 1L/s kazdy. Srednica
gtobwna dn 50 jest wystarczajgca dla zapewnienia takiego wydatku. Wymagane cisnienie na
zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego winno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa i nie powinno
przekracza¢ 0,7 MPa. Spinka cyrkulacyjna dnl5 na koncowkach instalacji pozwala na
zabezpieczenie przed zastojem wody.

Instalacje zaprojektowang jako obwodowa zasilang z 2 stron .

Uwzglednié¢

- konieczno$¢ zabudowy GK instalacji widocznych wraz pracami wykonczeniowymi
- wykonania bruzd i otworowania pod cz¢$¢ hydrantow

- ewentualne prace naprawcze przy uszkodzeniu instalacji kablowej podtynkowej

2.2. Rurociagi instalacji hydrantowej

W wodnych instalacjach hydrantowych nalezy stosowaé stalowe rury ocynkowane z
wymaganymi powtokami 1 oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 ,
grubo$¢ cynku min. 85um).

2.3. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowac nastepujace klasy zawordéw
antyskazeniowych w zaleznos$ci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

* gléwne przylacze wodociggowe: EA291NF lub EA251,
* instalacja hydrantowa ( zasilanie z sieci - nie wymaga)
* podiaczenie instalacji hp do wody uzytkowej: EA 251

2.4. Bezpieczenstwo

Nie dotyczy
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2.5.

Izolacje termiczne

Zastosowac¢ izolacj¢ zimnochronng 6mm — zabezpieczenie przed wykraplaniem wody.
Rurociggi wodnej instalacji hydrantowej, ktore przebiegaja przez pomieszczenia

nieogrzewane oraz miejsca gdzie moze wystgpi¢ ujemna temperatura nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzni¢ciem. Na rurociggach nalezy zamontowac kable grzejne oraz izolacje termiczng w postaci
otulin.

2.6.

2.7.

Wymagania montazowe Hydranty

hydranty nalezy montowac na takiej wysokos$ci aby zawor hydrantowy byt umieszczony na
wysokosci 1350mm od poziomu podiogi. Dopuszcza si¢ odchytki tego wymiaru w zakresie
+/-100mm,

zawory odcinajace w hydrantach powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy tatwe przylaczanie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu,
zawory lokalizowane w miejscach, w ktorych mogg by¢ narazone na uszkodzenie lub
dewastacj¢, umieszcza si¢ w metalowych szatkach ochronnych zgodnych z wymaganiami
Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gltowicg toporka
strazackiego,

przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do
rozwinigcia linii gasnicze;j.

Przepusty instalacyjne

Wymagania ppoz. dla przepustéw instalacyjnych (fragment) wg : Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.).§ 234:

1.

2.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60
lub R E I 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sig¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
rozwigzaniami zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczegdlnym produktom, jak
przedstawiono na rysunku ponizej. Dokladny sposdb wykonania oraz grubo$¢ zabezpieczenia
uzalezniony jest od klasy odpornosci ogniowej przegrody.
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Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.

3



Rys. 2. Zabzpieczone przepusty instalacyjne

Oznaczenie (na rysunku powyzej) systemow zabezpieczen stosowanych do instalacji sanitarnych:
1 — Rozwiazanie stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs¢ kabli
miedzianych 1 aluminiowych oraz rur stalowych, zeliwnych 1 miedzianych.
2 — Rozwigzanie stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejsé¢
pojedynczych rur 1 grup rur z tworzyw sztucznych, rozmiary kohierzy:

* 55 mm dla rur o $rednicy < 55 mm,

* 82 mm dla rur o $rednicy 55 <@ < 82 mm,

* 110 mm dla rur o $rednicy 82 <@< 110 mm,

* 160 mm dla rur o $rednicy 110 <@<160 mm.
3 — Rozwiagzanie stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejsé
pojedynczych kabli, wigzek kabli oraz rur stalowych i rur z tworzyw sztucznych. Rozwigzanie to
stalowa rura spawana wg DIN 2394 z wewngtrzng warstwg ognioochronnej farby Universal KS1,
lakierowana zewnetrznie farbg w kolorze RAL 3020. Dostepne $rednice : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60
oraz 90 mm. Istnieje rdéwniez wersja o srednicy 60 mm sktadajaca si¢ z dwdch taczonych czesci o
przekroju potokregdw.
12 — Rozwiazanie FS-400 stuzy do ogniochronnego uszczelniania w §cianach i/lub stropach przejs¢
pojedynczych rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej srednicy 110 mm oraz grup rur z tworzyw
sztucznych o maksymalnej $rednicy 50 mm. Maksymalna ilo$¢ rur z tworzyw sztucznych o
srednicy 50 mm w jednym przejsciu to 4 sztuki.

2.8. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania odbiorcze:

- szczelnosci
- zabezpieczenia instalacji przed mozliwo$cia przeptywow zwrotnych
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w

catosci. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzyc¢.
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Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie
moze spas¢ o wigcej niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelno$ci nalezy je
usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

3. Uwagi koncowe

3.1. Uwagi ogolne

* Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci, parametrow 1 mozliwosci
wspolpracy zamiennikow.

* (Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
1 instrukcja obstugi producenta materiatéw i urzadzen.

* Calo$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na
dzien wykonywania robot.

* Podczas wykonywania robot i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP 1 ppoz..

*  Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

* Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych montero6w i spawaczy.

*  Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

* Przed rozpoczeciem robot dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

* Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow 1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, =~ wymieni¢ na nowe bez wad, lub  dokonaé
napraw w taki sposdb, aby zagwarantowa¢ wlasciwg jako$¢ montazu 1 zywotno$¢
elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

* Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jakos$¢ konstrukcji.

* Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy 1 uslugi, wymienione w specyfikacjach 1 majace
swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczegolnione w opisach,
specyfikacjach 1 projektach ale sg one konieczne do prawidlowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby moégl by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz
Nadzoér Budowlany.

* Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

* Zakres prac powinien obejmowacé cato$¢ zamowienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediow (woda, energia elektryczna,
kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak
utylizacja odpadow czy zajecie pasa drogowego.

*  Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

* Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji
projektowej nie wujeto wszystkich koniecznych elementow zarowno w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robot musi
zglosi¢ liste uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce 1 przyjeta do realizacji bez uwag.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robot wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.
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4. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

4.1. Informacja

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
Ib Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn.zm.)
dotyczy projektu budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / INWESTYCJA: Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

ADRES OBIEKTU: dzialka ewidencyjna: 184/3,

Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie
pow. Golub-Dobrzyn, woj. kuj.pomorskie

INWESTOR: Gmina Kowalewo Pomorskie, Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP 871598147

4.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie robot zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.
Podczas robot instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopow, odwiertdow oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych
krawedziach rgkawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, ciecie) stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie stanowia takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m ktdre nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem 0sO0b pracujacych jak 1 postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem o0sdb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia 1 opuszczenia wykopu.

4.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
czasookresach:

* szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do pracy na budowie,

* szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartal,

* na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:

* oznaczenie budowy tablica informacyjna,

* lacznos¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),

* staly nadzor os6b funkcyjnych,

* szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

* stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzgtu ochrony osobistej,

* stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

* oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
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Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajace wymagane
kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzgtu, urzadzen, maszyn posiadajagcych wymagane
przepisami Swiadectwa.

4.5. Zalecenia ogélne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac
przy wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 ppoz.
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i1 uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robot.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Brodnica, luty 2023r .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze:

OBIEKT / INWESTYCJA: Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

ADRES OBIEKTU: dziatka ewidencyjna: 184/3,
Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie
pow. Golub-Dobrzyn, woj. kuj.pomorskie

INWESTOR: Gmina Kowalewo Pomorskie, Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP 871598147

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w

branzy sanitarne;j.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ 1 nazwisko projektanta znajduja

si¢ na stronie tytulowej projektu.

Projektant:
mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
-1z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
zp6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj(ej\
; —_—

Otrzymuja; . mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski /
ul. Witosa 22/9 [ \ " 'mgr inz. Andrzej Marikowski
87-300 Brodnica [2af s

. Okregowa Rada Izby \ >\

. Gtéwny Inspektor \ 2N
Nadzoru Budowlanego N+

4. ala k

‘; inz. Franciszek Szyplinski

wnN

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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POLSKA
I &2 B A

: ‘—J = INZYNIEROW
- %f‘ﬁr ] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wenfikacynyme
KUP-NDW-EIE-RTW *

Pan Pawel Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0311/06

adreszamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnesc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31,

faswiadczenie zostalo wygensrowane slektronicznie | opatrione bezpieczoym podpisem elsktronicnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniy 2022-08-0B roku przez:

Renals Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawske-Pomarskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie ¢t FEH.C

1 Do rschowanis elskironione) formy cynnosd prawne] wysEnTs toisnis oswisdoeniz woll w postar slskironicone] | opatroenie go
lwaifikowanym podpisem eleltroniczaym,

%2 Ofwiadzeniz woii Zhoione w formie eisktronicens] jest riwnowaine © cawizdozsriem woll oZonym w formis pisemms]

* wenyfikage poprawnosd danych w ninsEnym mewiadoeniu moine spravdzic 23 pomocg numery wenyfikacyineso mewiadoeniz na
stronte Polskig] izhy Infynierdw Budownictws wwwpiiorspl lub komekiuiEc S8 1 biurem wissciwe] Okregows] (thy Inzynicrow
Budownictwa.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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rojekiowana rura DN25

T prowadzic pod sufitem pomieszezen
}\projektowana rura DN50

prowadzié pod sufitem pomieszczen

A
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rojekiowany hydrant wewnetrzny natynkowy
typu DN25 z wgzem pdlsztywnym o diugosci 30 mb.

[NR [NAZWA POMIESZCZENIA _POWIERZCHNI

1A M

l0.01] KOTEOWNIA

36.54m2

I0.02] POM. TECHNIGZNE

21,42m2

10.03] POM. TECHNICZNE

05.43m2

[0.04| KORYTARZ

27.37m2

l0.05| SWIETLICA

60,08m2

l0.06| SZATNIA

60,80m2

lo.07] szaTniA

18,00m2

lo.08| KORYTARZ

27.12m2

[o-03] SCHOWEK

03.42m2

[0-10] MAGAZYNEK

13.77m2

lo.11[KLscHoDOWA

10,40m2

SUMA PARTER

284,30m2

RZUT PIWNICY

Legenda (wod-kan):
-Woda zimna
- zabudowy rurociagow

- hydranty

w~+ - zawory dn15 ze Ziaczkg do weza
+ zawdr antyskazeniowy typu HA216 dn15

- 0znaczenia piondw instalacji hydrantowej
Uwagi ogdlne:

- Urzadzenia i materialy podano jako Wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej
samej lub wyzszej jakocaci, paramerow i mozliwoceci wspdfpracy zamiennikéw

- Calosc robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcja montazu i obslugi producenta materiatw i
urzadzen

- Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dia pofrzeb wykonawczych niezbedne bedzie
opracowanie szczegdlowej dokumentacji wykonawczej na podstawie tego projekiu budowlanego i ustaler z Inwestorem

Uwagi instalacja hydrantowa:

- Rurociagi prowadzié jako zabudowane przez plyty gipsowo-kartonowe lub w bruzdach Sciennych podtynkowo.

- Przed montazem zweryfkowat mozliwos¢ montazu hydrantu wngkowego (podtynkowego).
W razie koniecznosci zamiepic na wersje natykows.

- Przy prowadzeniu tras uwzglednic korekig tras ze wzgledu na kolizig z istniejacq infrastrukturg. W tym infrastrukirg
elektryczng,

- Uwzglgdnic dodatek na ewentulang naprawe przerwanej infrastrukdury podtynkowej.

- Wq polskiej normy (PN-EN 1838:2013-11 E Zastosowania oéwielenia. Owieflenie awaryine) natezenie o$wietlenia
poziomego powinno Byé nie mnigjsze niz 0,5 Ix na poziomie podfogi.

PABT Projekty Anita Behrendt-Tomaszewska

ul. Hiacyntowa 11

87-300"Karbowo NIP: 874-15-98-147

Obieb{/ budowa| Projekt techniczny instalacji hydrantowej

Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie
dziatka ewidencyjna: 184/3
Lokalizacja| obreb ewidencyjny: 0022
jednostka ewidencyjna: 040504_5
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Rysunek| RZUT PIWNICY

Stadium| projekt techniczny

Branza | sanitarna data;

02/2023
. mgr inz. Pawel Tomaszewski . .
Projektant 119 KUPI0GTOPOOSIG W sl 1:200

i
Asystent| mgr inz. Arkadiusz Cichowski %é/ % %ﬁs.: H-01




|

AR

JUL U

ODJJ /AL

(o2

RZUT PARTERU

r US> ylJe

LWUAS LUTO )/

[102Fon.nag]
s
[1538Pty Rl =

L @I::ﬂ

[I0SERateka
0Pty thd

TTTTTT
1y

Y

T
|

[0%Kor fabz
| | ESEPLAN]
|
I

(07 yrektor
11,0ty

::Iq/l

e |

rojekiowany hydrant wewngtrzny wngkowy
typu DN25 z wgzem péisztywnym o diugoéci 30 mb.

e
projektowana rura DN9 —
prowadzic pod sufitem pomieszczen
L e
A
N @]
¥ p L]
an /projektowany hydrant wewnetrzny wnekowy
= typu DN25 z wezem pdisztywnym o dtugosci 30 mb.
W @ & ::rBjeI&ow;na;ur;DNgo:::::::::::::::I
jwy Iw prowadzi¢ pod sufitem pomieszczeri Legenda (wod-kan).
P [ =l
(SKeerate N -Woda zimna
projektowand rura DN rojektowany pion DN50
prowadzi¢ pod sufitem pomieszcze . - zabudowy rurociagow
’ ) / L rojektowany hydrant wewnetrzny wngkowy
s s projekiowany pion DN0 s / typu DN25 2 wezem poisztywnym o clugosci 30 mb. ofHPZ5] - hydranty
o EtﬁiﬁT oo v L -+ - zawory dnt5 ze ziaczk do weza
M D 7 = V\J +Zawor antyskazeniowy typu HA216 dnt5
1.08| SEKRETARIAT 19,95m2 [E8Karytalz Il
09 KORVTARZ Sa7me +-000 I - 0znaczenia piondw instalacji hydrantowe]
e - . 4 NV
roner am H : Uwagi ogdlne:
e o | — - - Urzadzeniai materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikiw pod warunkiem zachowaia takiej
I e e 1a [ samej lub wyzszej jakocaci, parametréw | mozliwoceci wspdfpracy zamiennikéw
Lons oime ) W = ! £ - - Calost robdt wykonaé zgodnie ze szfuka budowtang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
o pominnie fosmna __ projektowana ura DNS0 i T T T - budowiano-montaZowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi  instrukejg montazu  obslugi producenta materialow i
e prowadié pod suftem pomieszczed — EE gzt
o ot oSO e L L] L S - Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dia potrzeb wykonawczych niezbedne bedzie
26 LAziKh oz romz A opracowanie szczegéowe] dokumentacji wykonawcze na podstawie tego projektu budowlanego i ustalen z Inwestorem
Do e skovny on 60— || —ae N
e Lo [ L/ I Uwagi instalacja hydrantowa;
EEET o - Rurociagi prowadzi¢ jako zabudowane przez piyty gipsowo-kartonowe lub w bruzdach Sciennych podtynkowo.
e e FP - Przed montazem zweryfikowa¢ moZliwos¢ montazu hydrantu wngkowego (podtynkowago).
W razie konigcznosci zamienic na wersjg natykowa.
- Przy prowadzeniu fras uwzglednic korektg tras ze wzgledu na kolizig z isniejgcg infrastrukiura. W tym infrastrukirg
elekiryczng,
- Uwzglednic dodatek na ewentulang naprawe przerwang; infrasiruktury podtynkowej.
- W polskiej nomy (PN-EN 1838:2013-11 E Zastosowania o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne) nateZenie oswietienia
poziomego powinno by¢ nie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi.

PABT Projekty Anita Behrendt-Tomaszewska

ul. Hiacyntowa 11

87-300 Karbowo NIP: 874-15-98-147

Obiekt / budowa| Projekt techniczny instalacji hydrantowej

Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie
dziatka ewidencyjna: 184/3
Lokalizacja | obreb ewidencyjny: 0022
jednostka ewidencyjna: 040504_5
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Rysunek| RZUT PARTERU

Stadium | projekt techniczny

BranZa | sanitama data: 02/2023

; mgr inz. Pawet Tomaszewski s . .
Projektant| ot KUPIODTOPOOS0B. | d] P san 1:200
Asystent| mgr inz. Arkadiusz Cichowski ),%/ %0: %ﬁs.: H-02
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D rojektowany hydrant wewnetrzny natynkowy
typu DN25 z wezem pdisztywnym o diugosei 30 mb.
|| _——projektowany pion DN50
[—————przewdd cyrkulacyjny instalacji hydrantowe]
podiaczyé do spluczki miski ustepowe]
stal ocynk. DN15
{1 {1
i
o o B
projektowana rura DN50 D [@n
prowadzié pod suftem pomieszczefi al /projektowany hydrant wewngtrzny wngkowy
B typu DN25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 mb.
‘ @
\ e y f‘%
v N N
e —— Legenda (wod-kan):
/ﬁrowadzié pod sufitem pomieszczen Wodazina
projektowana rura DN5( i rojektowany hydrant wewnetrzny wnekowy
prowadzié pod sufitem pomieszozed /‘t]ypu DN25 z wezem pdisztywnym o dugosci 30 mb. - zabudowy rurociagow
—— == o[HPZ5] - hydranty
H ﬁ/projektowana fura DN25
prowadzi¢ pod sufitem pomi k- = Z2WOTY dn15 z zlallcqu do wgza
- _ ] 30 | _‘__/projektowany son DN25 ez +Zawdr antyskazeniowy typu HA216 dn15
E scrowk e H 5 u - oznaczenia piongw instalacj hydrantowej
[2.03 KLASA 52,15m2 | °
l2.0s| HOL. mz‘Z:z | [EIHschoRE i S . .
o o i | A Uwagi ogdlne:
o TouETA cestnd VX E ’ i i S i - Urzgdzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takie]
b woL o - J © samej lub wyzszej jakoced, paramefrow i mozliwooeci wspdfpracy zamiennikéw
e oot Q - Calost robét wykonat zgodnie ze sztukg budowiang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
e oot L A rolektowana fura DN25 budowlano-montazowych instalacj sanitarnych oraz wytycznymiii instrukcja montazu | obslugi producenta materakow
i s a0.40m2 prowadzié pod sufitem pomieszczen urzadzen
217 KoRYTARZ oz D I e - Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dia potrzeb wykonawczych niezbedne bedzie
ATy S UL N\rojdowany pon DNZ5 ‘ | opracowanie szczegdtowej dokumentacj wykonawczej na podstawie tago projektu budowianego  ustaler 2 Inwestorem
= H 2 Uwagi instalacja hydrantowa:
e Oz stz - Rurociagi prowadzi¢ jako zabudowane przez piyty gipsowo-kartonowe lub w bruzdach $ciennych podtynkowo.
e storowen o2 - Przed montazem zweryfikowa¢ moZliwos¢ montazu hydrantu wngkowego (podtynkowago).
T o H wee o W razie Koniecznosci zamienic na wersig natykowa,
- Przy prowadzeniu fras uwzglednic korektg tras ze wzgledu na kolizig z isniejgcg infrastrukiura. W tym infrastrukirg
L elekiryczng,
- Uwzglednic dodatek na ewentulang naprawe przerwang; infrasiruktury podtynkowej.
- W polskiej nomy (PN-EN 1838:2013-11 E Zastosowania o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne) nateZenie oswietienia
poziomego powinno by¢ nie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi.
PABT Projekty Anita Behrendt-Tomaszewska
ul. Hiacyntowa 11
87-300 Karbowo NIP: 874-15-98-147
Obiekt / budowa| Projekt techniczny instalacji hydrantowej
Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie
dziatka ewidencyjna: 184/3
Lokalizacja | obreb ewidencyjny: 0022
jednostka ewidencyjna: 040504_5
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie
Rysunek| RZUT I PIETRA
Stadium | projekt techniczny
BranZa | sanitama data: 02/2023
- mgr inz. Pawet Tomaszewski . 34/\/ . .
Projektant 110 K UPI00TOPOOSIB. | \Letd s 1:200
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Legenda (wod-kan):

-Woda zimna

\ \ E' == ==
| | E- = I = I
I | = Sae==
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o \\ J ! w A E=g=cESecSstesess = o[HIPZ5] - hydranty
P , ! | SE=ES==ac SESSc=SECSSmC=SES =
\\ L / ! ! g’_- SE==5S §E=ESs==Ses=sescSs gs w-+ - Zawory dn15 ze ztqcaq do weia
\ | / : : §- SEme S e mmC S + zawdr antyskazeniowy typu HA216 dn15
/ e = = == = =
\ 1 1 1 1 = 1 1 1
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lrirsn e ! | o | Oprojekowany hydrant wewnetrzny natynkowy o | Wrazie koniecznoSci zamienic na wersig natykows,
ol = Ja S typu DIN25 2 wazem potsziywnym o dhugoéci 30 mb. ! A~ Prayprowadzeniyras wwzgledickorek e 22 wagedu n ko 2 stneca nfastukir, Wy infastkiy
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