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Uprawnienia




zaswiadczenie




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16, 87-300

Brodnica oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

Instalacja ostrzegania przeciw pozarowego oraz awaryjnengo
oswietlenia ewakuacyjnego budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza
Korczaka , Wielkie Rychnowo 53,
dz. nr 184/3, obreb 0022 ,

87-410 Kowalewo Pomorskie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Golub-Dobrzyn, grudzien, 2022r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

- Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne”.

- Eksperyza techniczna stanu ochrony przeciw pozarowej styczen 2019r.

- postanowienie  Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595.60.2019 z dnia 21-02-2019r.
Zakres opracowania:

- instalacji sygnalizacji pozaru.
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

4.1. TEMAT OPRACOWANIA

Trescig niniejszego opracowania jest projekt dostosowania do spetnienia
wymogow przeciw pozarowych z godnie z ekspertyzg i postanowieniem

Komendanta Wojewodzkiego Pastwowej Strazy Pozarne;..

instalacji sygnalizacji pozaru




4.1 Instalacja sygnalizacji alarmowej

Przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozaru przyjeto
nastepujgce zatozenia.:

Instalacja sygnalizacji alarmowo pozarowej obejmuje wszystkie korytarze
(drogi ewakuacyjne), klatki schodowe, pozostate pomieszczenia.

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostang reczne ostrzegacze
pozaru ROP-4001M.

Sygnaty z czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozaru doprowadzone
zostang do centrali sygnalizacji pozaru zainstalowane;j

w pokoju nauczycielskim na parterze.

W obiekcie zaprojektowano czujki optyczne 1D-100.

Projektuje sie cztery petle , pojednej dla kazdej kondygnacii.

System wspotpracuje z projektowang cenytalg ostrzegania przeciw
pozarowewgo ktora musi byuc przystosowana do przesytania sygnatow
ostrzegawczych przez sie¢ GSM do wybranych oséb oraz opcjonalie do
Alarmowym Centrum Odbiorczym PSP - w tym przypadku nie wymagany.

Centrale ostrzegania przeciwpozarowego zainstalowaé w sekretariacie
szkoty.

Urzgdzenia systemu sygnalizacji pozaru

Dla spetnienia wymagan stawianych instalacji sygnalizacji pozaru w
budynku wybrany zostat system adresowalny.

Podstawowymi elementami systemu sygnalizacji pozaru sg nastepujgce
urzadzenia:

Centrala sygnalizacji pozaru

Automatyczne analogowe czujki dymu (optyczne)

Reczne ostrzegacze pozarowe

Inne niezbedne urzgdzenia pracujgce w systemie to bateria
akumulatoréw moduty przekaznikowe i interfejsy do podtgczen
komputera. Projktowana jest centrala) w ktérg mozna wpigé¢ cztery petle
adresowalne, zaleca sie zastosowanie centrali oraz osprzetu jednego
producenta.



Instalacja przewodowa

Instalacje przewodowg w budynku nalezy wykona¢ przewodem
YnTKSYekw2x2x0,8 w czerwonej izolacji uktadanymi w listwach
Ssciennych 20x10. Ekran zapewnia zabezpieczenie przed wptywem
zakitocen elektromagnetycznych. PrzejScie przewoddw przez stropy i
Sciany nalezy wykona¢ z wykorzystaniem rury PCV i nalezy je uszczelni¢
za pomocg mas ognioodpornych. Przewody w korytarzach nalezy uktadac
w korytkach natomiast dojScia do czujek i recznych ostrzegaczy pod
tynkiem. Dopuszcza sie zmiane przebiegu tras kablowych w wypadku
wystgpienia utrudnien wykonaniu okablowania wg. projektu. Sygnalizatory
akustyczne oraz reczne ostrzegacze zasili¢ przewodami HDHs 3x1 ,5mm?>.

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjneqo

4.2. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Budynek, w ktorym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej
moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasilac co najmniej
z dwoch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet energii
elektrycznej oraz wyposazaC w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie
awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej
1 godziny (RMI §181.5)

Nalezy uzpupetlni¢ istniejgcg instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o dodatkowe oprawy zaznaczone na rysunkach.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? uktadanymi w tynku.
Projektowane przewody wpigé¢ do istniejgcej instalacji elektrycznejdo obwoddéw
oswietleniowych.

Projektowane oprawy zestawiono w legendzie na rysunkach.



Zaprojektowan oprawy o czasie podtrzymania 1h.

Przejsciaprzewodow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac
jako przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60 dla stropow i El
120 dla scian.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego wykonano przy uzyciu
programu do wspomagania projektowania oswietlenia elektrycznego
CADLUX v 1.1.

Przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych.
Wymagania stawianedla oswietlenia:

* w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 3 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metrow od urzgdzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosic
min.SIx.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne”.

4.4. UWAGI

Wzory znakéw oraz zasady umieszczania znakdéw na drogach
ewakuacyjnych sg okreslone Polskimi Normami:
- Polska norma PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- Polska norma PN-92/N-01256-05 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady
umieszczenia znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.
Znaki do oznakowania drog ewakuacyjnych, na podstawie zapisow
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobow

stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia



oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania powinny posiada¢ stosowne sSwiadectwo dopuszczenia do
stosowania.

Zgodnie z dotychczas obowigzujgcg PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym - w celu sprawdzenia oswietlenia ewakuacyjnego
- nalezy wytgczy¢ napiecie zasilajgce o$wietlenie podstawowe (a jezeli istnieje,
takze oswietlenie bezpieczenstwa), zmierzy¢ czas, po jakim zatgczy sie
oswietlenie ewakuacyjne, a nastepnie zmierzy¢ natezenie oswietlenia wzdtuz
drog ewakuacyjnych.

Pomiary nalezy wykona¢ w osi drég ewakuacyjnych, w miejscach gdzie
spodziewana jest najnizsza wartos¢ natezenia oswietlenia. Wynik proby nalezy
uznac za dodatni, jezeli:

- oSwietlenie ewakuacyjne pojawi sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku
innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

- w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia nie
jest mniejsze niz 3 Ix.

Wymienione wyzej proby nalezy przeprowadzic w godzinach
wieczornych (po zapadnieciu zmroku) lub nocnych. Z przeprowadzonych préb
nalezy sporzadzi¢ protokot. Urzadzenia oswietlenia awaryjnego powinny
posiadaC certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz informacje producenta
0 czasie pracy urzadzenia - np. dla podswietlanych znakéw ewakuacyjnych
potwierdzenie, iz osSwietlenie wtasne znaku gwarantuje natezenie oswietlenia
minimum 0,5 Ix na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku napiecia
w sieci oswietlenia podstawowego (zgodnie z PN-92/N 01256/02 Znaki

bezpieczenstwa. Ewakuacja).
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SCENARIUSZ W PRZYPADKU ZAUWAZENIA POZARU PRZEZ
PRACOWNIKOW

Czynnoéci jakie powinna wykonac¢ osoba, ktéra zauwazyta pozar:

1. Uruchomi¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy w celu wywotania
alarmu Il stopnia w centrali sygnalizacji pozaru i tym samym wysterowanie
urzgdzen wspotpracujgcych.

2. Uruchomi¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla obiektu.

3. Poinformowaé wspotpracownikow o zaistniatym zagrozeniu w celu
przyspieszenia bezpiecznej ewakuaciji.

4. Oceni¢ sytuacje i w zaleznosci od stopnia i miejsca rozwoju pozaru
przystgpi¢ do gaszenia pozaru przy pomocy dostepnego podrecznego sprzetu
gasniczego.

5. W sytuacji braku mozliwosci podjecia akcji gasniczej, nalezy zamkngc¢
drzwi do pomieszczenia objetego pozarem i opusci¢ zagrozone miejsca.

6. Pracownik, ktory zauwazyt pozar zobowigzany jest do bezzwitocznego
poinformowania Panstwowej Strazy Pozarnej w Golubiu-Dobrzyniu dzwonigc na
nr 998 oraz kierownictwo obiektu.

7. Podczas rozmowy z oficerem dyzurnym Panstwowej Strazy Pozarnej

nalezy podaé nastepujgce informacje:

. Adres obiektu

. Nazwe obiektu

. Co sie pali i jakie istniejg zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego

. Mozliwosci dojazdu do obiektu

. Inne informacje, o ktére poprosi oficer dyzurny.

8. W razie koniecznosci powiadomi¢ nastepujgce stuzby:

. Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999

. Policja nr tel. 997

. Pogotowie Energetyczne nr tel. 991

9. Kierownik obiektu, bgdz osoba przez niego wyznaczona organizuje

ewakuacje wydajgc odpowiednie polecenia pozostatym pracownikom.
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10. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu jednostek strazy pozarnej do

obiektu.

ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI

Osoby ewakuujgce udajg sie do punktu zbornego zlokalizowanego na zewnatrz,
odpowiednio oznakowanego.

W przypadku pozaru lub innego zagrozenia wymagajgcego bezzwiocznie
opuszczenia pomieszczenia nalezy kierowaC sie zgodnie ze znakami
kierunkowymi do wyjs¢ ewakuacyjnych a nastepnie do miejsca zbiorki. W
przypadku zadymienia drog ewakuacyjnych nalezy przemieszczac sie w pozycji
nachylonej a w razie koniecznosci na kolanach trzymajgc gtowe jak najnize;j.
Taki sposob ewakuacji w przypadku duzego zadymienia w gornych partiach
ciggdbw komunikacyjnych gdzie widoczno$S¢ jest bardzo ograniczona a
temperatura i toksycznosc¢ jest wysoka, pozwoli na szybkie i bezpieczniejsze
wyjscie z zagrozonych pomieszczen.

Po zakonczeniu ewakuaciji, kierownik, bgdz osoba wyznaczona musi dokonac
sprawdzenia stanu osobowego o0sOb ewakuowanych z iloscig o0so6b
przebywajgcych w zaktadzie. W przypadku rozbieznosci, fakt ten bezzwtocznie
nalezy zgtosi¢ stuzbom ratowniczym wraz ze wskazaniem miejsca pracy osob,

ktore sie nie ewakuowaty.

Alarm ppoz. | stopnia

a) Czujka wykrywa zagrozenie.
b) Centrala ppoz. sygnalizuje optycznie i akustycznie alarm.
c) Obstuga potwierdza przyjecie alarmu i sprawdza jego przyczyne — jesl

alarm jest fatszywy to kasuje zgodnie z instrukcjg obstugi systemu.
Jezeli alarm okazat sie prawdziwy, nalezy wowczas wcisng€ najblizszy przycisk
pozarowy, a nastepnie postepowacC zgodnie z instrukcjg postepowania na

wypadek pozaru oraz instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego. Wcisniecie
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przycisku ROP spowoduje alarm Il st. Nie skasowanie alarmu pochodzgcego z
czujki w czasie 3 min., rowniez spowoduje zasygnalizowanie alarmu Il st.

Alarm ppoz. Il stopnia — uruchomienie wszystkich urzgdzen tak jak przy alarmie
| st. oraz:

Obstuga potwierdza przyjecie alarmu i sprawdza jego przyczyne oraz postepuje

zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego;
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

1.Kolejnos¢ realizacji:

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowej
— po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych wigczyc pod napiecie
— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce urzgdzenia:
— Infrastruktura drég dojazdowych

— prace na wysokosSci

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zZagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia wynikajg z:

— robot montazowych

— robot montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

— opracowac plan BIOZ

14



— zapoznac pracownikow z planem BIOZ

— Zzapoznac pracownikow z trasq linii kablowej

— wsSkazac miejsca wystepujgcych zagrozen

— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu | przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.

5.0bliczenia techniczne

5.1. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU
NAPIECIA.

_P-L-100 800-25-100
o-s-U? 55-1,0-230°

AU =0,8592% < 4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.
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Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wpia¢ w obwody o$wietleniowe.

Projektuje sie oprawy ewakacyjne 1x5W 1h w budynku oraz na zewnatrz.
Wymagania stawiane dla oswietlenia:

» w osi drogi ewakuacyjnej natgzenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metrdw od urzadzen przeciwpozarowych natgzenie musi wynosi¢ min.5Ix.

Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne’
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Instalacja ostrzegania przeciw pozarowego oraz awaryjnengo
|h | OBIEKT . . . ..
oswietlenia ewakuacyjnego budynku Szkoty Podstawowej im.
k - Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wpiaé w obwody o$wietleniowe. Janusza Korczaka , Wielkie Rychnowo 53, .
€ z projaii Projektuje sie oprawy ewakacyjne 1x5W 1h w budynku oraz na zewnatrz. dz. nr 184/3, obreb 0022, 87-410 Kowalewo Pomorskie
é ; Yg:saigdarglgai Zt;mgiglr?e?mg::;: :oéwietlenia E musi wynosié min. 1 Ix Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13,
R INWESTOR 87-410 Kowalewo Pomorskie

* na poziomie poditogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

« w obrebie 2 metréw od urzgdzeri przeciwpozarowych natezenie musi wynosié min.5Ix. RYSUNEK Schemat instalacji ostrzegania przeciw pozarowego - parter

Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne OPRACOWAL PROJEKTANT
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oswietlenia ewakuacyjnego budynku Szkoty Podstawowej im.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wpigé w obwody o$wietleniowe. Janusza Korczaka , Wielkie Rychnowo 53,
Projektuje sig oprawy ewakacyjne 1x5W 1h w budynku oraz na zewnatrz. dz. nr 184/3, obreb 0022 , 87-410 Kowalewo Pomorskie
Wymagania stawiane dla oSwietlenia: . . L
« w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix, INWESTOR Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13,
* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie 87-410 Kowalewo Pomorskie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix, . . . . . .
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