k7896 INW kapliczka stupowa Jele$nia PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 PRACE DEMONTAZOWE, POSADOWIENIE | ZABEZPIECZENIE KAPLICZKI SLtUPOWEJ
1 Montaz rusztowania, zabezpieczenie otoczenia pomnika przez ustawienie tymcza- | kpl
d.1|cena zakla- |sowego ogrodzenia placu budowy oraz koszt dzierzawy na czas prowadzenia prac
dowa konserwatorskich
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1/0101-02
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1/0802-01
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubosci - | m?2
d.1/0802-02 ODStONIECIE COKOtU
Krotnos¢ = 40
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 | m?
d.1/0114-07 cm
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m?2
d.1/0114-08 ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 42
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo- | m?
d.1]0511-02 piaskowej
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.|m3
d.1{0103-03 \Y,
2.0*1.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
9/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o | kg
d.1/0202-03 ér. 10-14 mm
<W/G PT> 14.0 kg 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1/0204-02 niem pompy do betonu
<W/G PT> 0.8*0.8*1.2 m3 0.768
RAZEM 0.768
11|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-|m3
d.1/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
<J/W WYKOP> poz.8 m3 2.400
RAZEM 2.400
12|KNR 2-02 |Stupy i kolumny z blokéw kamiennych - bazy i gtowice o objetosci elementu do 0.1 |elem.
d.1/2107-01 m3 - DEM-Z i PONOWNY MONTAZ OWALNEGO COKOtU O OBJ, 0,1M3 -
WSP, 50% ZA DEMONTAZ
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 |Stupy i kolumny z blokéw kamiennych - trzony o objetosci elementu do 0.45 m3 -  |elem.
d.12107-07 OBJ, SLUPA 2.67*3.14*0.36*0.36/4= 0,27M3
<CZ,2 StUP-KOLUMNA> 1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-02 |Stupy i kolumny z blokéw kamiennych - trzony o objetos$ci elementu do 0.1 m3 elem.
d.1/2107-05
<CZ,3iCZ4 StUP-KOLUMNA BECZKOWATA | KAPLICZKA> 1+1 elem. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 19-01 |Demontaz i ponowny montaz (wsp, 1.5) metalowego krzyza , przekroju gérnym 0, |szt.
d.1/0547-01 05m2iwys. 1,75 m
<CZ,5 - METALOWY KRZYZ> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE KONSERWATORSKIE KAPLICZKI StUPOWEJ KAMIENNEJ Z PIASKOWCA
16| TZKNC N- |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.2|KVI 1/1-b
kolumna kapliczki stupowej - wys, 2,67m + 1,11m
<podstawa owalna kolumny przy gruncie> 3.14*1.0*1.0/4+0.3*3.14*1.0 m?2 1.727
<powierzchnia kolumny z ptaskorzezbg> 2.67*3.14*0.36 m2 3.018
<dodatkowa pow, ptaskorzezby - 5%> 2.67*3.14*0.36*0.05 m?2 0.151
<kolumna beczkowata> 1.11*3.14*0.28 m2 0.976
<pow, kapliczki 4-ro $ciennej WSP, 1,5 za rozwiniecie>( 4*0.58*0.28+0.3*0.3)*1.5 |m2 1.109
RAZEM 6.981
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17|TZKNC N- |Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostéw i glonéw - kamien porowaty -  |dm?
d.2|K/VI 1/11-b | piaskowiec - preparat do dezynfekcji kamienia renomowanej firmy w zabiegach
konserwatorskich - zuzycie 0,006 I/dm2 - 50% pow, kamienia
poz.16*10*10*50% dm? 349.050
RAZEM 349.050
18/ TZKNC N- |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtorzenie zabiegu) - kamien porowaty - piasko- |dm?
d.2|KNVI 1/14-b |wiec - 10% pow,
poz.16*100*10% dm? 69.810
RAZEM 69.810
19|KNR 4-01 |WSTEPNE WZMOCNIENIE STRUKTURALNE POW.KAMIENNYCH PREPA- |m?
d.2|1204-03 RATEM FUNCOSILSTEINFESTIGER 100 | STEINFESTIGER 300 (akt, KSE
analogia 100 i KSE 300) - 50% POW, PO PRZEGLADZIE STANU ZACHOWANIA
poz.16*50% m?2 3.491
RAZEM 3.491
20|TZKNC N- |Usuwanie z powierzchni kamienia powtok smolistych i cementowych metodg me-  |dm?
d.2|K/VI 1/10-b |chaniczng - kamien porowaty - piaskowiec - 100% pow, kamienia przy uzyciu skal-
pela, dtut, szczotek przy uzyciu preparatéw do usuwania powtok oleistych
poz.16*100 dm? 698.100
RAZEM 698.100
21|TZKNC N- |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powto- dm?
d.2|K/VI 1/3-b  |rzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym laserem lub mikropiaskowaniem- ka-
mien porowaty - piaskowiec -preparat do czyszczenia powierzchni kamienia reno-
mowane;j firmy w zabiegach konserwatorskich - zuzycie 0,003kg/dm2 - wsp,
zmniejszajgcy R=0,2
poz.16*100 dm? 698.100
RAZEM 698.100
22|TZKNC N- |Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodg |dm?
d.2|K/VI 2/1-a |statego przeptywu impregnatu po powierzchni kamienia. - przyjeto 50% powierzch-
ni - PREPARATY KSE 100 i KSE 300 (w potrzebie KSE500)
6.981*100*50% dm? 349.050
RAZEM 349.050
23|TZKNC N- |Uzupetnianie ubytkéw za pomocag kitdw na bazie wapna dotowanego lub cementu  |dm?
d.2|K/VI 3/4-a |nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity podbarwione w
masie na kolor otoczenia). - gotowa mieszanka do kitowania kamienia renomowane;j
firmy w zabiegach konserwatorskich. - przyjeto 20% pow, - wsp, zmniejszajacy R=
0.5
poz.16*20%*100 dm? 139.620
RAZEM 139.620
24| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - wsp, zmniejszajacy R=0.5 dm?
d.2|KIVI 3/7-a
p0z.23*2 dm? 279.240
RAZEM 279.240
25| TZKNC 2/3-|Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.- przy uzyciu Funcosil |dm?
d.2|a SL
analiza indy-
widualna
6.981*100 dm? 698.100
RAZEM 698.100
26| TZKNC N- |Demontaz obiektéw metalowych do konserwacii; obiekt maty; st. trudnosci - obiekt
d.2|K/XVII t.19- |skompl. - ponowny montaz - KRZYZ METALOWY
c.1A
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
27|TZKNC N- |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - ptyty, naczynia i przedmioty o~ |dm?
d.2|K/XVII t.03- |formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow.
a.1A gtadka; st. trudnosci - prosty. - wsp, zmniejszajacy R=0.5
(0.72+0.2)*0.2*100 dm? 18.400
RAZEM 18.400
28| TZKNC N- |Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw poprzez nanoszenie |dm?
d.2|K/XVII t.23- |powiok ochronnych - ptyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju
a.1A arch. o char. prostym lub $r. ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty - wsp,
zmniejszajacy R=0.5
poz.27 dm? 18.400
RAZEM 18.400
29| TZKNBK Grafitowanie powierzchni metalowych - farba Eddi Schmied m2
d.2/0654-01 Krotnos$¢ = 2
poz.27 m? 18.400
RAZEM 18.400
30| TZKNC N- |Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Przecietny stopien trudnosci. obiekt.
d.2|K/VI 6/2-a
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
31| TZKNC N- | Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przecietny stopien trudnosci. obiekt.
d.2|K/VI 6/5-a
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
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32| TZKNC N- |Nadzér przy fotografowaniu obiektu. Przecietny stopien trudnosci. zdje¢
d.2|K/VI 6/6-a
20 zdje¢ 20.000
RAZEM 20.000
33|TZKNC N- |Kompletowanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem. Przecigtny stopien obiekt.
d.2|KIVI 6/7-a |trudnosci.
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
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