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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 WRZESNIA 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Na podstawie art.34 ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333))

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przebudowywany i remontowany budynek Regionalnej Izby Pracy Twoérczej
zalicza sie do kategorii IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow
zoologicznych i botanicznych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Realizujgc program przedstawiony przez Inwestora opracowano dokumentacje
projektowg obejmujgcg swoim zakresem przebudowe (czesciowa wymiana wtornej,
drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia) oraz remont tego zabytkowego
budynku. Nie ulega zmianie charakter budynku i nadal bedzie on funkcjonowat jako
Regionalna Izba Pracy Tworczej bedgc swego rodzaju izbg pamieci upamietniajgca
lokalng tradycje i rzemiosto. Z zatozenia ma to by¢ budynek udostepniany do
zwiedzania, zarowno pojedynczym osobom, jak i grupom zorganizowanym np.
wycieczkom szkolnym, po uprzednim umowieniu terminu z odpowiednig jednostka
Urzedu Gminy w Jelesni. W Swietle powyzszego nie bedzie on traktowany jako miejsce
statego pobytu ludzi, gdyz otwierany bedzie jedynie chwilowo na krétkie okresy
zwiedzania lub formy spotkan lokalnej spotecznos$ci. Przyjmuje sie, ze liczba czasowych
uzytkownikow nie przekroczy 20 osob.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr XLI1/248/2017 Rady Gminy Jelesnia z dnia 1.12.2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Jelesnia w
gminie Jelednia i lezy w jednostce planu o symbolu MU10 - tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej oraz 1KDG1 i KDW34 - tereny drég publicznych i
wewnetrznych.. Zgodnie z §11, ust.4 pkt 41, dom przy ul. Jana Kazimierza 254,
potozony na dziatce nr 7855 podlega ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z §11, ust.5
pkt 1 lit. a - dla obiektow architektury i budownictwa ustala sie nakaz zachowania
historycznych cech stylowych budynkéw w szczegdlnosci: gabarytéw i formy obiektow,
geometrii i pokrycia dachéw, wystroju elewacji i detali architektonicznych, podziatu
architektonicznego elewacji. Budynek Regionalnej Izby Pracy Tworczej figuruje w
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wojewddzkiej ewidencji zabytkébw Gminy Jelesnia (pod nr 236/18). W zwigzku z
powyzszym wystgpiono do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach,
Delegatura w Bielsku-Biatej z wnioskiem o wydanie warunkow konserwatorskich dla
zamierzonej inwestycji. Konserwator pismem B-NR.5183.70.2024.K.D. z dnia
27.02.2024 wydat zalecenia odnosnie prac majgcych na celu przywrocenie waloréw
estetycznych oraz technicznych budynku. Niniejszy projekt uwzglednia wszystkie te
zalecenia, a dodatkowo byt na biezgco konsultowany w zakresie rozwigzan
projektowych i doboru materiatow.

Zachowany zostat jego pierwotny ksztatt wraz z uktadem funkcjonalnym
pomieszczen. Przebudowa dotyczy wymiany czesci drewnianej konstrukcji dachu wraz
z pokryciem oraz przebudowy zewnetrznego ganku wejsciowego. Zgodnie z warunkami
konserwatorskimi zostanie on zachowany jako historyczny element konstrukcyjny
zabezpieczajgcy strefe wejscia do budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Drzwi
wejsciowe, podobnie jak cafta historyczna drewniana stolarka okienno-drzwiowa,
zostang zachowane i poddane renowacji. Prowadzg one do izby wejsciowej, w ktorej
zaprojektowano strefe wejScia z wieszakami na odziez wierzchnig, niewielki wezet
sanitarny z kabing wc i przedsionkiem z umywalkg oraz szafe porzadkowg ze zlewem i
wydzielong strefg na przechowywanie srodkéw czystosci. Szafa ta musi stylizowana,
aby wspoigrata z historycznym charakterem budynku i jego wnetrzami. Rozwigzanie to
byto konsultowane i zyskato akceptacje Konserwatora Zabytkdéw. Z izby wejsciowej
dostepne sg pozostate pomieszczenia, ktére w projekcie okreslone zostaty jako izba
ekspozycyjna 1, izba ekspozycyjna 2 oraz pomieszczenie zaplecza. Izby te bedg stuzyty
do ekspozycji zgromadzonych historycznych sprzetéw, urzadzeh. materiatéw i wyrobow
rekodzielniczych. Pomieszczenie zaplecza z dwukomorowym zlewem i niewielkim
blatem kuchennym zaprojektowano z myslg o mozliwosci organizacji przez Urzad
Gminy niewielkich spotkan okolicznosciowych dla funkcjonujgcych na obszarze lokalnej
spotecznosci organizacji i stowarzyszen. W pomieszczeniu tym znajduje sie rowniez,
przeznaczona do wymiany, drewniana klapa w podtodze skrywajgca kamienne schody
prowadzgce do niewielkiej piwniczki znajdujgcej sie pod izbg ekspozycyjng 2.
Oczywiscie, zgodnie z warunkami konserwatorskimi zostanie ona poddana pracom
remontowym, aczkolwiek Inwestor nie ma w planach jej uzytkowania. Tym bardziej, ze
jej parametry fizyczne, a szczegodlnie wysokos¢ kamiennego sklepienia wynoszgca
jedynie 190cm , dyskwalifikujg takg mozliwos¢. Zostanie zatem pozostawiona ze
wzgledu na historyczny charakter, a nie jako pomieszczenie uzytkowe. Projekt
przewiduje pozostawienie doswietlajgcego jg otworu we wschodniej Scianie budynku.
Jednak ze wzgledéw bezpieczenstwa i izolacyjnosci zaproponowano wstawienie
okienka, oczywiscie w stolarce drewnianej o kolorystyce nawigzujgcej do istniejgce;j.

Poddasze budynku to strefa o charakterze nieuzytkowym dostepna na dzien
dzisiejszy jedynie od strony zewnetrznej. Analiza deskowania zachodniej Sciany
szczytowej pozwolita dostrzec pozostatosci po dawnym otworze, ktory byt zamykany
formg niewielkich drzwiczek i stuzyt prawdopodobnie do gromadzenia siana dla
inwentarza na okres zimowy. W zwigzku z planowang przebudowg konstrukcji dachu i
zalecanym przez Konserwatora wykonaniem warstwy docieplenia stropu przy pomocy
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ptyt z welny drzewnej zdecydowano sie na zastosowanie opuszczanych schodow
strychowych celem zapewnienia dostepnosci i kontroli nieuzytkowego poddasza.
Schody te zlokalizowane bedg w izbie ekspozycyjnej 2 przylegajac do istniejgcego,
murowanego komina, ktéry zostanie wykorzystany do celéw wentylacji grawitacyjnej
pomieszczen. Z kolei dostepnos¢ dachu zapewniona zostanie przez zamontowany w
obrebie kominkéw wentylacyjnych wytaz dachowy z systemowa fawg kominiarska.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr XLI1/248/2017 Rady Gminy Jelesnia z dnia 1.12.2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Jelesnia w
gminie Jele$nia. Przedmiotowa nieruchomos¢ lezy w jednostce planu o symbolu MU10
(tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej). Na dziatce nr 7855 o powierzchni 1234m?,
0 nieregularnym ksztatcie znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek Regionalnej Izby
Pracy Tworczej. Jest to parterowy, drewniany budynek pochodzgcy z poczatku XX
wieku. Wazniesiony =zostat na prostokgtnym rzucie poziomym ze strychem
umieszczonym pod dwuspadowym dachem. W narozu potnocno-wschodnim znajduje
sie piwniczka z kamienia polnego przekryta kamienng kolebka. Od strony potudniowej,
przed wejsciem do budynku znajduje sie zadaszony eternitem ganek wejsciowy.

Konstrukcja budynku jest zrebowa, wykonana z prostokatnych, ciosanych bali,
taczonych w wegtach na obtap. Styki bali uszczelnione sg od zewnatrz warkoczami ze
stomy oraz fragmentarycznie drewnianymi listwami. Podwaliny Scian posadowione sg
na podmuréwce z kamienia polnego, oraz czesciowo na opasce z ceglty potdwkowej.
Sciany zrebu we wnetrzach pokryte sg drewnianymi boazeriami. Strop nad parterem
wykonano jako belkowy, nagi z ostatkami, oparty na oczepach scian zrebu. Podobnie
jak w przypadku scian, od strony pomieszczen obtozony jest boazerig drewniang.

Wiezba dachowa drewniana ziozona jest z krokwi opartych na pfatwiach
posrednich, dodatkowo stezonych zastrzatami. Pokrycie dachu wykonano, jako wtérne,
z falistych ptyt eternitowych na fatach. Szczyty wiezby oszalowano deskami. Wewnatrz
budynku znajduje sie komin jednokanatowy murowany z cegty.

Stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana z drzwiami ptycinowymi i oknami
skrzynkowymi. Podtogi drewniane, pokryte wyktadzinami PCV. Budynek wyposazony
jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz odgromowa.

Ogolny stan techniczny budynku jest nieodpowiedni. W bardzo ztym stanie sg
podmurowki pod podwalinami. Drewniane elementy zrebu i stropéw wykazujg liczne
uszkodzenia korozyjne. Naprawy, wzmocnienia lub czesciowej wymiany i konserwacji
wymagajg konstrukcje murowe piwnic i komina oraz konstrukcja wiezby dachowe.
Znaczne zuzyte sg wszystkie elementy wykonczeniowe (stolarka okienna i drzwiowa,
parapety, podtogi, oszalowania szczytéw) i instalacje. Wymiany wymaga pokrycie dachu
z ptyt eternitowych zawierajgcych azbest. Szczegdtowo stan budynku opisany zostat w
ekspertyzie autorstwa dr inz. Zbigniewa Pajgka.
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Projekt niniejszy przewiduje:

Remont kamiennej podmurowki poprzez rozbiorke ceglanych opasek i
rozpadajgcych sie elementéw murowych a nastepnie odtworzenie podmurdwki
z kamienia polnego, czesciowo z rozbioérki a czesciowo z nowego materiatu,
zblizonego do oryginatu. Podmuréwke murowa¢ nalezy na zaprawie
cementowo-trasowej np. TrasNaturstein Mortel, OPTOLITH — wytrzymato$¢ na
Sciskanie 10 MPa. Spoinowanie na zaprawie wapienno-trasowej — np.
TrasNaturstein Fuge, OPTOLITH - wytrzymato$¢ na $ciskanie 5 MPa.
Pomiedzy podmuréwkami a podwalinami zrebu nalezy zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg — papa bitumiczna do izolacji poziomej murow
fundamentowych o minimalnej grubosci 2 mm.;

Remont kolebki, Scian piwnicy — przemurowanie rozluznionych watkow i
uzupetnienie ubytkéw (elementy kamienne z odzysku, zaprawa cementowo-
trasowa np. TrasNaturstein Mortel, OPTOLITH). Spoinowanie na zaprawie
wapienno-trasowej — np. TrasNaturstein Fuge, OPTOLITH.;

Remont kamiennych schoddéw zejscia do piwnicy — podbudowa betonowa,
przemurowanie kamieniem z odzysku na zaprawie cementowo-trasowej np.
TrasNaturstein Moértel, OPTOLITH.

Remont kamiennej posadzki w piwnicy. Posadzke z kamienia z odzysku (okoto
30% powierzchni) i nowych nieregularnych w rzucie ptyt kamiennych o
grubosci okoto 20 mm, utozy¢ na zaprawie cementowej (M10) i betonowej
ptycie grubosci 10 cm (beton C20/25). Pod ptytg utozy¢ izolacje poziomg — 2x
folia budowlana gr. 0,2 mm, na zageszczonej podsypce zwirowo piaskowej;

Remont konserwatorski $cian zrebu:

rozebranie oktadzin z boazerii z ptyt pilSniowych, zamontowanych na $cianach
wszystkich pomieszczen;

rozebranie ocieplenia z miekkiej ptyty pilsniowej (20 mm) na listwach
drewnianych, zamontowanego od strony wewnetrznej na $cianach
zewnetrznych zrebu;

usuniecie papierowych tapet ze Scian zrebu;

usuniecie listew ostaniajgcych styki bierwion na elewacjach, usuniecie
istniejacych uszczelnien stykéw, mechaniczne oczyszczenie powierzchni z
powtok malarskich metodg sodowania (piaskowanie sodg oczyszczong) lub
szczotkami ryzowymi;

lokalne wymiany zbutwiatych fragmentow (impregnowane drewno iglaste C22)
— szczegotowy zakres wymian bedzie mozliwy po demontazu oktadzin;
impregnacja i wzmocnienia strukturalne scian zrebu (natrysk, wstrzykiwanie) —
np. preparat XILIX wg wytycznych konserwatorskich,

obustronne uszczelnienie stykow bierwion wetnionkg z wioréw swierkowych lub

gling,
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wykonczenie Scian zrebu od zewnatrz biatg farbg wapienng przeznaczong do
zastosowan zewnetrznych, a od wewnagtrz np. lazurg woskowg Wohnraum-
Lasur, Remmers;

Remont konserwatorski stropu drewnianego:

rozebranie boazeryjnych oktadzin z belek stropowych oraz z desek sufitowych;
oczyszczenie z powtok malarskich — szczotkowanie, szlifowanie;

lokalne naprawy — szczegétowy zakres napraw mozliwy po demontazu
oktadzin;

impregnacja i wzmocnienia strukturalne stropu (natrysk, wstrzykiwanie) — np.
preparat XILIX, zgodnie z zaleceniami konserwatora;

wykonczenie powierzchni biatg farbg wapienna,

Remont konstrukcji wiezby i pokrycia dachu:

rozebranie pokrycia dachu z falistych ptyt eternitowych wraz z tatami i
krokwiami;

rozebranie deskowan szczytow i ganku;

montaz nowych krokwi (14x18 cm), kleszczy (8x16), uzupetnienie brakujgcych
mieczy;

montaz konstrukcji przydaszku pod szczytem od strony wschodniej;

wykonanie petnego deskowania (2,5 cm) pod pokrycie potaci;

utozenie membrany dachowej paroprzepuszczalnej o Sd < 0,15 m, np. Delta
Maxx Plus;

montaz impregnowanych kontrtat (5x2,5 cm) i fat (6,3x3,8 cm);

utozenie dachowki ceramicznej ,Granat 13V”, BMI| Braas, zgodnie z
wytycznymi konserwatora;

montaz obrébek blacharskich i akcesoriow wyposazenia dachu;

montaz belek i deskowania szczytéw oraz okapow;

montaz rynien drewnianych;

konserwacja zachowanych elementow wiezby (ptatwie, kleszcze, stupy,
podwaliny, oczepy) — np. preparat XILIX, zgodnie z zaleceniami konserwatora.
Wymiana drewnianej konstrukcji ganku wraz z pokryciem daszku -
analogicznie do pokrycia wiezby;

Remont konstrukcji podtog:

Oczyszczenie i naprawy drewnianej podtogi na poddaszu — 50% desek
podtogowych przewiduje sie do wymiany. Nowe deski o przekrojach zgodnych
Z istniejgcymi;

Montaz systemowych schodow strychowych na poddasze;

Ocieplenie podfogi poddasza ptytami z wetny drzewnej — grubo$¢ 10 + 5 cm,
(uzyte materiaty muszg by¢ otwarte dyfuzyjnie i niepodatne na zagrzybienie);
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e Rozebranie istniejgcych podtdg i wykonanie nowych z posadzkg drewniang na
legarach i ptycie betonowej wykonanej na zageszczonej podsypce zwirowo-
piaskowej. Podczas rozbiorki podtdég nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw pod
wewnetrznymi scianami zrebu. W przypadku ztego stanu fundamentéw nalezy
je wymieni¢ na betonowe, posadowione na nosnym podtozu. W pomieszczeniu
sanitarnym i czesSciowo w pomieszczeniu zaplecza posadzki zmywalne z ptytek
gresowych, kamieniopodobnych;

Roboty wykonczeniowe

e Rozbidrka scianki dziatowej pomieszczenia WC i wykonanie nowej Scianki
,GK” z ptyt wodoodpornych, wykohczenie scianki — ptytki ceramiczne do
wysokosci 2m wewngtrz. Nowe drzwi ptycinowe — 2 sztuki;

e Wykonanie w pomieszczeniu zaplecza nowej oktadziny sScian z ptyt
wodoodpornych ,GK”, wykonczenie nad blatem kuchennym ptytkami
ceramicznymi kamiennopodobnymi

e Renowacja stolarki okiennej, parapetow, stolarki drzwiowej, ozdobnych
elementéw wykonczeniowych narozy zrebu i wiatrownic;

¢ Wymiana instalacji i wewnetrznego wyposazenia.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Zestawienie powierzchni, kubatura, podstawowe wymiary i liczba
kondygnaciji.
Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane zabudowy zgodnie z WT
Kubatura brutto Istniejgca Projektowana Przyrost
budynku
456,80 m? 456,80 m* bez zmian
Rodzaj powierzchni Przyrost
Powierzchnia netto piwniczki 10,78 m? 10,78 m? bez zmian
Powierzchnia netto parter 65,81 m? 66,83 m? 1,02 m?
Powierzchnia zabudowy 82,47 m? 82,47 m2 bez zmian
e llos¢ kondygnacji (w tym nadziemnych/podziemnych): 2(1/1)
e Wysokos¢ budynku : 7,38 m
e Dtugosc¢ (elewacja wgtgb dziatki) 9,45 m

e Szerokos¢ (elewacja frontowa od strony ulicy Jana Kazimierza) 8,15 m
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejgcym, nie podlegajgcym
rozbudowie, a zatem nie ma zastosowania tre§¢ Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.
463).

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek objety opracowaniem w catosci przeznaczony =zostanie na
dziatalnos¢ ustugowg Regionalnej Izby Pracy Tworczej. Nie projektuje sie lokali
mieszkalnych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje sie lokali mieszkalnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne.

Z racji zabytkowego charakteru budynku nie dotyczg go w sposob bezposredni
warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne i osoby starsze, o ktdrych
mowa w artykule 1 Konwencji o prawach tych oséb sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 roku ( Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz.1217 ) i stosownie
do art. 34 ust.3 pkt 2 w zwigzku z art 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami okresla srodki oraz obowigzki podmiotéw publicznych w tym
zakresie. Zgodnie z art.7. ust.1. w indywidualnym przypadku, jezeli podmiot publiczny
nie jest w stanie, w szczegdlnosci ze wzgledéw technicznych lub prawnych, zapewnié
dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie, o ktérym mowa w art. 6 pkt
1 i 3, podmiot ten jest obowigzany zapewniC takiej osobie dostep alternatywny.

Stosownie do art.7. ust.2. pkt 1 dostep taki polega w szczegdlnosci na
zapewnieniu osobie ze szczegoOlnymi potrzebami wsparcia innej osoby. Biorgc pod
uwage planowang przez Inwestora specyfike korzystania z tego obiektu wsparcie
takowe jest oczywiste. Kazda osoba lub grupa zgtaszajgca che¢ zwiedzenia obiektu
bedzie indywidualnie umawiana z pracownikiem Urzedu Gminy, ktéry obiekt w tym
czasie otworzy i bedzie obecny w trakcie zwiedzania stuzgc swojg wiedzg i pomoca,
rowniez w zakresie potrzeb osob niepetnosprawnych.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ i sposdéb odprowadzania sciekéw
oraz woéd opadowych.

Przedmiotowy budynek posiada zaréwno przytgcze wodociggowe, jak i przytgcze
kanalizacji sanitarnej. Pomiar zuzycia wody bedzie dokonywany wodomierzem, ktory
zostanie zamontowany w pomieszczeniu zaplecza. Na tej podstawie naliczane réwniez
bedg optaty zwigzane z odprowadzaniem $ciekow do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Woda zuzywana bedzie jedynie do celéw bytowych w trakcie zwiedzania obiektu lub w
trakcie sporadycznych spotkan stowarzyszen i organizacji lokalnej spotecznosci. W
zwigzku z takim zatozeniem funkcjonowania obiektu trudno oszacowacC doktadne
zapotrzebowanie na wode. Przyjmuje sie, ze srednie, dobowe zapotrzebowanie wody
wynosi 0,10 m%d przy przeptywie obliczeniowym dla wody q = 0,5 m%h. Scieki
sanitarne w ilosci 1001 / dobe odprowadzane bedg istniejgcym przytgczem do gminnej
sieci kanalizacyjne,;.

Odprowadzanie wod deszczowych, zgodnie z §20 pkt 3 MPZP dopuszczajgcym
zasade powierzchniowego odprowadzania wod opadowych i odprowadzenia ich do
odbiornikéw lub do gruntu, pod warunkiem nienaruszenia stosunkoéw wodnych terenu,
bedg, tak jak do tej pory oraz zgodnie z wymogami Konserwatora zabytkéw
odprowadzane , za pomocg drewnianych rynien i rzygaczy, na teren wtasny. Wielkos¢
dziatki i bardzo duza powierzchnia biologicznie czynna gwarantuje odbior waod
opadowych bez zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Obliczenie wielkosci odprowadzanych wod: $rednioroczne, $redniodobowe,
maksymalne roczne, maksymalne godzinowe
- $redni opad roczny wielolecia - 1000 mm
- opad maksymalny roczny - 1500 mm
- opad maksymalny godzinowy przyjeto na podstawie wzorow Btaszczyka, a
prawdopodobienstwo jego wystgpienia przyjeto na poziomie ¢ = 20%

Rodzaj powierzchni Wspotczynnik Powierzchnia
sptywu g zlewni [m?]

- dach 0,90 108

- powierzchnia utwardzona 0,50 27

Obliczenie powierzchni zredukowanej:
F zred. = (Fjezdni X L|J)+(Fchodnikax lIJ)
Firea. = 108 X 0,9 + 27 x 0,5 = 111 m?

10
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Obliczenie objetosci sredniorocznej odprowadzanych wéd opadowych:
Vsér = 111 x 1000 = 111 m®/rok
Obliczenie objetosci sredniodobowe:
Vér.dobowe = Vér. Roczne - 365 = 0;30 m3/dobe
Obliczenie objetosci maksymalnej rocznej:
Vmax, roczne = 111 x 1,56 = 166,50 m®/rok
Obliczenie objetosci maksymalnej godzinowej
V max goiz= 0,30 x 2,0 x 3600 = 0,21m?/h

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych.

Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych emisji
zanieczyszczen. Zrodtem ciepta beda grzejniki elektryczne. Poniewaz budynek nie jest
przeznaczony na staty pobyt ludzi oraz ze wzgledu na obostrzenia konserwatorskie,
Inwestor nie zaktada zadnego innego sposobu ogrzewania budynku. W zwigzku z tym
obiekt nie bedzie emitowat zadnego rodzaju spalin.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Przedmiotowy budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi, a jego
,chwilowe” uzytkowanie nie bedzie generowato odpadéw bytowych. Ich ewentualne,
niewielkie ilosci bedg gromadzone przez Inwestora — Urzgd Gminy we wilasnym
Smietniku przy ulicy Plebanskiej.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakioécen.

Planowana budowa nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych emisji hatasu i
wibracji oraz jakiegokolwiek promieniowania.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa i remont budynku nie bedzie mie¢ wptywu na istniejgcy drzewostan
ze wzgledu na to, iz obecnie w obrebie terenu opracowania nie znajduje sie zadna
zielen wysoka ani izolacyjna. Budynek ten nie bedzie mie¢ réwniez wptywu na stan wéd
podziemnych oraz na glebe, gdyz nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu
terenu, ani jego uksztattowaniu oraz nie odprowadza sie do ziemi zadnych nieczystosci.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Przeprowadzona analiza, po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy
ocenie odnawialnych Zzrodet energii cieplnej, wykazata, ze najlepszym zrédtem dla
przedmiotowego budynku, z uwagi na koszty inwestycji i sposob eksploatacji sg
grzejniki elektryczne oraz przeptywowe podgrzewacze wody. Oczywistym jest fakt, ze
ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania jego zabytkowego, pierwotnego charakteru nie
ma mozliwosci zastosowania rozwigzan mogacych obnizy¢ jego energochtonnosgé,
takich jak np. dodatkowe docieplenie konstrukcji zrebowej czy montaz paneli
fotowoltaicznych.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegollnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

W  budynku zapewniono automatyczng regulacje temperatur, ktére w
poszczegolnych pomieszczeniach utrzymywane bedg na wymaganych poziomach.
Sterowanie grzejnikami odbywacC sie bedzie poprzez indywidualne termostaty
umozliwiajgce dopasowanie temperatury wewnetrznej niezaleznie dla kazdego
pomieszczenia.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

12.1.Instalacja wodociagowa.

Zaprojektowano instalacje wykonang z rur polipropylenowych zgrzewanych.
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w posadzce. Wode socjalng nalezy prowadzi¢ w
warstwie ocieplenia w otulinie z pianki PE gr. 18 mm. Armatura stosowana w instalaciji
wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj. dopuszczalne
cisnienie 1,0 MPa, a temperatura 70 °C. W najnizszym punkcie instalacji nalezy
zamontowac¢ zawory spustowe. Armature czerpalng nascienng nalezy montowac¢ nad
przyborem lub podtogg na wysokoéci podanej w tabeli. Na podejsciach do weztéw
sanitarnych (wc) nalezy montowa¢ zawory odcinajgce, a na podejsciach do armatury
stojgcej (umywalki, zlewozmywaki) réwniez montowa¢ motylkowe zaworki odcinajgce.
Baterie stojgce nalezy tgczy¢ przy pomocy wezykow elastycznych w oplocie stalowym.

12
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12.2.Instalacja grzewcza i ciepta woda uzytkowa.

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku, z uwagi na koszty inwestycji i
sposob eksploatacji, bedg grzejniki elektryczne oraz przeptywowe podgrzewacze wody.
Nalezy stosowa¢ grzejniki z wbudowanym termostatem umozliwiajgcym nastawy
zgdanej temperatury np. utrzymywanie ogrzewania dyzurnego. Do podgrzewania cwu
proponuje sie zastosowacé baterie czerpalne z zabudowang grzatkg elektryczng tzw.
.elektryczny kran”.

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne odprowadzane beda, poprzez przytacze kanalizacyjne, do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac
nalezy z rur PCW tgczonych na uszczelki gumowe. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z PN-
81/C-10700. Przejscia przez ptyte podtogowg wykona¢ w rurach ochronnych.

12.4.Instalacja kanalizacji deszczowe)j.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, tak jak do tej pory oraz zgodnie z
wymogami konserwatorskimi realizowane bedzie, za pomocg drewnianych rynien i
rzygaczy, na teren wiasny. Wielkos¢ dziatki i bardzo duza powierzchnia biologicznie
czynna gwarantuje odbiér wod opadowych bez zmiany stosunkow wodnych na
dziatkach sgsiednich.

12.5.Instalacja gazowa.

Nie dotyczy. Budynek nie jest podigczony do sieci gazowej, ani nie jest
przewidziane wykorzystanie butli gazowych.

12.6. Instalacja wentylacji bytowej

Wentylacja realizowana bedzie za pomocg kanatdbw grawitacyjnych
wyprowadzonych ponad dach poprzez systemowe kominki wentylacyjne BRAAS. W
pomieszczeniu sanitarnym zaktada sie wentylacje wywiewng wspomagang o
wydajnosci 100 m*h przy pomocy wentylatorka fazienkowego. Wentylator zamontowaé¢
bezposrednio na wlocie do przewodu wentylacji grawitacyjnej. Wentylator zatgczany
wytgcznikiem Swiatta z 3 minutowym opdznieniem.

13
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12.7.Instalacja elektryczna.

Zasilanie przedmiotowego budynku Regionalnej Izby Pracy Twoérczej odbywac sie
bedzie z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego (ztgcze w zakresie Tauron
Dystrybucja S,A, objete oddzielnym opracowaniem). Dla zasilania tablicy
bezpiecznikowej obiektu, zlokalizowanej wewnatrz budynku przewiduje sie utozenie
wewnetrznej linii zasilajgcej wyprowadzonej z zestawu ztgczowo-pomiarowego.
Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowej projektu technicznego wewnetrznej
instalacji elektrycznej. Dla potrzeb zasilania obwoddéw instalacji oswietlenia, gniazd
wtykowych, zasilanie grzejnikow itp., przewiduje sie wykonanie tablicy bezpiecznikowe;j.

Tablica bezpiecznikowa TB w wykonaniu natynkowym, w Il klasie izolacji, jako
szafka modutowa np.2x18.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczne:

¢ instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
¢ instalacje gniazd wtykowych;

e zasilanie grzejnikéw elektrycznych i podgrzewaczy wody uzytkowej;
e ochrone przeciwporazeniows;

e ochrone przepieciows;

e ochrone odgromowsg;

e instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych.

Dla budynku projektuje sie prowadzenie przewoddw instalacji oswietleniowych,
gniazd ogdlnego przeznaczenia, pomiedzy belkami, uktadac je nalezy jako natynkowe
mocowane za pomocg uchwytow do $ciany i sufitow, a w izolowanej przestrzeni stropu,
w warstwie ocieplenia w rurach ostonowych z tworzywa nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Przewody prowadzi¢ nalezy zgodnie z N SEP-E-002. Przewody uktada¢ w strefach
instalacyjnych: pionowych i poziomych, rownolegle do Scian i sufitéw, zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami.

Strefy te powinny sie znajdowac:

e pozioma na wysokosci 30 cm pod sufitem oraz 30 i 100 cm nad powierzchnig pod-

togi;

e pionowa w odlegtosci 15 cm od oscieznicy lub zbiegu Scian.

Instalacja oswietlenia podstawowego obejmuje zasilanie wypustow oswietleniowych
instalowanych na sufitach i na scianach. Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia
obejmuje zasilanie gniazd wtykowych rozmieszczonych w pomieszczeniach.

W budynku Regionalnej Izby Pracy Tworczej, stosowac¢ osprzet natynkowy. W
pomieszczeniach suchych IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych (WC, pomieszczenie
zaplecza, elewacja na zewnagtrz budynku) szczelny o stopniu ochrony IP44. Kolor
osprzetu czarny, analogicznie do koloru wszystkich widocznych przewodow.

Wszystkie aparaty i urzadzenia elektryczne montowane na powierzchniach
palnych musz posiadac¢ znak ,F” dopuszczajgcych, montaz na powierzchniach palnych
(np. drewno). Szczegdty instalacji elektrycznych zawarte sg w projekcie technicznym.
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12.8.Instalacja odgromowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012 obiekt nie wymaga obligatoryjnego
stosowania instalacji odgromowej, tym niemniej w celu zmniejszenia ryzyka strat
wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi zaleca sie montaz instalacji odgromowej
0 zwodach nieizolowanych niskich dopasowanych do pokrycia dachu.

Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonane bedg przewodami FeZn ¢8mm
w postaci drutu stalowego ocynkowanego. Przewody odprowadzajgce zaprojektowano
po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Nalezy
zapewnic¢ ciggtos¢ potgczen instalacji. Przewody odprowadzajgce nalezy poprowadzic¢
przy pomocy systemowych uchwytéw po elewacji budynku. Dla powierzchni palnych
minimalna odlegtos¢ przewodoéw odprowadzajgcych wynosi 15cm. Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011 wedtug projektu technicznego instalacji
elektrycznych.

12.9.Instalacja teletechniczna.

Dla przedmiotowego zabytkowego budynku nie przewiduje sie instalacji
teletechnicznej.

12.10. Konstrukcja

Stan techniczny budynku jest nieodpowiedni. W ztym stanie sg podmuréwki pod
podwalinami. Drewniane elementy zrebu i stropdw wykazujg liczne uszkodzenia
korozyjne. Réwniez naprawy, wzmocnienia lub czesciowej wymiany i konserwacji
wymagajg konstrukcje murowe piwnic i komina oraz konstrukcja wiezby dachowe.
Znaczne zuzyte sg wszystkie elementy wykonhczeniowe (stolarka okienna i drzwiowa,
parapety, podtogi, oszalowania szczytéw) oraz instalacje. Bezwarunkowej wymiany
wymaga pokrycie dachu z ptyt eternitowych zawierajgcych azbest. Szczegdtowo stan
zachowania budynku opisany zostat w ekspertyzie konstrukcyjnej autorstwa dr inz.
Zbigniewa Pajgka. Dokfadny zakres robdt zwigzanych z przebudowg i remontem zostat
przedstawiony, w pkt 3 niniejszego opisu. Jezeli chodzi o rodzaj zastosowanych
materiatéw to projekt przewiduje uzycie: betonu C20/25, drewna iglastego C22, zapraw
cementowo-trasowych (10 MPa) i wapienno-trasowych (5 MPa), cegty ceramicznej
petnej 15 MPa, zaprawy wapienno-cementowej 10 MPa, kamienia polnego oraz
systemowych Scianek gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ptytami ,GK”
wodoodpornymi (do pomieszczen ,mokrych”).
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Podstawa prawna opracowania:

1) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (tj. Dz. U. 2023 r. poz.
822) — rozporzgdzenie [1];

2) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) — rozporza-
dzenie [2];

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.) — rozporzgdzenie [3];

4) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 5.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu za-
gospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, pro-
jektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz.
1563)- rozporzgdzenie [4].

13.1.Informacje o powierzchni , wysokosci i liczbie kondygnacji.

Budynek objety opracowaniem to obiekt jednokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Ze wzgledu na wysokos¢ catkowitg 7,38 m i ilos¢ kondygnacji
nadziemnych (1) zaliczono go do grupy wysokosciowej N (niski). Suma powierzchni
uzytkowej budynku wynosi 66,83 m?, a kubatura 456,80 m?.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatldbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace =z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatow kwalifikowanych zgodnie
z rozporzagdzeniem [1] jako niebezpieczne pod wzgledem pozarowym. Ze wzgledu na
funkcje obiektu — ustugowa, wystepowaé bedg gtéwnie materiaty palne — state typu:
meble, materiaty papiernicze, tkaniny itp. Nalezy rozpatrywac zatem gtéwnie mozliwosé
wystgpienia pozaréw grupy A — materiatéw statych pochodzenia organicznego, ktérych
spalanie zachodzi z tworzeniem Zzarzgcych sie wegli, wzglednie pozaréw grupy B —
cieczy palnych oraz materiatéw statych topigcych sie.
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13.3.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Podstawowg funkcjg catego obiektu jest funkcja ustugowa. Budynek zalicza sie
do kategorii IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych . Dostep do budynku zapewniajg, zlokalizowane w potudniowej $cianie,
jednoskrzydtowe drzwi gtéwne, a strefa wejscia jest dodatkowo zabezpieczona przed
czynnikami atmosferycznymi poprzez otwarty ganek wejsciowy, dobudowany do
gtdbwnej bryty. Maksymalng liczbe oso6b, ktéra bedzie przebywaé jednoczesnie w
obiekcie szacuje sie na ponizej 20 oséb. W poziomie parteru znajdujg sie 3 izby
ogolnodostepne, pomieszczenie zaplecza oraz wezet sanitarny.

Zgodnie z § 209 ust.1. (podziat budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe) budynki oraz czesci budynkdéw, stanowigce oddzielne strefy pozarowe w
rozumieniu § 226, dzieli sie z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania - budynek
projektowany jest w klasie ZL. Zgodnie z § 209 ust.2. przypisano go do ZL IIl.

Jednoczes$nie nie przewiduje sie pomieszczen typowo magazynowych ani
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.4.Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Gestos¢ dla pomieszczen magazynowych i technicznych wynosi do 500
MJ/m?.

13.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku bedgcym przedmiotem opracowania zagrozenie wybuchem w postaci
stref lub pomieszczen zagrozonych wybuchem nie wystepuje. Budynek nie jest
wyposazony w instalacje gazowa. Nie stosuje sie w nim takze urzgdzen lub instalacji
zasilanych gazem ptynnym z butli.

13.6. informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepiséw techniczno — budowlanych dla budynkéw
niskich kat. ZL Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C”. Zgodnie z § 212 ust.2
przepisow techniczno—budowlanych dla budynkéw niskich kat. ZL 1l wymagana jest
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klasa ,C”, przy czym zgodnie z § 212 ust.3 dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci
pozarowej w budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej do klasy ,D”,
z elementéw NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia)

Wymagana minimalna odporno$¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw
budowlanych dla klasy ,D” odpornosci pozarowej:

— gtobwna konstrukcja nosna R 30 /NRO
— strop REI 30 / NRO
— konstrukcja dachu () /NRO
— sciany zewnetrzne El 30 / NRO
— Sciany wewnetrzne (-)/ NRO

— przekrycie dachu () /NRO

Ze wzgledu na powyzsze, majgc na uwadze ukfad konstrukcyjny budynku nalezy
przyjac, iz pod wzgledem gtébwnej konstrukcji nosnej zasadnicze elementy — Sciany
nosne spetniajg klase odpornosci ogniowej REI 30.

13.7.informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL I, o powierzchni 67,94
m? i kubaturze 456,80 m®.

13.8.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr XLI1/248/2017 Rady Gminy Jelesnia z dnia 1.12.2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Jelesnia w
gminie Jelesnia.

Przedmiotowa nieruchomos¢ lezy w jednostce planu o symbolu MU10 (tereny
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej). Na dziatlce nr 7855 o powierzchni 1234m? o
nieregularnym ksztatcie , znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek Regionalnej Izby
Pracy Tworczej. Praktycznie cata pozostata powierzchnia dziatki to teren zielony —
biologicznie czynny, z wyjagtkiem dojscia w formie utwardzonego ciggu pieszego od
strony wschodniej — pasa drogowego ulicy Jana Kazimierza (dz. nr 11029/4)
oznaczonego symbolem 1KDG1 (droga publiczna [wojewddzka] klasy G nr 945).
Naturalne uksztattowanie terenu charakteryzujgce sie dos¢ znacznym spadkiem w
kierunku wschodnim, skutkowato w przesziosci koniecznoscig zastosowania
kamiennych schodéw terenowych we
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wspomnianym  ciggu pieszym, na odcinku istniejgcej zielonej skarpy. Od strony
potnocnej dziatka graniczy dziatkg drogowg nr 10968/1 — ulica Suchoniowa, oznaczona
symbolem KDW 34 (istniejgce i projektowane drogi wewnetrzne ogdlnodostepne o
szerokosci 6 metrow w liniach rozgraniczajgcych lub zgodnie z istniejgcymi
wydzieleniami i przekroju jednojezdniowym, z dopuszczeniem budowy ciggow pieszo-
jezdnych). Od strony zachodniej graniczy z dziatkg budowlang nr 7857/1 (MU10), a od
potudniowej z dziatkg koscielng nr 8027, oznaczong symbolem UK 1 (przeznaczenie
podstawowe - ustugi kultu religijnego), na ktorej znajduje sie budynek kosciota p.w. $w.
Wojciecha.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie centralnej czesci dziatki nr 7855 i
usytuowany jest w uktadzie poétnoc-potudnie z utwardzonym obejSciem i wejSciem
gtbwnym od strony potudniowej. Uwzgledniajgc rys historyczny, lokalizacja wejscia od
tej strony miata swoje logiczne uzasadnienie, gdyz pierwotnie budynek petnit role
,Organistowki” scisle zwigzanej z graniczgcym od potudnia budynkiem kosciofa.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na kwalifikacje do kategorii zagrozenia ZL Ill i
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej ponizej 1000m? nie wymaga zapewnienia
drogi pozarowej, o parametrach wynikajgcych z przepiséw przeciwpozarowych. Dla
projektowanego obiektu wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3®s z co najmniej jednego hydrantu DN 80. Do przedmiotowej
nieruchomosci dojazd zapewniony jest poprzez dwie drogi publiczne — ulice Jana
Kazimierza oraz Suchoniowg, a do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystane
zostang nadziemne hydranty zabudowane na gminnej sieci wodociggowej DN160 i
DN110. Najblizszy z nich znajduje sie w odlegtosci 71 m od budynku objetego
projektem i zlokalizowany jest po przeciwnej stronie ulicy Jana Kazimierza (pomiedzy
sklepem Lewiatan, a budynkami Plebanii). Pozostate dwa sg usytuowane w odlegtosci
92 m, (centrum Jelesni, nieopodal kosciota) oraz w pasie drogowym ulicy Suchoniowej,
w odlegtosci 101 m.

Jako dla budynku uzytecznosci publicznej minimalna odlegto$¢ od granicy dziatek
sgsiednich okre$lona zostata zgodnie z § 272. 2.warunkéw technicznych.

Wymagane przepisami odlegtosci budynku od granic dziatki z wszystkich stron zostang
zachowane i wyniosg odpowiednio:

e od strony wschodniej 10,30m — 11,70m;

e 0od potudniowej 6,25m — 12,90m;
e 0d zachodniegj 19,60m — 20,20m;
e 0d pétnocnej 12,50m — 13,70m;

Odlegtosci przedmiotowego budynku od najblizszej sgsiedniej zabudowy:
e w kierunku potudniowym 28,50m — 33,40 - budynek kosciota;
e W kierunku zachodnim 26,10m — budynek gospodarczy;
e W kierunku pétnocnym 17,40 — budynek mieszkalny jednorodzinny;
e w kierunku wschodnim 29,30 — 30,60 - budynek handlowo-ustugowy
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13.9.informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie,

W projekcie przyjeto, zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie klasyfikacje catosci budynku jako ZL, do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 20 osob, w zwigzku z czym nie jest wymagane dodatkowe
wyjscie na zewnatrz z tych pomieszczeh. SzerokosS¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie moze byC mniejsza niz 0,9 m w Swietle
oscieznicy. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku nie przekracza 60,0m
(w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40,0m. Projekt, ze wzgledéw konserwatorskich, zaktada
pozostawienie i renowacje oryginalnej stolarki okienno-drzwiowej. Z tego powodu
szerokos¢ gtownych drzwi wejsciowych wynosi 84cm, a ich wysokos¢ 190cm.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

a. Instalacja grzewcza.

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku, z uwagi na koszty inwestycji i
sposob eksploatacji, bedg grzejniki elektryczne oraz przeptywowe podgrzewacze wody.

b. Instalacja gazowa.
Nie dotyczy.

c. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Instalacje elektroenergetyczne zostang wykonane wedtlug opracowania
branzowego stanowigcego integralng czes¢ niniejszego projektu i zgodnie z warunkami
technicznymi normy:

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w tym:

PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkdw ochrony w zaleznosci od

wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-56. Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 5-56: Doboér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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Ustalenie ogdlnych charakterystyk w zakresie wymagan do instalacji elektrycznej:
klasyfikacja osob: BA1;
warunki ewakuaciji: BD1;
rodzaj produkowanych lub magazynowanych materiatéw : BE1;
materiaty konstrukcyjne: CA1;
konstrukcja budynku: CB1.

d. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne i ich zabezpieczenie przeciwpozarowe
Nie dotyczy.

e. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012 obiekt nie wymaga obligatoryjnego
stosowania instalacji odgromowej, tym niemniej w celu zmniejszenia ryzyka strat
wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi zaleca sie montaz instalacji odgromowe;j
o zwodach nieizolowanych niskich dopasowanych do pokrycia dachu.

Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonane bedg przewodami FeZn ¢8mm
w postaci drutu stalowego ocynkowanego. Przewody odprowadzajgce zaprojektowano
po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Nalezy
zapewnic ciggtos¢ potgczen instalacji. Przewody odprowadzajgce nalezy poprowadzié¢
przy pomocy systemowych uchwytéw po elewacji budynku. Dla powierzchni palnych
minimalna odlegtos¢ przewoddw odprowadzajgcych wynosi 15cm. Instalacje nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011 wedtug projektu technicznego
instalacji elektrycznych.

13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen.

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi [3] i przeciwpozarowymi [1]
w budynku nie ma koniecznosci zastosowanie wewnetrznej instalacji hydrantowej, oraz
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest projektowana w obiekcie,
zgodnie z PN — EN 1838. Czas dziatania opraw oswietlenia awaryjnego -
co najmniej 60 minut od zaniku zasilania, z wymaganym natezeniem 5 Ix. Nalezy
stosowa¢ wytgcznie oprawy oswietleniowe posiadajgce wydane $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Ze wzgledu na kubature strefy pozarowej ZL Il (ponizej 1000 m®) nie jest
wymagane zapewnienie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, odcinajgcego zasilanie
do wszystkich obwoddw i urzgdzen.
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13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek objety opracowaniem nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w
postaci gasnic przenosnych, zgodnie z ponizszym normatywem:

e na kazde 100m? powierzchni chronionej musi przypadaé jedna jednostka masy
$rodka gasniczego — 2 kg / lub 3 dm?,

e gasnice umieszczaC w miejscach fatwo widocznych — na korytarzach, przy
wejsciach do budynkow, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e do kazdej gasnicy zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie w ktorym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

e stosowac gasnice proszkowe typu ABC.

Sprzet nalezy umocowac na odpowiednich hakach na Scianie lub w odpowiednich
skrzynkach sciennych. Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowac¢ zgodnie z PN-ISO 7010.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatah ratowniczo - gasniczych, a w szczegélnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych
dziatan.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na kwalifikacje do kategorii zagrozenia ZL Ill i
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej ponizej 1000m? nie wymaga zapewnienia
drogi pozarowej, o parametrach wynikajgcych z przepiséw przeciwpozarowych. Do
zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystane zostang nadziemne hydranty DN8O
zabudowane na gminnej sieci wodociggowej DN160 i DN110. Najblizszy z nich znajduje
sie w odlegtosci 71 m od budynku objetego projektem i zlokalizowany jest po przeciwnej
stronie ulicy Jana Kazimierza (pomiedzy sklepem Lewiatan, a budynkami Plebanii).
Drugi, usytuowany w odlegtosci 92 m, znajduje sie w centrum Jelesni, nieopodal
kosciota, a trzeci w pasie drogowym ulicy Suchoniowej, w odlegtosci 101 m.

14. Uwagi koicowe.

Jezeli w trakcie realizacji zostang napotkane problemy, ktére nie zostaty zawarte
w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby
uprawnionej i zgodnie z przepisami BHP. Do robét budowlanych nalezy przystgpié po
uzyskaniu prawomocnosci decyzji pozwolenia na budowe.

Na 7 dni przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zawiadomic
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Plan BIOZ bedzie opracowany i realizowany przez kierownika budowy.

Projekt zostat wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora.
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