k7490 INW CHATA RIPT JRLESNIA 24r PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 REMONT KONSERWATORSKI KONSTRUKCJI PODMUROWKI | SCIAN ZREMBOWYCH
1.1 NAPRAWA KAMIENNEJ PODMUROWKI
1/KNR 19-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej - ptyty gr. do 15 cm m3
d.1.1/0205-06
<ROZBIORKA BETONOW YCH NAWIERZCHNI - szer, 0,7m> 0.15*0.7*(2.7+ m3 1.334
7.842.2)
RAZEM 1.334
2|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m?3
d.1.1/0104-03 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
<Qdstonigcie podmurowki sr, gteb, 0,4m szer 0,7m> 0.4*0.7*2*(9.45+0.7+8.15+ |m3 10.640
0.7)
RAZEM 10.640
3/KNR 19-01 |Rozbiorka $cian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej z segregacjg mate- |m3
d.1.1/0356-08 riatu licowego - R=1,50
<Podmuréwka WYS, 0,50m, szer, 0,5m> 0.5*0.5*2*(9.45+8.15) m3 8.800
RAZEM 8.800
4/KNR 19-01 |Wymiana fundamentéw z kamienia twardego na zaprawie cementowej - materialy z | m3
d.1.1/0302-05 rozbidrki 50%, - WSP, R=1.5 ZA UTRUDNIONY DOSTEP
MUR PODMUROWKI - 50% ODZYSK
0.5*0.5*2*(9.45+8.15) m3 8.800
RAZEM 8.800
5|TZKNBK Uzupetnienie podktadu pod spoinowanie muréw i sklepien zabytkowych - mury z m2
d.1.1/261 kamienia - przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej M 30 z wykuciem spoin o
analiza indy- | przekroju 0.007 m2 - zaprawa do szerokich fug - TR ASOWA QUICK-MIX TNF-b
widualna f-myTUBAG - sucha mieszanka zuzycie 10kg/m2
MUR PODMUROWKI WYS, 0,5M
(8.15+9.45)*2*0.5 m2 17.600
RAZEM 17.600
6/KNR 19-01 |Spoinowanie murow i sklepien zabytkowych - mury z kamienia - przy uzyciu czysto-| m?2
d.1.1/0827-02 wapiennej zaprawy fugujacej (sucha mieszanka dwu-sktadnikowa) firmy REM-
analiza indy- [ MERS nr art, 0543 Historic Kalkspatzenmortel przy zuzyciu 6,50 kg/m2
widualna
poz.5 m?2 17.600
RAZEM 17.600
7/KNR 4-01  |Wymiana podwaliny w $cianach drewnianych - zatlozono wymiane 1 warstwy belek |m
d.1.1/0401-04 zrembowych - wsp, R=1.5 za dlutowanie - bale podwalinowe modrzewiowe o prze-
kroju 30x30cm
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-|m3
d.1.1]0105-03 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
<J/W WYKOP> poz.2 m?3 10.640
RAZEM 10.640
9/KNR 4-01 |Rozebranie licowania SCHODOW z kamieni na zaprawie cementowej - STOPNI-  |m2
d.1.1/0349-09 CE GRUBOSCI 15CM - z segregacjg materiatu licowego R=1.5, ODZYSK 50%
KAMIENIA
STOPNICE SCHODOW TERENOWYCH
2.7*1.5 m2 4.050
RAZEM 4.050
10|KNR 2-31 | Stopnice schodéw z 2 w-w kamienia obrobionego na podkiadzie z zaprawy wyréw- |m?2
d.1.1/0609-06 nujacej grub, 10mm OptoPlan AMT - zuzycie 14kg/m2 - Ptyty z kamienia $redniot-
analogia wardego - dolomitu lub wapienia gr, 4-5cm - ZAPRAWA SPECJALNA DO KA-
MIENIA TRASOWO-CEMENTOWA TWM-s M10 Tubag
<Stopnice j/w rozbiérka> poz.9 m?2 4.050
RAZEM 4.050
11/KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej m?2
d.1.1/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
<szer, 0,7m> 0.7*(2.7+7.8+2.2) m? 8.890
RAZEM 8.890
12|KNR 2-31 |Posadzka z 1 w-wy kamienia obrobionego na podkiadzie z zaprawy wyréwnujgcej | m?
d.1.1/0609-06 grub, 10mm OptoPlan AMT - zuzycie 14kg/m2 - Ptyty z kamienia Sredniotwardego
analogia - dolomitu lub wapienia gr, 4-5cm - ZAPRAWA SPECJALNA DO KAMIENIA
TRASOWO-CEMENTOWA TWM-s M10 Tubag
<Posadzka na opasce j/w rozbiérka> poz.11 m?2 8.890
<Posadzka na pozostatej pow, ganku> 4.1-2.22*0.7 m?2 2.546
RAZEM 11.436
1.2 REMONT W PIWNICY
13|KNR 4-01  |Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.2|/0349-07
<STOPNICE SCHODOW 8SZT> 0.7*(0.28+0.2)*8 m2 2.688
<POSADZKA> 10.78 m2 10.780
RAZEM 13.468
14/KNR 4-01 |Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.1.2/0205-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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15/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.1.2/0104-03 tow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
10.78*0.3 m3 3.234
RAZEM 3.234
16|KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d.1.2/0116-05
poz.15*1.1 m3 3.557
RAZEM 3.557
17|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ | m?
d.1.2/0105-07 warstwy po zageszczeniu
10.78 m2 10.780
RAZEM 10.780
18/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?
d.1.2/0105-08 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
10.78 m2 10.780
RAZEM 10.780
19|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome | m?2
d.1.2|02 0606-01 |podposadzkowe - izolacja systemowa
10.78 m2 10.780
RAZEM 10.780
20|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m?3
d.1.2/1101-01 mochodzie. - zbrojenie widknami propylenowymi - GRUB, 10cm
z.5z.5.4.
9913
10.78*0.1 m3 1.078
RAZEM 1.078
21|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome | m?2
d.1.2|02 0606-01 |podposadzkowe - folia PE gr, 0,2mm
10.78 m2 10.780
RAZEM 10.780
22|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane - wylewka betonowa zbrojona | m?
d.1.2/02 1116-05 |wiéknami polipropylenowymi - grub. srednia 60 mm kr=2
analogia
10.78 m? 10.780
RAZEM 10.780
23|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.1.2|0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg po-
wierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny
10.78 m2 10.780
RAZEM 10.780
24|KNR 2-31 |Posadzka z 1 w-wy kamienia obrobionego na podktadzie z zaprawy wyréwnujgcej | m?
d.1.2/0609-06 grub, 10mm OptoPlan AMT - zuzycie 14kg/m2 - Pyty z kamienia $redniotwardego
analogia - dolomitu lub wapienia gr, 4-5cm - ZAPRAWA SPECJALNA DO KAMIENIA
TRASOWO-CEMENTOWA TWM-s M10 Tubag
<Posadzka j/w rozbiérka> poz.13 m? 13.468
RAZEM 13.468
25|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. do 0,25 |msc
d.1.2/0317-02 m2
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia bez wykucia o gt. do 15 cm i pow. do 0,15 |msc
d.1.2/0316-01 m2
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
27| TZKNBK Uzupetnienie podktadu pod spoinowanie muréw i sklepien zabytkowych - mury z m?2
d.1.2/261 kamienia - przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej M 30 z wykuciem spoin o
analiza indy- | przekroju 0.007 m2 - zaprawa do szerokich fug - TR ASOWA QUICK-MIX TNF-b
widualna f-myTUBAG - sucha mieszanka zuzycie 10kg/m2
<SC, SZCZYTOWE> 2*3.14*2.05*2.05/8 m2 3.299
<KOLEBKA> (1/2*3.14*2.05+0.95*2)*5.15 m2 26.360
RAZEM 29.659
28/KNR 19-01 |Spoinowanie murow i sklepien zabytkowych - mury z kamienia - przy uzyciu czysto-| m?2
d.1.2/0827-02 wapiennej zaprawy fugujacej (sucha mieszanka dwu-sktadnikowa) firmy REM-
analiza indy- [ MERS nr art, 0543 Historic Kalkspatzenmortel przy zuzyciu 6,50 kg/m2
widualna
poz.27 m? 29.659
RAZEM 29.659
1.3 REMONT KONSERWATORSKI SCIAN ZREBU
29/KNR 19-01 |Rozebranie obicia scian drewnianych z jednego rzedu desek otynkowanych m?2
d.1.3/0427-01
2.57%(2*1.0+2*5.5) m?2 33.410
RAZEM 33.410
30|KNR 19-01 |Rozbiorka konstrukciji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu - ga-  |m?3
d.1.3/0424-01 nek wejsciowy
<pow, 4.1m2> 4.1*1/2*(2.1+0.9+1.2+1.5)*10% m3 1.169
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.169
31 Usuniecie listew ostaniajgcych styki bierwion na elewacjach, usuniecie istniejacych |m?2
d.1.3|analiza indy- |uszczelnien stykéw z wetnionki z wioréw $wierkowych lub gliny - SCIANY ZREM-
widualna BOWE OD ZEWNATRZ
<wys, $cian 2,72m> 2.72*2%(9.45+8.15) m2 95.744
RAZEM 95.744
32|KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - KATOWNIKI OZDOBNE NA NAROZNIKACH m
d.1.3/0414-11 SCIAN
3*2.72 m 8.160
RAZEM 8.160
33|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, $cian zrebu z uzyciem |m?2
d.1.3/12 0302-05 |agregatu Ce-Pe System i Scierniwa z sody kaustycznej oczyszczonej - mechanicz-
9901-6 ne oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich metodg sodowania (piaskowanie
9906-2 sodg oczyszczong)
<wys, $cian 2,72m - WSP, ROZWINIECIA 1,2> 2.72*2*(9.45+8.15)*1.2 m?2 114.893
RAZEM 114.893
34|KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch- | m?2
d.1.3|0610-03 nia odgrzybiania ponad 2 m2 - doczyszczenie szczotkami ryzowymi
poz.33 m? 114.893
RAZEM 114.893
35|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 |m?
d.1.3/1020-06
<Sc, pid wys, 2,57m> 2.57%(3.14+5.6) m2 22.462
<Sc, zach wys, 2,57m> 2.57%(4.28+1.3+1.82) m2 19.018
<Sc, ptn wys, 2,57m> 2.57%(3.14+5.6) m2 22.462
<Sc, wsch wys, 2,57m> 2.57%(4.28+1.3+1.82) m2 19.018
<Sc, wewn w, 2.57> 2.57*2*(3.14+2.03+5.6+4.89) m? 80.492
RAZEM 163.452
36|KNR 19-01 |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych z piyt pil$niowych migkkich o gr. 20,0 m?2
d.1.3|0408-04 mm - rozebranie ocieplenia z miekkiej ptyty pilSniowej (20 mm) na listwach drew-
nianych, zamontowanego od strony wewnegtrznej na scianach zewnetrznych zrebu
(razem z listwami) - R=0.8
<Sc, pid wys, 2,57m> 2.57%(3.14+5.6) m2 22.462
<Sc, zach wys, 2,57m> 2.57*(4.28+1.3+1.82) m2 19.018
<Sc, ptn wys, 2,57m> 2.57%(3.14+5.6) m2 22.462
<Sc, wsch wys, 2,57m> 2.57%(4.28+1.3+1.82) m?2 19.018
RAZEM 82.960
37|KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet - usuniecie papierowych tapet ze $cian zrebu m?2
d.1.3/1205-01
poz.35 m2 163.452
RAZEM 163.452
38/KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, $cian zrebu z uzyciem |m?2
d.1.3/12 0302-05 |agregatu Ce-Pe System i Scierniwa z sody kaustycznej oczyszczonej - mechanicz-
9901-6 ne oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich metodg sodowania (piaskowanie
9906-2 sodg oczyszczong) i i;
<wys, $cian 2,57m - WSP, ROZWINIECIA 1,2> poz.35*1.2 m?2 196.142
RAZEM 196.142
39|KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch- | m?2
d.1.3|0610-03 nia odgrzybiania ponad 2 m2 - doczyszczenie szczotkami ryzowymi
poz.38 m2 196.142
RAZEM 196.142
40|KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierzchnia |m?2
d.1.3/0437-11 ptaska do 0.50 m2 - REPROFILACJA BRAKOW i UBYTKOW PRZEZ WKLEJE-
kalk. wiasna |NIE PLOMB DREWNIANYCH - NAKLADY DLA 1M2 PRZY GRUB, 10CM -
PRZYJETO WSTEPNIE 5% PROTEZOWANIA SCIAN WIENCOWYCH W
MIEJSCE WYMIANY BELEK LUB KITOWANIA
<SCIANY ZEWN i WEWN,> 5%*(poz.31+p0z.36) m? 8.935
RAZEM 8.935
41/KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierzchnia |dm?
d.1.3/0439-01 naroznikowa do 0.01 m2 - kitowanie drewna masg zywiczng PU-Holzverfestigung
(podktad) i PU-Holzersatzmasse 0,005kg + 0,10kg na 1dm2 - RENOWACJA OD-
KRYTYCH BELEK KITOWANIEM - pow, SCIAN ZREBOWYCH - 5% pow, od ze-
wnatrz i wewn
<SCIANY ZEWN i WEWN,> 5%*(poz.31+p0z.36)*10%10 dm? 893.520
RAZEM 893.520
42|KNR 4-01  |Impregnacja i wzmocnienia strukturalne $cian zrgbu (natrysk, wstrzykiwanie) m2
d.1.3/0631-01 np. preparat XILIX wg wytycznych konserwatorskich bali i krawedziakéw - pedzlami
-20% POW
p0z.38*20% m? 39.228
RAZEM 39.228
43|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metodg opryskania z przerwami - pow.od- | m?2
d.1.3/0616-05 grzyb.do 20 m2
<SCIANY ZEWN i WEWN,> (poz.33+poz.38) m2 311.035
RAZEM 311.035
44|KNR 4-01 |Odgrzybianie krawedziakow metoda opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.do 20 | m?2
d.1.3/0616-06 m2 - kazde nastepne
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<SCIANY ZEWN i WEWN,> (poz.33+p0z.38) m?2 311.035
RAZEM 311.035
45/KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja owadobojcza krawedziakow metodg opryskiwania ciggtego | m?
d.1.3/0629-06 - preparat przeciwko drewnojadom f-my REMMERS MULTI GS - STARE BELKI -
catos$¢ konstrukcji od zewnatrz i wewnatrz
<SCIANY ZEWN i WEWN,> (poz.33+p0oz.38) m2 311.035
RAZEM 311.035
46|KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow - pedzlami - Fobos M4 -|m?2
d.1.3/0631-01
<SCIANY ZEWN i WEWN,> (poz.33+poz.38) m? 311.035
RAZEM 311.035
47 Obustronne uszczelnienie stykdw bierwion w $cianach zrebu wetnionkg z widréw  |m?2
d.1.3 Swierkowych
<SCIANY ZEWN i WEWN,> (poz.31+poz.36) m?2 178.704
RAZEM 178.704
48|KNR 19-01 |Malowanie farbg wapienng dwukrotnie zewnetrznych $cian drewnianych m2
d.1.3/1301-04
<SCIANY ZEWN,> poz.33 m2 114.893
RAZEM 114.893
49|KNR 19-01 |Malowanie wysokojakosciowe lazurg woskowa powierzchni wewnetrznych $cian z | m?
d.1.3/1303-06 bali drewnianych np lakiero-bejca Wohnraum-Lasur firmy Remmers
<SCIANY WEWN,> poz.35%1.2 m?2 196.142
RAZEM 196.142
1.4 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE i UTYLIZACJA GRUZU
50/KNR 2-02 |Dzierzawa rusztowan zewnetrznych 100m2
d.1.4/r.16 (poz.:29,31,33,34,39,40,41,42,43,44,45,47 ,48)
z.s2.5.15
51 TRANSPORT i UTYLIZACJA GRUZU m3
d.1.4|wycena in-
dywidualna
<p.4> 8.8*50% m3 4.400
<p.7>6.0*0.3*0.3 m3 0.540
<p.9> 4.05*0.15*60% m3 0.365
<13> 13.468*0.15*60% m3 1.212
<p.16> 3.557 m3 3.557
<p.29> 33.41*0.03 m3 1.002
<p.30> 1.169*1.1 m3 1.286
<p.31> 95.744*0.01 m3 0.957
<p.33> 114.89*0.02 m3 2.298
<p.35> 163.45*0.02 m3 3.269
<p.36> 82.96*0.03 m3 2.489
<p.38> 196.14*0.01 m3 1.961
RAZEM 23.336
1.5 REMONT KONSERWATORSKI STROPU DREWNIANEGO
52|KNR 19-01 |Rozebranie podsufitki z ptyt pilsSniowych, widrowo-cementowych lub ze sktejki m2
d.1.5/0428-03
<WSP, ROZWINIECIA 1,2>
<POM. 1.2> 13.44*1.2 m2 16.128
<POM, 1.3> 27.38*1.2 m2 32.856
<POM, 1.4> 13.64*1.2 m2 16.368
<POM, 1.5>5.12*1.2 m2 6.144
<POM, 1.6>3.15*1.2 m? 3.780
RAZEM 75.276
53/ KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni pionowych, $cian zrebu z uzyciem |m?2
d.1.5/12 0302-05 |agregatu Ce-Pe System i Scierniwa z sody kaustycznej oczyszczonej - mechanicz-
9901-6 ne oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich metodg sodowania (piaskowanie
9906-2 sodg oczyszczong)
poz.52 m? 75.276
RAZEM 75.276
54|KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch- | m?2
d.1.5/0610-03 nia odgrzybiania ponad 2 m2 - doczyszczenie szczotkami ryzowymi
poz.53 m? 75.276
RAZEM 75.276
55/KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierzchnia |dm?
d.1.5/0439-01 naroznikowa do 0.01 m2 - kitowanie drewna masg zywiczng PU-Holzverfestigung
(podktad) i PU-Holzersatzmasse 0,005kg + 0,10kg na 1dm2 - RENOWACJA OD-
KRYTYCH BELEK KITOWANIEM - pow, BELEK STROPOWYCH - 10% pow,
stropu
<STROP DO NAPRAWY,> 10%*p0z.53*10*10 dm? 752.760
RAZEM 752.760
56|KNR 4-01 |Impregnacja i wzmocnienia strukturalne stropu (natrysk, wstrzykiwanie) m2
d.1.5/0631-01 np. preparat XILIX wg wytycznych konserwatorskich bali i krawedziakéw - pedzlami
-20% POW
p0z.53*20% m? 15.055
RAZEM 15.055
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57/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie krawedziakow metodg opryskania z przerwami - pow.od- | m?
d.1.5/0616-05 grzyb.do 20 m2
<STROP,> poz.53 m?2 75.276
RAZEM 75.276
58/ KNR 4-01 | Odgrzybianie krawedziakéw metodg opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.do 20  |m?
d.1.5/0616-06 m2 - kazde nastepne
<STROP,> poz.53 m?2 75.276
RAZEM 75.276
59/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja owadobdjcza krawedziakéw metoda opryskiwania ciggtego | m?2
d.1.5/0629-06 - preparat przeciwko drewnojadom f-my REMMERS MULTI GS - STARE BELKI -
catos$¢ konstrukciji
<STROP,> poz.53 m?2 75.276
RAZEM 75.276
60 KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - pedzlami - Fobos M4 -| m?2
d.1.5/0631-01
<STROP,> poz.53 m?2 75.276
RAZEM 75.276
61|KNR 19-01 |Malowanie farbg wapienng dwukrotnie stropu drewnianego m?2
d.1.5/1301-04
<STROP,> poz.53 m? 75.276
RAZEM 75.276
2 NAPRAWA ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ, POKRYCIA DACHU | OSZALOWANIA SZCZYTOW
2.1 OSZALOWANIA SZCZYTOW
62|KNR 19-01 |Odeskowanie szczytéw dachowych karneséwka o gr. desek 32 mm na styk po- m2
d.2.1/0418-04 wierzchni ponad 10,0 m2
Deskowanie szczytéw - rozbidrka i odtworzenie
<Trojkaty szczytow 2 szt wys, 4,10m> 2*1/2*4.1*9.90 m? 40.590
RAZEM 40.590
63|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew m
d.2.1/0405-07
<belki do mocowania desek 2kpl 18x18cm> 2*(8.5+3.8) m 24.600
RAZEM 24.600
64/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - wsporniki przydaszka 14szt m
d.2.1/0406-03
<wsporniki przydaszka 14kpl o dt, 2,0m> 14*2.0 m 28.000
RAZEM 28.000
65|KNR 19-01 |Wymiana podsufitek z desek gr. 19 mm m?2
d.2.1/0411-01
<podsufitka przydaszka dt, 10,0m szer, 0,60m> 10*0.6 m? 6.000
RAZEM 6.000
2.2 WIEZBA
66/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka - W/G PB 100% |m
d.2.2|/0405-05 DO WYMIANY
(7.0+7.0)*9 m 126.000
RAZEM 126.000
67|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw -przewigzki - W/G PB 100% DO m
d.2.2|/0405-05 WYMIANY
6*5.0 m 30.000
RAZEM 30.000
68|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - kleszcze o prze- |m
d.2.2|/0412-17 kroju poprzecznym do 180 cm2
10*2.8 m 28.000
RAZEM 28.000
69|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - miecze i zastrzaty |m
d.2.2|0412-06 0 przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
8*2*0.9 m 14.400
RAZEM 14.400
70|KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.2.2/0416-02
2*7.0*10.5+3.6*2.4*1.2 m2 157.368
RAZEM 157.368
71/KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch- | m?2
d.2.2/0610-03 nia odgrzybiania ponad 2 m2 - OCZYSZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
<oczepy 2szt 0,2x0,25> 2*19.5%0.45*2 m2 35.100
<podwaliny/tramy 0,2*0,25m> 4*10.20*0.45*2 m?2 36.720
<stupy 0,15x0,17cm> 8*3.0%0.32*2 m2 15.360
<ptatwie 0,18x0,18> 4*10.5*0.36*2 m2 30.240
RAZEM 117.420
72|KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkow w drewnie lub naprawa cze$ci zniszczonych - powierzchnia |m?2
d.2.2|/0437-11 ptaska do 0.50 m2 - REPROFILACJA BRAKOW i UBYTKOW PRZEZ WKLEJE-
analiza indy- |NIE PLOMB DREWNIANYCH - NAKLADY DLA 1M2 PRZY GRUB, 10CM -
widualna PRZYJETO WSTEPNIE 5% PROTEZOWANIA POW, BELEK WIEZBY DA-
CHOWEJ W MIEJSCE WYMIANY BELEK
<POW, WIEZBY DACHU> poz.71*5% m2 5.871
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RAZEM 5.871
73|KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierzchnia |dm?
d.2.2|/0439-01 naroznikowa do 0.01 m2 - kitowanie drewna masg zywiczng PU-Holzverfestigung
(podktad) i PU-Holzersatzmasse 0,005kg + 0,10kg na 1dm2 - RENOWACJA OD-
KRYTYCH BELEK KITOWANIEM - POW, BELEK WIEZBY DACHOWEJ - 5%
pow, od zewnatrz
<POW, WIEZBY DACHU> poz.71*5%*10*10 dm? 587.100
RAZEM 587.100
74/KNR 4-01 |Impregnacja i wzmocnienia strukturalne stropu (natrysk, wstrzykiwanie) m2
d.2.2/0631-01 np. preparat XILIX wg wytycznych konserwatorskich bali i krawedziakéw - pedzlami
- 10% POW ISTN-ch
<istn, 10%,> poz.71*10% m? 11.742
RAZEM 11.742
75/KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie krawedziakow metodg opryskania z przerwami - pow.od- | m?
d.2.2/0616-05 grzyb.do 20 m2
<istn> poz.71 m?2 117.420
RAZEM 117.420
76/KNR 4-01 | Odgrzybianie krawedziakéw metodg opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.do 20 | m?
d.2.2/0616-06 m2 - kazde nastepne
<istn> poz.71 m?2 117.420
RAZEM 117.420
77|KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja owadobojcza krawedziakow metodg opryskiwania ciggtego | m?
d.2.2|/0629-06 - preparat przeciwko drewnojadom f-my REMMERS MULTI GS - STARE BELKI -
catos$¢é konstrukciji
<istn> poz.71 m? 117.420
RAZEM 117.420
78|KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw-pedzlami-Fobos M4 m?2
d.2.2/0631-01
<belki istn,> poz.71 m?2 117.420
poz.67*0.32*2 m2 19.200
p0z.68*0.24*2 m?2 13.440
poz.69*0.28*2 m2 8.064
poz.70*2.2 m?2 346.210
RAZEM 504.334
79 TRANSPORT i UTYLIZACJA GRUZU m3
d.2.2|wycena in-
dywidualna
75.276%0.02 m3 1.506
40.59*0.032 m3 1.299
24.6*0.18*0.18 m3 0.797
126*0.08*0.18 m3 1.814
30%0.16*0.16 m3 0.768
28%0.08*0.16 m3 0.358
14.4*0.14*0.14 m3 0.282
RAZEM 6.824
2.3 POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI
80|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych m?2
d.2.3|0529-05 sie do ponownego uzytku
2*7.0*10.5+3.6*2.4*1.2 m2 157.368
RAZEM 157.368
81 TRANSPORT i UTYLIZACJA GRUZU AZBESTOWEGO m3
d.2.3|wycena in-
dywidualna
poz.80*0.015 m3 2.361
RAZEM 2.361
82|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na petnym deskowaniu - MEMBRANA DACHOWA m2
d.2.3/0102-02 DELTA MAXX PLUS
<POLACIE> 2*7.0*10.5+3.6%2.4*1.2 m2 157.368
<PRZYDASZEK> 10.0*0.7 m2 7.000
RAZEM 164.368
83|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.2.3/0104-03
2*7.0*10.5+3.6*2.4*1.2 m2 157.368
<PRZYDASZEK> 10.0*0.7 m2 7.000
RAZEM 164.368
84/KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.2.3/0105-03
2*7.0*10.5+3.6*2.4*1.2 m2 157.368
<PRZYDASZEK> 10.0*0.7 m2 7.000
RAZEM 164.368
85/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdéwka profilowang i ptaska m
d.2.3/0202-01
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
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86|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co druga mocowana m?2
d.2.3/0201-07
poz.84 m?2 164.368
RAZEM 164.368
87|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata szt.
d.2.3/0208-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z belkg m
d.2.3/0207-02
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
89/KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2.3/0209-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2.3/0210-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91/KNR K-05 |Obrébka kominow m
d.2.3/0205-03
(0.4+0.4)*4 m 3.200
RAZEM 3.200
92/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych - osadzenie belki z 3 desek profilowanych z |m
d.2.3/0405-10 tarcicy modrzewiowej struganej - RYNNY DREWNIANE SZER, 12cm x 3
<2 SZT>10.5*2 m 21.000
RAZEM 21.000
93|KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - WIATROWNICE OZDOBNE NA NAROZNIKACH |m
d.2.3|0414-11 SZCZYTOW CZESCIOWO OBROBIONE BLACHA
2*7.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
94/KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - DESKI PODRYNNOWE OBROBIONE BLACHA m
d.2.3/0414-11
2*7.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
95 Dostawa i montaz drewnianej konstrukcji GANKA wej$ciowego osadzonej na wbi- | kpl
d.2.3|wycena in- |janych w podioze kotwach stalowych ocynkowanych - systemowych
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 REMONT KONSTRUKCJI PODLOG
96|KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.2.4/0310-02
4.65*0.39*0.39 m3 0.707
RAZEM 0.707
97|KNR 4-01 | Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 32 mm - m?2
d.2.4/0411-04 materiaty z rozbiorki - 50% DESEK Z ODZYSKU
2.52.2.2.
9908-01
8.0*10.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
98/KNR K-05 |Montaz wytazu strychowego ze schodami opuszczanymi kpl.
d.2.4/0209-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmiesza- | m?
d.2.4|0609-01 nych z wapnem grubosci do 10 cm
8.0*10.0 m2 80.000
RAZEM 80.000
100|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2.4/0613-03 na sucho - jedna warstwa grub, 10cm
8.0*10.0 m? 80.000
RAZEM 80.000
101|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2.4/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - grub, 5cm
8.0*10.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
102|KNR 4-01 |Rozebranie podidg slepych m?2
d.2.4/0428-01
<POM. 1.2> 13.44 m2 13.440
<POM, 1.3>27.38 m2 27.380
<POM, 1.4> 13.64 m2 13.640
<POM, 1.5>5.12 m?2 5.120
<POM, 1.6>3.15 m2 3.150
RAZEM 62.730
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103|KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.2.4/0428-04
<2,0mb na 1m2> poz.102*2.0 m 125.460
RAZEM 125.460
104|KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego al- | m?2
d.2.4|0609-03 bo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm - 10cm
<grub, 10cm> poz.102 m? 62.730
RAZEM 62.730
105|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2.4/02 1103-01 |nosci publicznej na podtozu gruntowym - grub, 5cm
<POM. 1.2> 13.44*0.05 m3 0.672
<POM, 1.3> 27.38*0.05 m3 1.369
<POM, 1.4> 13.64*0.05 m3 0.682
<POM, 1.5> 5.12*0.05 m3 0.256
<POM, 1.6> 3.15*0.05 m3 0.158
RAZEM 3.137
106| KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy |m3
d.2.4/02 1101-03 |zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - grub, 15cm
<POM. 1.2> 13.44*0.15 m3 2.016
<POM, 1.3> 27.38*0.15 m3 4.107
<POM, 1.4> 13.64*0.15 m3 2.046
<POM, 1.5>5.12*0.15 m3 0.768
<POM, 1.6> 3.15*0.15 m3 0.473
RAZEM 9.410
107|KNR 19-01 |Slepa podtoga z desek gr. 32 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.2.4/0910-04
<POM. 1.2> 13.44 m2 13.440
<POM, 1.3>27.38 m2 27.380
<POM, 1.4> 13.64 m2 13.640
RAZEM 54.460
108 W ykonanie nowej scianki dziatowej pomieszczenia W C z ptyt GK wodoodpornych | m?2
d.2.4|analiza indy-|z osadzeniem oscieznic drewnianych drzwi ptycinowych i wykonczeniem ptytkami
widualna ceramicznymi
2.5%(3.14+1.05) m2 10.475
RAZEM 10.475
109 Dostawa drzwi ptycinowych 80/200 i 90/200 oraz pokrywy zej$cia do piwnicy i kpl
d.2.4 okienka piwnicznego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cmna  |m?
d.2.4/202 2808- |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
06
<POM, 1.5>5.12 m?2 5.120
<POM, 1.6>3.15 m2 3.150
RAZEM 8.270
111 TRANSPORT i UTYLIZACJA GRUZU m3
d.2.4|wycena in-
dywidualna
p0z.99*0.07 m3 5.600
poz.102*0.05 m3 3.137
poz.104*0.1 m3 6.273
RAZEM 15.010
2.5/45453000-7 | Renowacja okien 6szt oraz drzwi zewnetrznych 1szt i wewn, 2szt
112|KNR 4-01 |Woyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych - DE- szt.
d.2.5/0432-02 MONTAZ OKIEN | DRZWI DREWNIANYCH DO RENOWACJI | PONOWNY M-
ZR=2.0
6+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
113| TZKNC N- |Oczyszczenie do oryginalnego koloru z utrzymaniem patyny nieprzemalowanej dm?
d.2.5|K/V t.14- stropéw mebli Swieckich i koscielnych niepolichromowanych, powierzchnia profilo-
b.09 wana - OKNA i DRZWI|
<okna podwdjne skrzynkowe> 1.2*0.9*6*(0.75+0.75)*10*10 dm? 972.000
<drzwi do WE> 1.9%0.84*1.2*2*100 dm? 383.040
<drzwi wewn,> 2.0*(0.75+0.9)*1.2*2*100 dm? 792.000
RAZEM 2147.040
114|TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkéw drewna do 10 % - powierzchnia gtadka 5% - Holzverfesti- dm?
d.2.5/K/l't.06- |gung
a.01
poz.113*5% dm? 107.352
RAZEM 107.352
115|TZKNC N- | Szlifowanie uzupetnien zaprawy ( uzupetnienia do 10 %)- powierzchnia gtadka - jiw |dm?2
d.2.5/K/NIt.28- |5%
c.01
poz.114 dm? 107.352
RAZEM 107.352
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116| TZKNC N- |Nakfadanie lakieru, powierzchnia gtadka powyzej 1 m2 - HL Lasur m?2
d.2.5/K/V t.16- Krotno$¢ = 3
a.01
poz.113/100 m?2 21.470
RAZEM 21.470
117\ TZKNC N- | Szlifowanie lakieru, powierzchnia gtadka powyzej 1 m2 m2
d.2.5/K/V t.16-
a.02
poz.113/100 m2 21.470
RAZEM 21.470
118|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad 0.5 |m?
d.2.5/1211-08 m2- oczysci¢ z warstw lakieru i rdzy poprzez opalenie
<zawiasy> 3.0*2*2*2/100 m2 0.240
<klamki z szyldami i zamkiem> 4.0*2*2/100 m? 0.160
RAZEM 0.400
119|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng oku¢ metalowych - preparatem np. Scansol m?2
d.2.5/1212-07
poz.118 m? 0.400
RAZEM 0.400
120/ KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m2
d.2.5/1214-02 0.5 m2
poz.118 m? 0.400
RAZEM 0.400
121|KNR-W 7- |oczyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie Josem m?2
d.2.5/12 0107-03
analogia
poz.118 m? 0.400
RAZEM 0.400
122|KNR 19-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - ubytki |m?2
d.2.5/1311-03 zaszpachlowac¢ szpachléwka do metalu np. Epidian 410
analogia
poz.118 m? 0.400
RAZEM 0.400
123|KNR 19-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - pod-  |m?2
d.2.5/1311-03 ktad pod lakier np. Tikkurila Everal Corrostop
analogia
poz.118 m? 0.400
RAZEM 0.400
124|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - lakierem w|m?
d.2.5/1212-08 klasie Tikurilla Everal Matt10 lub Antic Graphit Schwarz Matt firmy EDDI
analogia SCHMIED
poz.118 m? 0.400
RAZEM 0.400
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