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1. Podstawy opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Jeles$nia, nr 214/18, z 03. 12. 2006 r.
1.3 Pismo z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach, Delegatura
w Bielsku Biatej, nr B-NR.5183.11.2024.DM z dnia 22. 01. 2024 r.

1.4 Inwentaryzacja kamiennej przydroznej kapliczki stupowej w Jelesni.

2. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest kamienna kapliczka stupowa

usytuowana w Jelesni, przy ul. Jana Kazimierza 154. Widok kapliczki przedstawiono
na fotografii —rys. 1.

Rys. 1. Widok kamiennej kapliczki stupowej w Jele$ni
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3. Cel i zakres

Celem ekspertyzy jest ocena technicznego stanu przedmiotowej kamiennej

kapliczki stupowej, w zwigzku z planowanym jej przeniesieniem z obecnej lokalizacji

(dziatka nr 11029/4) na dziatke nr 11289/1 —rys. 2.
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Rys. 2. Plan sytuacyjny i miejsce przeniesienia kapliczki z dziatki drogowej
nr 11029/4 na nowo wydzielong dziatke nr 11289/1

4. Opis obiektu

Przydrozna, kamienna kapliczka stupowa z metalowym krzyzem datowana jest
na XVII w. Ze wzgledu na historyczny charakter ujeta zostata w gminnej ewidencji
zabytkow Gminy Jelesnia [1.2].

Kapliczka usytuowana jest w chodniku pasa drogowego ul. Jana Kazimierza,
W odleglosci okoto 1,0 m od krawedzi jezdni 1 0,3 m od ogrodzenia przylegtej posesji.

Obiekt wykonany zostat z piaskowca i sktada si¢ z pigciu zasadniczych czgsci
(rys. 3):
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— szerokiej, najprawdopodobniej kolistej podstawy (,,fundamentu’), obecnie
niedostepnej, przykrytej betonowa kostka nawierzchni chodnika.
W wykonanej odkrywce chodnika stwierdzono na gtgbokosci 25 ¢cm pod
terenem obecnos¢ litego kamienia (rys. 4) — prawdopodobnie z podstawy
stupa kapliczki. Obecnos¢ kolistej, szerokiej na okoto 1,0 m, podstawy
obiektu potwierdzit, w przeprowadzonej rozmowie, mieszkaniec
przylegltej nieruchomos$ci. Dokladny ksztalt 1 wymiary podstawy beda
mozliwe do sprawdzenia dopiero po rozbidrce nawierzchni chodnika,

w trakcie prac przygotowawczych do przeniesienia zabytku;
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Rys. 3. Rysunek inwentaryzacyjny kapliczki stupowej [1.4]
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— wysokiego, dos¢ waskiego kamiennego stupa nieznacznie zwezajacego
si¢ ku gorze. Gorna czg$¢ stupa zdobiona jest ptaskorzezbami o tematyce
biblijnej. W dolnej czesci zabudowana jest pamigtkowa tablica;

— kolumny o sptaszczonym beczkowym ksztalcie, stanowigcej przedtuzenie
kamiennego stupa. Przy podstawie kolumny ptaskorzezba Chrystusa
w Ogrojcu;

— kamiennej czworos$ciennej kapliczki posadowionej na szczycie kolumny;

— metalowego krzyza stanowigcego zwienczenie kapliczki.
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Rys. 4. Odkrywka nawierzchni chodnika przy stupie; na glebokosci 25 cm pod nawierzchnig
chodnika widoczna gorna powierzchnia kamiennej podstawy

N

5. Stan techniczny i przyczyny zniszczen

Stan techniczny kapliczki stupowej jest nieodpowiedni. Obiekt jest zaniedbany
i od wielu lat nie poddawany konserwacji.

Kamienny stup wykazuje wyrazne odchylenie od pionu w kierunku jezdni —
odchylenie jest widoczne juz na fotografii z 2006 r. [1.2]. Pomierzona na obiekcie
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maksymalna warto$¢ odchylenia wynosi obecnie okoto 5,5%. Odchylenie od pionu
powinno zosta¢ zniwelowane po przeniesieniu obiektu na nowe miejsce.

Kamienny postument

Cata kamienna Kkapliczka stupowa wykazuje powierzchniowe zniszczenia
struktury materiatu, spowodowane oddziatywaniami atmosferycznymi i erozja
biologiczng. Widoczne sg drobne lecz liczne ubytki, zielone i ciemne przebarwienia
oraz wtorne nawarstwienia (rys. 5). Barwa powierzchni kamienia ulegta
znieksztatceniu. Na skutek zachodzacych proceséw fizyko-chemicznych odspojeniu
ulegaja powierzchniowe warstwy (rys. 6) i nastepuje Stopniowe zacieranie si¢
wizerunku ptaskorzezb (rys. 7).

Gloéwna przyczyna zniszczeh obiektu jest dziatanie wody opadowej, wraz ze
zwigzkami chemicznymi a przede wszystkim solami i zanieczyszczeniami
atmosferycznymi. Dhlugotrwate oddzialywanie wody opadowej, procesy zamrazania
I rozmrazania, powoduja wymywanie naturalnego spoiwa, co prowadzi do powolnego

rozpadu wierzchniej warstwy, wypadania ziaren 1 tworzenia si¢ ubytkow.

Rys. 5. Stan powierzchni kamienia przy podstawie i w gornej czgsci
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Rys. 6. Odspojenia powierzchniowych warstw kamienia przy podstawie stupa
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Rys. 7. Plaskorzezby w gornej czesci stupa
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Metalowy krzyz

Metalowy krzyz wymaga renowacji. Wystepujg zniszczenia o charakterze
korozyjnym i lokalne ubytki materiatu (rys. 8).

Rys. 8. Metalowy krzyz kapliczki, widoczne ubytki materiatu
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Wyzej opisany stan zachowania stupowej kapliczki oparty zostal na wstepnej
analizie. Doktadny stan zachowania poszczeg6élnych warstw stratygraficznych obiektu

powinien by¢ opracowany na etapie docelowych prac konserwatorskich.

6. Analiza mozliwoSci przeniesienia obiektu

Planowane przeniesienie obiektu pod wzgledem technicznym jest mozliwe.
Cigzar kapliczki stupowej bez podstawy wynosi okoto 1000 kG. W miejscu nowego
potozenia obiektu nalezy przewidzie¢ fundament w postaci betonowego bloku
zaglebionego w gruncie, 0 kwadratowym rzucie podstawy o boku 80 cm i wysoko$ci
1,20 m, rownej glebokosci przemarzania. Nosno$¢ nowego fundamentu sprawdzono
w Zatgczniku Nr 1. W fundamencie nalezy zakotwi¢ kamienng podstawe¢ stupa za

pomoca wklejanych kotew chemicznych ze stali nierdzewne;.

7. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, odkrywek i sprawdzajacych obliczen
statycznych kamiennej kapliczki stupowej w Jelesni, stwierdza sie, ze:

— stan techniczny stupowej kapliczki jest nicodpowiedni — wychylenie obiektu
od pionu wynoszace 5,5% i znaczne zniszczenia kamienia o charakterze
erozyjnym;

— mozliwe jest planowane przeniesienie obiektu i posadowienie na nowym
betonowym fundamencie w postaci bloku z betonu C20/25, o wymiarach
podstawy 80x80 cm 1 wysoko$ci 120 cm, zbrojonego konstrukcyjnie przy
dolnej 1 gornej powierzchni siatkami z pretow o $rednicy 12 mm, o oczkach
15x15 cm, stal RB500W, otulina 50 mm (Zatacznik Nr 1). W bloku
fundamentowym nalezy zakotwi¢ podstawe kamiennego slupa, za pomoca
chemicznych kotew wklejanych ze stali nierdzewnej — $rednica kotew 20
mm. Szczegoly kotwienia nalezy ostatecznie ustali¢ po odstonigciu i ocenie
stanu kamiennej podstawy stupa i stanu zakotwienia stupa w podstawie;

— podczas przenoszenia obiekt nalezy stosownie zabezpieczy¢ przed

mozliwymi uszkodzeniami. Cigzar obiektu bez podstawy wynosi okoto 1000
kG;
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— zaleca si¢ renowacje stupowej kapliczki w celu doprowadzenia zabytku do
odpowiedniego  stanu  na  podstawie  opracowanego  programu
konserwatorskiego.

Dr inz. Zbigniew PAJAK
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ZALACZNIK Nr 1
OBLICZENIA FUNDAMENTU

8+15+——43

8+15+——143

Ciezar obiektu:
Bryla zlozona z ostrostupa scietego i beczkowej
T kolumny:

G= 0,33-(2,42+0,25)-(0,362+0,302+0,36-0,30)+
T3 0,337°1,68-(2:0,142+0,122)-26,0 = 9,93 kN

8.
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242

ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA WSCHODNIA
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Elementy konstrukcyjne o przekroju kwadratowym z
zaokraglonymi narozami (7.6)

Sita oddzialywania wiatru:
- Element konstrukcyjny o przekroju kwadratowym z zaokrgglonymi krawedziami o wymiarach:
b=d=0,30m,r=0,10m, =450 m
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 440 m n.p.m.
Vb,o = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 23,85 m/s (wg zatgcznika krajowego)
Sita charakterystyczna oddziatywania wiatru:
Fw = CsCd-C-qp(ze)-Aretf = 1,000-0,860-0,436-1,35 = 0,51 kN
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Obliczeniowy moment zginajgcy przy podstawie:
M =1,5-0,51-0,54,50 = 1,72 kNm
Obliczeniowa sita poprzeczna:
V =1,5-0,51=0,765 kN
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=0,80m L=0,80m H=1,20m
Bs=0,37m Ls=0,37m es=0,00m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce
Zestawienie warstw podioza
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Ytmin Yimax 6O | e Mo M [kPa]
iona [t/m?] [kPa] | [kPa]
1 | Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 11,88 [12,00 |23636 [39402
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
typ obc. N [KN] Ts [KN] Mg [KNm] T, [KN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 [ catkowite 10,00 0,77 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nos$nosc¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 133,0 kN
Nr=30,3kN < m-Qw=0,81-133,0 kN = 107,7 kN (28,1%)




EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KAMIENNEJ KAPLICZKI SLUPOWEJ

W JELESNI, PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 154 (DZ. NR 11029/4) strona 14

NosnosS¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 8,6 kN
Tr=0,8kN < m-Qr=0,72-8,6 KN=6,2kN (12,4%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog,2-3 = 2,64 KNm, moment utrzymujacy Mus,2-3 =
10,64 kNm
Mo = 2,64 kNm < m-Mu=0,72-10,6 kNm =7,7 kNm (34,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04cm < Sdop =1,00cm (3,7%)

Ni2 5412018 =74

Nri 5412018 1=74

74
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ZALACZNIK Nr 2
UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIE Z 1ZBY ZAWODOWE]

: Z -05-
GLOWNY INSPEKTOR W S05 . I
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/601/318/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
- (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p67n. zm.) zaswiadcza sie, ze

ZBIGNIEW PAJAK
dr nauk technicznych

ustanowiony ptzez Wojewode Slaskiego
Rzeczoznawcy Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie budownictwa kubaturowego tradycyjnego lub uprzemyslowionego
oraz konstrukcji skomplikowanych i pionierskich w budownictwie betonowym

- za§wiadczenie z dnia 5.05.1992 r. Nt ewid. Kat/7/Rz/92 b

v
zostat wpisany do bazy danych Gtéwnego Urz¢du Nadzoru Budowlanego —

pod pozycja nr 781/96/R

Pan Zbigniew Pajgk jest upowazniony, zgodnie z Zaswiadczeniem wydanym przez Wojewode
Slaskiego w dniu 5 maja 1992 r. do wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego w wyzej

okreslonym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

z upowfznienia

Otrzymuja :
\Jl’an Zbigniew Pajak
ul. Junakéw 4/10
" 44-100 Gliwice
2. 2aMPI

Oplata skarbowa zgodnic  ustawa z dn. 09.09.2000 . o oplacie skarbowej (tckst jednolity Dz. U. z 2004 1. Nir 253, poz. 2532) zostala skasowana

w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy.
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HHUNY CABYTKOW

= WO DZKI

o e Aromieiska 6 Katowice, dnia 7 listopada 1995 .
53, 1537-798

<+~ PSOZ-WKZ- 2993/179/95
* ’

Zaswiadczenie nr 182/95

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego i §
17.1 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i
trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach 0s6b,
ktére maja prawo prowadzenia tej dzialalnosci (Dz.U. nr 16 poz. 55) stwierdzam ze :

dr inz. ZBIGNIEW PAJAK

urodzony dnia 30 marca 1950 r. w Bielsku-Bialej
zamieszkaly w Gliwicach, ul. Junakéw 4/10

posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych

Zbigniew Pajak ukonczyl studia wyzsze w zakresie budownictwa i uzyskat tytut
Doktora Nauk Technicznych (dyplom nr 1832 Politechniki Slaskiej w Gliwicach). Posiada
uprawnienia budowlane upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i
kierownika budowy w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej (nr 148/79 BB wydane przez
Glownego Architekta Wojewodzkiego w Bielsku-Bialej) oraz wykazat si¢ wymagang praktyka
zawodowag.

Ninigjsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach,
okreslonego przepisami powotanego powyzej rozporzadzenia.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.

Wojewbdzkl Konseiwator Zabytkow

wJ(awwica
dr Inz.jéh, Jacsk OWCAREK

Oplatg skarbowa w wysokosci 3.00 z1 ? o8y
skasowano na wniosku \
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3PD-WIT-17E *

Pan Zbigniew Pajgk o numerze ewidencyjnym SLK/BQ/2588/01

adres zamieszkania ul. Skowronkéw 66 a, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.




