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CZESC OGOLNA
KOD: CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA.

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA (ST).
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST.)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspodlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec
budynek wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub  grupowej, stuzgcy  zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokal
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.




1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

obiekcie maltej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie
obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiecC urzgdzenia

techniczne zwigzane =z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —
nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o

ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podlegtych  Ministrowi  Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w
dyspozycji zakfadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w
rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkows.



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25

1.4.26

1.4.27.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec
organy  okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong
przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé
droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ktéra to osoba ponosi
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez

inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty

naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.



1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng
lub fizyczng bedgcg autorem dokumentac;ji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji  terenu
naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec
czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia
podane w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec
grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r. z pézn. zm.)

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzeh technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.39. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania

robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegotlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcy
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po

wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robot.

1.4.41. WspoIlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji

produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z  postanowieniami  rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie KOD:6w CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub

fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

1.5.1.

1.5.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowg wraz z SST.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. W dokumentacji projektowej stadium Projektu
Budowlano-Wykonawczego rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia



1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

pozwalajgce na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra
zostata zatwierdzona i uzyskano decyzje pozwolenia na budowe.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomicC Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszKOD:zen Iub ucigzliwosci dla



0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad
na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog
dojazdowych
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* Zzanieczyszczeniem terenu, zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszKOD:zeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszKOD:zenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Rodzaje.

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatbw wytgcznie
zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajgcych okreslone
prawem standardy.

Zastosowanie zestawow rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu
budowy (ogrodzenia, znaki) rowniez okreslone prawem standardy.

Wymagania.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadacé
wymaganiom okreslonym w przepisach szczegdtowych oraz uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢
zastosowania roéznych  rodzajow materiatbw do  wykonania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznigj
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

3.1.

3.2.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robaot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru,
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

Sprzet do realizacji zadania.
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i
ilosci Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robaot.

4. TRANSPORT.

41.

4.2,

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Dobdr Srodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy
powinny spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze
w przepisach szczegotowych. Polecenia Inspektora nadzoru bedag
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakoéci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robot,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé pobierania
prébek, sprawdzanie urzgdzen itp.) podczas wykonywania poszczegoélnych
elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc w to personel.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag
Normg lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
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dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia

jakoéci i harmonograméw robét

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementow

robot

e przebieg robot, trudnosci i przeszKOD:y w ich prowadzeniu,

okresy i przyczyny przerw w robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
dane dotyczgce jakosci materiatow

inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedag przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru, do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

[2] Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
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[3] Deklaracje zgodnosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach
1 do 3 nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
operaty geodezyjne
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w biurze
Kierownika Budowy. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru, i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

71.

7.2.

Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢é zgodne =z jednostkami okresSlonymi w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.
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7.3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdét oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgecych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i
ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na
podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy).
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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8.4.2.

8.4.3.

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robd6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania  wyznaczonych  rob6t  poprawkowych  lub  robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,
e szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci.
¢ rysunki na wykonanie robét towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie rekojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczaltowe robdét bedg
obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

10.2.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. 22004 r. Nr 204, poz. 2084).

Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
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do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. — w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,

poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych, (tom I, Il, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001 r.

SZCZEGC')LOWA’SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
KOD: CPV 45110000-1

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania roboét rozbidrkowych i demontazowych.




1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek i demontazy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
,Wymagania ogdlne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.
Prace nie przewidujg wbudowania materiatéw.

3. SPRZET.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych i demontazowych
pozostawia sie do uznania wykonawcy. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne"

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Materiaty z rozbiérek i demontazu mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszKOD:zenia drog publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robd6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany
jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny byC¢ sprawne technicznie i spetniaC wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania
ogolne”
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00
"Wymagania ogolne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy, na

podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ obszar prac oraz

oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

e teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie kolidujgce z robotami
instalacje.

5.3. Roboty rozbiérkowe.

5.3.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

5.3.2. Materiat rozbiérkowy odnie$¢ poza obreb obiektu.
5.3.3. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
5.3.4. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatdw.

5.3.5. Nalezy chroni¢ przed uszKOD:zeniem elementy, ktére zgodnie z
dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac
tak aby nie zanieczyszczaty terenu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowaé w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw. Ogdélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine"

7. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania
ogolne”. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE.
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz 21 ze
Zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.
j. Dz. U.z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD: CPV 45100000-8

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu prac
zwigzanych z remontem i zmiang lokalizacji kapliczki stupowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z
wykonaniem fundamentu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST -
wymagania ogolne.
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2. MATERIALY.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania
robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 ze zm.),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.
j-Dz.U.z 2014 r., poz. 883),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ww. ustawy i rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych
materiatébw podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot, np.:

e koparki,

e rowniarki lub spycharki uniwersalne,

e walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu poditoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

Materialy z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek
nalezy umiesScic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub  przesuwaniem.  Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszKOD:zenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany
jest posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00
"Wymagania ogolne". Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-
B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.12

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzic
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszKOD:zeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Zasady wykonywania wykopow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych - ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak
ksztattowac lub obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:
- £ 15 cm - dla wymiarow wykopow w planie;
- + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

5.6. Zageszczenie dna wykopu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaC do osiggniecia
wskaznika zageszczonego nie mniejszego od podanego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzagcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.
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5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni
stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezel
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

5.8. Podsypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
e zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot;
e przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkow materiatdw budowlanych i Smieci;
e uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢é wykonane
warstwami o grubo$ci:
e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
e 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub
ciezkimi tarczami;
e 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad jakosci podano w ST - wymagania
ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - wymagania
ogodlne.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST - wymagania
ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - wymagania ogdine.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow.

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ROBOTY BETONOWE
KOD: CPV 45262300-4

1.  WSTEP.

1.1  PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt betonowych i
zelbetowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktoérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie  wszystkich robot
zelbetowych przewidzianych dla w/w zadania. Zakres robo6t obejmuje
elementy konstrukcyjne fundamentéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST KOD: CPV
45000000 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

o Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane
o Srednicy do 40 mm

e Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie Kkonstrukcji betonowej nie
wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

e Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m® wykonany z cementu,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,,



Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed
Zwigzaniem betonu,

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i
ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm

Nasigkliwosé¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest
wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-cyfrowy ( np. W8 )
klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze ,W” oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy ( np. F150 )
klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze ,F” oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30 ) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze ,B”
oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang w MPa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST KOD: CPV
45000000 ,Wymagania ogoélne pkt. 1.5. Roboty betonowe i zelbetowe
PN-63/B-06251. Konstrukcje betonowe i zelbetowe PN-91/B-01813

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST KOD: CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne
pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6towe.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia
pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
e nazwa wytwoércy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan,
masa partii,
rodzaj obrobki cieplnej
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2.3.

3.1.

3.2.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki
pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé
sie nastepujgce informacje:
e znak wytworcy,
srednica nominalna ,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. wigzatkowego.

e Beton towarowy C20/25

o stal A-0, A-IlIN

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢

nastepujgce wymagania:
e nasigkliwos¢ do 5% wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek
wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach

zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.
e wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8)
e wskaznik wodno-cementowy ma by¢ mniejszy od 0,5.

Rodzaje materiatéw.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkoéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:

A - llIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.

SPRZET.

Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST KOD: CPV
45000000 ,Wymagania ogolne pkt. 3.

Sprzet do wykonywania robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢  wymagania
obowigzujagce w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak np. ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢é odpowiednio
przeszkolone. Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot
zelbetowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig Kkorzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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41.

4.2.

deskowanie inwentaryzowane drobnowymiarowe

betoniarki

wibratory do mieszanki betonowej ptytowe i wgtebne

rusztowania systemowe

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w pfaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan
6000 drgan/ min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi

drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT.

Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST KOD: CPV
45000000 ,Wymagania ogdlne”

Transport materiatow.

Transport stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
Sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport elementéw prefabrykowanych deskowan i rusztowan.
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu  w  warunkach  zabezpieczajgcych je przed
uszKOD:zeniami.

Transport mieszanki betonowej.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 (12) i SST. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ betonu nalezy dobrac¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru,
Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. przy temperaturze + 15° C,

e 70 min. Przy temperaturze + 20° C,

e 30 min. Przy temperaturze + 30° C

Transport drewna i elementéw deskowania.
Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
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5.1.

5.2.

5.3.

uszKOD:zeniami, a elementy metalowe zabezpieczajgcych je przed

korozjq.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano ST ,Wymagania ogdéine”

Zasady wykonywania robét zelbetowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zbrojarskie. Przygotowanie, montaz i odbior
zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Wykonanie deskowania dla robét betonowych i zelbetowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251. Powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ statecznosc i
niezmiennos¢ uktadu. W elementach deskowania dopuszcza sie
nastepujgce odchylenia wymiarowe:

e roznica grubosci dwdéch sgsiednich desek — 2mm

e szerokosc szczelin w gotowych tarczach — 2mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarow przekrojéw poprzecznych
deskowan:

e do 50cm +5mm

e 0d 50d0 80cm +7mm

e powyzej 80 cm +10mm

Dopuszczalne odchylenia od wymiaru przy montazu deskowan:
e od ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 metrze — 2mm

e od pfaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu

na 1 metrze wysokosci — 15mm
e od deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci — 10mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do potozenia projektowanego:
e od osi fundamentu — 15mm
e 0od osi sciany lub stupa — 10mm

Deskowania przestawne nalezy wzmacniac podporami
zabezpieczajgcymi niezmiennos¢ uktadu deskowan. Kryterium oceny to
zgodnos¢ wykonania robét z projektem, prawidtowos¢ wykonania detali
oraz zachowanie przepisowych odchylen i tolerancji wymiaréw.

Zbrojenie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych
zawartych w projekcie technicznym. Odstepstwa od rysunkéw bez
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy jest
niedopuszczalne. Ukfadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania. Ukfad zbrojenia
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w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otulenie przez jednorodny
beton. Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob,
aby otulina pretow byta zachowana w mys| obowigzujgcych przepisow.
Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 0,07 m - dla zbrojenia gtdbwnego fundamentdéw i podpdér masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,
0,05 m dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, podciggéw, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw, zbrojenia piyt,
gzymsow.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub
tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzkowy, wyzarzony o
Srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy do 12 mm, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
Nalezy sprawdzac:
e liczbe pretdéw, ich srednice i rozmieszczenie w poszczegdlnych
miejscach w konstrukcji
e rozstaw strzemion i ich potgczenia z pretami nosnymi
e dtugosc¢ zakotwienia pretéw
e zapewnienie otulenia stali betonem od strony deskowania i pomiedzy
pretami.

Rodzaje stali zbrojeniowej nalezy stosowac takie jakie przewiduje
projekt techniczny. Prety stalowe przed ich uzyciem do wykonania
zbrojenia nalezy oczys$ci¢ z kurzu, ziemi, luznej rdzy, tlustych plam i
podobnych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zattuszczone Iub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera. Dopuszcza sie prostowanie pretow za
pomocg kluczy Ilub miotkbw. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Minimalne Srednice trzpieni
uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tablica nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoineg, wynosi 10d dla stali A-lll i
A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach
zagie¢ i zataman elementéow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica
odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec¢ pretéw nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania. Odchylenie w odlegtosciach
miedzy oddzielnie uktadanymi pretami nosnymi w ptytach, Scianach i
fundamentach wynoszg do 20mm a pomiedzy pretami rozdzielczymi do



25mm. Odbiér zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Betonowanie.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inzyniera prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien

pomostéw itp.
e prawidtowosc¢ wykonania zbrojenia,
e zgodno$c¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych

zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu

przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy

innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw
wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkéw,

kotw, itp.)
e gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-
06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ betonu powinna by¢ potwierdzona atestem wytwércy
betonu. tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki
nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m). W fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi. Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg
nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. Przy
betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkoéw i stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne. Przy zageszczaniu
mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac

zbrojenia butawag wibratora,

e podczas zageszczania nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacC butawe w jednym miejscu
czasie 20-30 sekund. Po czym wyjmowa¢ powoli w stanie

wibrujgcym,

e Kkolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone
o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;

odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m,
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e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni
betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci,

e Cczas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci, i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. W przypadku przerwy w
uktadaniu  betonu zageszczanym przez wibrowanie = wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20° C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5° C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej + 20° C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Reczne
zageszczanie masy betonowej moze by¢ stosowane tylko do mas
betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub w przypadku zbyt gesto
rozstawionego zbrojenia.

Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5° C nalezy nie p6zniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgcC pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni poprzez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia +
15° C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetniac wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
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6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogodlne.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kontrola robét betonowych i zelbetowych.

W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadzaé systematyczng
kontrole dowozonej mieszanki betonowej i wykonanego betonu.
Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi w niniejszej SST
wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

Préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub
wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw
nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzag
wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5
mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu do konstrukcji:+ 10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £ 10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £ 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig £+ 1 mm
(wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym). Niezaleznie
od podanych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do
zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac 3%,
e liczba uszKOD:zonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze
przekraczac 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
e rbéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna
przekraczac + 0,5 cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu sSrednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowag
oraz z wymaganiami PN-B-06251 (13).
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71.

7.2,

8.1.

8.2.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchni e muszg by¢ gtadkie i rowne,
bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

OBMIAR ROBOT.

Zasady ogodline.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST KOD: CPV 45000000-7
»<Wymagania ogolne pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc
pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy
tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg robdét jest m* (metr szescienny) konstrukcji z
betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkoéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

ODBIOR ROBOT.

Zasady ogdine.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Wymagania koncowe.
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, w dzienniku budowy zakohczenia robdét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien
pretéw,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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9.1.

10.

10.1.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem oméwionych tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty betonowe i zelbetowe.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m® wykonanego elementu zelbetowego ktory
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie deskowan i wykonanie szalunkow

e dostarczenie i zmontowanie zbrojenia

e wykonanie, dostarczenie i zamontowanie (przed betonowaniem)
wszelkiego rodzaju drobnych elementéow takich jak: tgczniki,
marki stalowe itp.
uktadanie masy betonowej
pielegnacja betonu
rozdeskowanie
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja
stanowiska roboczego,
e wykonanie badan i pomiarow kontrolnych

PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarow elementow budowlanych z betonu.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-M-82010 Walcowka i prety stalowego zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie,
Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: proba rozciggania. Metoda badania
w temperaturze otoczenia

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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¢ Instrukcja ITB — zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji.

e PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy
projektowania.

e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku

e PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

e PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

e PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

e PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE
KOD: CPV 45262500-6

1. WSTEP.

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich —
przemurowanie komina.

12. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot murarskich.
Zakres tych rob6t okresla dokumentacja projektowa.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w
ogolnej specyfikacji technicznej ,ST 1 - Wymagania ogolne" .



1.5.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e Roboty budowlane - przy wykonaniu robot murarskich nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
§cian nadprozy oraz scianek dziatowych.

e Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty
budowlane, wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w
celu wykonania robot.

e Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy,
gdzie i kto" wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze -
procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

o Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji
technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg wykonawczg, Specyfikacjg Techniczng. ,ST
1 -Wymagania ogolne" zawierajgcg ogolne wymagania wykonani i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.4,

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Woda.

Do przygotowania zapraw stosowaC mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Woda zarobowa do betonéw. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

¢ nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

e powinien mie¢ frakcje roznych wymiarow:

e piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm

e piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm

e piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

2.6.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego
uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaC cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne, pustaki ceramiczne, gazobetonowe.

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996:

Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowej.

Dopuszczania liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem

przechodzgcym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania — brak uszKOD:zen po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z I,5m
na inne cegty nie rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne:

Wymiary jak poz. 2.6

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci
danych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 15 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z 1,5
m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie.
lloS¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne". Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robot murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,
przenosnych zbiornikdw na wode
drobny sprzet i narzedzia reczne

4. TRANSPORTU

41.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji
Technicznej ,ST 1- Wymagania ogoélne"

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac
sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach  zabezpieczajgcych je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami
skrzyniowymi z zamontowang wciggarka.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszKOD:zeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogélne"
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5.2. Wymagania

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
PN-68/B-10020. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich
dtugosci. W miejscu potgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowal strzepia zazebione koncowe. Cegty ukfadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci
mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C. W przypadku przerwania robot , wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu roboét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszKOD:zonej
zaprawy.

5.3. Mury z cegly petnej.

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a min. - 5 mm.

e Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 10-15 mm.

5.3.2. Stosowanie potowek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na
budowie jest kilka gatunkéw cegty nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przystagpieniem do rob6t murarskich
Przed przystgpieniem do robot murarskich Wykonawca powinien
wykona¢ badania cementu, wapna, kruszyw oraz wyrobéw ceramicznych
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan



6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu

budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z

normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan

materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét.

Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu cegty,

e liczby szczerb i peknig¢,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢
margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe

dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do

klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy

kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w

obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4.3 Badanie konstrukcji murowych.

Sprawdzenie wykonania scianek dziatowych, nadprozy oraz
osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2.

7.3.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
,S1 1. Wymagania ogoélne".

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostka obmiardw jest m®.

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych na placu budowy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne".

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na
budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed
odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

9.2.

9.3.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji
Technicznej ,Wymagania ogdlne"

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow
zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w Umowie o
wykonanie robot, jest faktycznie wykonana i odebrana ilo$¢ robdt wg
zaoferowanych cen jednostkowych, ktére obejmuija:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian i montaz nadprozy,

ustawienie, prace i rozebranie potrzebnych rusztowan, zabezpieczen
uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze
sie postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami
jednostkowymi robét Iub publikowanymi w ogdlnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny
w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikow cenotwoérczych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

odbiorze.
e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
e PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki .

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

e PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy
dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami

zapewnienia jakosci.
e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B -06259 Beton komorkowy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD: CPV 45261100-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
(SST) sa wymagania dotyczgce wykonania remontu konstrukcji
drewnianej dachu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu remont konstrukcji
drewnianej dachu.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wymiane
uszKOD:zonych elementéw konstrukcji.

43



1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami
podanymi w ,WWymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byc¢
zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowe.
Do wykonania robot mogg by¢é stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.).
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 883);
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz.
U.z 2014 r.,, poz. 1645 ze zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaci
wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy Ilub
rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdw podano w
,Wymagania ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Drewno.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone
przed szKOD:nikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia
drewna nalezy stosowacC zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szKOD:nikami biologicznymi i ogniem. Dla
odtworzenia konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno klasy C24
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
e PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi,
e PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.



2.2.2. taczniki.
a) gwozdzie nalezy stosowa¢ gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12.
b) sSruby nalezy stosowac :
e Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN — EN — ISO 4014:2002.
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151.
c) nakretki nalezy stosowac:
e nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002.
o nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151.
d) podktadki pod $ruby nalezy stosowaé podktadki kwadratowe wg
PN-59/M-82010.
e) wkrety do drewna nalezy stosowac:
e wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501.
e wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503.
e wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
srodki dopuszczone do stosowania decyzjg ITB.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$c¢
wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdinych
materiatbw powinny byC zgodne z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢
zabezpieczone przed uszKOD:zeniami i utratg statecznosci.

Materiatly i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na
poziomym utwardzonym podtozu. Elementy powinny by¢ sktadowane
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w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob,
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki
i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaC¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w
"Wymagania ogdélne". Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukciji.

5.2. Elementy drewniane.

a) elementy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu wzornikébw z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm.
b) dtugos¢ elementdow wykonanych wedtug wzornika nie powinny sie
rozni¢ od wzornika wiecej jak 0,5 mm
c) dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

e w rozstawie belek lub krokwi:

e do 2 cm w osiach rozstawu belek

e do 1 cm w osiach rozstawu krokwi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne.

6.2. Kontrola wykonania wiezby i podtoza.
Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona
przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z
wymaganiami PN — 80 /B -10240 p. 4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi
W niniejszej specyfikacji.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w
Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot budowlanych powinien odby¢
sie przed wykonaniem robot pokrywczych. Podstawe do odbioru robot
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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e dokumentacja projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

Przy odbiorze kori\cowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wymagania ogodlne.

8.2. Normy.

e PN- EN - 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

e PN- EN - 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

e PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

e PN-EN - 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD: CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich. Specyfikacja
techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpor-
nego i antykorozyjnego.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) moze byé stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci ma-
jace na celu wykonanie malowania wewnetrznego (wewnatrz pomiesz-
czen). Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wia-
Sciwosci materiatdbw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan do-
tyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni
obiektu oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczg-
cych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego, oraz powtok
malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojekto-
wanych indywidualnie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w " Wymagania ogolne". Dodatko-

wo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

e podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpa-
chléwka),

e powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodob-
nych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska,

e powitoka malarska - stwardniata warstwa farby, natozona i rozprowa-
dzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walo-
rach estetycznych pomalowanej powierzchni.

e farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo roz-
drobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i r6znych wypetnia-
czy) w roztworze spoiwa.

e pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca,
ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

o farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji
wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nad-
zoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-B00 ,Wymagania
ogolne”.

Dokumentacja robé6t malarskich
Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:
e projekt budowlany,

e projekt techniczny
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dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce-
go dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skta-
dowe,

dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robo6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszy -
mi zmianami).

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktado-
wania podano w ,Wymagania ogdélne”. Materiaty stosowane do wykona-
nia rob6t malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgod-
nosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfi-
kacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europej-
skg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wyka-
zie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen-
stwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uzna-
no za ,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.21.

2.2.3.

Materialy do malowania wnetrz obiektu:
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw nalezy stosowac farby
wymienione w Projekcie budowlanym.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
rozcienczalniki,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
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o srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

e Kkity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich apro-
bat technicznych bgdz PN.

2.2.4.Woda.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laborato-
ryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygo-
towania kompozyciji sktadnikéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania

ogolne”.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzeh i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszKOD:ze-
nie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest prze-
wozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci su-
chych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywacé sa-
mochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moz-
na wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Mate-
riaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszcze-
niach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tem-
peraturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne".
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5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich.
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym za-
konczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.3.1.Beton.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzane-
go betonu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usu-
niete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. UszKOD:zenia lub rakowa-
te miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub spe-
cjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Powierzch-
nia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2.Tynki zwykte.

¢ Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100.

e Wszelkie uszKOD:zenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tyn-
kow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).

e Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

e Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione.
Powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych.
powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej far-
by. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
UszKOD:zone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlo-
w3a na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich.

5.4.1.Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malar-
skich powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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5.4.2.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewi-
dzianych pod malowanie nie przekracza wartosci normowych. Przy wy-
konywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy za-
pewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktore w czasie robét malar-
skich mogg ulec uszKOD:zeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpie-
czyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
i warunki prowadzenia robét okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie na-
lezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna za-
wierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy
nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle,
watki, agregaty malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich.

5.5.1

. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych.

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacjg projektowa,
bez uszKOD:zen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i po
prawek,
bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych

spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcien-
czalnych woda.
Powtoki te powinny by¢:
odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i
na szorowanie, bez uszKOD:zen, smug, plam, przeswitow i sladow
pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w za-
kresie barwy i potysku.
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Dopuszcza sie chropowatos¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej do-
puszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e spekan,
e tuszczenia sie powtok,
e odstawania powtok od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich.
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie
poditozy oraz materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1.Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy
wykonywac w nastepujgcych terminach:
e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty
jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbu-
dowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg
powinny by¢ objete w przypadku:

e podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowla-
nym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wil-
gotnosc¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, rownosc i
wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-
10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, za-
bezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

e pltyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnosc¢,
wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w
normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wi-
zualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniaC przez przetarcie po-
wierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywacC czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy
oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac¢ prébke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodg suszarkowo-
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wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z normowymi, odnoto-
wane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akcep-
towane przez inspektora nadzoru.

6.2.2.Badania materiatow.
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac nor-
mom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyro-
bow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba
powinna stanowic jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych, w ktérych widaé:

+ skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtrgcenia,

zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywa-
nych robdt malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami pro-
ducentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdze-
nia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spet-
nione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malar-
skich, w szczegodlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmia-

nami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtfozy,

e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej
niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.0cena jakosci
powtok malarskich obejmuje:
« sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,



* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojo-
nym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swie-
tle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku-
krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg
w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uznaé za od-
porng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mi-
neralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a na-
stepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie
PN-EN I1SO 2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne po-
tarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a na-
stepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.
Powltoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie jezeli piana mydla-
na na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedsta-
wicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwi-
nieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie po-
trgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich
do 0,5 m.W szczegdlnosci mozna przyjgc zasady obmiaru podane w ka-
talogach okreslajgcych jednostkowe nakfady rzeczowe dla robét malar-
skich np. zasady wymienione w zatozeniach szczego6towych do rozdz. 15
KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoine”’’



8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elemen-
tem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przepro-
wadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malo-
wanie, okreslonymi w PN. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtiowosci podtoza. Po wy-
konaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ bada-
nie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienni-
ku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (in-
spektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci ro-
bot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kornco-
wym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest pod-
stawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania ro-
bot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumen-
tacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wyni-
kéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywa-
nia komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét,
e szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robat,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego za-
stosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,



e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbiorow czesciowych,

¢ instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi do-

kumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w

pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w PN, oraz

dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie

powinna byc przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z naste-

pujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nie-
zgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w PN i przedstawic jg
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkow-
nika i trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto-
Sci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania WWykonaw-
ca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malar-
skich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany

po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisa-

ny przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

e ocene wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich
z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kon-
cowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok
malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwa-
niem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powitok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (konco-
wy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwro-
tu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawia-
jacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykona-
nych robotach malarskich.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaga-
nia ogolne”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-

naniu petnego zakresu robaét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre-

Slonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostatecz-

ne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptat-
nosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi war-
tos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestaw-
nych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od pozio-
mu podtogi lub terenu,

e zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowa-

nia,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

proby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robaét ele-

mentdéw, ktdére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac ma-

larskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

e wykonanie prac malarskich,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszKOD:zen powstatych w
czasie wykonywania robaot,

e oOczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przezna-
czonych do malowania,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i
pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysoko-
Sci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B:
e Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i we-
wnetrzne. Warszawa 2003.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPRAWA POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wypetnieniu ubytkow beto-
nu i wyréwnaniu (reprofilacji) powierzchni konstrukcji betonowej lub zel-
betowej preparatami do napraw betonu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
przy wypetnianiu ubytkéw i wyréwnaniu (reprofilacji) betonu konstrukciji i
obejmuja:
e montaz i demontaz rusztowania,
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e przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejg-

cych powitok zabezpieczajgcych, czyszczeniem Sciernym oraz z

oczyszczeniem odkrytej skorodowanej stali zbrojeniowej,

zabezpieczenie stali zbrojeniowej powtokg zabezpieczajgca,

wykonanie warstwy szczepnej,

wykonanie warstwy wypetniajgcej ubytek w konstrukcji,

ewentualne wygtadzenie powierzchni za pomocg szpachléwki (repro-

filacja),

pielegnacja wykonanych warstw naprawczych,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogol-

ne”.
1.4.1. Zaprawa PCC — zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy syntetyczne,;.

1.4.2. Warstwa szczepna — (podkfadowa) warstwa zwiekszajgca przyczep-
nos$¢ zaprawy naprawczej do podtoza betonowego lub Zzelbetowego.

1.4.3. Szpachléwka wyréwnawcza — drobnoziarnista zaprawa wypetniajgca
pory i raki i wygtadzajgca powierzchnie betonu lub zelbetu, tworzgc od-
powiednie podtoze pod powitoki ochronne.

1.4.4. Punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary
wodnej w postaci rosy przy okreslonej temperaturze i wilgotnosci po-
wietrza.

1.4.5. Metoda ,,pull off" — metoda badawcza polegajgca na pomiarze
wytrzymatosci betonu na odrywanie, nazywana niekiedy takze ,Bond-
Test". Jej istota polega na odrywaniu za pomocg sitownika, przyklejone-
go do podtoza metalowego krgzka.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogol-
ne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Do wykonania warstwy szczepnej i wypetnienia ubytkdw w podtozu wraz
z jego ewentualnym wyréwnaniem (reprofilacjg) nalezy stosowac zapra-
wy PCC nalezace do jednego systemu naprawczego, posiadajgce aktual-
ng Aprobate Techniczng lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia do stoso-
wania wydanej przez ITB, wykazujgce nastepujgce cechy ogdine:
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* mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,
wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie od betonu,
niski skurcz i naprezenia wiasne,

* wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

Do napraw konstrukcji betonowych lub zelbetowych nalezy stosowa¢ ma-
teriaty konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta poza obiek-
tem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. Wyko-
nawca obowigzany jest udokumentowaé zrodio zakupu materiatow i
przedtozy¢ je z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg
by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora. Po-
nadto Wykonawca zobowigzany jest o sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wtasciwego prze-
chowywania materiatow. Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada
Wykonawca.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zaprawami PCC uzupetnia sie ubytki betonu na gtebokos¢ 0,5 + 10 cm.
Miedzy warstwami zaprawy naprawczej i podtozem betonowym lub Zel-
betowym stosuje sie warstwe szczepng. Jednorazowa maksymalna gru-
bo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatu.
Maksymalna srednica ziarna kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 33%
grubosci uktadanej warstwy i < 8 mm. Srednia wytrzymato$é stwardniatej
zaprawy na Sciskanie:

* po 7 dobach = 30 MPa

* po 28 dobach =40 MPa,

+ Srednia wytrzymatos¢ stwardniatej zaprawy na zginanie:

* po 7 dobach =25 MPa

* po 28 dobach =9 MPa,

» skurcz po 90 dobach <1,4%,

» przyczepnosc¢ do betonu po 7 dobach:

e wartosc¢ Srednia 2 2,0 MPa

e wartos¢ minimalna 21,5 MPa.

3. SPRZET
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do tech-
nologii robo6t przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wyko-
nawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien dyspono-
wacé podczas prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

4. TRANSPORT
Transport dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposob nie wptywajgcy na obnizenie jakosci przewozonych
materiatdw tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego
zaprawy oraz mrozem sktadnika ptynnego. Skltadowanie materiatéw musi
rowniez spetnia¢ powyzsze warunki.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Ogodlne warunki wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca powinien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wy-
konywaniu robot przy naprawach konstrukcji betonowych lub Zelbeto-
wych w technologii zatwierdzonej przez Inwestora. Przed przystgpie-
niem do prac naprawczych Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbed-
nych ustalen technologicznych.

5.2. ZAKRES ROBOT.

5.2.1. Warunki atmosferyczne.

5.2.2.

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicz-
nej oraz kart technologicznych producenta stosowanych preparatow.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmono-
gram robdt uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy
przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdbw podanych w
kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +5°C. Zabronio-
ne jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasie
deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 90%.

Przygotowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza betonowego przy uzupetnieniu ubytkéw betonu
ma szczegoblne znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodzg
nastepujgce prace:

e usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz

powierzchniowych zanieczyszczen,

e usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu

e usuniecie szKOD:liwych substancji moggcych mie¢ wptyw na pota-
czenie naktadanych materiatdw z betonem lub na karbonatyzacje
betonu albo korozje stali zbrojeniowej,

¢ odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

e oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do meta-
licznie btyszczgcej powierzchni do stopnia Sa 2 i 1/2 zgodnie z PN-
ISO 8501-1:1996,

e podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajgco nosne,

e Kkrawedzie obszarow naprawianych przy pretach zbrojeniowych po-
winny by¢ odkute pod katem 60 + 90°.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przyrzad do oznaczania wytrzy-
matosci na odrywanie i dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie
podtoza protokotem z wynikami badan. Etap przygotowania podtoza po-
legajgcy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy wykonywac tylko
pod bezposrednim nadzorem kierownika robét. W przypadku koniecz-
noéci odkucia betonu na znacznym obszarze, moggcym mie¢ wptyw na

62



5.2.3.

5.2.4.

statyke konstrukcji lub jej poszczegdlinych elementéw nalezy przerwacé
roboty i zawiadomi¢ Inzyniera oraz autora projektu.

Srednia wytrzymato$¢ betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza
od 1,5 MPa (wg PN-92/B- 01814), a minimalna miejscowa wytrzyma-
to$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw Technicz-
nych. Srednia wytrzymato$é betonu na $ciskanie nie powinna byé
mniejsza od 20 MPa (wg PN-74/B-06262). Wartos¢ te mozna zapewni¢
za pomocg odpowiedniej obrobki wstepnej np. frezowania, piaskowania,
natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem. Wykonawca zobo-
wigzany jest dokumentowac odpowiednie przygotowania podtoza proto-
kotem z wynikami badan. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki
to powinno by¢ usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.
Warstwy reprofilujgce nalezy wykonywaé¢ na podtozu statym i wolnym
od plam olejowych i pytu. Podtoze nalezy wstepnie nasgczy¢ kapilarnie
wodg. Powierzchnia powinna by¢ matowa i wilgotna. Nalezy bezwzgled-
nie usung¢ pozostatosci wody jak réwniez film wodny. Wykonawca zo-
bowigzany jest udokumentowaé odpowiednie przygotowanie podtoza
protokotem z wynikami badan.

Nalezy stosowac sie scisle do wytycznych, gdyz w przypadku uzycia
niewtasciwych narzedzi i odkucia zbyt matej lub zbyt duzej partii betonu
naraza sie bgdz na szybkg ponowng korozje lub zbyt duze koszty zwig-
zane z nadmiernym zuzyciem drogiego materiatu naprawczego.

Przygotowanie mieszanek.

Preparaty dostarczane sg jako suche, jednosktadnikowe zaprawy do
mieszania z wodg. Miesza sie je w odpowiednich, okreslonych w in-
strukcjach proporcjach, dodajgc do wody w mieszarkach suchy sktad-
nik. Nalezy miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym lub w betoniarce. Po
wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonegj
konsystencji. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dno i Scianki po-
jemnika, przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ogranicza¢ napowie-
trzanie mieszanek stosujgc odpowiednio niskie obroty mieszarek. Pre-
parat jest gotowy do uzycia zaraz powywieszaniu. Najlepiej przygotowy-
wacé mieszanki z petnych zawartosci opakowan. Doktadne informacje o
mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegolne znajdujg sie w specjal-
nych informacjach technicznych o produktach.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali.

Powtoka ochrony przeciwkorozyjnej na bazie cementu, ulepszonego po-
limerami, stosowana do powlekania pretdw zbrojenia w powigzaniu z
zaprawg naprawczg. Na oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 i 1/2
wg PN-ISO 8501-1:1996 prety zbrojeniowe nanosi sie dwukrotnie ma-
tym pedzlem lub wtosnikiem uzyskang zawiesine. Prety zbrojeniowe
poza oczyszczeniem jak w p. 5.2.1. muszg by¢ catkowicie suche. Wokot
pretéw beton nalezy zukosowaé pod katem 45° do powierzchni. Druga
warstwe nanosi sie po zwigzaniu pierwszej warstwy lecz nie wczesnigj
niz po 3 godzinach. Zalecane sg temperatury podtoza i powietrza w
czasie obrobki od +5 do +30°C (zalecana temp. powyzej 10°C przy
wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 60%). Stwardniatego juz szla-
mu nie nalezy uplastyczniaé przy uzyciu wody. GrubosS¢ nanoszonej
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warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 1,1 mm (powtoka ochronna po-
winna catkowicie zakrywac¢ uzebrowanie stali). Partie betonu ktére gra-
niczg z pretami zbrojeniowymi, mogg zosta¢ pomalowane na szerokosc¢
do 2 cm. Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie mogg ule-
gac nawilzaniu podczas procesu wigzania. Przy silnym nastonecznie-
niu, oddziatywaniu deszczu lub mrozu, nalezy stosowac szczegolne
Srodki ochrony, jak np. przykrycie plandekami, matami itp.

5.2.5. Wykonanie warstwy czepnej w czystg i szorstkg powierzchnie ubytku
oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera sie za pomocg pedzla lub
szczotki warstwe szczepng. Nie nalezy dopuszcza¢ do podsychania
warstwy szczepnej przed natozeniem nastepnej warstwy wypetniajgce;j
ubytek. Jezeli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzy¢ go w dniu po-
przedzajgcym naprawe, tak, by w czasie naktadania warstwy szczepnej
byt on matowo wilgotny. Ponadto nalezy usungc¢ katuze, jak réwniez film
wodny.

5.2.6. Wykonanie warstwy reprofilacyjnej — wypetnienie przygotowanych

powierzchni ubytkbw modyfikowang tworzywem sztucznym zaprawg na
bazie cementu PCC. Przygotowang mieszanke nalezy nanosic¢ stosujgc
nacisk, warstwami na aktywng jeszcze pod wzgledem klejenia warstwe
szczepng. Wieksze ubytki muszg by¢ wypetnione w kilku procesach ro-
boczych, przy czym kazdej warstwie posredniej nalezy nada¢ szorstka
powierzchnie, a po jej wyschnieciu kazdorazowo powlec warstwg
szczepng. Zaprawy nie nalezy nanosi¢ poza obrys ubytku w konstrukgciji,
lecz jedynie wygtadzi¢ pacg. Zaprawe nanosi¢ nalezy z uzyciem naci-
sku, dobrze jg zageszczajgc, drewniang packg tynkarska lub kielnig nie
dopuszczajgc do powstania pustek powietrznych. Kazdorazowo winna
by¢ pokrywana tak mata powierzchnia, aby mozliwe byto nanoszenie
warstwy zawsze na swiezg warstwe szczepng (warstwa wigzaca i za-
prawa wypetniajgca ubytek powinny by¢ przygotowywane jednocze-
$nie). Natozong w ten sposdb zaprawe nalezy natychmiast wyréwnac
tatg do Zgdanej gruboséci, a nastepnie krotko wygtadzi¢ paca.
Przy wiekszych powierzchniach celowe jest uzycie belki wibracyjnej. Na-
lezy przestrzegaC czasu obrdbki materiatu (zaleznej od temperatury).
Kazdorazowo winna by¢ pokrywana tak mata powierzchnia, aby mozliwe
byto prawidtowe wykonanie warstwy. O ile ubytek ma gtebokos¢ wiekszg
niz 5 cm nalezy stosowaé prety zbrojeniowe & 6 mm przyspawane do
istniejgcego zbrojenia lub naktadaé zaprawe wielowarstwowo. Reprofilu-
jace podtoze betonowe drobnoziarniste zaprawy szpachlowe na bazie
cementu naktadamy bez warstwy szczepnej na matowo wilgotne podtoze
betonowe (zgodnie z kartg techniczng producenta) w 1 + 2 procesach ro-
boczych (wliczajgc w to szpachlowanie ,drapane”) za pomocg pacy lub
kielni. Grubo$¢ szpachlowki nie powinna przekracza¢ 5 mm.

5.2.7. Pielegnacja.
Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych odkryte po-
wierzchnie betonu wymagaja:



e ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem. Nalezy unika¢ wptywu
wysokich temperatur, mrozu oraz przeciggdéw powietrznych, utrzy-
mywac wilgo¢ (poprzez pokrycie ich folig, plandekami lub matami),

e W stanie Swiezym zaprawy naprawczej nie nalezy spryskiwac¢ woda,

e W czasie dojrzewania obowigzujg zasady pielegnacji materiatow bu-
dowlanych wigzanych cementem. Jezeli producent nie podaje ina-
czej w Karcie Technicznej wyrobu, to zaprawe nalezy pielegnowaé
przez co najmniej 5 dni. Czas trwania pielegnacji nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od rodzaju zaprawy naprawczej i panujgcych warunkow
atmosferycznych.

5.2.8. Uwagi dodatkowe do wykonania.
Narzedzia robocze mozna czysci¢ zwykta, czystg wodg. Resztki mate-
riatu i pojemniki usung¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie
pracy zaleca sie noszenie rekawic, okularéw i ubran ochronnych. Nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w kartach danych o bezpieczenstwie pra-
Cy i oznaczen na opakowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola catosci wykonania robot obejmuije:
e wykonanie rusztowan pomostéw roboczych,
e przydatnos¢ materiatow do wbudowania,
e przygotowanie podtoza,
e jakos¢ wykonanych napraw,
e zachowanie warunkow zabezpieczenia srodowiska przed skaze-
niem.

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatow.

Ocena materiatéw winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent
jest zobowigzany przedstawi¢ odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wy-
robu, a na zyczenie odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio prze-
prowadzonych badan petnych danego materiatu. W przypadku braku
atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania wykonane
zgodnie z metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w
zakresie badan uzgodnionych z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zobo-
wigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stoso-
wania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wy-
konawca.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza.
Ocena wytrzymatosci na odrywanie metodg ,pull off”:

e pomiar wytrzymatosci na odrywanie nalezy wykonac zgodnie z PN-
92/B-01814;

e nalezy wykonac co najmniej 1 pomiar na kazde 25 m? powierzchni
oczyszczonego podtoza, lecz nie mniej niz 5 dla kazdego elementu,

e w przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci, nalezy wykonac
dodatkowe pomiary w miejscach wskazanych przez Inzyniera,



e na podstawie uzyskanych wartosci wytrzymatosci betonu nalezy wy-
liczy¢ wartos¢ Srednig z wynikdéw,

e jakos¢ poditoza betonowego mozna uzna¢ za zadowalajgcg, jesli
uzyskana wartos¢ Srednia wytrzymatosci na odrywanie nie bedzie
mniejsza niz 1,5 MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego
pomiaru nie moze byc¢ nizsza od 1,0 MPa,

e jezeli warto$¢ pojedynczego oznaczenia jest nizsza niz 1,0 MPa,
nalezy wykona¢ dodatkowe oznaczenie obok w odlegtosci okoto 1
m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spetni warunek mini-
malnej wytrzymatosci na odrywanie i rbwnoczesnie wartos¢ srednia
z wszystkich oznaczen nie bedzie nizsza niz 1,5 MPa, to nalezy
uznac, ze warunek wytrzymatosci podtoza betonowego na odrywa-
nie zostat spetniony.

6.3. Sprawdzenie wykonywanych prac.
Zastosowany materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng oraz
atest wytwércy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnosé do-
starczonego materiatu z Dokumentacjg Projektowg i zdolno$¢ do uzycia
Zz uwagi na okres sktadowania.
Badaniu podlegaja:

a) w czasie uktadania warstwy sczepnej : jakos¢ podtoza, temperatura po-
wietrza i podtoza, zgodnos¢ uzywanych materiatdw z dokumentacjg
projektowaq.

b) po wykonaniu warstwy wyréwnawczej :

e jej grubosc¢(odstepstwo od grubosci przyjetej w dokumentacji projekto-
wej moze wynosi¢ = 0,5 mm + 1 mm),

e wytrzymatos¢ na odrywanie zgodnie z p. 5.2.2.

e rownos¢ mierzona fatg dtugosci 2 m — dopuszczalne nierdwnosci wyno-
szg + 10 mm.

6.4. Badania w trakcie wykonywania robét.
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi. W trakcie prowa-
dzenia robdét nalezy, w sposéb ciggty kontrolowaé temperature i odpo-
wiednig suchosc¢ bgdz wilgotnos¢ podtoza, a réwniez odpowiednie przy-
gotowanie mieszanek.

6.5. Kontrola po wykonaniu robét.
Jakos¢ wykonanej naprawy ocenia Inzynier po sprawdzeniu wyglgdu i
na podstawie przedstawionych przez Kierownika dziennikow wykonania
naprawy powierzchniowej. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W
szczegolnosci moze on uznaé za wystarczajgce raporty z badan wyko-
nywanych przez Wykonawce. Badanie wytrzymatosci wykonanej napra-
wy na odrywanie od podtoza nalezy wykona¢ wg PN-B-01814:1992. Za-
sady badania jak w p. 6.2. Miejsca uszKOD:zone podczas badan nalezy
naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktéra byta stosowana do na-
praw, zachowujgc wymagania technologiczne odnosnie jej stosowania.
W czasie prac nalezy dgzy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonania na-
prawy, charakteru istniejgcej faktury. Sprawdzenie podstawowych wy-
miaréw geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-10040:1997.
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Po zakonczeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny
zbrojenia w naprawianym elemencie, metodami nieniszczgcymi, pod kg-
tem zachowania wartosci zatozonych w projekcie. Inzynier moze pobie-
rac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze badania Wyko-
nawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub nie-
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo moze opieraC sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z niniejszg specyfikacjg. Catkowite
koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez Wykonawce. Wszystkie wyzej wymienione ba-
dania Wykonawca wykonuje w obecnosci Inzyniera, a wyniki zatgcza do
dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy warstwy wyroéwnawczej,
sktadajgcej sie z warstwy szczepnej i wkasciwej warstwy wyrownawcze;.
Pfaci sie za wykonang ilos¢ jednostek, wg rzeczywistego obmiaru.
Wszystkie rozbieznosci z iloscig podang w projekcie i ST musi zaakcep-
towac Inzynier. Obmiar rob6t odbywa sie w obecno$ci Inzyniera i wyma-
ga jego akceptacji. Budowa i rozbiorka rusztowan, pomostow, przygoto-
wanie powierzchni i wywo6z materiatdw odpadowych nie podlega osob-
nemu obmiarowi i miesci sie w jednostce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdéline”. Robo-
ty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajg-
cych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw,
badan i oceny wizualne;.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbiory robét.

Odbiorowi podlegaja:

e wykonane rusztowania i pomosty robocze,

e przygotowanie podfoza betonowego,

e wykonana warstwa naprawcza.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i
badan z biezgcej kontroli materiatéw i rob6t dokonuje Inzynier na
podstawie ogledzin, pomiarow i wynikéw badan Wykonawcy. Inzy-
nier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadze-
nie uzupetniajgcych badan i pomiarow wtedy, gdy:

e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniej-
szg specyfikacja,

¢ istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci
badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki

potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzy-



nier ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych, wedtug zasad okre-
slonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie ma-
jaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ za-
kres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem. Czynnos$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana
odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w ST zasadami.
Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku
Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ metréw kwadratowych powtoki
reprofilacyjnej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji,

przygotowanie podtoza do nanoszenia powtoki,

natozenie wszystkich warstw,

przeprowadzenie badan przewidzianych w niniejszej ST,
dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych
przerw pomiedzy poszczegdlnymi operacjami,

zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

zabezpieczenie otoczenia i Uzytkownikéw przed szKOD:liwym
oddziatywaniem robét,

uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci
przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-74/B-06261 Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych.

PN-B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Arkusz 2 : Stopnie przygotowania wczesniej
pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu
tych powtok.

PN-EN 1504-1+10. Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych.
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e PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

e PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

e PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Metody badania przyczepnosci
powtok ochronnych.

e PN-EN 1542:2000. Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiary przyczepnosci
przez odrywanie.

e Instrukcje producenta i Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do
stosowania w budownictwie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
KOD:: 45430000-0; 45431000-7

1.1. WSTEP.

1.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania wykonania i odbioru oktadzin z ptytek
ceramicznych

1.1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robaot.

1.1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i zaleceniami Inzyniera. W zakres robot
wchodzi: sprawdzenie i przygotowanie podtozy, zgruntowanie
podtozy, dociecie ptytek zgodnie z projektem, klejenie ptytek do
podtoza, usuniecie resztek montazowych i zabrudzen.

1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robat,
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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2.1 MATERIAL.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut. Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: nie
zawieraC domieszek organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiardw,
a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

[ ]
Do utozenia / mocowania ptytek nalezy stosowac¢ gotowe zaprawy
klejowe wysokoelastyczne, a do wypetnienia spoin nalezy stosowac
zaprawy do fugowania o podwyzszonej elastycznosci, zaprawy
wyrownujgce, emulsje gruntujgce. Materiat ma byC pakowany w
pudia tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu
umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem [TB
nr..."”.

2.2 Sprzet i transport.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2.3 Wykonanie robét.

2.3.2 Ogolne zasady wykonania robét.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na ostro. Wymagania podstawowe: Podktad
cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego
badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Podtoze, na ktérym
wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg. Podktad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywacé
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg- 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkfadach



cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m® . Zaprawe
cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podkiad powinien mieé
powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne Iub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

2.3.3 Zakres wykonania robét.
Pomieszczenie wezta sanitarnego i zaplecza gospodarczego.

2.3.4 Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest metr. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Powierzchnie posadzek
i okladzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentagciji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m? W
przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

2.3.5 Kontrola jakosci i odbior robét.

2.3.6 Kontrola jakosci robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin
elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy porowna¢é z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i
okreSlonymi w pkt. 5.3. dla posadzek Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do
przystgpienia do robot posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

2.3.7 Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej
czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

2.3.8 Odbiér koncowy (ostateczny)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonanie rob6ot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢c umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje kosztorysowg powykonawcza,
e ksigzke obmiaréw z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,
e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla

zastosowanych materiatéw i wyrobow,

protokoty odbioru podtoza,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne, kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
o jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke Ilub okfadzine i
przedstawic jg ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny, zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym



obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
posadzek lub oktadzin, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw
odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy

Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i
oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokét  odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

2.4 Rozliczenie robét.
Zasady ptatnosci za wykonanie w/w robo6t okresla umowa.

2.5 Przepisy zwiagzane.

Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie
prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie
wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie
nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie
wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie
odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci

powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania

techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia

poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek —

Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie

i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie

konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie

konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12:
Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badahn zapraw do muréw -—

Okreslenie  wspotczynnika  przenoszenia pary wodnej w

stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
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PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena
zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu —
Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania.

Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst
jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. Zmianami).

Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
Wymagania ogolne KOD: CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1
czesé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesc
B zeszyt 5. Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie
ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001
rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KOD:: CPV 45261210-9

1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
zasad wykonania robo6t podano w ST-wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.

2.1. Dachdéwka.
Pokrycie wykonac z dachowki ceramicznej zgodnie z projektem
budowlanym.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT.
Nie stawia sie wymogdw dla transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonanie wymiany pokrycia dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy.

Wymagana jako$¢ materiatdw pokryciowych powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty pokryciowe
dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatdw i pokryciowych powinien
obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W  przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatdbw pokryciowych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
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rowniez  materiatbw  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robdét jest m? pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia pofaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni
podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg
odbioréw  czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych
dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér
czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podtoza,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
e dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z

pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia
nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy z
zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia, zapisy
dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatébw, protokoty odbioru materiatéw i
wyrobéw. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu
stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia
ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-
wymagania ogolne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty  pokrywcze. Krycie  dachdéwka
ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie.
Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.

SZCZEG(')’I’.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODMUROWKA Z KAMIENIA POLNEGO
KOD:: CPV 45233222-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem podmurowki z kamienia polnego.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podmurowki z
kamienia polnego.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Kamien polny.

Kamieh do wykonania podmurdéwki powinien by¢ kamieniem
trwatym, niezwietrzatym, miec¢ strukture mozliwie drobnoziarnistg i
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2.2,

2.3.

zwiezlg, bez peknie¢ i zyt. Materiatem na podmuréwke powinny by¢
skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych nizej.
Kamien polny powinien mie¢ naturalng czesc¢ powierzchni mozliwie
ptaskg, ktorg mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gorng
(czoto). Wihasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia, wg
PN-B-11104. Wiasciwosci:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym nie mniej
niz: 80 MPa.

Scieralno$é na tarczy Boehmego, cm, nie wiecej niz: 0,2, PN-B-
04111 [4]

Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztoS¢), liczba uderzen, nie mniej
niz:12, PN-B-04115.

Zaprawy.
Stosowac zaprawy historyczne wapienne i cementowe z dodatkiem
trasu — wg projektu budowlanego.

Woda.
Woda z wodociggéw, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT.

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w  warunkach zabezpieczajgcych je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i
roztadunku srodkéw transportowych nalezy dostosowa¢ do
wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania
krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Watki podmurowki zgodnie ze  stanem istniejgcym,
zinwentaryzowanym na zachowanych fragmentach podmurdwki.
Zaprawy mineralne do murowania i spoinowania zgodnie z
projektem budowlanym.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest metr szescienny wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena
jednostkowa obejmuje wykonanie m* muru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.
PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego.

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
kamienia na uderzenie (zwieztos¢).

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
Ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziaren.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych.
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S}ZCZEGCLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANY GK
KOD:: 45421141-4

1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru scianek dziatowych o konstrukcji szkieletowej z
obudowg z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy

Klasy Kategorie | Opis

45400000-

1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45420000-
7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 | Instalowanie sufitbw podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW | MATERIALOW.
Materiatami  stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1.

profile Scienne C mm 50,75mm lub drewniane,

tasma uszczelniajgca, wkrety,

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB,

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF,

ptyty gipsowo-wtoknowe gr. 12,5 mm odporna na ogien i wilgo¢ z
duzg twardoscig powierzchniowa,

ptyty z wetny mineralnej gr.4 cm , gesto$¢ 43-45kg/m?.

Specyfikacja obudowy gipsowo-kartonowej gr. 2x12,5mm.

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obudowy wykonanych na konstrukcji stalowe] z
dwuwarstwowym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa.
Wypetnienie miedzy konstrukcjg stanowi wetna mineralna szklana
lub skalna. Zestaw wyrobdw objetych specyfikacjg techniczng jest
do wykonania lekkich scian dziatowych, ktére mogg byc¢
stosowane, jako nieno$ne sciany wewnetrzne zgodnie z Aprobatg
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2.2,

Techniczng ITB. Sciany wykonane z wyspecyfikowanych

materiatbw  spetniajg  warunki izolacji akustycznej z

uwzglednieniem przenoszenia bocznego R’A1 wedtug wymagan
normy oraz posiadajg deklaracje srodowiskowg wedtug EN 15804
i zgodnie z ISO 14025.

Opis i wlasciwosci techniczne materiatéw.

Konstrukcja stalowa obudowy zbudowana jest z z profili stalowych
CW 75:

* 0 nominalnej grubosci 0,6mm,
wysokosci potki 51/48 mm,
szerokosci 48,8mm,
powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?,
powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
grubosci po ryflowaniu min.1Tmm.
z profili stalowych UW75,
o nominalnej grubosci 0,55mm,
powtoce dwustronnie cynkowanej o fgcznej grubosci 100g/m?,
powtoce cato$ciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
grubosci po ryflowaniu min.1Tmm.

Maksymalny rozstaw stupkow CW50 wynosi 60 cm. Poszycie
Sciany stanowg 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych montowanych
mijankowo.. Plyta wodoodporna gipsowo-kartonowa. Plyty z
nadrukowang miarkg charakteryzujg sie  nastepujgcymi
parametrami:

e grubosci 12,5 mm,

» szerokosci 1200 mm,

* wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek
poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny >550 N,

* ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej
niz 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%,
zgodnie z PN-EN 13964,

* wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K),

* gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3),

» krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2
mm na 2 krawedziach ptyty,

* zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1.

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do pro-
fili pionowych (stupkdéw) CW specjalnymi systemowymi wkretami o
Srednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 25 mm w maksymalnym roz-
stawie wynoszgcym 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartono-
wych mocowane sg do profili pionowych (stupkéw) CW specjalny-
mi systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugosci minimum
35 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm.

Wyspecyfikowane wkrety sg fosfatowe, zabezpieczone przed dzia-
taniem korozji do 48 godz. ciggtego oddziatywania warunkéw at-
mosferycznych. Spoiny miedzy ptytami wypetnione sg systemowg
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2.3.

masg szpachlowg. Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna
wykonana z wiékien szklanych/skalnych o grubosci 70 mm, gesto-
Sci 14-60kg/m3 oraz klasie reakcji na ogien A1. Wetna spetnia wy-
magania normy PN-EN 13162.

Wiasciwosci techniczne sciany dziatowe;.

Sciana dzialowa powinna byé wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pkt. 2 oraz zgodnie z wymaganiami Aprobaty
Technicznej ITB

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych robo6t. Na Zzgdanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen
stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi srodkami
transportu  w opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci
przewozonych towaréow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwacC na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH.

5.1. Zalecenia ogolne.

ptyty gipsowe przechowywacé¢ w pomieszczeniach suchych uktada-
jac na poziomym podtfozu.,

ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo
przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na nosnosc¢ podtoza,
pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest
ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tyn-
karskie i posadzkarskie,

elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i
spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow,
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» wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukohczone przed
montazem sufitu podwieszanego,

* podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie
powinna byc¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pra-
cy,

» konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynosza-
cq 275 g/m*

* elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie
montowania sufitéw podwieszonych,

* konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na
budowie,

» zaleca sig, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie
zalecenie zainstalowania oswietlenia,

* kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony
nalezy dodatkowo podwiesic,

* wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony po-
zarowej,

* ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak,
by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton
od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac¢, aby nie przygotowac
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

* montaz sufitu podwieszonego moze sie odby¢ po wysuszeniu po-
mieszczenia i zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i posadzko-
wych,

* podczas montazu temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢
minimum15°C, wilgotnos¢ powietrza 70%.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.

* Scianki dziatowe i obudowy z g-k,

* wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie,
* wytrasowanie miejsc montazu obuddw,

5.3. Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k.

*zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziomych (profile "U")
oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy ele-
mentami poziomymi,

srozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szeroko-
Sci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stup-
kach,

profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje
sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie
miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do ele-
mentow rusztu,

srozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty
gk,

«dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod
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skrajne profile, zarbwno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do
stropu, podtogi i Scian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji aku-
styczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przy-
twierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kot-
kami szybkiego montazu,

*profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do
blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa,

*dtugosc¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci
pomieszczenia,

*w Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac
na etapie wykonywania rusztu,

*mozna stosowac oscieznice drewniane. Jedynym warunkiem jest do-
pasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci sciany,

*stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z bla-
chy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stro-
pie i podtodze. Stuzg do tego specjalne kgtowniki przykrecane na
koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi,

*przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach
drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkdw przyoscieznicowych
z profili "C" z blachy 0,6 mm,

*bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U"
tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza,

*miedzy ptytami nie powinna pozostawacC zbyt duza szczelina, ktérg
trzeba by byto wypetniaé masg szpachlowa,

*ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili piono-
wych,

+jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty
powinien by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby pozio-
me potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii,

*nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno
by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm,

*po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do
sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem
obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci,

*ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25
cm, regulujgc ustawienie stupkow,

s utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie
dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza
niz szeroko$¢ profili rusztu),

*po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w
taki sposdb, aby potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na
sgsiednim stupku,

Obudowy z g-k.

*zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U do elemen-
tow konstrukcyjnych,

*zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C,

*przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg
wkretéw,

*wykonczenie powierzchni z ptyt g-k,
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*potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy
spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;,

*po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i
przeszlifowac,

*do tgczenia ptyt stosowaé odpowiednie (systemowe) zszywki lub
wkrety,

*oktadziny szpachlowac¢ tylko na stykach,

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy
materiatébw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzgdzehn. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedag
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Iub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawo-
wych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfiko-
wanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiary-
godnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przeka-
zuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac in-
spektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych. Oktadziny, scianki dziatowe i sufity
podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosowac¢ zasady
kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdlne".Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem



wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — m?.

Odbiory:

» odbioru roboét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i

Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych

« celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywi-

stego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

* gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-

dowy przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumen-
tacje powykonawczg robat.

* odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowie-

niami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

* przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce doku-
menty:
dokumentacja powykonawcza
dziennik budowy
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
* protokoty odbiorow czesciowych

* w trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

« stan i wyglad scian pod wzgledem rownosci, pionowosci,

spoziomowania i sztywnosci,

* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia

elementow,

* uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét
lub ich cze$¢ nalezy uznaC za niezgodne z wymaganiami norm.
Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie i po prawidtowym ich
wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8. ROZLICZENIE ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacjg odniesienia jest:

SIWZ,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmo-
nogramem robdét, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww zadania,

normy,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.
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Najwazniejsze normy:

« PN-EN 14190:2014 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartono-
wych. Definicje, wymagania i metody badan",

* PN-EN 20140:2013 - Akustyka. Ocena izolacyjnoéci akustycznej w bu-
dynkach i izolacyjnosci elementéw budowlanych,

* PN-EN ISO 717-1:2013 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izola-
cyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych,

* PN-B-02151-3:2015 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izola-
cyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania,

* PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
w budynkach. Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych
i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badan,

« WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

* Instrukcja montazu wybranego producenta.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODLOGI DREWNIANE
KOD:: 45400000-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonywaniem podtég drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Niniejsza  specyfikacja techniczna szczegdtowa  dotyczy
nastepujgcych robaot:
* rozebranie podtdég drewnianych wraz z legarami,
* wykonanie podtogi drewnianej wraz z legarami i poziomowaniem,
* montaz cokolikbw drewnianych,
* cyklinowanie i malowanie posadzki.
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1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji
technicznej “Warunki ogdélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowgq i szczegotowqg specyfikacjg techniczng.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w “Warunki ogolne”. Przy wykonywaniu
robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
* faty drewniane,
deski podtogowe,
» cokoliki drewniane,
* lakiery i lakierobejca do podtdg.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji
technicznej “Warunki ogélne”. Przy wykonywaniu robé6t bedgcych
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.
Wykaz sprzetu
* miotek gumowy,

* klocek drewniany ktéry bedzie chronit krawedzie desek podczas

ich dobijania,
» klocki dystansujgce w ksztatcie klinéw,

« pilarke, lub wyrzynarke, ewentualnie reczng pite do drewna do

docinania desek,

« wyprofilowany, zagiety blaszany ptaskownik do dobijania desek

przy Scianie,
» cykliniarki i szlifierki,
* inny drobny sprzet.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze
specyfikacjg techniczng “Warunki ogodlne”. Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszKOD:zeniem, nadmiernym
zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w specyfikaciji
technicznej “Warunki ogoélne”.

5.1 Rozebranie podtég drewnianych wraz z legarami.



Przed rozebraniem podtogi drewnianej nalezy usungc listwy
przypodtogowe. Podtoge drewniang z desek nalezy rozebra¢ w
catosci wraz z legarami. Podtoze po rozebraniu podtogi i legaréw
oczysci¢ i poddac¢ wizualnej ocenie. W przypadku uszKOD:zeh
jakichkolwiek elementow stropu drewnianego nalezy fakt ten
niezwtocznie zgtosi¢ inwestorowi.

5.2. Ukladanie posadzek z desek podiogowych.

Do wykonania podtogi na legarach nalezy zastosowac¢ deski
sosnowe gr. 32 mm, szerokosci do 15cm. Drewno na deski
powinno by¢ twarde i mie¢ gestos¢ w stanie suchym minimum
500 kg/m?2. Dtugos¢ deski nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5. Deski
podtogowe tgczyé wzdtuz na wpust i wypust, natomiast czota
uktada¢ na styk, ktéry powinien wypadaé nad legarem.
Wilgotno$¢ desek przygotowanych do ukfadania podtogi powinna
by¢ w granicach 6-12%. By unikng¢ wypaczania desek powinny
by¢ sktadowane min. 1 tydzienh przed montazem w
pomieszczeniu, w ktorym bedg uktadane, zeby ich wilgotnosci
zostaty wyroéwnane.

Legary powinny by¢ o przekroju 50 x 70mm. Pierwszg deske
przybi¢ nalezy wzdluz Sciany, pozostawiajgc 1-1,5 cm szczeliny
dylatacyjnej, ktéra umozliwi odksztatcanie sie podtogi pod
wptywem zmian temperatury i wilgotnoéci, ale takze jej
wentylowanie od spodu. Deski przymocowaé do legarow ukosnie
bitymi gwozdziami, tak by ich tebki chowaty sie we wpuscie. Deski
nalezy dokfadne dociska¢ do siebie za pomocg klindw wbijanych
pomiedzy przektadke z wypustem. Po przybiciu desek, a przed
ich cyklinowaniem wszystkie szczeliny miedzy deskami nalezy
zaszpachlowaé. Catg powierzchnie podtogi nalezy wycyklinowac i
przemalowac trzykrotnie odpowiednimi lakierami dostosowanymi
do pomieszczeh uzytecznosci publicznej (podkfad + 3x lakier
nawierzchniowy). Po zakonczeniu malowania podiég nalezy
zamontowac wzdtuz Scian cokoliki drewniane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w
specyfikacji technicznej “Warunki ogolne”. Badania w czasie
odbioru robét. Badania robdt powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie :

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

wygladu zewnetrznego powierzchni,

sprawdzenia wykonania spadkow,

prawidtowosci wykonania potaczen,

réwnosci powierzchni po cyklinowaniu,

jakosci wykonania poszczegodlnych warstw lakieru,

montazu cokolikow.



7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogoéline”.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w “Warunki ogdlne”. Roboty
uznaje sie za zgodne 2z dokumentacjg i uzgodnieniami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6
daty pozytywne wyniki. Odbiér powinien byC¢ potwierdzony
protokotem i winien zawierac:

* ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» informacje dotyczacg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét
tymczasowych i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano
w “Warunki ogdlne”. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg koszt:
* dostarczenie niezbednych materiatbw i innych czynnikéw
produkciji,
* materiatdbw pomocniczych,
* przygotowanie i montaz materiatéw i urzagdzen wbudowanych,
« wszelkie niezbedne préby.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Obowigzujgce bedg stosowne przepisy i normy obowigzujgce w
momencie realizacji inwestycji. Ustala sie, ze mimo wskazania w
dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego
jako podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie
normg lub przepisem ostatnio wydanym. Deklaracja zgodno$ci
budowlanej PN-EN 14041 do nadawania znakéw zgodnosci CE.
Klasyfikacja ogniowa CFL i wydzielania dymu EN 13501-1



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
KOD:: 45320000-6

1. WSTEP.

1.1

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét izolacyjnych.

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty budowlane podstawowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
robot przy wykonaniu roboét izolacyjnych w magazynie osadu

odwodnionego w zakresie izolacji poziomych posadzek i
podwalin.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot
tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg
nastepujgce roboty tymczasowe:

* roboty przygotowawcze,

* montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan oraz prace

towarzyszgce,

obrobienie przejsc¢ instalacyjnych,
oczyszczenie pokrywanych powierzchni,
wykonanie prac pielegnacyjnych,

prace porzgdkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji

Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami
I W czesci 0ogolnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w czesci ogolne;j.
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Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami
BHP, warunkami odbioru robdt ogolnobudowlanych i sztukg
budowlanag.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robot mogg by¢é stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji
wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy Ilub
rozporzagdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty
izolacyjne  powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB. Systemy izolacyjne powinny posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym  rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatbw 2z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie =z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

2.21.

Roztwér do gruntowania.

Do gruntowania pod wszystkie typy powtok bitumicznych
stosowac dyspersje bitumiczng rozcienczong wodg w stosunku
1:1. Do gruntowania pod powtoke z ptynnej folii stosowaé grunt
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2.2.2.

2.2.3.

zgodnie z instrukcjg producenta. Dopuszczalna temperatura
powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.
Stosowac na zimno.

Materiat do bitumicznych izolacji powtokowych.

Do izolacji powtokowych typu lekkiego (powyzej zwierciadta wody
gruntowej) stosowa¢ dyspersje bitumiczng (kauczukowo-
asfaltowg). Do izolacji powtokowych typu sredniego i ciezkiego
(ponizej zwierciadla wody gruntowej) stosowa¢ masy
kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub  dwusktadnikowe
dyspersyjne masy kauczukowo-asfaltowe. Dopuszczalna
temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do
+35°C. Stosowac na zimno.

Folia hydroizolacyjna.
Do izolacji poziomej posadzek — folia ptaska, wodoszczelna, z PE
gr. 20,30mm. Wymagania techniczne:

* wytrzymatosc na rozdzieranie (gwozdziem) = 100 N/mm,

« wytrzymatos¢ mechaniczna na rozciggane (wzdtuz i w poprzek) 2

150N/50mm,

« wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2300% (wzdtuz i w poprzek).

* wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy 2 kPa,

* wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y = 150.000 (dla gr.

0,30mm) 600.000 (dla gr. 0,50mm).

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca  dostarczy Inzynierowi kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
robot i wkasciwosci przewozonych towarow.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdélne i podstawowe warunki techniczne
wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
Budowlanego, norm, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2.

5.2.1.

Wymagania szczego6towe realizacji robot.

Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnie pod izolacje winny by¢é réwne bez wgtebien,
wypuktosci, peknie¢ i czyste. Nalezy usungé wszystkie luzne
czesci i substancje zaktocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje,
ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z
szalunkiem itd. zagtebienia i mate uszKOD:zenia nalezy
wyrownac¢, a wieksze ubytki wypetni¢. Bezposrednio przed
pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM
odnosnie:

wytrzymato$ci podtoza — wytrzymatos¢ podtoza badana metodg
,pull-off’. llos¢ i rozmieszczenie punktéw pomiarowych zalezy od
charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna by¢
mniejsza niz 1 punkt na 50 m? powierzchni. Srednia
przyczepnosé podtoZza nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 N/mm?.
Najnizszy pojedynczy pomiar nie powinien by¢ mniejszy od 1,0
N/mm?,

temperatury podtoza,

wilgotnosci podtoza,

wieku betonu.

Miejsca przenikania przewoddéw przez warstwy izolacyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob zapobiegajgcy przeciekom
wody miedzy przewodem a izolacjg (kotnierz dociskowy).
Podczas prowadzenia robo6t oraz po ich zakonczeniu nalezy
chroni¢ materiaty izolacyjne przed uszKOD:zeniami
mechanicznymi.

Ptyty z wetny drzewnej winne by¢ uktadane szczegdlnie
starannie. Wskazane jest uktadanie warstwy izolacyjnej w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w
granicach od +5°C do +25°C i byé o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w
czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 80%.
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5.2.2. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

5.2.2.1 Przygotowanie podktadu.

podkfad pod izolacje powinien byC¢ trwaty, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,

powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i
odpylona,

podkfad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
pod izolacje foliowe elementéw posadowionych na podiozu
gruntowym wykona¢ warstwe podktadowg gr. 10cm z betonu
C12/15 (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej)

5.2.2.2 Gruntowanie podkiadu.

w elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgé¢
nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania.
Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy,

podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢
zagruntowany dyspersjg bitumiczng rozcienczong wodg w
stosunku 1:1,

przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢
nie powinna przekraczac 5%,

powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna
by¢ nie nizsza niz 5°C,

5.2.2.3 Wiasciwa powtoka izolacyjna.

powtoki bitumiczne naktada¢ pedzlem, a przypadku izolacyjnych
mas szpachlowych szpachlg stalowa,

izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita
jednolitg ciggtg powtokprzylegajacg do powierzchni podktadu.

5.2.2.4 Izolacje foliowe.

szerokos¢ zaktadow folii ptaskiej zarowno podtuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie. Poszczegolne arkusze tgczyc
przez zgrzewanie lub klejenie wg instrukcji producenta. Folia
winna by¢ wywinieta na sciany co najmniej na wysokosc¢ ptyty
posadzki, przy czym zaleca sie wywiniecie z nadmiarem, ktory
winien by¢ usuniety po wykonaniu ptyty posadzkowej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy
materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci
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6.2.

6.3.

robét, materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na Terenie Budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami aktualnych norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne.

Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie
podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych normach Ilub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi. Wykonawca bedzie
przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

6.3.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym  rownorzednym  dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robodt
materiatdow izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe.
Odbidr izolacji odbywa sie w dwoch etapach:

odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
odbidr ostateczny (koncowy).

Kontroli podlega:

jako$¢ wykonania podktadu pod izolacje (wytrzymatos¢, rownoscé,

czystosé, wilgotnosé),
poprawnosc¢ spadkéw podtoza,
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» poprawnos¢ zagruntowania podkfadu,

* jakos¢ materiatow,

* wiasciwy dobor lepiszczy, mas uszczelniajgcych itp.

* ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien
obejmowac sprawdzenie:

* ciggtosci warstwy izolacyjnej,

e poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych
miejsc wrazliwych na przecieki,

* rejestracje wszelkich usterek.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w Czesci
ogolne;j.

8.1. Odbiér robot izolacyjnych.

Odbidr robét powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robdt

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét powinny stanowié

nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyroboéw dostarczonych na
budowe,

» protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

» protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

 wyniki badan Ilaboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez
Wykonawce.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania.
Warunki ptatnosci zostaty ustalone w Specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.
Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie
stanowigce odrebnego elementu w Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczgcych
robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacii
projektowej:
* dokumentacja projektowa,
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aktualne normy,
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentaciji projektowej
Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentaciji

proj

10.2. Nor

10.3. Inn

ektowe;:
przedmiar robot,
projekt budowlany (z elementami projektu technicznego),
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

my:
PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje
i wkasciwosci.

PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z
tworzyw  sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe
zasady oceny i okreslania.

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady
ustalania kryteriow odbioru.

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancie w budownictwie. Kontrola
wymiarowa robot budowlanych.

e dokumenty i ustalenia techniczne:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —
Montazowych.
Instrukcja montazowe producentéw materiatow.
Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne.
ZUAT-15/IV.02/2005, ,Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i
asfaltowe modyfikowane”, ITB, Warszawa 2005.
ZUAT-15/IV.07/2005, ,Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy
asfaltowe i asfaltowe modyfikowane”, ITB, Warszawa 2005.
ZUAT-15/IV.18/2005, ,Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone
do wykonywania powtok hydroizolacyjnych”, ITB, Warszawa 2005.
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