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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 WRZESNIA 2020 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Na podstawie art.34 ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333))

1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotowa kamienna kapliczka stupowa zalicza sie do kategorii VIII — inne
budowle.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont i zmiana lokalizacji kamiennej kapliczki
stupowej. Wraz z postepujgcg erozjg kamiennych elementéw, bedgcg wynikiem
niszczgcego dziatania czynnikdw atmosferycznych, postument traci stopniowo swoja
geometrie. Daje sie zauwazyC znaczne odchylenie od pionu, ktére co roku sie
powieksza, grozac finalnie jego catkowitym przewréceniem. Bardzo istotng przestankg
do podjecia dziatan ochronnych jest réwniez zblizajgca sie inwestycja zwigzana z
przebudowg ulicy Jana Kazimierza. Postument znajduje sie w pasie drogowym i istnieje
powazne ryzyko jego zniszczenia w trakcie prowadzonych prac.

Planowane przez Gmine Jelesnia przedsiewziecie ma na celu ochrone tego
zabytkowego obiektu. W tym celu Gmina poczynita starania o wydzielenie matej dziatki
(11289/1) z terenu sgsiedniej, prywatnej posesji, aby stworzy¢ warunki umozliwiajgce
przeniesienie postumentu poza pas drogowy przy zapewnieniu jego o0golnej
dostepnosci. Rozwigzanie takie zostato zaakceptowane przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw (pismo w zatgczeniu). Aktualna odlegtos¢ od krawedzi jezdni wynosi
131cm, a po zmianie lokalizacji bedzie ona wynosi¢ 250cm.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przydrozna, kamienna kapliczka stupowa z metalowym krzyzem datowana jest na
XVII w. Ze wzgledu na historyczny charakter ujeta zostata w gminnej ewidencji
zabytkéw Gminy Jelesnia. Obecnie usytuowana jest w chodniku pasa drogowego ul.
Jana Kazimierza, w odlegtosci okoto 131cm od krawedzi jezdni i 30 cm od ogrodzenia
przylegtej posesji. Jest to kamienny stup czworoscienny z usytuowang na nim niskg
kolumng dzwigajacg czworoscienng kapliczke. Goérna czes¢ stupa ozdobiona jest
ptaskorzezbami przedstawiajgcymi Meke Panskg oraz pozegnanie Chrystusa z Matkg
Boskg. W dolnej czesci stupa, od strony frontowej, umieszczony zostat pamigtkowy
napis upamietniajgcy odzyskanie niepodlegtosci i odbudowe tej zburzonej przez
niemieckiego okupanta figury przez mieszkancéw Gminy Jelesnia w sierpniu 1945 roku.
Na trzonie kolumny znajduje sie ptaskorzezba Chrystusa w Ogrojcu. Powyzej cztery
stupki nakryte kamienng ptytkg przechodzg w piramidke z zelaznym krzyzykiem.
Wedtug zrodet archiwalnych do 1942 roku na szczycie dachu znajdowat sie drewniany
kogutek i krzyzyk, a w naroznikach prety zelazne, ktore byty pozostatoscig po dawnych
krzyzykach.

Generalnie obiekt wykonany zostat z piaskowca i sktada sie z pieciu
zasadniczych czesci :

e szerokiej, najprawdopodobniej kolistej podstawy (,fundamentu”), obecnie
niedostepnej, przykrytej betonowg kostkg nawierzchni chodnika. W wykonanej
odkrywce chodnika stwierdzono na gtebokosci 25 cm pod terenem obecnosc¢
litego kamienia, prawdopodobnie z podstawy stupa kapliczki. Obecnosc¢ kolistej,
szerokiej na okoto 1,0 m, podstawy obiektu potwierdzit, w przeprowadzonej
rozmowie, mieszkaniec przylegtej nieruchomosci. Doktadny ksztatt i wymiary
podstawy bedg mozliwe do sprawdzenia dopiero po rozbidérce nawierzchni
chodnika, w trakcie prac przygotowawczych do przeniesienia zabytku;

e wysokiego, waskiego kamiennego stupa nieznacznie zwezajgcego sie ku gorze.
Godrna czesc¢ stupa zdobiona jest ptaskorzezbami o tematyce biblijnej. W dolnej
czesci zabudowana jest pamigtkowa tablica;

e kolumny o sptaszczonym beczkowym ksztaicie, stanowigcej przedtuzenie
kamiennego stupa. Przy podstawie kolumny znajduje sie ptaskorzezba Chrystusa
w Ogrdéjcu;

e kamiennej czworosciennej kapliczki posadowionej na szczycie kolumny;

e metalowego krzyza stanowigcego zwienczenie kapliczki.
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Jak juz wspomniano wczesniej kamienna kapliczka stupowa wykazuje
powierzchniowe zniszczenia struktury materiatlu, spowodowane oddziatywaniami
atmosferycznymi i erozjg biologiczng. Widoczne sg drobne lecz liczne ubytki, zielone i
ciemne przebarwienia oraz wtdrne nawarstwienia. Barwa powierzchni kamienia ulegta
znieksztatceniu. Na skutek zachodzgcych procesow fizyko-chemicznych odspojeniu
ulegajg powierzchniowe warstwy i nastepuje stopniowe zacieranie sie wizerunku
ptaskorzezb. Gtbwng przyczyng zniszczen obiektu jest dziatanie wody opadowej, wraz
ze zwigzkami chemicznymi a przede wszystkim solami i zanieczyszczeniami
atmosferycznymi. Dtugotrwate oddziatywanie wody opadowej, procesy zamrazania i
rozmrazania, powodujg wymywanie naturalnego spoiwa, co prowadzi do powolnego
rozpadu wierzchniej warstwy, wypadania ziaren i tworzenia sie ubytkéw. Metalowy krzyz
wienczacy postument wymaga natychmiastowej renowacji, gdyz wystepujg w nim
znaczne zniszczenia o charakterze korozyjnym powodujgce lokalne ubytki materiatu.

Wszystkie prace konserwatorskie powinny byé na biezgco dokumentowane i
finalizowane sporzadzeniem dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej -—
opisowej i fotograficznej. W wypadku pojawienia sie watpliwosci nalezy zwota¢ komisje
konserwatorskg w celu ustalenia dalszego postepowania.

Program prac konserwatorskich obejmuije:

1. Usuniecie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i odstoniecie kamiennej
podstawy. Przed usunieciem nawierzchni nalezy przechylony stup doraznie
zabezpieczy¢ przed mozliwg utratg statecznosci — zastrzaty, odciagi, itp.

2. Inwentaryzacja fotograficzna i dokumentacja stanu zachowania przed konserwacja.
3. Wykonanie badan stanu zasolenia kamienia.

4. Wstepne, delikatne oczyszczenie kamienia z pozostatosci mchdw, porostow
i glonéw,wraz z zastosowaniem na tym etapie preparatu biobdjczego do usuwania
zielonych nawarstwien biologicznych.

5. Oczyszczenie powierzchni z przemalowan olejnych i cementowych (mechanicznie,
przy uzyciu skalpeli, dtut, preparatow do usuwania powtok olejnych).

6. Wstepne wzmocnienie elementéw ostabionych, zdezintegrowanych, ktére mogg by¢
uszkodzone w czasie demontazu, przez smarowanie preparatem opartym na estrach
etylowych kwasu krzemowego — poczatkowo KSE 100, nastepnie KSE 300.

7. Oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzen i nawarstwien (sztucznej patyny) —
mikropiaskowanie lub czyszczenie laserem, doczyszczanie reczne z uzyciem $rodkéw
chemicznych, powierzchniowo czynnych. Konieczne jest wykonanie préb czyszczenia,
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tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni kamienia. Mozliwe jest tgczenie r6znych metod
w zaleznosci od stanu zachowania kamienia.

8. Odsolenie kamienia metodg migracji do rozszerzonego srodowiska — oktady.

9. Wzmocnienie strukturalne kamienia —preparatem opartym na estrach etylowych
kwasu krzemowego — poczatkowo KSE 100, nastepnie KSE 300, a jesli zachodzi
potrzeba KSE 500.

10. Wykonanie uzupetnien ubytkéw i form rzezbiarskich masami mineralnymi zblizonymi
do oryginatu. Mozliwe jest uzycie gotowych mieszanek mineralnych do piaskowca
Remmers

11. Scalenie kolorystyczne powierzchni uzupetnien — laserunkowa farba krzemianowa.

12. Zabezpieczenie kamienia przed bezposrednim dziataniem wody opadowej przez
hydrofobizacje. Zakres i intensywno$¢ hydrofobizacji nalezy dobra¢ indywidualnie do
poszczegolnych partii kamienia. Nalezy jg stosowa¢ w ograniczonym zakresie na
powierzchniach silnie zasolonych, w razie braku mozliwos¢ ich skutecznego odsolenia.

13. Oczyszczenie, uzupetnienie zniszczonych elementdw i zabezpieczenie metalowego
krzyza powtok lakierniczg w kolorze czarnym.

14. Wykonanie dokumentacji pisemnej i fotograficznej z prowadzonych prac
konserwatorskich.

Planowane przeniesienie obiektu pod wzgledem technicznym jest mozliwe. Cigezar
kapliczki stupowej bez podstawy wynosi okoto 1 tony. W miejscu docelowej lokalizacji
obiektu nalezy wykona¢ nowy fundament. Projekt przewiduje posadowienie kamiennej
kapliczki stupowej na nowym betonowym fundamencie w postaci bloku z betonu
C20/25, o wymiarach podstawy 80x80 cm i wysokosci 120 cm, zbrojonego
konstrukcyjnie przy dolnej i gornej powierzchni siatkami z pretéw o srednicy 12 mm, o
oczkach 15x15 cm, stal RB500W, z otuling 50 mm. W bloku fundamentowym
zakotwiona zostanie podstawa kamiennego stupa, za pomocg 3 chemicznych kotew
wklejanych ze stali nierdzewnej HAS-U A4 M20x480 Hilti. — $rednica kotew 20 mm.
Szczegoty kotwienia nalezy ustali¢ po odstonieciu i ocenie stanu kamiennej podstawy
stupa i stanu zakotwienia stupa w podstawie. W przypadku watpliwosci nalezy
powiadomic¢ projektanta.
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4.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Rzedna poziomu posadowienia:

Wysokos¢

Srednica podstawy

Wymiary rzutu przy podstawie

441,30 m n.p.m
523 m
1,00 m
0,36 m x 0,36 m

4.1. Obliczenia statyczne i rozwigzania konstrukcyjne

1. Normy

[1] PN-EN 1991-1-1:
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

[2] PN-EN

Eurokod 1:

1991-1-4: Eurokod 1:

Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:

Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

[2] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
[31 PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$c¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

2. Fundament

ELEWACJA POLUDNIOWA

72

8+15+——43

242

ELEWACJA WSCHODNIA

Ciezar obiektu:
Bryta ztozona z ostrostupa $cietego i beczkowej
kolumny:

G=0,33-(2,42+0,25)-(0,362+0,302+0,36-0,30)  +
0,33 41,68:(2:0,142+0,12?)-26,0 = 9,93 kN

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 /
Elementy konstrukcyjne o] przekroju
kwadratowym z zaokragglonymi narozami (7.6)

Sita oddziatywania wiatru:

- Element  konstrukcyjny o  przekroju
kwadratowym z zaokrgglonymi krawedziami o
wymiarach: b =d =0,30 m, r =0,10 m, | = 4,50
m
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- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A= 440 m n.p.m.
Vbo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 23,85 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspoétczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vp = Cair Cseason* Voo = 23,85 m/s
- Kategoriaterenu lll - zo=0,3mM, Znin=5m
- Wysokosc¢ odniesienia: z. =1=4,50 m
- Wspotczynnik orografii: co(z.) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki = 1,0
- Wspétczynnik terenu: k. = 0,19-(zo/zon)*”” = 0,215
- Wspdtczynnik chropowatos$ci: c«(z.) = k- In(zmin/zo) = 0,215:In(5,00/0,3) = 0,61
- Srednia predko$é wiatru: Vin(ze) = Ci(Ze) Co(Ze) Vo = 14,45 m/s
- Intensywnosc turbulencji: 1.(ze) = ki / (Co(ze)'IN(Zmin/z0)) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,20 kg/m?

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(z6)]-(1/2)-p-Vm*(ze) = 435,7 Pa = 0,436
kPa

- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000
- Wspdtczynnik oporu aerodynamicznego bez wptywu swobodnych koncow: cro = 2,1

- Wspdtczynnik redukcyjny dla elementéw o przekroju kwadratowym z zaokrgglonymi
narozami: Y, = 0,50

- Smuktos¢ efektywna: A = 2:1/b = 30,00 — wspotczynnik wptywu swobodnego konca:
Wy = 0,82

- Wspotczynnik sity aerodynamicznej: c¢; = cro'wrya = 2,1:0,5:0,82 = 0,86
- Powierzchnia odniesienia: Aws=1-b = 1,35 m?2
Sita charakterystyczna oddziatywania wiatru:

Fu = CsCa-Cr Gp(2Ze)-Arer = 1,000-0,860-0,436-1,35 = 0,51 kN
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r=0,10 g

N
N1
b=0,10
d=0,30

kierunek
wiatru

Obliczeniowy moment zginajgcy przy podstawie:
M=1,5-0,51-0,5-4,50 = 1,72 KkNm
Obliczeniowa sita poprzeczna:

VvV =1,5:0,51=0,765 kN

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=080m L=080m H=1,20m

Bs=0,37m Ls=0,37 m ez = 0,00 m e.=0,00 m
Posadowienie fundamentu:

D=1,20m Dmn=1,20m

Brak wody gruntowej w zasypce


mailto:jsarch@poczta.onet.pl

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JAROSLAW SZLAGOR
UL. TARGOWA 2/3 43-300 BIELSKO-BIALA TEL. 506 11 66 15
NIP: 937 148 78 40 jsarch@poczta.onet.pl

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Zestawienie warstw podtoza

Nr |nazwa gruntu h [m] | nawod |r,™ Gimin | Grmax | RO ] | cu® Mo M
niona |[t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 | Gliny piaszczyste |2,00 [nie 2,10 0,90 (1,10 |11,88 [12,00 |2363 |[3940
6 2
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
typ obc. | N [kN] Te [KN]  [Mg [KNm] | TL [kN] | M. [kNm] |e [kPa] |De
[kPa/m]
1 | catkowite | 10,00 0,77 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIAtOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspotczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

gf,min = 0,90, gf,max = 1,20

Klasa betonu: B20 (C16/20) ® f, = 10,67 MPa, fue = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy

r=24,0 kN/m3
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Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Otmin = 0,90; Qgrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) ® f, = 500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B fs = 12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L fL=12mm

Maksymalny rozstaw pretow f. = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 60 mm

Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cromp = 30 mm

ZALOZENIA
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: b = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny
N/Nk = 1,20

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA

Nosnos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
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Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qw = 133,0 kN
N:=30,3kN < m-Qn=0,81-133,0kN =107,7 kN  (28,1%)

Nos$nos$¢ (statecznos$¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qrr = 8,6 kN
T.=08kN < m-Qr=0,72-86 kN=6,2kN  (12,4%)

Statecznos$é fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Moes 23 = 2,64 KNm, moment utrzymujacy Mys 23 =

10,64 kNm
M, = 2,64 kNm < m-M,=0,72-10,6 kNm = 7,7 kNm (34,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,04 cm

$=0,04cm < Sgp = 1,00 cm (3,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALtOSCIOWE FUNDAMENTU

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,05 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw f12 mm o A; = 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,05 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw f12 mm o A = 5,65 cm?
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢
catkowita

[m]

Nr | Srednica |Dtugo$¢ |Liczba | RB500W

pr | [mm] [cm] [szt] |f12
eta

Stopa
1 (12 74 10 7,40
2 (12 74 10 7,40

Dlugo$¢ catkowita wg [m] 14,80
Srednic

Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,888

Masa pretow wg [kg] 13,20
Srednic

Masa pretéw wg [kg] 13,20
gatunkéw stali

Masa catkowita [kg] 14
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Po analizie rzednych charakterystycznych punktéw terenu, zdecydowano o
przyjeciu poziomu posadowienia postumentu 441,30 m n.p.m. Poziom posadowienia
okreslajg rysunki budowlane czesci konstrukcyjnej projektu. Przyjeta zostata pierwsza
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw
oraz woéd opadowych.

Nie dotyczy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych.

Nie dotyczy.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen.

Nie dotyczy.
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9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na istniejgcy drzewostan ze
wzgledu na to, iz w obrebie terenu opracowania nie znajduje sie zadna zielen wysoka
ani izolacyjna. Nie zmienia sie sposéb odprowadzania wod powierzchniowych.
Planowany remont kapliczki stupowej wraz z przeniesieniem tego postumentu nie
bedzie mie¢ rowniez wptywu na stan wod podziemnych, a takze na glebe, gdyz nie
wprowadza istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu, ani nie odprowadza do ziemi
zadnych nieczystosci.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

12.1. Instalacja wodociggowa.

Nie dotyczy.

12.2. Instalacja grzewcza i ciepta woda uzytkowa.

Nie dotyczy.

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Nie dotyczy.

12.4.Instalacja kanalizacji deszczowej.

Nie dotyczy.
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12.5.Instalacja gazowa.

Nie dotyczy.

12.6. Instalacja wentylacji bytowej i odprowadzenia spalin.

Nie dotyczy.

12.7.Instalacja elektryczna.

Nie dotyczy.

12.8. Instalacja odgromowa.

Nie dotyczy.

12.9. Instalacja teletechniczna.

Nie dotyczy.

12.10. Drenaz

Nie dotyczy

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

14. Uwagi koncowe.

Jezeli w trakcie realizacji zostang napotkane problemy, ktére nie zostaty zawarte w
projekcie nalezy skontaktowacé sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem technicznym osoby
uprawnionej i zgodnie z przepisami BHP.

Do robdét budowlanych nalezy przystgpi¢é po uzyskaniu prawomocnosci decyzji
pozwolenia na budowe.

Na 7 dni przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zawiadomic
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Plan BIOZ bedzie opracowany i realizowany przez kierownika budowy.

Projekt zostat wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora.
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