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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 WRZESNIA 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Na podstawie art.34 ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333))

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynku zlokalizowanego w
Jelesni przy ulicy Jana Kazimierza 254, na dziatce nr 7855. Jest to dom o konstrukcji
drewnianej, zrebowej petnigcy funkcje Regionalnej Izby Pracy Tworczej. Stanowi on
witasnos¢ Rzymskokatolickiej Parafii pw. sw. Wojciecha w Jelesni i jest uzytkowany
przez Gmine Jele$nia na podstawie umowy uzyczenia zawartej w dniu 14 listopada
2023 roku, obowigzujgcej do dnia 31 pazdziernika 2050 roku. Figuruje on w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow gminy Jelesnia (pod nr 236/18), a takze jest chroniony
na podstawie zapisow obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej § 11.1. ust.4. ,...Ochronie podlegajg obiekty oznaczone na rysunku planu, w tym:
...” pkt 41 Dom, ul. Jana Kazimierza 254, dz. nr 7855;). W zwigzku z koniecznoscig podjecia
dziatah majgcych na celu ratowanie przedmiotowego budynku przed postepujgca
degradacjg Inwestor poczynit starania i uzyskat promese dofinansowania inwestycji z
Rzadowego Programuj Odbudowy Zabytkow z przeznaczeniem na realizacje inwestycji
pn: ,Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze
muzealnym w Jelesni oraz Kaplic, Kapliczek przydroznych”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr XLI1/248/2017 Rady Gminy Jelesnia z dnia 1.12.2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Jelesnia w
gminie Jelesnia. Przedmiotowa nieruchomos¢ lezy w jednostce planu o symbolu MU10
(tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej). Na dziatce nr 7855 o powierzchni 1234m?,
o nieregularnym ksztatcie znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek Regionalnej Izby
Pracy Twoérczej. Praktycznie cata pozostata powierzchnia dziatki to teren zielony —
biologicznie czynny, z wyjgtkiem dojscia w formie utwardzonego ciggu pieszego od
strony wschodniej — pasa drogowego ulicy Jana Kazimierza (dz. nr 11029/4)
oznaczonego symbolem 1KDG1 (droga publiczna [wojewddzka] klasy G nr 945).
Naturalne uksztattowanie terenu charakteryzujgce sie dos¢ znacznym spadkiem w
kierunku wschodnim, skutkowato w przesziosci koniecznoscig zastosowania
kamiennych schodow terenowych we wspomnianym ciggu pieszym, na odcinku
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istniejgcej zielonej skarpy. Od strony potnocnej dziatka graniczy dziatkg drogowag nr
10968/1 — ulica Suchoniowa, pas drogowy oznaczony symbolem KDW 34 (istniejgce i
projektowane drogi wewnetrzne ogodlnodostepne o szerokosci 6 metréow w liniach
rozgraniczajgcych lub zgodnie z istniejgcymi  wydzieleniami i  przekroju
jednojezdniowym, z dopuszczeniem budowy ciggdw pieszo-jezdnych). Od strony
zachodniej graniczy z dziatkg budowlang nr 7857/1 (MU10), a od potudniowej z dziatkg
koscielng nr 8027, oznaczong symbolem UK 1 (przeznaczenie podstawowe - ustugi
kultu religijnego), na ktoérej znajduje sie budynek kosciota p.w. $w. Wojciecha.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie centralnej czesci dziatki nr 7855 i
usytuowany jest w uktadzie pétnoc-potudnie z utwardzonym obejSciem i wejSciem
gtdwnym od strony potudniowej. Uwzgledniajgc rys historyczny, lokalizacja wejscia od
tej strony miata swoje logiczne uzasadnienie, gdyz pierwotnie budynek petnit role
,Organistowki” scisle zwigzanej z graniczgcym od potudnia budynkiem kosciota.
Przedmiotowy budynek posiada przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne od strony
potnocnej i napowietrzne przytacze energetyczne od strony wschodniej, poprowadzone
ze zlokalizowanego na dziatce stupa energetycznego. W potnocno-wschodniej czesci
dziatki znajduje sie nieczynna studnia z wystajgcym ponad teren betonowym kregiem
nakrytym betonowg ptyta.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt dotyczy przebudowy i remontu budynku RIPT nie wprowadzajgc zmian w
zakresie zagospodarowania dziatki. Renowacji poddana zostanie jedynie nawierzchnia
istniejgcego ciggu pieszego wraz ze schodami terenowymi, co w zaden sposob nie
wptynie na istniejgce bilanse terenu. Podobnie, zmian tychze bilansow nie spowoduje
przebudowa samego budynku, gdyz powierzchnia zabudowy pozostanie niezmienna.
Przebudowa ganku wejSciowego odbywac sie bedzie w ramach jego istniejgcego
obrysu, co nie wptynie ani na powierzchnie biologicznie czynng, ani powierzchnie
zabudowy. Istniejgce przytgcza pozostajg bez zmian.

3.a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie jest zwigzana z zadnymi urzgdzeniami
budowlanymi.

3.b. Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Bez zmian. Odprowadzenie sSciekow poprzez istniejgce przytacze do sieci
gminnej kanalizacji sanitarne;.
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3.c. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny pozostanie niezmienny. Dostep do budynku zapewnia
istniejgcy cigg pieszy potgczony z chodnikiem przebiegajgcym wzdtuz ulicy Jana
Kazimierza (pas drogowy Drogi Wojewddzkiej nr 945). Dziatka nie posiada zjazdu z
drogi publicznej, a potrzeby w zakresie obowigzku zapewnienia odpowiedniej iloSci
miejsc parkingowych w ilosci 1mp/20 uzytkownikéw (Rozdziat Il § 6.1. pkt 9 lit.c)
realizowane sg poprzez ogolnodostepny parking gminny. Biorgc pod uwage nietypowy
charakter budynku oraz jego okresowg, chwilowg dostepnos¢ (po uprzednim ustaleniu
godziny otwarcia dla zwiedzajgcych z pracownikiem Urzedu Gminy) przyjmuje sie, ze
liczba uzytkownikéw nie przekroczy 20 osdb, a zatem mowa o potrzebie zapewnienia 1
miejsca parkingowego.

3.d. Sposdéb dostepu do drogi publiczne;j.

Istniejgcy uktad komunikacyjny umozliwia bezposredni dostep do przedmiotowej
dziatki z drogi publicznej — ulicy Jana Kazimierza.

3.e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Nie dotyczy.

3.f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Projekt remontu i przebudowy budynku Regionalnej Izby Pracy Tworczej w
zaden sposéb nie ingeruje i nie zmienia uksztattowania terenu dziatki, ani ukfadu
zieleni.

4. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane zabudowy (wg
normy PN-ISO 9836:2022-07).

Do celéw bilansu terenu przyjeto zakres opracowania zawierajacy sie w obrebie
jednostki planu MU10

Dziatka nr 7855 o powierzchni 1234m?
POWIERZCHNIA DZIALKI = powierzchnia terenu inwestycji 1001,72m?

(catkowicie zawierajgca sie w jednostce planu MU10)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82,47m?

( powierzchnia zabudowy bez zmian )
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POWIERZCHNIA UTWARDZONA 19,44m?

(dojscia, chodniki, opaski — powierzchnia utwardzona bez zmian)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 899,81m?

(powierzchnia biologicznie czynna bez zmian)

% POWIERZCHNI ZABUDOWY ( DOPUSZCZALNE DO 60% POW. DZIALKI ) 8,23%
% TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO ( MINIMUM 30% POW. DZIALKI ) 89,83%
INTENSYWNOSC ZABUDOWY ( MAKSYMALNY WSKAZNIK 1,2 ) 0,08

5. Zgodnos¢ z zapisami MPZP.

5.a. Zgodnosc¢ z zapisami MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -

Uchwata nr XLII/248/2017 Rady Gminy Jelesnia z dnia 1.12.2017 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Jelesnia w gminie
Jelesnia i lezy w jednostce planu o symbolu MU10 - tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej oraz 1KDG1 i KDW34 — tereny drég publicznych i wewnetrznych.

Teren oznaczony symbolem MU10 (zgodnie z § 6.1, pkt 2) — przeznaczenie:
zabudowa mieszkaniowo-ustugowa — warunek spetniony;

Forma zabudowy (zgodnie z §15, pkt 3) — zabudowa mieszkaniowo-ustugowa —
warunek spetniony;

Geometria dachéw (zgodnie z § 6.1, pkt 4, lit. a) — dla budynkdédw mieszkalnych,
mieszkalno-pensjonatowych, letniskowych, mieszkalno-ustugowych, ustugowych,
ustugowo-produkcyjnych, administracyjnych, nieucigzliwej dziatalnosci
gospodarczej oraz obiektow wypoczynku, sportu i turystyki - dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci 35°-50°, z
wysunietymi okapami, z mozliwoscig realizacji lukarn, facjat, Swietlikbw, okien
dachowych, zadaszen nad wejsciem, naczotkow itp., z dopuszczeniem dachdéw
ptaskich, jako taraséw o powierzchni nie wiekszej niz 20% powierzchni rzutu
poziomego budynku. Projektowany dach dwuspadowy o nachyleniu potaci
wynoszgcym 42° — warunek spetniony;

Wysokos¢é zabudowy (zgodnie z § 6.1., pkt 5, lit. b) dla budynkéw mieszkalno-
pensjonatowych, mieszkalno-ustugowych, administracyjnych, ustugowych,
ustugowo-produkcyjnych i nieucigzliwej dziatalnosci gospodarczej - 14 metrow,
Wysokos¢ projektowanego budynku wynosi 7,38m — warunek spetniony;
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Obstuga komunikacyjna przedmiotowej nieruchomosci odbywa sie z drogi
publicznej — ul. Jana Kazimierza oznaczonej symbolem 1KDG1 (droga publiczna
[wojewddzka] klasy G nr 945) — warunek spetniony;

Maksymalny procent powierzchni zabudowy (zgodnie z § 6.1. ust.2, pkt 1 lit b)
na terenach ,MM”, MU”, ,MP”, ,UK”, ,US”, UT", ,TKU”, ,TK.MN”, ,RU” -
powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaC 60% powierzchni dziafki
budowlanej. Projekt przewiduje 8,23% — warunek spetniony;

Wymagany minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej (zgodnie z §
6.1. ust.2, pkt 2 lit b) na terenach ,MM”, MU”, MP”, ,UK", ,US”, ,UT", ,TK,U”,
,TK,MN”, \RU” - powierzchnia biologicznie czynna winna wynosi¢ co najmniej
30% powierzchni dziatki budowlanej. Projekt przewiduje 89,93% - warunek
spetniony;

Intensywnos¢ zabudowy (zgodnie z § 6.1. ust.3, pkt 1 lit b) Ustala sie
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy (jako wskazniki powierzchni
catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej) na
poziomie 1,2 . Projekt zaktada wskaznik na poziomie 0,08 — warunek spetniony.

Miejsca parkingowe (zgodnie z § 6.1. pkt 9, lit. c) — obowigzek zapewnienia
odpowiedniej ilos¢ miejsc parkingowych (m.p.) zlokalizowanych w obrebie dziatki
budowlanej, stosownie do ponizszych wymogow: dla obiektow ustugowych: -
obiekty kultury - 1 m.p./20 uzytkownikow. — warunek niespetniony; Jest to
budynek istniejgcy, a planowana inwestycja nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu dziatki. W zwigzku z tym potrzeby parkingowe realizowane
bedg tak jak do tej pory, czyli poprzez potozony w poblizu, ogélnodostepny
parking gminny. Biorgc pod uwage nietypowy charakter budynku oraz jego
okresowg, chwilowg dostepnos$¢ (po uprzednim ustaleniu godziny otwarcia dla
zwiedzajgcych z pracownikiem Urzedu Gminy) przyjmuje sie, ze liczba
uzytkownikow nie przekroczy 20 osob, a zatem mowa o potrzebie zapewnienia 1
miejsca parkingowego.

Zasady gospodarki sciekowej - (zgodnie z §8, pkt 4) zakaz odprowadzania
Sciekéw sanitarnych oraz wod deszczowych w sposob pogarszajgcy stan gleb
oraz wod powierzchniowych i podziemnych. Projekt nie wprowadza Zzadnych
zmian w tym zakresie. Scieki sanitarne bedg odprowadzane poprzez istniejgce
przytgcze do gminnej sieci kanalizacyjnej. - warunek spetniony.

Odprowadzanie wéd deszczowych - (zgodnie z §20 pkt 3) ustala sie zasade
powierzchniowego odprowadzania wod opadowych i odprowadzenia ich do
odbiornikéw lub do gruntu, pod warunkiem nienaruszenia stosunkéw wodnych
terenu, Wody opadowe, tak jak do tej pory oraz zgodnie z wymogami
Konserwatora zabytkdw odprowadzane bedg, za pomocg drewnianych rynien i
rzygaczy, na teren wiasny. Wielkos¢ dziafki i bardzo duza powierzchnia (91,16%)
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biologicznie czynna gwarantuje odbiér wdéd opadowych bez zmiany stosunkéw
wodnych na dziatkach sgsiednich.

Nakaz odbioru i gromadzenia odpadéw (zgodnie z §8, pkt 7) w systemie
zorganizowanym, przy stosowaniu na catym obszarze jednolitych zasad -
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach oraz
z wymaganiami okreslonymi w regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na
terenie gminy. Przedmiotowy budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi,
a jego ,chwilowe” uzytkowanie nie bedzie generowato odpaddéw bytowych. Ich
ewentualne, niewielkie ilosci bedg gromadzone przez Inwestora — Urzad Gminy
we wiasnym $mietniku przy ulicy Plebanskiej- warunek spetniony.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (zgodnie z §11, ust.4
pkt 41) Dom, ul. Jana Kazimierza 254, dz. nr 7855 podlega ochronie
konserwatorskiej. Zgodnie z §11, ust.5 pkt 1 lit. a - dla obiektow architektury i
budownictwa ustala sie nakaz zachowania historycznych cech stylowych
budynkow w szczegolnosci: gabarytow i formy obiektow, geometrii i pokrycia
dachow, wystroju elewacji i detali  architektonicznych,  podziatu
architektonicznego elewacji - warunek spetniony.

Warunki ochrony przeciwpozarowej (zgodnie z §15 pkt1 i 2). W celu
zachowania wymogéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy zapewnic
dla wszystkich budynkéw mozliwos$¢ dojazdu o kazdej porze roku poprzez drogi
lub dojazdy niewydzielone o parametrach spetniajgcych wymagania okreslone
przepisami odrebnymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe oraz
zapewni¢ zrédta przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego
gaszenia pozaru, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych
dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Do przedmiotowe;j
nieruchomosci dojazd zapewniony jest poprzez dwie drogi publiczne — ulice Jana
Kazimierza oraz Suchoniowa, a do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystane
zostang nadziemne hydranty zabudowane na gminnej sieci wodociggowej
DN160 i DN110. Najblizszy z nich znajduje sie w odlegtosci 71 m od budynku
objetego projektem i zlokalizowany jest po przeciwnej stronie ulicy Jana
Kazimierza (pomiedzy sklepem Lewiatan, a budynkami Plebanii). Drugi,
usytuowany w odlegtosci 92 m, znajduje sie w centrum Jele$ni, nieopodal
kosciota, a trzeci w pasie drogowym ulicy Suchoniowej, w odlegtosci 101 m -
warunek spetniony.

Zaopatrzenie w ciepto - (zgodnie z §20, pkt 7, lit.a) zachowuje sie i dopuszcza
sie stosowanie indywidualnych wysokosprawnych systeméw z wykorzystaniem
atestowanych urzgdzen grzewczych zapewniajgcych zachowanie
dopuszczalnych norm zanieczyszczen powietrza. Ze wzgledu na charakter
budynku zaprojektowano indywidualne zrodio ciepta w postaci grzejnikow
elektrycznych - warunek spetniony.
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5.b. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Budynek Regionalnej Izby Pracy Tworczej figuruje w wojewodzkiej ewidencii
zabytkow Gminy Jelesnia (pod nr 236/18), a takze jest chroniony na podstawie zapisow
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej pismem B-
NR.5183.70.2024.K.D. z dnia 27.02.2024 wydat zalecenia odnosnie prac majgcych na
celu przywrocenie waloréw estetycznych oraz technicznych. Niniejszy projekt
uwzglednia wszystkie te zalecenia, a dodatkowo byt na biezgco konsultowany w
zakresie rozwigzan projektowych i doboru materiatow.

5.c. Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego .

Teren planowanej inwestycji nie stanowi terenu gdérniczego w rozumieniu
przepisow art.6 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz.981, ze zmianami).

5.d. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie zwigzanej z obszarem
NATURA 2000. Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych oddziatywac¢ na srodowisko.

e Zapotrzebowanie w wode — przytgcze wodociggowe z istniejgcej gminnej sieci
wodociggowej;

e Odprowadzenie $ciekdw — poprzez istniejgce przytgcze kanalizacyjne do gminnej
sieci kanalizacji sanitarne;;

e Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — wody te, tak jak do tej pory
oraz zgodnie z wymogami konserwatorskimi odprowadzane beda, za pomoca
drewnianych rynien i rzygaczy, na teren wtasny. Wielkos¢ dziatki i bardzo duza
powierzchnia biologicznie czynna gwarantuje odbior wod opadowych bez zmiany
stosunkdéw wodnych na dziatkach sgsiednich

e Smieci bytowe segregowane i gromadzone bedg w szczelnych zamykanych
pojemnikach na $mieci (Smietnik Urzedu Gminy), ktére bedg oprdézniane
okresowo przez odpowiednie stuzby asenizacyjne. Nalezy zwréci¢ uwage, ze
przedmiotowy budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi, a jego
~chwilowe” uzytkowanie nie bedzie generowato odpadéw bytowych.
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e Obiekt nie bedzie ponadnormatywnym zrodtem hatasu;

e Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizujgcego, zakidcen
elektromagnetycznych i innych;

e Obiekt nie wywiera ujemnego wpltywy na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zagospodarowanie terenu objetego
opracowaniem charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

a) powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 82,47m? a jego
wysokos¢ 7,38 m (budynek niski N), posiada jedng kondygnacje nadziemng;

b) Zgodnie z § 209 ust.1. podziat budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe) budynki oraz czesci budynkdw, stanowigce oddzielne strefy
pozarowe W rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania budynek zaprojektowano w klasie ZL . Zgodnie z § 209 ust.2.,
jako budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do klasy ZL lll.

Nie przewiduje sie pomieszczen typowo magazynowych ani pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

c) Zgodnie z § 212 ust.2 przepisow techniczno—budowlanych dla budynkow
niskich kat. ZL Ill wymagana jest klasa ,,C”, przy czym zgodnie z § 212 ust.3
dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej w budynkach jednej
kondygnacji nadziemnej do klasy ,D”.

d) w obiekcie ani w przestrzeni zewnetrznej strefy zagrozenia wybuchem nie
wystepuja.

e) jako dla budynku uzytecznosci publicznej minimalna odlegto$¢ od granicy
dziatek sgsiednich okreslona zostata zgodnie z § 272. 2.warunkdéw
technicznych.

Wymagane przepisami odlegtosci budynku od granic dziatki z wszystkich
stron zostang zachowane i wyniosg odpowiednio:

e od strony wschodniej 10,30m — 11,70m;

e 0od potudniowej 6,25m — 12,90m,;
e o0d zachodniej 19,60m — 20,20m;
e 0d pétnocnej 12,50m — 13,70m;
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Odlegtosci przedmiotowego budynku od najblizszej sgsiedniej zabudowy:
e w kierunku potudniowym 28,50m — 33,40 - budynek kosciofa;
e w kierunku zachodnim 26,10m — budynek gospodarczy;
e w kierunku potnocnym 17,40 — budynek mieszkalny jednorodzinny;
e w kierunku wschodnim 29,30 — 30,60 - budynek handlowo-ustugowy

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na kwalifikacje do kategorii zagrozenia
ZL Il i powierzchni strefy pozarowej wynoszgcej ponizej 1000m? nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowej, o parametrach wynikajgcych z przepiséw
przeciwpozarowych. Dla projektowanego obiektu wymagane zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego
hydrantu DN 80.

Do przedmiotowej nieruchomosci dojazd zapewniony jest poprzez dwie
drogi publiczne — ulice Jana Kazimierza oraz Suchoniowg, a do zewnetrznego
gaszenia pozaru wykorzystane zostang nadziemne hydranty DN80 zabudowane
na gminnej sieci wodociggowej DN160 i DN110. Najblizszy z nich znajduje sie w
odlegtosci 71 m od budynku objetego projektem i zlokalizowany jest po
przeciwnej stronie ulicy Jana Kazimierza (pomiedzy sklepem Lewiatan, a
budynkami Plebanii). Drugi, usytuowany w odlegtosci 92 m, znajduje sie w
centrum Jelesni, nieopodal kosciota, a trzeci w pasie drogowym ulicy
Suchoniowej, w odlegtosci 101 m.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy.

8. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania budowli zawiera sie w catosci w obrebie przedmiotowe;j
dziatki nr 7855.

9. Uwagi koncowe.

Jezeli w trakcie realizacji zostang napotkane problemy, ktére nie zostaty zawarte
w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby
uprawnionej i zgodnie z przepisami BHP. Do robdt budowlanych nalezy przystgpi¢ po
uzyskaniu prawomocnosci decyzji pozwolenia na budowe.
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