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1. Podstawy
1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow Nr 238/18, 2 26. 12. 2006 r.
1.3 Inwentaryzacja budynku Regionalnej Izby Pracy Tworczej w Jelesni, przy ul.
Jana Kazimierza 254. Luty 2024 rok.
1.4 Polskie normy budowlane obcigzen i konstrukceji.

1.5 Wizja lokalna prowadzona przez autora w lutym 2024 r.

2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest drewniany budynek Regionalnej Izby
Pracy Tworczej w Jelesni, potozony przy ul. Jana Kazimierza 254. Plan sytuacyjny

przedstawiono na Rys. 1, widoki budynku na Rys. 2.

Rys. 1. Sytuacja
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Rys. 2. Widoki budynku: elewacja potudniowa i wschodnia oraz pémocna i zachodnia
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3. Cel i zakres
Zasadniczym celem ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego
budynku.
Zakres ekspertyzy, obejmuje:
e wizje lokalna,
e opis wystepujacych uszkodzen,
e przyczyny uszkodzen,
e oceng stanu zachowania obiektu,

e wnioski i zalecenia.

4. Opis obiektu

Drewniany budynek Regionalnej Izby Pracy Twodrczej w Jelesni pochodzi
z poczatku XX wieku. Archiwalne zdjecie budynku z lat 30-tych XX w. przedstawiono
na Rys. 3.

Budynek parterowy, o prostokatnym rzucie poziomym ze strychem pod
dwuspadowym dachem. W narozu pdétnocno-wschodnim piwniczka przekryta kolebka
z kamienia polnego. Od potudnia zadaszony eternitem ganek przed wejsciem do

budynku. Rzuty i przekrdj budynku przedstawiono na Rys. 4 + 7.

Rys. 3. Organistéwka na tle kosciota Sw. Wojciecha (1934 r.)
https://fotopolska.eu/2368575.foto.html
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Rys. 4. Rzut parteru

Rys. 5. Rzut piwnicy
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Rys. 6. Rzut wiezby

Rys. 7. Przekrdj A-A
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Konstrukcja budynku jest zrebowa z prostokatnych ciosanych bali, taczonych
w weglach na oblap. Podwaliny $cian posadowione na podmuréwce z kamienia
polnego i cegly. Pod podmuréwkami kamienne fundamenty.

Styki bali uszczelnione sg warkoczami ze stomy (cz¢$¢ elewacji zachodniej), lub
drewnianymi listwami maskujagcymi mszenie stykéw wetng drzewna (elewacje
zachodnia, pdinocna i potudniowa). Na czgsci elewacji zachodniej bale utozone na styk
bez fazowania krawedzi 1 uszczelnienia stykow.

Sciany zrebu we wnetrzach pokryte s3 boazeriami z lakierowanych paséw
z twardej plyty pil$niowej usytuowanych pomigdzy pionowymi drewnianymi listwami.
Za boazeriami na Scianach zewnetrznych zamontowane jest ocieplenie z migkkiej ptyty
piléniowej o grubosci 20 mm na drewnianym ruszcie. Sciany zrebu za ociepleniem
pokryte sg papierowa wzorzysta tapeta.

Strop nad parterem belkowy nagi z ostatkami, oparty na oczepach $cian zrebu, od
strony pomieszczen obtozony plytami widérowymi, plytami pil$niowymi i drewniang
boazerig. Belki stropi i deski sufitowe pod oktadzinami pobiatkowane.

Wiezba dachowa drewniana ztozona z krokwi opartych na ptatwiach posrednich,
stezonych zastrzatami. Pokrycie dachu z falistych ptyt eternitowych na tatach. Szczyty
wiezby oszalowane deskami.

Komin murowany z cegtly.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — drzwi ptycinowe, okna skrzynkowe.

Podlogi drewniane na polokraglakach na podlozu glinianym, pokryte
wyktadzinami PCV.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna,
odgromowsg. Odwodnienie dachu do rynien (obecnie zdemontowanych) i na teren przy

budynku.

5. Opis uszkodzen i stan techniczny

Konstrukcja przedmiotowego budynku jest w nieodpowiednim stanie
technicznym.

Znacznie zuzyte sg podmuréwki z kamienia polnego pod podwalinami. Zbutwiate

podwaliny zrebu i zniszczone odcinki podmuréwki obudowano opaskami z cegly
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1 otynkowano. Opaski sa spekane i odspajaja si¢ od podloza — za opaskami wystepuja
puste przestrzenie po zbutwiatych podwalinach i rozebranych podmurdéwkach.
Podmuréwka z polnego kamienia, zachowana jeszcze od strony potudniowej, rozpada
si¢. Od strony wschodniej podmuréwke, pokryto tynkiem cementowo-wapiennym —
tynk jest spekany, odspaja si¢ od podtoza i wystepujg ubytki wyprawy.

W murowanych z kamienia polnego $cianach i na kolebkowym sklepieniu
wystepujg glebokie ubytki spoin, zawilgocenia przy styku z posadzka i ubytki
elementow murowych. Kamienne schody zejscia do piwnicy 1 kamienna posadzka sg
znacznie zniszczone.

Nosne $ciany zrebowe 1 belki stropowe wykazuja liczne uszkodzenia biologiczne.
Drewniane elementy porazone sa przez owady techniczne szkodniki drewna —
spuszczel, kotatki. Podwaliny zrebu sg zawilgocone (w wigkszosci brak izolacji
poziome;j), lokalnie zbutwiate. Znacznie zuzyte sa deskowania na szczytach poddasza.
Zuzyte sa powloki malarskie $cian zrgbu i uszczelnienia stykéw. Widoczne sg liczne
dawne przerdbki scian wiencowych — nowe otwory okienne, wypetnienie starych
otworéw drzwiowych, wymiana zbutwiatych bali zr¢bu na elewacji zachodnie;.

W nieodpowiednim stanie jest konstrukcja wiezby. Wszystkie krokwie sg
ostabione gtebokimi wycigciami — krokwie pochodza bowiem z rozbidrki innego
obiektu z wiezbg jetkows. Lokalnie wystepuja uszkodzenia krokwi przez owady —
techniczne szkodniki drewna oraz podituzne spekania rozchodzace si¢ od wycigé.
Pokrycie dachu wykonane z falistych ptyt eternitowych, zawierajacych azbest, wymaga
wymiany na inny material, dopuszczony do stosowania w budownictwie. Dach
i wiezba obiektu byty w przesztosci przebudowane — na poddaszu zachowaty sie resztki
dachéwki cementowej. Pierwotnie dach prawdopodobnie pokryty byl drewnianym
gontem. Przy elewacji zachodniej skrajna belka pod deskowanie szczytu osungta si¢
z oczepu 1 wisi na deskach szczytu.

W murowanym z cegly pelnej kominie, nad powierzchnig potaci dachu,
wystepuja rozluznione watki murowe, ubytki cegly i glgbokie ubytki spoinowania.

W zlym stanie sg drewniane podlogi posadowione na klepisku glinianym,
stolarka okienna i drzwiowa, parapety i pozostate elementy wykonczeniowe. Zuzyte sg

instalacje 1 wszystkie elementy wyposazenia budynku.
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Opisany wyzej stan zachowania budynku udokumentowano na fotografiach

w Zataczniku Nr 2.

6. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin drewnianego budynku Regionalne;j
Izby Pracy Tworczej w Jelesni, stwierdza sig, ze:

» Techniczny stan zachowania budynku jest nieodpowiedni. W ztym stanie sa
podmuréwki pod podwalinami. Drewniane elementy zrgbu i stropéw wykazuja
liczne uszkodzenia korozyjne. Naprawy, wzmocnienia lub cze$ciowej
wymiany i konserwacji wymagaja konstrukcje murowe piwnic 1 komina oraz
konstrukcja wiezby dachowej. Znaczne zuzyte sa wszystkie elementy
wykonczeniowe (stolarka okienna i drzwiowa, parapety, podtogi, oszalowania
szczytow) 1 instalacje. Wymiany na inny material wymaga pokrycie dachu
z plyt eternitowych.

» W celu doprowadzenia budynku do wlasciwego stanu technicznego niezbgdne
jest przeprowadzenie generalnego, konserwatorskiego remontu, na podstawie

stosownej dokumentacji budowlane;.

7. Zalecenia
Zaleca sig:

— napraw¢ kamiennej podmuréwki poprzez rozbidrke ceglanych opasek
irozpadajgcych si¢ elementéw kamiennych a nastgpnie odtworzenie
podmuréwki z kamienia polnego, czgsciowo z rozbiorki a czeSciowo
znowego materialu. Pomiedzy podmuréwkami a podwalinami zrebu
nalezy zastosowac izolacje pozioma — np. papa fundamentowa,

— remont kolebki, $cian, schoddéw i posadzki w piwnicy — przemurowanie
rozluznionych watkdw, uzupelnienie ubytkow, spoinowanie. Pod
kamienng posadzka zaleca si¢ wykonanie na podsypce zwirowo-
piaskowej betonowej pltyty o grubosci 10 cm, z izolacja

przeciwwilgociowa;
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remont $cian zrebu i stropu — oczyszczenie z powlok malarskich,
odkazenie, impregnacja, wzmocnienie strukturalne, wymiana zbutwiatych
fragmentéw, uzupetnienie ubytkéw, naprawa i uszczelnienie stykow.
W celu ostatecznej oceny stanu zrgbu i belek stropowych niezbedne
bedzie zdemontowanie wewnetrznych oktadzin ze $cian i stropéw. Do
renowacji elementéw drewnianych zaleca si¢ systemowe preparaty,
przeznaczone do drewna zabytkowego. Wykonczenie i sposéb
uszczelnienia stykéw zrebu (mszenie) do uzgodnienia z konserwatorem
zabytkow;

konserwacje, lokalne naprawy i wzmocnienia konstrukcji wiezby —
odkazenie, impregnacja, uzupelnienie brakujacych elementéw (kleszcze,
miecze). Zaleca si¢ wymiang wtérnych krokwi, znacznie ostabionych
wycigciami i pochodzacych z rozbiérki innej konstrukcji. Nalezy
wymieni¢ dolne belki pod deskowania szczytow i zamocowaé je do
oczepoéw. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng
i ogniem — np. Fobos M-4;

oczyszczenie 1 naprawy drewnianej podlogi na poddaszu. Okoto 50%
zuzytych technicznie desek przewiduje si¢ do wymiany;

rozebranie pokrycia dachu z plyt eternitowych wraz z latami i wykonanie
nowego pokrycia — zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dachowka
ceramiczna;

przemurowanie komina ponad potaciag dachowa 1 poddaszu;

wymiang catosci oszalowan na szczytach;

wykonanie przydaszku — okapnika na $cianie szczytowej wschodniej
w nawigzaniu do archiwalnej fotografii — Rys. 3;

rozebranie istniejagcych podtég 1 wykonanie nowych z posadzka
drewniang na legarach i ptycie betonowej. Pod podlogami przewidzieé
izolacje przeciwwilgociowa.

Podczas rozbiorki podtég nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéow pod
wewnetrznymi $cianami zrebu. W przypadku zlego stanu fundamentow

nalezy je wymieni¢ na betonowe, posadowione na no§nym podtozu;
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— renowacje stolarki okiennej, parapetéw i stolarki drzwiowe;j.
— wymiang¢ drewnianej konstrukcji ganku;
— Remont instalacji i wewng¢trznego wykonczenia oraz wyposazenia,

zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowa.

............ ..

Dr inz.”Zbigniew Pajak
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Zatacznik Nr 1
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

1. Normy

1. PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

2. PN-EN 1991-1-3. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem.

3. PN-EN 1991-1-4. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.

4. PN-EN 1995. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

2. Krokwie

Wymiary przekroju: przekroéj prostokgtny
Szeroko$é b=14,0cm
Wysokosé h=17,0cm
Zacios na podporach  t = 3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C18
—> fm,k =18 MPa, ft,O,k =11 MPa, fc,O,k =18 MPa, fv,k =2 MPa, Eo,mean =9 GPa, Pk = 320 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Kat nachylenia potfaci dachowej o =42,0°
Rozstaw krokwi a=120m

Dtugos$¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,00 m
Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 2,25 m
Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=1,75m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state:

gk = 0,250 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,10
- uwzgledniono ciezar wasny krokwi
- obcigzenie $niegiem: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=455 m n.p.m., nachylenie potaci
42,0 st.):

Sk = 1,534 kN/m?2 rzutu potaci dachowej, ys= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru: pota¢ nawietrzna, strefa Ill, H=455 m n.p.m., teren B, z=H=10,0
m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=8,0 m, nachylenie pofaci
42,0 st., beta=1,80):

pk = 0,199 kN/m? potaci dachowej, yt= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru: pota¢ zawietrzna, strefa lll, H=455 m n.p.m., teren B, z=H=10,0
m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=8,0 m, nachylenie potaci
42,0 st., beta=1,80):

pk = -0,185 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-2,07 KNm
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 4,52 MPa, fmyd= 11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,408 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
uin = 2,03 mm < Unetfin = 1,5:1/200 =22,71 mm (9,0%)

3. Ptatew — odcinek srodkowy

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokosé b=18,0cm
Wysokosc¢ h=18,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
— fmx =18 MPa, fiox = 11 MPa, fcox = 18 MPa, fuk = 2 MPa, Eomean = 9 GPa, pk = 320 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta tylko stupami
Rozstaw stupéw 1=2,78 m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,300-(0,5-2,25+1,75)/cos 42,0°]
Gk=1,161 kN/m; yr= 1,35

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,534-(0,5-2,25+1,75)]
Sk = 4,409 kN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,199-(0,5-2,25+1,75)/cos 42,0°)-cos 42,0°]
Whkz = 0,572 kN/m; v¢= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,199-(0,5-2,25+1,75)/cos 42,0°)-sin 42,0°]
Wky = 0,515 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,185-(0,5-2,25+1,75)/cos 42,0°)-cos 42,0°]
Wiz = -0,532 kN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,185-(0,5-2,25+1,75)/cos 42,0°)-sin 42,0°]
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Wiy = -0,479 KN/m; v = 1,50

}dla jednego odcinka (przesta)

o I |

1,00 oo ]] |]

Rz [kN]
——Ry[kN]

12,75 r
047 L
12,75 :
0,47 [

X
5 + 2,78

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My,max = 8,78 kNm; Mzmax = 0,75 kNm
Warunek no$nosci:
Omyd = 9,03 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa
Om,zd = 0,77 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa
km = 0,7
km'om,y,d/fmyd + omzd/fmzde = 0,640 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + Km'omzd/fmzd = 0,864 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufinz = 8,31 mm;  ufiny = 0,00 mm
Ufin = (Ufinz% + Ufiny?)®® =8,31 mm < Unetsin = 20,85 mm  (39,8%)

4. Platew — odcinek skrajny

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=18,0cm
Wysoko$§é h=18,0 cm

[ o
WLJ 0,83 Ll

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe

My,max = 6,12 kNm, Mz,max = 1,06 kNm
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Warunek no$nosci:
Omy,d = 6,29 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa
Omzd = 1,10 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa
km=0,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + omzd/fmzd = 0,496 < 1
omy,dfmyd + Km*om,zd/fmzd = 0,637 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufinz = 4,16 mm;  Ufiny = 0,00 mm
Ufin = (Uﬁn,z2 + Uﬂn,y2)0’5 =4,16 mm < Unetfin = 17,40 mm (23,9%)

5. Podwalina

2339
]
2339
238

A N\ ge=0,12 kNmb

L 7.80
+

Momenty zginajace [KNm]:

2387 %
=108

5356

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 150

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Przekroj prostokatny 18 / 18 cm
Wy =972 cm3, Jy=8748 cm*, m =11,3 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24

2387 [
@

— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feox = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pik = 350

kg/m?3

Zginanie
Przekréj x = 3,90 m
Moment maksymalny Mmax = 53,56 kNm
omyd = 55,10 MPa, fmyd= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:



EKSPERTYZA
DOTYCZACA TECHNICZNEGO STANU BUDYNKU REGIONALNEJ IZBY PRACY strona 17
TWORCZEJ W JELESNI PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 254

Gm,y,d / fm,y.d =497 > 1,0 13
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 23,87 kN
1w =1,10 MPa < fv4=1,15MPa (95,8%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra =23,87 kN
ap=20,0cm, Kkeoo =1,00
oc90yd = 0,66 MPa < kego'fe0d= 1,15 MPa  (57,5%)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekréj x = 3,90 m
Ugiecie maksymalne ufn = 588,81 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 1,5:lo / 150 = 1,5-7800 / 150 = 78,00 mm
Ufin = 588,81 mm > Unetfin = 78,00 mm

Ze wzgledu na znaczne przekroczenie nosnosci podwalin sprawdzono ustrdj
jako krokwiowy, bez podparcia na ptatwiach i stupach.

Szkic wigzara

A2, 780,0 i 2*
e 804.0 N

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 42,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 8,04 m

Rozstaw murtat w $wietle s =7,80 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,20 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 1,20 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m
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Krokiew 14/17 cm (zaciosy: murtata - 3 cm)
Smukiosé

Ay =111,2 < 150

Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

M = 8,01 kNm, N =8,04 kN

fmy.a = 13,85 MPa, fcod= 13,15 MPa

Cmyd = 11,88 MPa, GCc,0d = 0,34 MPa

kc,y = 0,244

6¢,0,d/(Key fe.0,d) + omyd/fmya = 0,963 < 1

(0c0.d/fc0,d)? + omy.dfmyd = 0,601 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

ufin = 31,74 mm < Unetfin = 1,5:1/ 150 = 1,5-5459/ 150 = 54,59 mm  (58,2%)

Wiezba traktowana jako krokwiowa, bez podparcia ptatwiami i stupami spetnia warunki
nosnosci. Wystepujgce wiec przekroczenie nosnoéci podwalin jest nieistotne dla
bezpieczenstwa konstrukcji wiezby.

Sprawdzenie krokwi w przekroju ostabionym wycieciem

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokos¢ b=7,0cm
Wysokos¢ h=17,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350
kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Moment zginajacy My = 8,00 kNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: krétkotrwate
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Zginanie:

My = 8,00 kNm

omyd = 23,73 MPa, fmyd= 16,62 MPa
Warunek noénosci:

Gm,y,d/fm,y,d =1,428 > 1 ('”)

Nos$nos¢ przekroczona — wskazana wymiana ostabionych krokwi.

Dr inz. Zbigniew PAJAK



EKSPERTYZA
DOTYCZACA TECHNICZNEGO STANU BUDYNKU REGIONALNEJ IZBY PRACY strona 20
TWORCZEJ W JELESNI PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 254

Zalacznik Nr 2

Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2. Widok elewacji poinocnej
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Fot. 3. Widok elewacji wschodniej

Fot. 4. Widok elewacji zachodniej



EKSPERTYZA
DOTYCZACA TECHNICZNEGO STANU BUDYNKU REGIONALNEJ 1ZBY PRACY strona 22
TWORCZEJ W JELESNI PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 254

Fot. 5. Odkrywka murowanej opaski na scianie potudniowej
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Fot. 7. Stan opaski z kamienia polnego — strona péinocna
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Fot. 9. Stan opaski z otynkowanego kamienia polnego — strona wschodnia i fragment pétnocne;j
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Fot. 10. Zniszczenia korozyjne zrebu przy narozniku péinocno-zachodnim

Fot. 11. Uszczelnienie stykow bali welng drzewna (mszenie stykow) za maskujgcymi listwami
na elewacjach wschodniej, potudniowej i pétnocnej — odkrywka listwy
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Fot. 12. Uszczelnienie stykow bali wetng drzewna (mszenie stykow) za maskujacymi listwami
na elewacjach wschodniej, potudniowej i pétnocnej — odkrywka listwy na elewacji wschodniej

Fot. 13. Uszczelnienie stykdw bali warkoczami ze stomy na fragmencie elewacji zachodniej
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Fot. 15. Widok okienka do piwnicy — $ciana wschodnia
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Fot. 16. Odkrywka oktadziny na zewne¢trznych Scianach zrebu
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Fot. 18. Widok wngtrza piwniczki
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Fot. 20. Uszkodzenia murdéw piwniczki przy posadzce
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Fot. 21. Widok duzego pomieszczenia budynku
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Fot. 22. Widoki pomieszczen gospodarczych budynku
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Fot. 24. Uszkodzenia korozyjne elementow wiezby
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Fot. 25. Ostabienie krokwi gtebokimi wcieciami, spekania i uszkodzenia korozyjne
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Fot. 26. Osunigta z oczepu belka skrajna szczytu przy elewacji zachodniej
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Fot. 27. Ganek przed wejsciem do budynku

3-300 Bielsko-Biata, ul. Skowronkdw 63
tel. 33 821 40 33, tel. kom. 601 503 706

F?ZSF‘Z“. bud. Nrew. 01/7/92, Upr. bud. 148/79/B5
WIP631-122.77-72 REGON: 278262807
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Zalacznik Nr 3

Uprawnienia i zaswiadczenie z 1zby zawodowej

URZAD “\"\TT W ’CDZK[ Katowice, dnia 1992-05-05

l‘ydzm Mebitertory A Jabran
40-022 KATOWICE
ul Jagiellonska nr 26
Ubl4258

Nr.ew.01/7/92

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 18 ust.3 Ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 r.
prawo budowlane /Dz.U. Nr,38, poz.229/ oraz § 16, ust.2 rozporzg-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w
budownictwie /Dz.U., Nr 8 poz.L6/ - Urzad Wojewbdzki stwierdza, ze

doktor nauk technicznych Zbigniew Pajagk
urodzony dnia 30 marca 1950 r. w Bielsku-Biale]
zostax ustanowiony rzeczoznawcg budowlanym w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane

w zakresie budownictwa kubaturowego tradycyjnego lub uprzemysto-
wionego oraz konstrukcji skomplikowanych i pionierskich w bu-
downictwie betonowym

i zostal wpisany na wojewédzkg liste rzeczoznawcéw budowlanych.

Zgodnie z § 14 w/w rozporzgdzenia doktor nauk techniczaych
Zbigniew Pajak jest upowazniony do wykonywania funkcji rzeczoznawcy
budowlanego w wyze] wymienionym zakresie na terenie calego Kraju.

GO u'k& EfWODV
'-- % & nrch“\I
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WUl LRDEIRUY

i ._ it L’.)DZ‘K!

Staromisjska 6 Katowice, dnia 7 listopada 1995 r.
1537-798

)
; 40:013 Katow
. s tel 52

. PSOZ-WKZ- 2993/179/95

.~

Zaswiadczenie nr 182/95

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego i §
17.1 1 20 Rozporzadzema Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i
trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych 1 wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach 0sob,
ktore majg prawo prowadzenia tej dziatalnosei (Dz. U. nr 16 poz. 55) stwierdzam ze :

dr inz. ZBIGNIEW PAJAK
urodzony dnia 30 marca 1950 r. w Bielsku-Bialej
zamieszkaly w Gliwicach, ul. Junakéw 4/10

posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych

Zbigniew Pajak ukonczyl studia wyzsze w zakresie budownictwa i uzyskat tytul
Doktora Nauk Technicznych (dyplom nr 1832 Politechniki Siaskiej w Gliwicach). Posiada
uprawnienia budowlane upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji projektanta i
kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (nr 148/79 BB wydane przez
Giownego Architekta Wojewodzkiego w Bielsku-Biatej) oraz wykazal si¢ wymagana praktyka
zawodowa

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach,
okreslonego przepisami powolanego powyzej rozporzadzenia

Zaswiadezenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.

2\ Wojesdazkl Konsewalor Zabytkow

7 N5 wd(a*owtca
Oplate skarbowa w wysokosci 3.00 2 it {7 3 ; dr :nz:lan Jacek OWCINREK

skasowano na wniosku
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3PD-WIT-17E *

Pan Zbigniew Pajak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2588/01

adres zamieszkania ul. Skowronkéw 66 a, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa




