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POZIOM POROWNAWCZY 245.00 m n.p.m.
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Roboty ziemne wykona¢ koparkq podsiebiernq na odkiad
1 Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi 1

Podfoze pod rurociqg — piasek zageszczany gr. 20 cm
1 Nad rurg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami 1
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255.40

254.89
y——=kgt 1 st

Pro]. pkt zafamania osi trasy — kqt 39U (ZX4D) st

Istn. wod. do likwid

[stn. kabel enerq.

RZEDNA TERENU [STN.

m.pTT.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.60]254.22255.82 |Proj. przepompownia $ciekdw
1.60]254.34 [255.94 [Proj. pkt zafamania osi trasy — kqt 30 st
1.62]254.35(255.97 [Proj. pkt zatamania osi trasy — kqt 30 st
1.571255.43(257.00|Proj. studnia rozprezna, Rz.d.

1.86|254.55| 256.41 Proj. skrzyz. Dn160, Rz.o.
1.76[254.981256.74 [Proj. pkt zafamania osi

1.60]254.22]255.82
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38.5m 62.0m 42.5m 34.5m

SREDNICA, MATERIAL

890x5,4 mm PET00-RC SDR17 L=1/7.5m
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Podane na profilach lokalizacja i rzedne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga
by¢ podstawg do prowadzenia robot ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow.
Wykonawca robot budowlanych zobowiazany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ich zniszczenie, usunigcie lub przemieszczenie

W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szcezegdlnej
ostroznosci pod nadzorem whasciciela sieci.

W przypadku skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowiazujacymi
normami

W miejscach wlaczenia do istniejacej sieci rzgdne projektowe sieci nalezy dostosowaé do
1zgdnych istniejacych

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
F Ty PUH Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
& i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa,

Adam Kochmaniewicz | poony1a oraz Skowrorskiego w m. Prudnik

ul. Niepodleglosci 12
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