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Wstep

Opinie niniejsza opracowano na zlecenie biura projektow - Adam Kochmaniewicz Przed-
siebiorstwo Ustugowo-Handlowe 48-250 Gtogdwek, ul. Niepodlegtosci 12.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
wskazanego terenu zlokalizowanego w Prudniku w rejonie ulic St. Maczka, gen. Andersa,
S. Frankla, Zielnej i Skowronskiego miasta Prudnik dla potrzeb budowy infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej miasta.

W ramach inwestycji projektowana jest budowa sieci wodociggowej uktadanej w wyko-
pach otwartych na gtebokosci ok. 1,60 m p.p.t. oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prze-
waznie grawitacyjnej na gtebokosciach 0,90 - 2,80 m p.p.t.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grun-
towych.

Podstawg prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-
rzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos$¢ otworu zostat okreslony przez Zama-
wiajgcego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

* wizje terenowg,

* wytyczenie w terenie otworu geotechnicznego na podstawie mapy dostarczonej
przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednej w miejscu wiercenia przez interpolacje
kartometryczng z w/w mapy,

*  lotwdr geotechniczny do gtebokosci 3,0 p.p.t.

*  badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntdw z charakterystycznych warstw zgodnie z PN-EN 1SO 22475-1:
2006k,

e laboratoryjne badania prébek gruntéw obejmujace kontrolng analize makroskopowa,

* ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéow poszczegol-
nych warstw na podstawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

*  opracowanie zaftacznikdw graficznych i czesci tekstowe;.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 26.03.2024r. pod nadzorem geologicznym mgr

Tomasza Senusa oraz autorki opracowania.
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1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w pdétnocno-wschodniej czesci miasta Prudnik w rejonie
ulic St. Maczka, gen. Andersa, S. Frankla, Zielnej i Skowronskiego.

Rozpoznanie ma charakter punktowy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce. W re-
jonie tym po stronie zachodniej wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz w pozostatych stro-
nach tereny niezabudowane.

Rzedna powierzchni w miejscu wiercenia wynosi 252,70 m n.p.m., z ogélnym nachyleniem
na potudniowy zachoddéd do osi doliny rzeki Prudnik przeptywajacej w odlegtosci ok. 1,25 km.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego teren badan potozony jest w mezoregionie Géry

Opawskie, stanowigcej czes¢ Przedgdrza Sudeckiego.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepo-
wanie osadéw czwartorzedowych plejstoceriskich utwordéw lessopodobnych.
Pod wzgledem litologicznym utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez gliny pyla-
ste zwiezte, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania.
Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,40 m p.p.t. stanowi gleba naturalna.
Wystepujgce w podtozu grunty wydzielono jako jedng warstwe geotechniczng:
warstwa | — gliny pylaste zwiezte rozpoznane ponizej gleby do gtebokosci rozpoznania 3,00
m p.p.t. Stan techniczny gruntow twardoplastyczny o stopniu plastycznosci
I.=0,15, symbol konsolidacji gruntéw C.
Opisana wyzej warstwa geotechniczna wydzielona zostata na zatgczonej w czesci graficz-
nej karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntéw budujgcych podtoze ustalone z badan terenowych i przez kore-

lacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

3. Warunki wodne
Do gtebokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Podto-
ze budujg grunty gliniaste, stabo przepuszczalne. Na poziomie ukfadania instalacji nie przewi-
duje sie wystepowania wody gruntowej.
W okresach po wzmozonych opadach w obrebie przypowierzchniowej warstw glin wyste-

powaé mogg saczenia wody infiltrujgcej od powierzchni.
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4. Wnioski

4.1. Podfoze gruntowe w rejonie projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w Prudniku w re-
jonie ulic ul. St. Maczka, gen. Andersa, S. Frankla, Zielnej i Skowronskiego zbudowane
jest z gruntdw nosnych — twardoplastycznych glin pylastych zwieztych (warstwa l).

4.2. Poziom przemarzania dla miasta Prudnik wynosi hz= 1,0m.

4.3. Parametry geotechniczne gruntow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych, labo-
ratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.4. Do rozpoznanej gtebokosci 3,00 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej.

4.5. Odstoniete w wykopie gliny nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

4.6. Podioze w przewadze zbudowane jest z gruntdéw stabo przepuszczalnych, ktére nie na-
dajg sie do rozsgczenia wod opadowych ani na zasypki instalacji.

4.7. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

4.8. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja Il kategorii urabialnosci.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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Nazwa tematu:
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Rozwdj infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik - rejon ulic: St. Maczka, gen.
Andersa, S. Frankla, Zielnej i Skowronskiego

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
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RUN I

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

C gruz ceglany

Tt tluczen

2l zuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy  2%<I,,<5%

Nm namut 5%<Il ,m<30%
T torf 30%<Il o
Cbr wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z zwir

Zg  iwir gliniasty

Po pospodtka

Pog pospotka gliniasta

Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny
Pnt  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
np pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezfa

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty
| it

In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skatatwarda

(np. ST, - skata twarda - wapien)
SM  skata miekka
(np. SM,, - skata miekka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO swider rurowy do wiercen
okretnych

SRU swider rurowy do wiercen
udarowych

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:

I skata lita

ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80
b/ niespoistych:

In luzny

§zg Srednio zageszczony
2g zageszczony

¢/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

ZwW zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny

w  wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

lp stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Is wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupet-
niajace dotyczgce nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
?,7 rzedna wiercenia
L | rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-

wienia

S~ granice warstw geotechnicznych

\ granice litologiczno-stratygraficzne

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze NNS
probka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

CPTU - sonda statyczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe
gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne
f osady rzeczne
e osady eoliczne
b zastoiskowe

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q;, czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Ng neogen

Pg paleogen

Cr kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

w o 0O v - «

sylur

O ordowik
Cm kambr

Pz paleozoik
Pt proterozoik

Za
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