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2NN Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
\ / 7 1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetyczn ¢ Scisle zgodnie z wymogami Tauron s.a. oraz innych zarzadcow urzadzen
Y i sieci elektroenergetycznych, m.in. o$wietlenia . 2630 - — -
\, b 2. Zabrania sig prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem sm%me&:ﬁa w odlegtodci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. £ vzoNso _ _noaﬂm.m ou__mr.m._ ﬂ_m aoﬁo:mmm T frastrukt
\mo/f Kable mozna odkry¢ jedynie do strefy ochronnej 1. folii lub2€% - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. R i _,Udm rogram runkcjonaino Uzytkowy pn. “ROZWOJ Infrastruktury
\/v 3. Nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy kabli na wymagane odplatne wylaczenie urzadzer energetycznych oraz ustalié nadzér shuzb energetycznych. v L. wodno-ka :m__NmnS:m_ na terenie miasta Prudnik - rejon ulic:
4. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach %mamqﬂsgn&ﬂﬁs wiasnoscig TAURON S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnych Adam Kochmaniewicz Azaliowej, Kalinowej, Jasminowe]"
$rodkow ostroznosci pod nadzorem sfuzb - Tauron SA | \ ul. Niepodleglosci 12 259.9
b 48-250 Glogéwek wojewddztwo| OPOLSKIE | branza | SANITARNA
| |
Zabezpieczenie przewodow gazowych ~ / o Przedmiot rysunku: Skala: Projektant  mar inz, Adam Kochmaniewicz
1. Zgodnie z uzgodnieniem branzowym przewody gazowe :m_g%a_mﬂ<o wg. z normy PN-91/M-34501 1:500 —
2. Rozwigzania skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej nalezy dostosowac do wymogéw z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 PROJEKT wwwemwﬁwws sieci wod-kan| %_.\ 1351 \_Va\:
w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 ZAGOSPODAROWANIA Stodiom L
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowaé siec gazowa za pomocargcznych przekopdw kontrolnych, prace te nalezy wykonywaé TERENU dokumentacji: |Sprawdzit:
pod nadzorem pracownika zarzadcy sieci gazowe; ~ —
4. Wszelkie prace w obrebie kolizji projektowanych siedi i istniejgcej m@ssm_ nalezy wykonywat w uzgodnieniu z zarzadca sieci gazowej. PFU ww www“wwwc sieci wod-kan
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