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AG
A:

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych

1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych w
ykonać ściśle zgodnie z w

ym
ogam

i Tauron s.a. oraz innych zarządców
 urządzeń

   i sieci elektroenergetycznych, m
.in. ośw

ietlenia.
2. Zabrania się prow

adzenia robót ziem
nych sprzętem

  m
echanicznym

 w
 odległości m

niejszej niż 2m
 od kabla zlokalizow

anego przekopem
 kontrolnym

.

    Kable m
ożna odkryć jedynie do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkryw

ania czynnych kabli energetycznych.

3. N
ależy uzyskać zgodę zarządcy kabli na w

ym
agane odpłatne w

yłączenie urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
4. W

szelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących w
łasnością TAU

R
O

N
 S.A. należy w

ykonyw
ać z zachow

aniem
 szczególnych

    środków
 ostrożności pod nadzorem

 służb - Tauron SA

Zabezpieczenie przew
odów

 gazow
ych

1. Zgodnie z uzgodnieniem
 branżow

ym
 przew

ody gazow
e należy zabezpieczyć w

g. z norm
y PN

-91/M
-34501

2. R
ozw

iązania skrzyżow
ań i zbliżeń do istniejacej sieci gazow

ej należy dostosow
ać do w

ym
ogów

 z R
ozporządzenia M

inistra G
ospodarki z dnia 26.04.2013

    w
 spraw

ie w
arunków

 technicznych, jakim
 pow

inny odpow
iadać sieci gazow

e i ich usytuow
anie D

z.U
. 2013 poz. 640

3. Przed rozpoczęciem
 prac należy zlokalizow

ać siec gazow
ą za pom

ocą ręcznych przekopów
 kontrolnych,  prace te należy w

ykonyw
ać

    pod nadzorem
 pracow

nika zarządcy sieci gazow
ej

4. W
szelkie prace w

 obrębie kolizji projektow
anych sieci i istniejącej sieci gazow

ej należy w
ykonyw

ać w
 uzgodnieniu z zarządcą sieci gazow

ej.
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