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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociągowej w rejonie ulic Maczka, Andersa,

Frankla oraz Skowrońskiego w m. Prudnik
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ul. Niepodleglosci 12

48-250 Głogówek

UWAGA !

1. Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą
być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy
wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.

2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na
terenieinwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za
ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie

3. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.

4. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi
normami

5. W przypadku włączenia kanałów bocznych lub przykanalików z różnicą rzędnych większą
lub równą 0,45 m należy wykonać włączenie poprzez kaskadę.


