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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa szczegdtowe warunki wykonania i odbioru roboét dotyczacych
projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej (zakres wg OPZ).

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkoéw wykonania robot
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robodt, nalezy wykonac jg zgodnie z
wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjq techniczng

Projektowany przebieg robot:
—  Roboty ziemne i podtoza — zgodnie ze specyfikacja ST-00.01 Roboty ziemne.
—  Roboty rozbidérkowe — zgodnie z ST-00.01 Roboty ziemne i ST-00.03 Roboty drogowe.
—  Wpykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, pompownia sieciowa i
przydomowa 1 rurociggami tlocznymi oraz przetozenia kolidujacych odcinkow sieci i przylaczy
wodociggowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

—  Sieé kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, stuzacy do
odprowadzania $ciekow z posesji do oczyszczalni Sciekow.

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw SciekoOw nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

— Pompownia (przepompownia) Sciekéw — obiekt przeznaczony do podwyzszania ci$nienia pompowanych
$ciekow.

— Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw §ciekow nastepuje wskutek cisnienia
Wwytworzonego przez pompownie.

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do taczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow.

—  Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

—  Przewod kanalizacyjny — kanat lub rurocigg wraz z urzadzeniami, ktorym w sposob grawitacyjny lub
ci$nieniowy odprowadzane sg $cieki.

— Rurociag (tloczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje wskutek cisnienia
Wytworzonego przez pompy.

— Kanal - przewdd kanalizacyjny, w ktorym jest grawitacyjny przeptyw $ciekow.

— Kanaly boczne — kanalizacja grawitacyjna Dn150 (160 dla PVC) zakonczona studzienka lub korkiem.

— Instalacja kanalizacyjna — bedace w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, stuzgce do odprowadzania $ciekow z budynku do przytacza.

—  Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekow

—  Wyposazenie pompowni - zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone
do transportu $ciekOw z poziomu nizszego na Wyzszy.

—  Zasilanie pompowni w energie elektryczng - Zewnetrzna i wewngetrzna instalacja elektryczna wraz z
wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przylaczenie i uzytkowanie urzagdzen pompowni.

—  Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

— Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkoda metoda
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

— Rura ochronna - Rura o $rednicy wigkszej niz $rednica rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

— Wodociag — zespot wspoélpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrzenia ludnosci i przemyshu w wodg,

—  Zewnetrzna sie¢ wodociagowa — uktad przewodéw wodociagowych znajdujacych si¢ poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnosc i zaktady,

—  Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami, przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie
prowadzenia rob6t obowigzujacych przepisoéw i aktow prawnych.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogblne. Nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu standardu wykonania,
wlasciwosci i wymogow technicznych przyjetych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza si¢ rozwigzania oparte
na wyrobach innych producentéw pod warunkiem, Ze maja one wlasciwosci nie gorsze od produktow podanych
w dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie przedstawione na piSmie i uzyska akceptacje Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robot budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny spetnia¢ wymogi,
wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz
stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostaly one dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen,
rys, peknieé), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane
oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materialu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia z dokumentem
odniesienia, opisujacym ich specyfikacje i wymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia
danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawiona przez producenta — a po ich sprowadzeniu na
budowg jest zobowigzany dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatdw, wyrobow i
urzadzen z przedstawionymi wczesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialty musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Wykonawca dla potwierdzenia wilasciwosci uzytych materialtdow dostarczy dokumenty potwierdzajace
odpowiednig jakosc.

A. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
Kanaty grawitacyjne w wykopach otwartych nalezy wykona¢ z rur PVC-U litych co najmniej SN8 SDR
34.

A.1. Rury, odcinki ukladane w wykopach otwartych
Kanaty z rur kielichowych ©160-200 mm PVC — U, WK, litych, klasy S (SN = 8kN/m?, SDR 34),

taczonych na uszczelki gumowe, o jednolitej Sciance zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”. Ksztaltki z
PVC-U zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Sztywno$¢ obwodowa rur tworzywowych powinna by¢ wyznaczania
na podstawie wytycznych ISO.
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe, wymagana jest duza szczelnos¢ uktadu kanatow, dlatego projektuje
si¢ zastosowanie uszczelek wzmocnionych, dwuelementowych. Uszczelka sktada¢ powinna sig:

= pierscienia uszczelniajacego

=  pier§cienia mocujacego
Pier§cien mocujacy zapobiega ruchom uszczelki utrzymujac ja we wlasciwym potozeniu oraz uniemozliwia
wyjecie jej z kielicha, przesuniecie si¢ w rowku kielicha, a takze zapobiega podwinigciu (skreceniu) uszezelki.
Oba pierscienie, polaczone ze sobg $cisle przylegaja zarowno do kielicha, jak i do wsunigtego konca rury.
Rury powinny posiada¢ znakowanie od wewnatrz, ktére umozliwi na podstawie przeprowadzonych inspekcji TV
odczytanie $rednicy przewodu, grubosci Scianki, sztywno$ci obwodowej, nazwe producenta.
Rury i ksztaltki powinny by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta z tego samego materiatu, o tej
samej sztywnosci obwodowej SN8 lub wyzszej. Ksztattki majg posiadaé uszczelki wargowe.

A.2. Uzbrojenie kanalow
—  Studzienki kanalizacyjne @1000mm nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i
niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”. Przewiduje si¢
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wykonanie studzienek z prefabrykatow zelbetowych z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji XA3, z
betonu HSR, Iaczonych na uszczelki gumowe, z wtazami klasy D400 wg PN-EN 124:2000 Zwieniczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. Kinety powinny by¢ wykonane lacznie z krggami dolnymi.
Przykrycie studzienek — zwezka redukcyjna 1000/625mm, stopnie wiazowe-zeliwne wg EN-13101:2005.
Stosowaé wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasy D400) i wkiadkg ttumigca. Z Inspektorem
Nadzoru nalezy uzgodni¢ rodzaj wiazu takze pod wzgledem wentylacji.

—  Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @#425mm, niewlazowe, ktorych konstrukcja oparta jest na
kinecie z tworzyw sztucznych PP lub PE, rurze trzonowej litej o sztywnosci co najmniej SN4 o $rednicy
nominalnej 425mm, rurze teleskopowej i zwienczeniu — okraglej pokrywie zeliwnej typ ciezki do 40T
wraz z pierScieniem betonowym odcigzeniowym wg PN-EN 13598-2:2009 ,, Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) ipolietylen (PE)” —Czg$¢ 2:
,,Specyfikacje dla studzienek wltazowych i niewlazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w
gleboko  przykrytych instalacjach” oraz PN-EN 124:2000 , Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.”

Studnie powinny by¢ kompletne wraz ze zwienczeniem i wszystkie elementy sktadowe powinny pochodzi¢
od tego samego producenta.

— W studzienkach z tworzyw sztucznych istnieje mozliwo$¢ wykonania doptywu bocznego powyzej kinety za
pomoca wktadki ,,in situ”. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby nalezy stosowaé adaptery
(manszety redukcyjne) do polaczen rur o réznych s$rednicach zewnetrznych iwykonanych z réznych
materiatow (np.: kamionka — PVC) — W uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru w miejscach
sieci, gdzie nastgpuje zmiana materialu lub $rednicy mozna zabudowac studni¢ rewizyjna z kineta dobrang
indywidualnie do zaistnialej sytuacji.

—  Wszystkie studnie tworzywowe majg by¢ zabudowane z wykorzystaniem kinety zbiorczej obustronnej.
Nieuzytkowane wloty do studzienek nalezy zaslepi¢ prefabrykowang uszczelka.

A.3. Kanaly boczne — odgalezienia.

Odcinki grawitacyjne: z rur kielichowych @160-200 mm PVC — U, litych, klasy S (SN = 8kN/m?, SDR
34), taczonych na uszczelki gumowe, oznakowane od wewnatrz (analogicznie do kanatéw PVC Dn200), wg PN-
EN 1401-1 — zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie A.1.

Studzienki na przylaczach powinny by¢ kompletne, niewtazowe #425mm PVC-U, zgodnie z PN-B-
10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczqce elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wlaczenia do kanalizacji ulicznej — przez studzienki.

B. KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA,

B.1. Rury, rurociagi tloczne, odcinki ukladane w wykopach otwartych

Rury i ksztattki PE100, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,2,3:2004 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne, Czes¢ 2: Rury,
Czes¢ 3: Ksztaltki. Rury i ksztaltki muszg by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta.

B.2. Rury, rurociagi ciSnieniowe, ukladane bezwykopowo
Polietylenowe min. dwuwarstwowe rury dla alternatywnych technik uktadania rur. Rury i ksztaltki
PE100-RC, TS, SDR17, PN10 posiadajace:
—  zgodnos¢ parametrow z typem 2 wedtug wspolnej specyfikacji technicznej PAS 1075
— aprobate ITB potwierdzajaca przydatno$¢ rur do montazu bez obsypki i podsypki piaskowej oraz
mozliwos¢ zastosowania w technikach bezwykopowych;

B.3. Uzbrojenie rurociagéw
Komory na rurociggach ci$nieniowych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
technicznej, Wykonane z kregow zelbetonowych wyposazone w szczegdlnosci:

— Zasuwy nozowe PN10, gwarantujgce szczelno$¢ w obu kierunkach — korpus zeliwny epoksydowany,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, plyta zasuwowa ze stali nierdzewnej, uszczelnienie migkkie za pomoca
profilowanej uszczelki obwodowej NBR

— Zawory zwrotne kulowe zeliwne kolierzowe

— zawoOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy:

—  przylacze kohlierzowe wg EN 1092-2 PN10 (lub normy rownowaznej);
— samoczynny, sterowany przez medium w rurociagu;

—  korpus ze stali nierdzewnej;

—  zawor kulowy — stal nierdzewna;

—  pierscien dociskowy St 37 ;
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—  ci$nienie robocze do 16 bar;
—  czesci wewngtrzne z materiatu odpornego na korozje i kwas;
— pofaczenia kotnierzowe rurociggdw ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
— wstawka montazowa, regulowana — elementy korpusu i elementy zlaczne ze stali nierdzewnej, uszczelki
NBR.

B.5. Przepompownie sieciowe

Pompownie wykonane z polimerobetonu o $rednicy 1200 mm ($rednica zgodna z dokumentacja

projektowa. Elementy metalowe w pompowniach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej co najmniej AISI 304
(zalecana AISI 316).

Wymagania dla studni z polimerobetonu:

wytrzymatos¢ na $ciskanie 90-120 N/mm2;

wytrzymatos$¢ na zginanie 18-20 N/mm?2;

odpornos$¢ chemiczna (pH 1-10);

konstrukcja monolityczna — zbiornik (studnia) do wysokosci 6000 mm dostarczany na plac budowy jako
monolit;

dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny;

elementy obudowy laczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie z instrukcja producenta;
zbiornik z kominkami wentylacyjnymi ze stali kwasoodporne;j,

dla przepompowni wygrodzonej nalezy zastosowaé prostokatng ocieplang klape ze stali kwasoodporne;j,
wymiarami dostosowana do potrzeb wyciagania zestawu pompowego wraz z armatura;

pomosty obstugowe ze stali kwasoodpornej;

drabiny zlazowe do dna - z kabtagkami — ze stali kwasoodpornej;

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne typu tancuchowego z EPDM;

polaczenia kotnierzowe rurociggdéw ze stali kwasoodpornej;

otwory rurociagéw doptywowych i technologicznych przystosowane do potaczenia z przewodami PVC i
PE;

rury kotnierzowe ze stali kwasoodpornej;

do mocowania wyposazenia w zbiorniku stosowa¢ kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej;

zbiornik pompowni wyposazony w uklad wentylacji oddzielny od toréow kablowych;

Na terenie ogrodzonej przepompowni Sciekow nalezy zamontowaé zuraw obrotowy (do wyciggania zestawu
pompowego o udzwigu min. 150 kg.)

Zuraw i/lub tréjnég powinien posiadaé wszystkie elementy umozliwiajace prowadzenie prac, do ktérych jest
przeznaczony (w tym w szczeg6lnosci tancuchy, szekle itp.)

Na terenie przepompowni objetej zamowieniem nalezy zabudowaé wezel hydrantowy — do celow
eksploatacyjnych.

Szczegolowe Wyposazenie zbiornika:
e skosy technologiczne
deflektor — stal nierdzewna — szt. 1
podest obstugowy — stal kwasoodporna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal kwasoodporna
porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal kwasoodporna
wiaz - stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal kwasoodporna — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal kwasoodporna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal kwasoodporna
prowadnice - stal kwasoodporna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal kwasoodporna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe DN8O szt. 2 - zeliwo
przewody tloczne DN8O - stal kwasoodporna
potaczenia kolierzowe nierdzewne
elementy zlaczne - stal kwasoodporna
potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1
potaczenie piondow tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik orfowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania potagczen spawanych pod katem prostym
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Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczacg jakoSci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do S$rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul
telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowo$ci  mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii 0gdlne;j,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,

przeltacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmuy),

o wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),

wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.

zasilajacych, od czujnikow pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci

demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie

UVv.

°
o O O

b) Urzadzenia elektryczne:

e modul telemetryczny GSM/GPRS

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

e wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
L

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

e wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako =zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace;j

e stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatoréw

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwigkowego
i optycznego

e wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
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wewngtrzne o$wietlenie rozdzielnicy — §wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w  wykonaniu  zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

przedhuzenie kabli 0 5 m

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekéw maja posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastgpujace sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikow pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
wyj$cia (zalaczanie przekaznikow napigeciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
zalaczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjscia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

(¢] O O O O

O O O

O O O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca stacja
bazowa
zintegrowany  wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
1. nie zalogowany
2. zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1. logowanie do sieci GPRS
2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
3. Dbrak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
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- stopien ochrony IP40

- temperatura pracy: -20° C...50°C

- wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modulu telemetrycznego:

e wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujagcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

e wysylanie zdarzeniowe wiadomos$ci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazoéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej)

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego
ze stacji operatorskiej

e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

=  brak karty SIM

= poprawnos$¢ PIN karty SIM

= Dbiedny PIN karty SIM

= zalogowanie do sieci GSM

= zalogowanie do sieci GPRS

= wejscia i wyjscia sterownika

= aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

= nastawiony poziom zatgczenia pomp

= nastawiony poziom wylgczenia pomp

= nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
= liczba zatagczen kazdej z pomp

= liczba godzin pracy kazdej z pomp

= prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

e zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji

(wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zalaczenia pomp
=  poziomu wylgczenia pomp
= poziomu dotaczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
=  zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

= kazdej z pomp

=  zasilania

= wystgpieniu poziomu suchobiegu
=  wystapieniu poziomu przelewu

=  blednym podiaczeniu ptywakow
= sondy hydrostatycznej

=  wlamaniu

e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

e automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wylaczenia opcji

e blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwos$cia wylaczenia (opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

e zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

=  pobieranej mocy
= zuzytej energii
= napigcia na poszczegolnych fazach
e mozliwosé¢ podlaczenia sygnatu wlamania do zewng¢trznej, niezaleznej centralki alarmowej
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PROTOKOL. KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniac:

e naprzemienng prac¢ pomp

e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrole termikow pompy i wylacznikdéw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekow ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

e kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spelniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie
istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawg niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Armatura
W przepompowni zastosowaé zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy nozowe, przeznaczone do $ciekow i
czyszczaki rewizyjne z zaworami hydrantowymi:

— zawory zwrotne kulowe — korpus i pokrywa zeliwne epoksydowane, kula ogumowana pokryta NBR,
elementy mocujgce pokrywe — ze stali kwasoodpornej,

— zasuwy nozowe PNI10, gwarantujace szczelno§¢ w obu kierunkach - korpus zeliwny epoksydowany,
wrzeciono ze stali kwasoodpornej, plyta zasuwowa ze stali kwasoodpornej, uszczelnienie migkkie za
pomoca profilowanej uszczelki obwodowej NBR,

— zawiesia tancuchowe ze stali kwasoodpornej do pomp powinny posiada¢ w odleglosciach co ok. Im ogniwa
szerokie, aby utatwi¢ bezpieczne wycigganie i opuszczanie pomp podczas prac eksploatacyjnych,

— zawiesia, ktore zostang zastosowane (lancuchy, ogniwa szerokie, szekle) maja by¢é oznakowane przez
producenta zgodnie z obowigzujacymi normami i dyrektywami, powinny posiadaé stosowne atesty,
certyfikaty zgodnie z przeznaczeniem.

Pompy

Przepompownie sieciowe wyposazone w 2 szt. pomp pracujacych naprzemienne (1 pompa pracujaca, 1
rezerwowa).

Pompy o wolnym przelocie minimum 70 mm, powinny by¢ dostarczone z kolanem sprzggajacym,
kablem zasilajaco sterowniczym o dlugosci min 10 m oraz podwdjnymi prowadnicami rurowymi do
podnoszenia i opuszczania pomp, wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Powinny posiada¢ wodoszczelne
polaczenie kablowe zapewniajace demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika. Poziom hatasu
generowanego przez pompy powinien by¢ nizszy od wartosci granicznych okre§lonych w Dyrektywie
Maszynowej 2006/42/EC. Konstrukcja pompy utatwiajaca serwisowanie oraz wymiang¢ podzespotow.

Parametry pracy urzadzen oraz moce maksymalne przedstawiono w projekcie.

W projektach zastosowano pompy zatapiane w standardzie jak nizej lub wyzszym.

— Izolacja uzwojenia stojana klasy nie mniejsza niz F (155 C);

— Temperatura cieczy otaczajacej i pompowanej od 0 do +40 st. C., dla pracy przerywanej +55 st. C;
— Klasa szczelno$ci w IP68 zgodna z normg IEC 60 529;

—  Silnik 3x400V,

—  Wykonanie korpusu pompy z GG20;
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— Samouszczelniajgce si¢ potaczenie migdzy pompa a podstawy., pompy opuszczane po podwojnych
prowadnicach z poziomu terenu;

—  Kroétki wat pompy i elementy taczace wykonane ze stali nierdzewnej;

—  Wszelkie potaczenia Srubowe wykonane ze stali nierdzewnej;

—  Wirnik — wykonany z GG20;

—  Podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu (SiC/SiC i Grafit/Ceramika);

— Konstrukcja pompy powinna umozliwiac¢ prace pompy ,,na sucho” lub przy nieznacznym zanurzeniu;

— Komora olejowa oddzielajgca silnik od czesci hydraulicznej wypehliona olejem, z mozliwoscia kontroli
szczelnosci;

— uktad kontroli temperatury uzwojenia za pomoca acznika termicznego, odtaczajacy pompe od zasilania w
przypadku przeciazenia silnika;

— w przypadku zastosowania pomp z wirnikiem zamknigtym mozliwos¢ regulacji szczeliny miedzy
wirnikiem, a kotnierzem zamykajacym, kotierz zamykajacy z rowkami, ktorego krawedzie stuza do cigcia
materiatlow wioknistych,

— Kazda z zyt przewodu zasilajacego na wejsciu kablowym do pompy powinna by¢ odizolowana i nastgpnie
zalana zywica, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ kapilarnej penetracji wilgoci i zapewni¢ dlugoletnig szczelnosc,
— Dopuszczalna liczba zataczen 20 razy/godzing.
a) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
—  naprzemienng prac¢ pomp
— automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
—  kontrole termikéw pompy i wylacznikow silnikowych (lub soft-starterow)
— funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy rgcznej
—  w przypadku awarii sterownika lub kontrolowanej przez niego sondy hydrostatycznej, nalezy
zapewni¢ prace pompowni bezposrednio z obwodoéw sterujacych w oparciu o sygnal z dwoch
ptywakow gruszkowych: praca pompy P1 jest uzalezniona od ptywaka suchobiegu, a praca
pompy P2 od ptywaka poziomu alarmowego

Szafy sterownicze przepompowni Sciekéw powinny posiada¢ Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

System monitoringu i wizualizacji przepompowni w technologii GSM/GPRS

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.
System zbudowany jest z dwoch podstawowych elementow:
A. obiekt zdalny — przepompownia $ciekdw, wyposazony m.in. w sterownik i modem GSM/GPRS,
B. stacja monitorujaca — istniejagce centrum dyspozytorskie, wyposazone w komputer PC —
z zainstalowanym systemem operacyjnym. Informacje o stanach obiektéw sa przesytane za pomocg
transmisji pakietowej GPRS do stacji monitorujgcej, ktora bedzie wizualizowaé wszystkie
monitorowane obiekty i ich stany na ekranie komputera.
Nowo budowana sieciowa przepompownie S$ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ ma by¢ objete rozbudowa istniejagcego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w ZUK Baboréw.
Oprogramowanie = nowych  przepompowni ma  by¢  zintegrowane i  Kkompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie
nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza si¢ rowniez mozliwo$ci wspoldzialania dwoch czy wiecej odmiennych systemow sterowania
i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowej.

Komplet sygnatéow informujacy o stanie obiektow zdalnych bedzie przesylany za pomoca GPRS do istniejacej
stacji monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera Zamawiajacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy (w zakresie monitoringu) w szczegolnosci dostarczenie kompatybilnego z
istniejagcym systemem monitoringu modutu telemetrycznego spetniajacego wymogi niniejszej STWiOR oraz
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podanie do dostarczonego modutu zasilania 24 VDC, przez bezpiecznik radiowy w obudowie na szynie DIN 35.
Zaprogramowanie modutu telemetrycznego i sterownika szafki pompowni (elementow dostarczonych przez
Wykonawcg w ramach niniejszego zadania) oraz podiaczenie do istniejacego systemu monitoringu (w tym
dostarczenie kart SIM oraz przygotowanie komputera do pracy w centralnej dyspozytorni) Zamawiajacy wykona
we wlasnym zakresie.

Uwaga! Na etapie realizacji inwestycji Inwestor/Uzytkownik wskaze Wykonawcy osobe, ktora bedzie petnita
role konsultanta ds. monitoringu. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszelkie prace (w zakresie
monitoringu) zwigzane z wyposazeniem szaf sterowniczych pompowni w uzgodnieniu z powyzej wspomnianym
konsultantem oraz Inspektorem Nadzoru.

W oparciu 0 powyzsze zalecenia Wykonawca winien opracowaé¢ dla pompowni projekt AKPIiA w
zakresie niezbednym do zrealizowania w/w zalecen. Projekt nalezy uzgodni¢ z konsultantem ds. monitoringu
oraz Inspektorem Nadzoru.

C.POZOSTALE MATERIALY

— plozy, $lizgi i uszczelnienie rur ochronnych i przewiertowych — manszety z tworzyw sztucznych, winny by¢
dobrane przez Wykonawce w ramach jednego systemu; ilo$¢, wielkos¢ i klasa podpor $lizgowych winna
wynika¢ z parametréw rur (Srednic zewnetrznych rur przewodowych, $rednic wewngtrznych rur
ochronnych) oraz przewidywanych obcigzen; Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem technologie¢
przeciagania rur przewodowych w rurach ochronnych

— Dbetonowa kostka brukowa grub. 8 cm typu domino, trylinka — warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej; struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow; powierzchnia goérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢[l[12 mm;
tolerancje wymiarowe wynosza: na dlugosci (113 mm, na szeroko$ci [1[13 mm, na grubosci [1[J5 mm,;
kolor kostki szary

— ogrodzenie segmentowe, z profili stalowych ocynkowanych, na trwale przymocowanych do stupkéw
stalowych ocynkowanych, osadzonych na cokole betonowym.

D. SIEC WODOCIAGOWA
— rury polietylenu wysokiej gestosci 90x5,4; 110x6,6 mm PE100, SDR 17, PN 10,
—  zasuwy zeliwne kolierzowe @80mm; PN10;
— hydranty nadziemne @80mm samoodwadniajace;
—  skrzynki do zasuw @80mm,;
—  skrzynki do zasuw ¥100mm
—  ksztaltki wodociagowe, ztacze typu WAGA/Multijoint, tuleje kotnierzowe i inne;
—  ksztaltki potaczeniowe do rur PE
Rury 1 ksztattki powinny posiadac¢ deklaracj¢ zgodnosci z wlasciwym dokumentem odniesienia (norma, aprobata
techniczna) i atest higieniczny.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, powinny
by¢ wywiezione poza teren budowy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania

ogo6lne. Sktadowanie materialow i urzadzen powinno odbywac si¢ w sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacje i

kontrolg przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich

wlasnosci technicznych lub zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac si¢ do instrukcji producentéw. Sktad powinien
by¢ zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

— Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dhugosci. Wysokos¢ podktadow winna uwzgledniad
maksymalng $rednicg kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy
uktadaniu wigzek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadaé
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej. Rury chroni¢ przed §wiatlem i wysokg temperaturg.
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—  Prefabrykaty betonowe: Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz
ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podioza.

—  Armatur¢ przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne. Liczba i
wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym projektowanych
obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robot wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowac:
zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekow: korki do zamykania kanatow,
rurociagi tymczasowe, pompy zatapialne do sciekow
— sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociggi tymczasowe, cysterny
— agregat pradotwodrczy odpowiedniej mocy
— samochod skrzyniowy
— samochod dostawczy
— zuraw samochodowy
— narzedzia do cigeia rur
— zgrzewarka do rur PE
— komplet elektronarzedzi
— zestaw do inspekcji rurociggow kamera tv
— zestaw do chlorowania wody podchlorynem sodowym NaOCl

— innego sprzetu — koniecznego do realizacji zadania, odpowiadajacego wymaganiom.

Sprzet musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkow wykonywania robot.
Sprzet nie moze wplywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Nalezy stosowac sprzet zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia, nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba irodzaj
srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Transport, zatadunek i roztadunek materialow i urzadzen powinien odbywacé si¢ $cisle wg wytycznych
producentdw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ ukladane na rownym podlozu, na podktadach drewnianych, o
szeroko$ciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5¢cm, ulozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢ nalezy je
takze przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuchy spinajace boczne $ciany
pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem si¢ przy pomocy kotkow i klinow
drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatlow, do zaladunku i roztadunku rur stosowac nalezy
dzwig lub inny sprz¢t mechaniczny. Rur nie nalezy rzuca¢. Ksztaltki kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w
odpowiednich pojemnikach.

Rury kamionkowe dostarczane na plac budowy sg zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a dolna
warstwa powinna by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury kamionkowe kielichowe powinny by¢
uktadane na przemian koncowkami i kielichami. Ilo§¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekracza¢ dla rur
9150 mm - 5, a dla rur 8200 mm — 4 warstwy.

Pier§cienie uszczelniajgce i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich warto$ci wytrzymatosciowe). W czasie
silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, aby uchroni¢ je przed
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zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu pasow
nos$nych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane wokot palety z
zewngetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do
uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy lomoéw lub dragdw.
Pracownicy obshugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod unoszonym tadunkiem.

Palety powinny by¢ uktadane na utwardzonej i rownej powierzchni w pewnej odlegtosci od siebie tak,
aby belki nosne palet nie zapadaty si¢ w gruncie. Przy skladowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracac
uwage by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio ziemi - szczegdlnie rury z uszczelkami poliuretanowymi.
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Kregi - podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéow powinny byé
wyposazone z urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz mozliwoscia
zachwiania rownowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia
styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepéw na Srodkach transportowych.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny w czasie transportu ukladane na
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba
prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wiaz nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materialtow  nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciagniki z zestawem
niskopodwoziowym — w iloSci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkoéw terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
Iub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy bedg dostarczane w workach i wymagaja
szczegolnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég dojazdowych i
placow w miejscach szczegodlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach §rodkow transportu i
sprz¢tu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢é wykonywane roboty zwigzane z realizacja
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegodlnych prac i czynnosci w warunkach zachowania ciaglosci pracy sieci wod-kan, planowanych wylaczen
sieci wodociggowej i przepompowywania $ciekOw sanitarnych. Przebieg robot Wykonawca uzgodni i
skoordynuje ze stuzbami eksploatacyjnymi Inwestora/Uzytkownika.

Wykonanie robdt sktada si¢ z nastepujacych etapow:

—  Wykonanie robot ziemnych i podtozy — zgodnie z ST-01 Roboty ziemne

—  Wykonanie rob6t rozbiérkowych — zgodnie z ST-01 Roboty ziemne i ST-03 Roboty drogowe

—  Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, pompowniami i rurociggami
ttocznymi oraz niezbgdnymi przetozeniami odcinkdw sieci i przytaczy wodociagowych.

— Inspekcja kamerg TV z wykresami spadkéw chwilowych sieci i przykanalikow (czg$ciowa i koncowa)

—  Odbiodr robdt, proba szczelnoscei,

—  Wlaczenie do sieci i sukcesywne przetaczanie,

—  Odtworzenie nawierzchni drogowych, uporzadkowanie terenu.

Po wykonaniu wykopu i podtoza, zgodnie z wymogami ST-01, mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i rzgdne posadowienia
kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczy$ci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
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transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je r¢cznie za pomocg jednej lub dwu
lin. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Po utozeniu
zgodnie z osig i niweleta, kazda rura powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, symetrycznie
do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci, nalezy
wykona¢ ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt
uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na
skutek awarii zasilania urzgdzen odwadniajacych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich cigzaru, uklada¢ nalezy regcznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki i komory nalezy wykonywa¢ rownolegle z budowa sieci kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym
podtozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie wg wymogow ST.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy:

—  Sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczego6lnosci powiadomi¢ wilascicieli
terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyskac zgode na prowadzenie robot.

—  Opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych, projekt
odwodnienia wykopow i inne niezbedne dokumenty i opracowania.

—  Wytyczy¢ oraz w sposob trwatly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych obiektow.

—  Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie budowy.

—  Zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

—  Pas planowanych robot skontrolowac sprzgtem do wykrywania uzbrojenia podziemnego

—  Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewodow, i w razie rozbieznosci z projektem (kolizji)
zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.

— Dokona¢ pomiaréw glebokosci posadowienia istniejacych kanaldow, przewidzianych do przetaczenia do
nowej sieci.

—  Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

—  Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

—  Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czgsci lub catej jezdni. W zwigzku z tym konieczna jest taka
organizacja robot, ktora catodobowo zapewni dojscie i dojazd do posesji.

—  Zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacja ST-00.01.

5.2. Przewody wod — kan

5.2.1. Kanaly sanitarne i rurociagi ttoczne

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z :
—  instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur
—  instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek
— norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— norma PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
— norma PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL

Zalecenia dotyczace warunkow technicznych wykonania:

— Posadowienie kanatlow — wg zalecen projektu i ST. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na podbicie pachwin
piaskiem.

—  Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu C8/10.

— Kaskady zewngtrzne na kanatach (lokalizacja wg profili) wykonywa¢ z rur i ksztaltek PVC SN8.
Po wykonaniu kaskady obetonowac.

—  Nakoncowym odcinku rurociagu tlocznego stosowac studnie rozprezne z biofiltrem podwlazowym,

—  Wilaczenia przykanalikow do studzienek PVC powyzej kinet (tylko w indywidualnych przypadkach
uzgodnionych z Projektantem i Inspektorem Nadzoru) wykonaé przy uzyciu ksztaltek in situ.

—  studnie rewizyjne tworzywowe niewlazowe #425mm nalezy zabudowac¢ z kinetg zbiorczg obustronna,

—  Gory wlazow w studzienkach pasowac do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sg zlokalizowane.

—  Przy studzienkach stosowaé krotkie odcinki rur tak, aby polaczenia kielichowe wypadly w odleglosci nie
wigkszej niz 0.60 m.
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— W miejscach oznaczonych na mapie i profilach kanaty uktada¢ w rurach ochronnych, wykonanych zgodnie
z wytycznymi podanymi w projekcie i ST.

—  Nad rurociggami kanalizacji ci$nieniowej (30 cm) utozy¢ tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjng (z wktadka
metalowa) szerokosci ~DN.

—  Przy polaczeniach nowych odcinkéw kanatow ze starymi stosowac ksztattki przejsciowe.

—  Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

—  Lokalizacje¢ zasuw oznaczy¢ tablicami

— Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej wykonywanych metoda bezwykopowa Wykonawca robdt winien
dobra¢ metod¢ wykonania (mikrotuneling, metoda z tzw. pilotem, metoda z przeciskiem z zastosowaniem
przegubowych glowic stalowych z mechanicznym /hydraulicznym wydobywaniem gruntu lub inna metoda,
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru). Dobor metody bezwykopowej przez Wykonawce winien si¢
opiera¢ na badaniach geologicznych terenu — trasy projektowanego przecisku, ktore powinien wykonac i
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru oraz winien uwzglednia¢ warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez
Niego podczas realizacji robot w tym rejonie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow za
nieodpowiedni dobér metody bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajacej kontynuacjg robot przy
napotkanych naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakow, konary lub wystepowanie
kurzawki.

— Dla odcinkéw sieci i przylaczy wodociggowych - przystepujac do montazu przewodow wodociggowych
nalezy powiadomi¢ administratora sieci o rozpoczeciu robdt. Po przygotowaniu wykopu i podtoza oraz
odcigciu doptywu wody nalezy przystapi¢ do robot. Glebokosé posadowienie wodociagu wykonaé zgodnie
z dokumentacjg techniczng (1,5 m p.p.t). Rury i ksztattki wodociggowe w zaleznos$ci od rodzaju materiatu
taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego, potaczen kohierzowych oraz zaciskowych.

—  Zasuwy posadowi¢ na blokach betonowych i zaopatrzy¢ w skrzynki uliczne. Powierzchnie terenu wokot
skrzynki utwardzi¢ betonem lub wybrukowaé. Przedtuzacze do zasuw zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig
spadnigcia z trzpienia zasuwy zawleczkami. Stosowaé obudowy regulowane. Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki montowa¢ na obiektach trwatych lub na stupkach
wykonanych z rury stalowej ocynkowanej @340 dt. 2,5m osadzonej 0,5m w bloku fundamentowym z betonu
C12/15 o wymiarach 50x50x50cm.

— Docieplenie rurociggéw - w przypadku niedostatecznego zaglebienia rurociagu tlocznego w gruncie tj.
powyzej glebokosci okreslonej zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze" - minimalne przykrycie przewodow winno by¢ rowne glgbokosci przemarzania
powigkszonej 00,40 m. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie
przemarzania do gigbokosei 1,0 m. Stad minimalna glgboko$¢ uktadania przewodow wyniesie $rednio 1,00
+ 0,40 = 1,40 m. Przewiduje si¢ docieplenie rurociagu ttocznego. Docieplenie nalezy wykonaé profilami
styropianowymi gr. 20 cm, ktére nalezy z zewnatrz zabezpieczy¢ blachg ocynkowana. Koncowki
zabezpieczy¢ manszeta uszczelniajaca typu ,N”. W przypadku koniecznosci docieplenia w miejscu
projektowanej rury ochronnej, funkcj¢ zabezpieczenia blachg ocynkowang przejmuje rura ochronna.

5.3. Studzienki

5.3.1. Studzienki i komory betonowe

Zaprojektowano studnie betonowe z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci 4%, wodoszczelnosci W8,
mrozoodporno$ci F-50, zgodnie z norma PN-89/B-30016, o $rednicy 1000 mm. o klasie ekspozycji XA3, z
betonu HSR. Kregi studni projektuje si¢ taczone na uszczelke¢ gumowa w celu zapewnienia szczelno$ci obiektu.
Studnie powinny by¢ zaopatrzone przez producenta zeliwne powlekane stopnie ztazowe oraz przejscia szczelne
dla podtaczenia rurociggow.

Studnie o $rednicy 1000 mm z prefabrykowanych elementdéw taczonych na uszczelk¢ gumowa. Studnie
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004 Iub odpowiedniej aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowa. Rozmiar poszczegolnych studni podano na profilach.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

e  dennice studzienki nalezy wykonaé jako monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowana, potaczong
z przej$ciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w $cianie studni. Przejécia przez
Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne.

e  przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimalne;j
wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

e  wilazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm, z wypehieniem betonowym dwu
otworowe, samoblokujace bez czgséci ruchomych, z uszczelkg

e  stopnie zltazowe z zeliwa sferoidalnego odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, lub
drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101
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e Dla studni zlokalizowanych w pasach jezdnych drogi (poza zielenig i chodnikiem) nalezy stosowac
pierscienie wyrownawcze betonowe lub polimerobetonowe -Wtazy nalezy zamontowaé, tak aby ich o$
znajdowata si¢ w §rodku pasa ruchu pojazdow — co zabezpieczy elementy studni przed potencjalnym tzw.
klawiszowaniem.

e  Przejécia szczelne dedykowane dla danego typu rur (kamionka przeciskowa, PVC, PEHD) montowane na
etapie produkcji elementow studni.

Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:

. Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

. Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie >C35/45
. Nasigkliwo$¢ betonu ponizej <4 %

. Wodoszczelnosé (min. W8)

. Klasa ekspozycji betonu w elementach studni XA3

Sciany zewnetrzne wszystkich studni betonowych zabezpieczyé Abizolem 2R + 2 Pg (niezaleznie od
stopnia agresywnosci chemicznej gruntu).

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym zelbetowym/betonowym, stanowigcym jednoczesne
polaczenie kregu i plyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu $ciekow i taczenia kanatow oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie osadzane sg
systemowe przejscia szczelne kro¢cow polaczeniowych, przystosowane do projektowanych rur. Kineta w dolnej
czgsei, do wysokosei potowy $rednicy kanatu posiada przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w
czgscei gornej Sciany pionowe do wysokosci rownej, co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. W przypadku
zmiany $rednicy kanatu kineta stanowi przejscie jednego kanatu w drugi.

Niweleta dna kinety i spadek podluzny dostosowane sa do spadku kanatéw dopltywowych
1 odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

Wykonawca robo6t, po akceptacji Inspektora Nadzoru powinien indywidualnie zamowié u producenta

odpowiedniag wersj¢ dna studzienek (o odpowiedniej wysokosci) z odpowiednim usytuowaniem, $rednicg i
rodzajem materiatu kroécoOw potaczeniowych. Wloty do studzienek i komor rur o réznych $rednicach winny by¢
licowane gora (tj. spagi rur wlotowych winny by¢ na jednym poziomie).
Sciany komory roboczej wykonane sg z kregdéw betonowych i faczone sa miedzy soba oraz z elementami dna za
pomoca odpowiednich uszczelek gumowych, zapewniajacych szczelnos¢ potaczen. W przypadku, gdy roznica
rzgdnych dna kanalu doptywowego i odplywowego przekracza 0,5m, wlaczenia nalezy dokonaé poprzez
wykonanie kaskady zewnetrznej, w postaci wezta spadowego (z rury pionowej i odpowiednich ksztaltek).

W prefabrykowanych elementach studzienek lub komoér osadzone sg fabrycznie stopnie wiazowe,
zamontowane mijankowo w dwodch rzedach w odleglosci pionowej nie wigkszej od 255mm i odleglosci
poziomej w osi stopni 282mm. Gorna powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone powinny by¢ nad
spocznikem o najwigkszej powierzchni. Stopnie wlazowe wykonane sg z Zeliwa szarego wg wymogow normy
EN-13101:2005.

Wiazy do studzienek i komor, o $rednicy nie mniejszej niz 600mm zlokalizowane winny by¢ nad stopniami
wlazowymi. Studzienki w obrgbie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ we wlazy ciezkie przejezdne klasy D400,
zeliwne z wkladka betonowa i uszczelka.

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) nalezy wlaz
wynie$¢ lcm nad poziom terenu i umocni¢ plyta zelbetowa o $rednicy 1,0m i grubosci 10cm z otworem na wiaz.
Studzienki w drogach utwardzonych (tluczniowych) wlaz wynie$¢ do lecm ponad teren i umocnié¢ plyta
zelbetowa j/w.

Ustawienia wlazu w drogach o nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ w nawigzaniu
do istniejgcej/odbudowywanej niwelety drogi. Rzedna wtazu dostosowaé nalezy do nawierzchni terenu.

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjatkiem pierscieni dystansowych, tgczone sg za pomoca
uszczelek. Wykonawca powinien w zamoOwieniu okresli¢ typ uszczelek, po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru. Pierscienie dystansowe 1aczone sa przy uzyciu zaprawy cementowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 1cm.

Przejscia kanatdow przez Sciany studzienek i komor wykona¢ nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W $cianach studzienek i komor winny byé
zamontowane fabrycznie przejscia szczelne pod kroéce potaczeniowe kanatu ze studzienka lub komorg. Ztacza
te winny by¢ odporne na przesunigcie katowe i ruchy gruntu oraz zapewniaé catkowita szczelno$¢ potaczen.
Krociec montuje si¢ poprzez wsunigcie go do przejscia szczelnego. Tolerancje wymiarowe nawierconych
otworow do wykonania przej$¢ kanatow przez $ciany studzienki wynoszg nie wigcej niz lem, a=0,5°.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnetrznej studzienek powinno stanowié szczelng
jednolitag powtoke, trwale przylegajaca do $cian.
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5.3.2. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych

Konstrukcja studzienki winna sktada¢ si¢ z kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetg), trzonu
studzienki z rur litych co najmniej SN4, rury teleskopowej, zwienczonej wlazem zeliwnym klasy D400
posadowionym, opierajacym si¢ na prefabrykowanym elemencie betonowym odcigzeniowym lub innym
prefabrykowanym elemencie spetniajgcym role przeniesienia nacisku z wtazu na grunt otaczajacy studnig.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie gabaryty nie wymagaja poszerzenia wykopow
ponad niezb¢dne minimum potrzebne do utozenia kanalu. Niewielki cigzar poszczegdlnych elementow
umozliwia montaz przez jedng osobg. Kinet¢ nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu (podsypce piaskowe;).
Poziomujac kinetg, nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. Rure trzonowa docina si¢
na placu budowy pita reczng do wymaganej wysokosci. Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i
posmarowac $rodkiem poslizgowym i zatozy¢ uszczelke. Montaz odbywa si¢ poprzez wcisnigcie rury w kielich
kinety. Zaslepka wyjeta z kielicha kinety stuzy do zabezpieczenia wierzchu rury przed zanieczyszczeniem w
trakcie dalszego montazu.

Studzienk¢ nalezy zasypa¢ gruntem sypkim tatwo zageszczajacym si¢ réwnomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zaggszcza¢ zasypke nalezy warstwami o grubosci nie wigkszej niz 30cm. Stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ odpowiedni do lokalizacji studzienki i przewidywanych obcigzen
zewngtrznych i winien by¢ zgodny z wymogami dokumentacji projektowe;.

Potaczenia kinety PVC, PP lub PE wykona¢ stosujac adaptery. Przez adaptery rozumie si¢ wszelkie
ksztaltki przejsciowe. Dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

5.4. Rury ochronne

—  Rury ochronne wykonywac z rur przeciskowych GRP, PE100, lokalizacja zgodnie z danymi na profilach.
Dopuszcza si¢ rury stalowe wg PN-EN 10224 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania, zabezpieczone antykorozyjnie

—  Grubos¢ $cianki rur przeciskowych ustali¢ po wyborze producenta rur i obliczeniu wymaganej sztywnosci.

— Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosowaé plozy z tworzyw sztucznych o wymaganym
dopuszczalnym obcigzeniu

—  Koncoéwki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami gumowymi o wystarczajacej trwalosci i szczelnosci.
Manszety zaciska¢ na rurach roboczych i ochronnych za pomocg opasek stalowych $limakowych z
materiatow odpornych na korozje

—  Przewierty wykonywa¢ z komor startowych. Wymiary komoér dostosowaé¢ do wymogdédw uzywanego
sprzetu do przeciskow (przewiertow) oraz do zagospodarowania terenu.

Wykonanie przej$¢ rurami ochronnymi metoda przewiertu powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

— Rozpoczgcie robot powinno by¢ poprzedzone kompletnym przygotowaniem organizacyjnym, materialowym
i sprzetowym, komora montazowa wraz z obudowa, odwodnieniem, $ciang oporowa i niezbednymi
prowadnicami powinna by¢ przygotowana przed wykonaniem przewiertu lub przecigganiem rur
przewodowych, usytuowanie przejscia powinno $cisle odpowiada¢ projektowi technicznemu.

— Roboty polegaja na przygotowaniu stanowiska roboczego, sprawdzeniu parametréw komory montazowe;j
oraz odbiorczej, montazu toru, opuszczeniu i montazu wiertnicy na dnie wykopu, ustawieniu
hydraulicznego agregatu napgdowego na powierzchni terenu, polaczeniu przewodow, opuszczeniu i
montazu rury przeciskowej, wierceniu z recznym usuwaniem urobku na zewnatrz dolu montazowego,
demontazu urzadzen po dokonaniu przewiertu. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

—  Rury przewiertowe i ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

— Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej wykona¢ za pomoca ptdz Slizgowych. Przed
rozpocze¢ciem robot Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem technologi¢ przeciagania rur przewodowych
w rurach ochronnych. Ilos¢, wielkos¢ i1 klasa podpor slizgowych winna wynikaé z parametréow rur ($rednic
zewnetrznych rur przewodowych, srednic wewnetrznych rur ochronnych) oraz przewidywanych obcigzen.
System uszczelnienia koncowek rur ochronnych lub przewiertowych winien by¢ kompatybilny z systemem
ptoz slizgowych, zaproponowanym przez Wykonawce.

—  Przeciaganie rur przewodowych (bez kosztow zakupu i montazu tych rur) i uszczelnienie koncoéwek rur
ochronnych lub przewiertowych oraz koszty wykonania i odwodnienia komor przewiertowych winny by¢
wliczone w ceng jednostkowa przewiertu lub montazu rury ostonowe;.

5.5. Przepompownie Sciekow

Przy zabudowie pompowni wykopy pionowe umocnione wykonywaé¢ do poziomu wody gruntowej.
Dalsza czg$¢ wykopu wykona¢ metoda studniarska, stosujac niezbgdne odwodnienie, zapuszczajac kregi
betonowe typu Hepnera, stosowane jako obudowa wykopu o $rednicy adekwatnej do $rednicy zewngtrznej
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zbiornika pompowni. Po zapuszczeniu kregdw do wymaganego poziomu wykona¢ betonowe korki zbrojone

siatkg 15*15 cm z pretow ¢12 mm i ptyty denne z betonu C16/20. Zbiornik pompowni posadowi¢ wewnatrz

kregow, a przestrzen pomiedzy pompownig i kreggami, po wykonaniu podiaczen, wypetni¢ betonem C16/20 do

wysokosci kroéca grawitacji. Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami, z zageszczeniem kazdej warstwy.
Nawierzchnie terenu przepompowni wykonaé w obramowaniu z prefabrykowanej podmurowki

100x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, wg nastepujacego schematu:

—  warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8cm z wypetnieniem spoin piaskiem

—  podsypka cementowo-piaskowa (3cm)

—  warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego 0-32mm — 15¢cm

— warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10cm Rm=2,5 MPa

Ogrodzenie panelowe o wysoko$ci 2 m. Ogrodzenie wykona¢ z paneli ze stali ocynkowanej, ze
shupkami stalowymi ocynkowanymi osadzonymi na stopach betonowych. W ogrodzeniu zlokalizowaé¢ brame
ocynkowang, (kolor ogrodzenia wg ustalen z inwestorem).

5.6. Proby szczelnosci

5.6.1. Proba szczelnoS$ci przewodow grawitacyjnych

Utozone rurociagi grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekow
do gruntu oraz infiltracj¢ wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzaé odcinkami. Probe nalezy
przeprowadzaé¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed
przesuni¢ciem si¢ przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napeli¢ woda do wysokosci 0,5 m nad spagiem rury
w jej gornym odcinku. Czas napetniania danego odcinka powinien zapewni¢ odpowietrzenie przewodu.
Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H,0 a czas trwania proby 60 minut. Rurociag jest szczelny,
gdy nie stwierdzi si¢ ubytku wody. W przypadku nieszczelnosci ztacza, nalezy je wymieni¢ a probg ponowic.

Probe na infiltracj¢ przeprowadza¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody gruntowej. Probe
przeprowadza si¢ dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odlgczeniu instalacji odwadniajace;j.

W przypadku, gdy z nieznanych powodoéw nast¢puje ubytek wody, probg szczelnosci nalezy wykonad
powtornie, zgodnie z norma PN-92/B-10735 lub instrukcja producenta rur kanalizacyjnych.

5.6.2. Proba szczelnoS$ci przewodow ciSnieniowych

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodow ciSnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Proby szczelno$ci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu. Odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugos$é ca 300 m. Wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte, w petni widoczne i dostgpne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny,
zabezpieczony przed przesunigciami. Wszystkie badane potaczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewod
nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnienie przewodu odbywac si¢ winno powoli od najnizszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej
przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C.

Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1.5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1.0 MPa, zgodnie z
normg PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania 1 instrukcja producenta rur
ci$nieniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Ogolne zasady kontroli jakosci materiatdow podano w specyfikacji ST-00 Wymagania og6lne. Badanie
jakosci materiatow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez porownanie cech materiatdw z wymogami
dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi
wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatoéw i dopuszczajace przedmiotowe materialy
do stosowania.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robdt renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot
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i dotyczy¢ zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, normami i wytycznymi.
W szczegblnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujacych elementow:
— zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru
— spadki przewodow, prawidlowos¢ utozenia
— lokalizacja uzbrojenia , studzienek i pompowni
— jakos$¢ wykonanych potaczen
—  szczelnos¢ przewodow
— rzedne posadowienia studzienek i pokryw wlazow
— czystos$ci wewngtrznych $cianek przewodow
— zabezpieczenie przed korozja
Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, dang faze robdt nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowe;j
zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robot podano w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogoélne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Odbiory przeprowadza¢ zgodnie z:
A. Kanalizacja sanitarna :
—  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
—  PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
—  PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL
—  Instrukcjami dostawcow materiatow i urzadzen
Odbiér poszczegdlnych elementdw robot powinien byé dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Dokumentacja odbioru cz¢$ciowego (dla celow przejsciowych rozliczen) powinna zawierac:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt z naniesionymi rzgdnymi osi kanatlow ci$nieniowych
i dna kanatow grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielko$ci przez uprawnionego
geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem

b) powykonawcza dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow, wynikajacych ze szkicu z
inwentaryzacji geodezyjnej

¢) analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegdlnosci badan szczelnosci kanatéw i badan stopnia
zageszczenia podbudowy i wytrzymalosci nawierzchni

d) raport inspekcji TVC wraz z wykresami spadkow sieci i przylaczy kanalizacyjnych.

e) deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku robot) —
materialow 1 urzadzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub producenta i atesty
higieniczne dopuszczajace do kontaktu z woda pitna

f) protokoty z prob ruchowych urzadzen na sucho

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie
gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor wstrzyma ptatnos¢ za wykonane roboty do czasu nastepnego
przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

9.1. Wykonanie kanalow grawitacyjnych

Ceny robdt wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania kanatow grawitacyjnych — ulicznych lub
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przytaczy obejmuja w szczegdlnosci:
A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest konieczne oraz
wykonanie podtoza — zakres wg ST 00.01
B. Roboty rozbidorkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST 00.01
C. Montaz rur i ksztattek w wykopie :
a) transport niezb¢gdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) ulozenie rur i ksztattek w dnie wykopu ,
¢) potlaczenie rur i ksztattek kanalizacyjnych w dnie wykopu,
d) wykonanie proby szczelnosci,
e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
D. Montaz rur i ksztattek metoda bezwykopows:
a) wykonanie badan geologicznych na trasie przecisku,
b) budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem robot ziemnych,
¢) odwodnienie komory startowej i odbiorczej,
d) ustawienie urzadzen przeciskowych w komorach,
e) transport niezbgdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
f) wecisnigcie rury przewodowej oraz usunigcie i utylizacja gruntu wydobytego z przecisku (koszt rury
przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),
g) wykonanie dokumentacji technicznej przecisku, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,
h) demontaz urzadzen przeciskowych i likwidacja komor przewiertowych,
i) wykonanie proby szczelnosci,
j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
E. Utlozenie rur ochronnych w wykopie z przeciagni¢ciem rur przewodowych :
a) transport niezb¢gdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) zabezpieczenie obiektu, pod ktorym jest montowana rura ostonowa poprzez budowe konstrukcji
wsparcia i/lub podwieszenia,
¢) montaz na dnie wykopu rury ostonowej (z pracami spawalniczymi — dla rur stalowych),
d) montaz ptdz slizgowych, przeciagnigcie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaz uszczelnien
koncowek rur ochronnych,
e) wykonanie proby szczelnosci,
f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.
F. Ulozenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciagnigciem rur przewodowych:
a) wykonanie badan geologicznych i wykopow kontrolnych istniejgcego uzbrojenia na trasie przewiertu,
b) budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbgdnym zakresem robot ziemnych,
¢) ustawienie i zakotwienie wiertnicy,
d) transport niezbgdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
e) wykonanie przewiertu (przecisku)
f) montaz ptoéz §lizgowych, przeciagnigcie rur przewodowych, montaz uszczelnien koncowek rur
przewiertowych (koszt rury przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),
g) wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,
h) demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,
i) wykonanie proby szczelnosci,
j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
G. Przepompowywanie §ciekow w czasie wykonywania robot

9.2. Wykonanie studzienek betonowych

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania studzienek rewizyjnych z prefabrykatow
betonowych obejmuja w szczegolnosci:
A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest konieczne —
zakres wg ST-01
B. Roboty rozbidorkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST-01
C. Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kregdw betonowych o $rednicy ©1200mm
Taczonych na uszczelki gumowe, z dnem kaskadami, kinetg i szczelnymi przejsciami dla rur:
a) transport niezbgdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) wykonanie badan geologicznych podtoza i jego wzmocnienie chudym betonem,
¢) montaz prefabrykatow w dnie wykopu, zgodnie z instrukcjg ich montazu,
d) osadzenie wlazoéw wraz regulacja pionowa ich osadzenia do rzednej istniejacego terenu
e) wykonanie kaskad zewnetrznych
f) osadzenie w przejs$ciach szczelnych kroécow polaczeniowych projektowanych kanatow
g) wykonanie izolacji powtokowej zewnetrznych powierzchni betonowych (poziomych i pionowych)
h) wykonanie proby szczelnoéci w ramach proby badanego odcinka.
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i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
D. Przepompowywanie §cickow w czasie wykonywania robot

9.3. Wykonanie studzienek inspekcyjnych
Z tworzyw sztucznych

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczgce wykonania studzienek systemowych z tworzyw
sztucznych obejmujg w szczegolnoscei:
C. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest konieczne —
zakres wg ST-01
D. Roboty rozbidorkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST-01
E. Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, o $rednicy
?P425mm, z rurg teleskopows :
a) transport niezb¢gdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) montaz elementow studzienek na dnie wykopu, zgodnie z instrukcja ich montazu,
¢) osadzenie wlazow wraz regulacja pionowa ich osadzenia do rzednej istniejacego terenu
d) wykonanie proby szczelnoéci w ramach proby badanego odcinka,
e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
F. Przepompowywanie §ciekow w czasie wykonywania robot

9.4. Wykonanie rurociagow cisnieniowych z PEHD

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania rurociaggéw kanalizacyjnych cisnieniowych z
rur i ksztaltek PEHD obejmuja w szczegdlnoscei:
A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zaggszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest konieczne oraz
wykonanie podtoza — zakres wg ST-01
B. Roboty rozbiorkowe, w tym demontaz sieci kolidujgcej — wg ST-01
C. Montaz rur i ksztaltek w wykopie :
a) transport niezbgdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) ulozenie rur i ksztattek w dnie wykopu,
¢) potaczenie rur i ksztaltek cisnieniowych (przypadku rur PEHD — metoda zgrzewania czotowego lub
polaczen ztaczkami elektrooporowymi),
d) wykonanie blokoéw oporowych,
e) ulozenie ta$my lokalizacyjno - wykrywczej szerokosci 20 cm z zatopiona wkladka metalowa, na
warstwie obsypki (30cm od gory rury) na catej dlugosci rury, montowanej w wykopie otwartym,
f) wykonanie dokumentacji zgrzewow i ich lokalizacji
g) wykonanie proby szczelnosci badanego odcinka,
h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.
D. Montaz rur i ksztaltek metoda bezwykopowa:
a) wykonanie badan geologicznych na trasie przewiertu,
b) budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej), jesli wymaga tego specyfika przewiertu
¢) ustawienie i zakotwienie wiertnicy,
d) transport niezbgdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
e) wykonanie przewiertu gtowicg pilotowa z cigglym podawaniem ptuczki bentonitowe;j,
f) przeciagnigcie rury przewodowej w ostonie bentonitowej,
g) wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu,
h) demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,
i) wykonanie proby szczelnosci,
j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
E. Utozenie rur ochronnych w wykopie z przeciggni¢ciem rur przewodowych :
a) transport niezb¢gdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) zabezpieczenie obiektu, pod ktérym jest montowana rura ostonowa poprzez budowg konstrukcji
wsparcia i/lub podwieszenia,
¢) montaz na dnie wykopu rury ostonowej (z pracami spawalniczymi — dla rur stalowych),
d) montaz ptdz slizgowych, przeciagniecie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaz uszczelnien
koncowek rur ochronnych,
e) wykonanie proby szczelnosci,
f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.
F. Ulozenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciagnieciem rur przewodowych :
a) wykonanie badan geologicznych i wykopow kontrolnych istniejagcego uzbrojenia na trasie przewiertu,
b) budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem roboét ziemnych,
¢) ustawienie i zakotwienie wiertnicy,
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d) transport niezb¢dnych materiatow w rejon ich zabudowy,
e) wykonanie przewiertu (przecisku)
f) montaz ptdz Slizgowych, przeciggnigcie rur przewodowych, montaz uszczelnien koncoéHwek rur
przewiertowych (koszt rury przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),
g) wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot,
h) demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,
i) wykonanie proby szczelnosci,
j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.
G. Przepompowywanie Sciekow w czasie wykonywania robot

9.5. Wykonanie pompowni Sciekow

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania pompowni $ciekow obejmuja
w szczegolnoscei:
A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow, zageszczeniem i odwodnieniem — zakres wg ST-01
B. Roboty rozbiérkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST-01
C. Wykonanie zbiornikow pompowni i komory uzbrojenia :
a) transport niezb¢gdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) zapuszczenie metodg studniarskg kregdw betonowych,
¢) wykonanie korka betonowego,
d) osadzenie prefabrykatéw polimerobetonowych pompowni
e) wypelnienie betonem przestrzeni pomi¢dzy §cianka pompowni i kr¢gami
f) demontaz kregdéw betonowych wystajacych ponad beton docigzajacy
g) wykonanie komory zasuw — jezeli wystepuje w projekcie
h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
D. Montaz pomp, armatury i wyposazenia pompowni :
a) transport niezb¢dnych materiatow, armatury i urzadzen w rejon ich zabudowy,
b) budowa konstrukcji podpdr i zawieszen instalacji technologicznej, w tym stop fundamentowych pod
pompy i podpar¢ armatury,
¢) wykonanie izolacji antykorozyjnych rur stalowych, posadowionych w gruncie,
d) montaz pomp i prowadnic rurowych,
e) montaz armatury i urzadzen,
f) montaz rur, ksztattek i ztaczek,
g) montaz instalacji grawitacyjnej komor
h) montaz pokryw wlazowych, pochwytoéw i drabinek, pomostow i innego wyposazenia pompowni
i) wykonanie proby szczelnosci potaczen.
E. Wykonanie zasilania elektrycznego z pomiarem energii, instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i
AKPiA
F. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokot pompowni :
a) transport niezb¢gdnych materiatow w rejon ich zabudowy,
b) wykonanie korytowania,
¢) zabudowa kraweznikow,
d) wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni
e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
G. Wykonanie wpustu odwadniajacego wraz z odprowadzeniem
H. Wykonanie ogrodzenia — tam gdzie jest przewidziane :
a) transport niezbednych materiatdw w rejon ich zabudowy,
b) wykonanie wykopu pod cokét betonowy wraz z zasypka,
¢) budowg cokotu betonowego, wylewanego na mokro o wym. 20x80 cm,
d) osadzenie stupkéw w cokole,
e) montaz prz¢set ogrodzenia oraz bramy,
f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
I.  Przepompowywanie $ciekow w czasie wykonywania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

b) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

¢) PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

d) PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

e) PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
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h)

i)
i)

k)

D)

PN-EN 1092-1:2007 Koierze i ich potaczenia. Kolierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czeé¢ 1: Kohierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggbéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociaggowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowronskiego w m. Prudnik”



