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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkow wykonania robot nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami
0g6lnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektows.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podioza i zasypkach dla potrzeb
budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Obejmuja w szczegdlnosci:

A. Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zalozeniem trawnika
B. Rozbidrka istniejacych elementéw konstrukcji nawierzchni utwardzonych drdg i placow oraz elementow
zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych roboét ziemnych
C. Wykonanie wykopow dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;j:
— wykopy liniowe i punktowe pionowe umocnione
— calkowity wywoz urobku w pasach drogowych i czgsciowy wywodz na pozostatym terenie
— zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku
— pelne umocnienie $cian wykopow
— rozbidrka obudowy wykopow
D. Odwodnienie wykopow
— montaz instalacji odwodnieniowej
—  odwadnianie wykopow
—  demontaz instalacji odwodnieniowej
E. Wykonanie podsypek z piasku, z zaggszczeniem
F. Zasypka wykopow
— wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku, z zaggszczeniem
— zasypywanie wykopow piaskiem lub pospotka
G. Zabezpieczenie istniejacych kabli
—  montaz rur ostonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabla
—  demontaz konstrukcji podwieszenia kabla
—  pozostawienie rury ostonowej w gruncie
H. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
— montaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
— demontaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
1. Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania
—  zakup i transport piasku na podsypke i warstwe ochronng rur
—  zakup i transport pospoiki i piasku do zasypki wykopow
J.  Zaggszczenie zasypki jako podloza pod nawierzchnie

1.4. Warunki geologiczne

A. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Warunki geologiczne zostaly opisane szczegdtowo w dokumentacji geologicznej. Zamawiajacy przestrzega o
mozliwoéci wahania si¢ pozioméw wody gruntowej. Wystgpienie wyzszego poziomu wod gruntowych od

zaktadanego przez Wykonawce na etapie kalkulowania oferty nie moze by¢ podstawa do dodatkowych roszczen
ze strony Wykonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z ST Wymagania ogdlne oraz z
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obowigzujacymi PN.

—  Wykopy — okresla dokumentacja, ktora powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie
skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki
techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

—  Glebokos$é wykopu — réznica rzgdnej terenu po zdjgciu warstwy urodzajnej i rzgdnej dna robdt ziemnych

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obregbie obiektu
kubaturowego

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy

—  Odklad — miejsce sktadowania urobku w czasie wykopow

—  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru

Pd
Is = —
Pds
gdzie: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

Pds- maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach.

—  Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona

Wg WZOoru :
U — d60
le
gdzie : deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

dy - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

— Podloze — podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na material, z
ktorego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur

—  Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu i obsypka

—  Obsypka — material gruntowy mi¢dzy podsypka a zasypka, otaczajacy przewod

—  Zasypka — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego migedzy powierzchnig obsypki i terenem

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot obowiazujacych przepisow i
aktow prawnych.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogdlne stosowania materialow podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Do wykonania
robot ziemnych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
A. Materialy wbudowane:
— piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
— pospolka do zasypki — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
—  rury ostonowe dwudzielne do zabezpieczenia kabli
— woda, ktora powinna spelnia¢ warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jezeli woda pochodzi¢
bedzie z sieci wodociagowej komunalnej, badania sprawdzajace nie beda wymagane. Przy korzystaniu
z innych woéd Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajace zgodnos$é whasciwosci wody z
wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe zrodlo
zaopatrzenia w wode czysta. W przypadku kazdorazowej zmiany zrodta zaopatrzenia w wodg¢ nalezy
wykona¢ badania sprawdzajace. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej
zapach - woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawiera¢ zawiesiny
(ktaczkow), kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie mniejsza niz 4
B. Materialy tymczasowe (do usunigcia po zakonczeniu robot) :
—  boksy szalunkowe do wykopoéw liniowych
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—  szalunki typowe do wykopow punktowych

—  szalunki rozparte z wyprasek stalowych

—  krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na skladowisko nalezy do obowigzkow
Wykonawcey. Przydatnos¢ gruntdéw do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na podstawie badan. Grunty
przydatne do robot zwiazanych z budowsg kanalizacji moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce
sktadowania. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

23. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ iprzydatnos¢ do robdt i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy sktadowane bgda w obrebie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Sprzgt do robdt ziemnych
musi by¢ w pehi sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkow wykonywania robét. Sprzet nie moze
wplywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ jednostek sprzetu musi
zagwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami, okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosciowym wykopow i
projektowanych obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robdét wykonywane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe itp.).

Do wykonania robdt ziemnych nalezy stosowac: koparki podsigbierne, tadowarki przedsigbierne,
spycharki i samochody samowyladowcze — w ilosci i o pojemno$ciach, dostosowanych do miejscowych
warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych robot,
gwarantujacych terminowe wykonanie robot.

Roboty rozbidorkowe moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych nie moga by¢ uzywane przez
Wykonawce podczas prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania $rodkow transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Liczba irodzaj
srodkéw transportu musza zagwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wywoz gruntu oraz transport materiatdw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawcg powinien
si¢ odbywac przy uzyciu samochodoéw samowyladowczych — w liczbie i o pojemnosciach dostosowanych do
lokalnych warunkéw terenowych i dopuszczalnego obciazenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych
robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospotka przeznaczone do wykonania podsypki, obsypki i
zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ material przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég dojazdowych i
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placow w miejscach szczegodlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach §rodkow transportu i
sprz¢tu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robdét podano w ST-00 Wymagania ogodlne. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robot budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robot ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodetg, ktory zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtdéwne osi trasy oraz
punkty wysokoSciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow
wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanatow.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materialy
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot.

Przed wykonaniem prac rozbidrkowych istniejacych nawierzchni utwardzonych, Wykonawca jest
zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drog i placéw, celem umozliwienia jej odtworzenia
do stanu pierwotnego.

Tyczenie osi kanalu wykona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi kanalu nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne
punktoéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1em w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstgpach do 250m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Umieszcza¢ je nalezy poza granicami projektowanej budowli osadza¢ w punktach
statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5cm.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni
terenu w celu odtworzenia osi kanatu podczas prowadzenia robot).

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupeknienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowac
nalezy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokladnosciag do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze
niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych rob6t ziemnych nie mogg przekroczyé +/- 2 cm
.Szerokos$¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.2.2. CzynnoS$ci poprzedzajgce wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegdlnosci :

— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rz¢dnymi istniejacych sieci
wodociggowych, lokalizacja uzbrojenia podziemnego

—  zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach

—  uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia robot

— wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng lub video terenu robot

— na trasach projektowanych przewodoéw wykonac przekopy kontrolne w celu :
- zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych biegnacych
réwnolegle lub krzyzujacych si¢ z wykopem
- okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub gl¢bokosci posadowienia innych obiektow budowlanych, co
umozliwi wlasciwe zabezpieczenia przewoddéw lub innych obiektow przed uszkodzeniem lub begdzie
podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan
- okres$lenia rzeczywistego poziomu wod gruntowych celem przygotowania przez Wykonawce projektu
odwadniania

—  ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa
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— teren wykopow skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢ w terenie osie
wykonywanych przewodow i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantow,
wezlow montazowych i armatury

— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych

—  repery robocze nawiagza¢ do reperéw sieci panstwowej

—  zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

—  wprowadzi¢ organizacj¢ ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem

—  powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych sieci o terminie rozpoczecia robdt ziemnych, ustali¢ sposob
zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robot i zapewni¢ ich nadzor nad robotami

—  powiadomi¢ wtascicieli drog dojazdowych, wiascicieli posesji, do ktorych bedzie utrudniony dostep (pieszo
lub samochodem) o terminie rozpoczgcia robot ziemnych oraz o przewidywanym okresie trwania utrudnien

— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wigczenia odcinkow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

—  zapewni¢ odbidr §ciekOw na czas trwania robot

—  przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robét, usuniecie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robdt rozbiorkowych istniejacych obiektow lub ich resztek,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgda wykonywane, urzadzenie objazdow,
przejazdow i drog dojazdowych (z niezbgednymi uzgodnieniami),

— zabezpieczyC istniejace obiekty energetyczne, elektryczne przed uszkodzeniem w sposdb zgodny z
wytycznymi wilascicieli tych urzadzen.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialty powinny by¢ usunigte i wywiezione do miejsca ich utylizacji.
Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i zlozy¢ na tymczasowym sktadowisku.
Przydatno$¢ materiatdw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu do stanu pierwotnego
winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob rozbiorki konstrukcji istniejacych
nawierzchni utwardzonych drog i placow winien by¢ uzgadniany na biezaco z Zarzadca drog w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych
dokumentoéw organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie
drogowym zgodnie zzatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Rozbiorke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdzialem na
warstwy podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywac po uprzednim nacig¢ciu nawierzchni jezdni. Elementy
zabudowy pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz z rozbidrki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany, w
sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Roboty rozbidrkowe elementow nawierzchni lub podbudowy obejmuja usuniecie z pasa robot wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materialy z rozbiorki,
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtdrnego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i
ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez
niego wskazanym.

Roboty rozbiorkowe elementéw ogrodzen obejmujg usunigcie z pasa robot wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do powtdérnego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostale materiaty Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00. Wykopy nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-10736.:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania. Wykonywane beda wykopy liniowe i obiektowe, pionowe, o $cianach
umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopoéw liniowych dostosowaé¢ do S$rednicy przewodow i
glebokosci ich posadowienia. Wymiary komor przeciskowych / przewiertowych dostosowaé do uzywanego
sprzgtu i dtugosci stosowanych rur. Wykopy dla studzienek i pompowni dostosowac do ich $rednic. W kazdym
przypadku nalezy zachowa¢ minimalne szeroko$ci przestrzeni roboczych pomiedzy $cianami szalunkow i
Scianami rur, studzienek ipompowni. Wykopy odstaniajace istniejace uzbrojenie wykonywaé recznie, ze
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szczegodlng ostroznoscig. Wyjscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia giebokosci
wigkszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane be¢da recznie, pod nadzorem
wlascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone beda typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do
wykopow lub wypraskami stalowymi. Wielkos$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu wod z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
rozpoczecie wykopu w innym punkcie lecz punkt ten powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczgciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow i budowli potozonych w
odlegtos$ci mniejszej niz 20 m od granicy wykopow. Ocena stanu technicznego winna by¢ udokumentowana
odpowiednim protokotem i poparta dokumentacja fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca
wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie, poza

miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do zbiornika (np. kanalu, pompowni,
itp.) 1 prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych. Wykonawca musi
zastosowac takie metody zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, ktore zapewnia
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Urobek z wykopow w pasach drogowych wywiez¢é w catosci w miejsce uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru. Na terenach zielonych cz¢$¢ urobku wykorzystaé ponownie do zasypki.

Wszystkie wykopy do wysokosci 0.3 m ponad wierzch rury zasypaé¢ piaskiem i zaggéci¢ warstwami
grubosei 20 cm do min. 98% Proctora. Pozostala cze$¢ zasypki wykonac:

—  w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, nowym, z zaggszczeniem Is=1.0 lub innym, podanym przez
administratora drogi,
—  w terenach zielonych gruntem z wykopu z zaggszczaniem min 1s=0.98

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopdéw w pasie drogowym dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu
rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu i opinii geologa o
spelieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze kontraktowej zatwierdzenia materiatu przez
Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gltgbokosci rownej
lub wigkszej niz gleboko$¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ jg nalezy przed osiadaniem i odksztalceniem.
Cala szeroko$¢ wykopu projektowanych studni kanalizacyjnych betonowych oraz wybranych studni
tworzywowych nalezy zasypa¢ gruntem stabilizowanym cementem (w stosunku wagowym 2-3%), jako
zabezpieczenie przed migracjag wody wzdhuz wykopow po kanalizacji.

Po zasypaniu wykopow odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowa¢ warstwe humusu, odbudowaé
rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsia¢ trawa. Rozbiorke i odbudowe nawierzchni wykonaé
zgodnie ze specyfikacja czesci drogowe.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykonaé nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podloze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor Nadzoru na
wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej wykona¢ nalezy bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementow
kanatu. W uzasadnionych wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢ wzmocnienie podioza
poprzez zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymaganej niniejsza ST warstwa podsypki grubosei 15 cm) lub
innej konstrukcji (np. tluczen, chudy beton itp.). Decyzj¢ o zmianie technologii wykonania warstwy
wzmacniajacej podloze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na podstawie badan geologicznych dna wykopu,
przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

5.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopdéw na czas
prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejagcych obiektow. Wykopy moga by¢
zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopoéw punktowych lub wypraskami
stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikow stalowych. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana do
wymiarow wykopow. Zabezpieczenie §cian wykopu nalezy wykonywacé jednoczesnie z odspajaniem gruntu i
wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby:

— gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos$¢ 15 cm ponad teren
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— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem
— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowigzany jest do ciaglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych sporzadzi lub
zaktualizuje projekty zabezpieczenia Scian wykopow, w zalezno$ci od panujacych w danej strefie realizacji robot
ziemnych warunkéw, zarowno gruntowo - wodnych oraz w zalezno$ci od przyjetego przez Wykonawceg sposobu
odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopow ryzyko koniecznos$ci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych $Scian wykopow, takich jak
szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami, $ciankami szczelnymi (grodzicami) lub
innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek wykonywania robot ziemnych w taki sposob, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robodt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3.5. Odwodnienie wykopow

Jesli na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej bedzie odwadnianie
wykopow to Wykonawca — na podstawie badan geologicznych, wykonanych na etapie projektowym - opracuje
projekt odwodnienia i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopow (w tym zapiséw na rysunkach profili),
Wykonawca zobowigzany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych
sporzadzi lub zaktualizuje projekty odwadniania wykopow, w zalezno$ci od panujgcych w danej strefie realizacji
robot ziemnych warunkéw, zardwno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalno$é, stopien
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadta wod gruntowych, glebokos¢ wykopu).

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej (roboty w gruntach nawodnionych) winien skalkulowac¢ ryzyko i
przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopdéw, pozwalajace obnizy¢ poziom wod gruntowych min. 50cm
ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektow oraz odprowadzenie wody do odbiornikdw — na czas
realizacji robot montazowych i zasypki wykopow. Projektowany przez Wykonawce sposob odwodnienia
wykopoéw winien uwzglednia¢ wplyw zastosowanego systemu obnizania zwierciadla wody na zachowanie
nos$nosci podtoza pod fundamentami przyleglych obiektow budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie
sgsiadujacych z terenem budowy obiektow budowlanych z powodu nieprawidlowego doboru systemu
odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego prowadzenia robot odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie skladania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopéw w gruntach nawodnionych ryzyko okreslenia na etapie realizacji robot niezbgdnego czasu na
osiagni¢cie wymaganej depresji oraz ryzyko wystapienia koniecznos$ci zastosowania nastgpujacych sposobow
odwodnienia wykopow :

a) poprzez odwodnienie wykopdw agregatami pompowo-prozniowymi z iglofiltrami lub iglostudniami

b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach drenazowych, do
ktorych nalezy podtaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw sztucznych, chronionych obsypka
zwirowa lub wtokning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu

¢) poprzez pompowanie wody ze studni glebinowych, odwierconych i zapuszczonych przez Wykonawce — o ile
wczesniej wskazane sposoby odwodnienia bedg nieskuteczne

d) poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadla wod gruntowych, wynikajacych z projektu
odwodnienia wykopow, sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.6. Wykonanie podloza

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Roboty
nalezy wykonywaé¢ w suchym wykopie, na wyrownanym podtozu, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego.
Podtoze, podsypka z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinna by¢é wykonana do poziomu
posadowienia rurociggu. Wykonanie podtoza :

- Kanaly wykonywane w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na 10 cm zageszczonej podsypce piaskowej pod
ktora na gruncie rodzimym nalezy utozy¢ podloze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2. Warstwa
stabilizacji jest niezbedna, aby zapobiec odksztalceniom spadkéw podituznych rur kanalizacyjnych w
przypadku nawodnienia (nawet niewielkiego) istniejacych w podtozu gruntow pylastych.

Decyzje o sposobie wzmocnienia podtoza winien podjac¢ Inspektor Nadzoru na budowie, na wniosek Kierownika

Budowy, indywidualnie dla kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu,

przeprowadzonych przez Wykonawcg i stuzb geologicznych Wykonawcy.

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Gorng warstwe podsypki wykona¢ bez zaggszczania. Podtoze
powinno by¢ tak przygotowane, aby rura po ulozeniu miata kat podparcia 120°, na catej dlugosci. W miejscach
wystepowania potaczen nalezy w podiozu wykonaé¢ dotki montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie
armatura, wykona¢ dotki o wymiarach odpowiadajacych wymiarom podpor betonowych pod armaturg, z
uwzglednieniem konstrukcji szalunku. Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zaggszczarek
wibracyjnych (cigzar roboczy < 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (cigzar
roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, powstalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu, obiektow na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. W pasach drogowych nalezy stosowaé si¢ do
warunkow technicznych wykonywania robét i odtworzenia nawierzchni wydanych przez zarzadzce drogi. Jezeli
nie zostaly wydane takowe warunki, nalezy stosowac, co zapisano ponizej.

Do zasypywania przewodu mozna przystapi¢ po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociaggdw przeprowadzi¢ etapami :

—  Wykonanie warstwy ochronnej (podsypki i obsypki) rur wodociaggowych i kanalizacyjnych do wysokosci 30
cm nad wierzch rury, materialem nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc laczenia rur do czasu
przeprowadzenia prob szczelnoscei.

—  Po pozytywnych probach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na zlgczach rur.

—  Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu
wynikajacego z uksztattowania terenu. Zasypke wykonaé kruszywem nowym (w drogach i chodnikach) lub
gruntem rodzimym — piaskiem lub pospotka (tereny zielone), warstwami, z jednoczesnym zaggszczaniem
kazdej warstwy i rozbiorka umocnienia wykopu.

Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczesnie z obu stron rurociagu.
Szczegdlng uwage zwroci¢ na podbicie pachwin, ktore nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych
(zageszczenie 98 % wg Proctora). W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy utrzymywaé wykop w
stanie suchym.

Obsypke wykonaé piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzadzen
zageszczajacych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy - zgodnie z wymogami [s=1.02 — w
pasach drogowych i Is=0.98 — na pozostalym terenie.

Zasypke mozna wykonac¢ piaskiem lub pospotka. Warstwa przykrywajaca w przedziale od 0.30 do 1.00
m nad wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomoca S$redniej wielkoSci zaggszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca pltytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny
cigzar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia rurociggu moga by¢ stosowane $rednie i cigzkie urzadzenia
do zageszczania.

Zageszczenie prowadzi¢ na calej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci :
- 0,15 m - przy zageszczaniu r¢cznym
- 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na wysokosci tej warstwy. Stopien
zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Geotechnika. Wykonujac zasypke
nalezy uwazac by przewody nie ulegly zniszczeniu lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m? objetosci
nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych.

O terminie badan nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
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Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu
rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu i opinii geologa o
spelieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze kontraktowej zatwierdzenia materiatu przez
Inspektora Nadzoru.

5.8. Skrzyzowania 7 istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wtascicieli istniejacego
uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot i ustali¢ sposdéb zabezpieczenia na czas wykonywania robot.
Wykonawca winien sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru projekt konstrukcji podpar¢ lub podwieszen.
Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas wykonywania
robot nalezy zabezpieczone w nastgpujacy sposob :

—  kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomoca oston rurowych dzielonych PE, np systemu Arot
@75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty min. po 1,0 m poza krawedzie wykopu;
konce rur nalezy za$lepi¢ pianka poliuretanowa, natomiast na calej dlugosci uszczelni¢, zabezpieczajac
przed zamulaniem

—  kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— w przebiegach rownolegtych nalezy zachowaé bezpieczng odleglo§¢ pozioma i pionowa od urzadzen
elektroenergetycznych

— w przebiegach rownoleglych zachowaé bezpieczng odleglos¢ poziomg i pionowa od urzadzen
telekomunikacyjnych

— stlupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujace si¢ blizej niz 2,0 m od
krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystapieniem do wykopow, w sposob podany przez
wiasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem

—  prace przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

—  kanatly i wodociagi nalezy podstemplowacé na czas wykonywania robot w ich sgsiedztwie

W odlegloéciach ustalonych przez uzytkownikoéw urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ robot ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona glebokosé¢ istniejacych
przewodow podziemnych znajduje si¢ poza granicami robot w plaszczyznie pionowej. Zabrania si¢ prowadzenia
jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenergetycznych sredniego i wysokiego napigcia.
Harmonogram wylaczen napigcia sieci kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony z ich wiascicielem co
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytulu wylaczen z eksploatacji sieci kablowych SN
i WN na czas wykonywania robdt, ponosi Wykonawca robdt. Zabrania si¢ prowadzenia robot budowlanych pod
czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.9. Roboty rozbiorkowe

Rozebranie nawierzchni drogowych wykona¢ zgodnie ze specyfikacja robdt drogowych. Roboty
rozbiorkowe sieci wod-kan nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem
mechanicznym. Elementy istniejagcego uzbrojenia nie podlegajace rozbiodrce, a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢c w sposdb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow
rozbiorkowych. Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ posortowane i
przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Gruz i inne odpady nalezy usuwac z rejonu robot
na biezgco, wywozac w miejsce dozwolone obowigzujacymi przepisami prawa.

5.10. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robot ziemnych
Cato$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace wykonywac
zgodnie z :
—  Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)
—  Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
—  Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.Nr 118 , poz. 1263)

Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad :
a) Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacija
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b) Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych i gazow technicznych

€) Roboty w bezpoérednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy

d) W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié recznie
e) Teren, na ktorym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace

f)  Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu

g) Obudowy zabezpieczajace wykop powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow

h) Schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach

i) Nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a érodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie

j)  Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasi¢giem koparki

k) Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu

I) Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru i policje

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Celem kontroli robot
powinno by¢ stwierdzenie osiggnigtej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajacego zgodnosci dostarczonych materiatow i
zrealizowanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a nastegpnie przedstawic¢ na pismie wyniki badan do jego akceptacji.

Kontrola wykonywania roboét ziemnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami norm. Wyniki kontroli sa pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, dang faze robot nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym do
prowadzenia robot i kontrolowania ich jakosci.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Badanie materiatow uzytych do robdt ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
ST, dokumentacji projektowej i norm materialowych. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ warunkom
stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng i dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych rob6t w ramach ktorej, na podstawie
ogledzin i pomiardéw, sprawdzana bedzie zgodno$¢ robot z ST, dokumentacjg projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnosci
wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

W szczegolnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :
— Dbadanie materiatéw i elementow obudowy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
opadowa, sprawdzenie zachowania warunkow bhp
—  badanie metod wykonywania wykopow
—  sprawdzenie szerokos$ci wykopow
—  sprawdzenie rzednych dna wykopow
—  sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w obrgbie wykopu
— Dbadanie podloza naturalnego : czy grunt podloza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma naturalng
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wilgotno$¢, nie zostal podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

—  badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia warstwy podioza piaskowego

— badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu,

—  wykonanie zej$¢ do wykopu,

—  wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zaggszczenia

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie nie wymaga si¢ prowadzenia szczegélowego obmiaru robot. Zakres
ogblnego obmiaru Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania
ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbior robot
ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczegdlnosci :

— wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem woda opadowa, wymiarow geometrycznych i
rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrgbie wykopu

—  przydatnosci podtoza naturalnego do budowy

—  podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zaggszczenia

—  warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikow ich zageszczenia

— jakos$ci materiatdow wbudowanych

Dokumentacja odbioru czgsciowego (dla celow przejsciowych rozliczen) powinna zawiera

w szczegolnoscei :

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt z naniesionymi rzgdnymi istniejacego terenu,
inwentaryzacja urzadzen obcych w obrgbie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielko$ci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

b) powykonawcza dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi wynikami pomiar6w wymiaréw liniowych, katow nachylenia skarp i spadkéw, wynikajacych
ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

¢) analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami, w szczego6lnosci badan wytrzymatosci podtoza pod obiekty,
badan stopnia zaggszczenia nasypow po przekopach i nasypéw budowlanych

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw z wymogami umowy, wystawiong przez Wykonawce lub
producenta

e) inspekcj¢ TV odbieranych odcinkow, protokoty wykonanych prob szczelnosci odcinkow kanatdow (na
infiltracj¢ lub na eksfiltracjg)

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie
gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma platnos¢ za wykonane roboty do czasu
nastgpnego przejSciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej
dokumentacji. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z umowa.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

9.1. Zdjecie warstwy humusu oraz jej odtworzenie i zalozenie
trawnika.

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania robot ziemnych w zakresie zdjgcia warstwy
humusu wraz z jej odtworzeniem i zalozeniem trawnika obejmuja w szczegolnosci:
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zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzgdzen technicznych i ro§linnosci
usuni¢cie rumowisk i dzikich wysypisk odpadow

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

zebranie ziemi roslinnej (humusu) i ztozenie jej na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku
wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca sktadowania
niwelacja terenu i wyrdwnanie skarp po zakonczonych robotach budowlanych

roz$cielenie humusu wraz z usuni¢ciem i wywozem resztek pochodzenia roslinnego (np. korzeni)
wysianie mieszanki traw wraz z wzbogaceniem i nawozeniem podloza

likwidacja i rekultywacja tymczasowego sktadowiska humusu

koszenie i pielggnacja trawnika do czasu drugiego pokosu

9.2. Wykopy umocnione w gruncie suchym na odklad Iub tymczasowe
sktadowisko

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania robot ziemnych w zakresie wykopow

pionowych umocnionych w gruncie suchym kat. I-IV na odklad lub z odwozem gruntu na tymczasowe
sktadowisko, obejmuja w szczegdlnosci:

a)

b)
<)

d)
e)
f)
2)

h)
i)
k)
k)
D)

m)
n)
0)
p)

zabezpieczenie, demontaz lub usunig¢cie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ogrodzen i
ro$linnosci

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

demontaz, wyczyszczenie, posortowanie i zlozenie na tymczasowe skltadowisko materiatdéw z rozbiorki
nawierzchni utwardzonych oraz z rozbiorki elementéw zagospodarowania terenu, nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejagcego uzbrojenia podziemnego,

tymczasowe podwieszenie i zabezpieczenie kabli i rurociggéw

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych)

odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie urobku na odktad bezposrednio przy wykopie lub odwiezienie na
tymczasowe sktadowisko

koszty zwigzane z pozyskaniem terenu pod tymczasowe sktadowisko

odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w pasie robot,
w tym instalacji drenazowych

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca tymczasowego
sktadowania gruntu z wykopoéw

umocnienie $cian wykopoéw w niezbg¢dnym zakresie, zgodnie z wymogami BHP oraz ich rozbiorke (plyty,
wypraski lub grodzice)

wyrownanie i uksztattowanie dna wykopu pod podsypke lub przy odpowiednim podtozu — pod montaz
rurociggu bezposrednio na dnie wykopu

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu

zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych

utrzymanie czystosci nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terenéw, objetych robotami
uporzadkowanie miejsc w pasie prowadzonych robot

9.3. Wykopy wumocnione w gruncie nawodnionym na odktad
lub na tymczasowe sktadowisko

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania robot ziemnych w zakresie wykopow

pionowych umocnionych w gruncie nawodnionym kat. I-IV na odktad lub z odwozem gruntu na tymczasowe
sktadowisko obejmuja koszty i czynnosci, wymienione w punkcie 9.2 oraz w szczegolnosci:

a)
b)

<)
d)
e)

f)

wykonanie projektu odwadniania wykopu na podstawie badan hydrogeologicznych,

wykonanie instalacji odwadniajacej i odprowadzajacej wody gruntowe, zgodnie z projektem odwodnienia
(instalacja iglofiltrowa, drenazowa, studnie glebinowe) oraz jej demontaz

wykonanie instalacji zasilajacej maszyny i urzadzenia do odwadniania wykopow oraz jej demontaz,

oplaty za dostawg energii elektrycznej

koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdéw i odprowadzeniem wody gruntowej (w tym udroznienie,
utrzymanie i wyczyszczenie po zakonczeniu robdt istniejacych rowow, kanalizacji itp.)

wykonanie wymaganej prawem dokumentacji odwodnienia w przypadku zastosowania studni gltgbinowych

,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowronskiego w m. Prudnik



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 15
ST - 00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

9.4. Wykopy umocnione w gruncie suchym z wywozem i utylizacjg
gruntu

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania robot ziemnych w zakresie wykopow
pionowych umocnionych w gruncie suchym kat. I-IV z odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacjg, obejmujg
koszty i czynno$ci, wymienione w punkcie 9.2 oraz w szczegdlnosci:

a)  usuni¢cie rumowisk i dzikich wysypisk odpadow w pasie prowadzonych robot,

b) mechaniczne cigcie konstrukcji nawierzchni utwardzonych drog i placow (asfaltu, betonu) w celu
wyréwnania krawedzi rozbieranych nawierzchni

¢) rozebranie konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placow i ich elementéw (podbudowy,
nawierzchni, obrzezy, kraweznikow) oraz elementdéw ogrodzen, nie nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania

d) zatadunek gruntu, nie nadajacego si¢ do ponownego wbudowania na $rodki transportu, bezposrednio z
wykopow lub z miejsca tymczasowego sktadowania,

e) zatadunek gruzu i nadmiaru gruntu na $rodki transportu, bezposrednio z wykopoéw lub z miejsca
tymczasowego sktadowania

f)  transport gruzu lub gruntu do miejsca ztozenia i utylizacji

g) koszty utylizacji gruzu lub gruntu (np. zlozenia na wysypisku)

9.5. Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym 7 wywozem i utylizacjq
gruntu

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania robot ziemnych w zakresie wykopow
pionowych umocnionych w gruncie nawodnionym kat. I-IV z odwozem gruntu i utylizacja, obejmuja koszty i
czynno$ci, wymienione w punkcie 9.3 oraz w szczegdlnosci:

a) zatadunek gruntu, nie nadajacego si¢ do ponownego wbudowania na $rodki transportu i nadmiaru gruntu,
bezposrednio z wykopdw lub z miejsca tymczasowego sktadowania,

b) transport gruzu gruntu do miejsca ztozenia i utylizacji

¢) koszty utylizacji gruntu (np. ztozenia na wysypisku)

9.6. Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypanie wykopu gruntem
rodzimym

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania robot ziemnych w zakresie wykonania
podsypki i obsypki rurociaggu lub obiektu oraz zasypania wykopu gruntem rodzimym, ztozonym na odktad lub
tymczasowe sktadowisko obejmujg w szczegdlnoscei:

a)  koszty badan laboratoryjnych przydatnosci gruntu do zasypki,

b) wykonanie podsypki, obsypki rurociagu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu gruntem z
odktadu Iub tymczasowego sktadowiska,

¢) przemieszczanie mas gruntu z tymczasowego sktadowiska w rejon wykopu,

d) zageszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,

e) wykonanie badan stopnia zageszczenia nasypow po wykopach

f)  odtworzenie elementow zagospodarowania terenu do stanu istniejacego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciggow komunikacyjnych itp.

g) likwidacja i rekultywacja tymczasowego sktadowiska gruntu lub miejsca odktadu,

9.7. Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypanie wykopu gruntem
zakupionym
Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania rob6t ziemnych w zakresie wykonania
podsypki i obsypki rurociggu lub obiektu oraz zasypania wykopu gruntem zakupionym i dostarczonym przez
Wykonawcg, obejmuja w szczegolnosci:
a)  koszty zakupu i transportu gruntu o wymaganych parametrach
b) wykonanie podsypki, obsypki rurociggu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu gruntem
zakupionym i dostarczonym przez Wykonawce,
c) zageszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,
d) odtworzenie elementdw zagospodarowania terenu do stanu istniejacego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciggow komunikacyjnych itp.
e)  wykonanie badan stopnia zaggszczenia nasypow po wykopach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE — w zakresie

przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi w specyfikacji technicznej ST-00.

a)
b)

Normy:

PN-B-12095-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawy i Rozporzadzenia:

Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 poz.
1947 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz. U. nr 126, poz. 839
z p6zn. zm. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony §rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627 z pézn. zm.

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 — Dz.U. nr 62 poz.628 z pézn. zm.

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)
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