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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnos$ci

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantéow i projektantow sprawdzajacych do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Zgodnie z § 8. Pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. W sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego w przypadku opracowania projektu
zagospodarowania terenu 1 projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta
dopuszcza si¢ dotaczenie dokumentdéw, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy PB, tylko do
jednego z tych projektow.

W zwigzku z powyzszym kopi¢ w/w decyzji oraz kopi¢ zaswiadczen poszczegdlnych projektantow
i projektantow sprawdzajacych zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu.
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II. CZESC OPISOWA
do projektu technicznego branzy sanitarnej dla budowy:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej rejonie ulic Maczka,

Andresa, Frankla oraz Skowronskiego w m. Prudnik”

sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz ustawe Prawo Budowlane

(Dz.U. 2020 poz. 1333)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1:500,

- projekt zagospodarowania terenu,

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 423 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 124 z pdézniejszymi zmianami z pdzn. zmianami),

- inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie.

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie budowlane w niniejszym zakresie obejmuje rozbudowe odcinka
sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miescie Prudnik gm. Prudnik jako
uzbrojenie dzialek w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowronskiego.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr wskazanych na stronie tytutowej
opracowania stanowigcej ciag drog gminnych m. Prudnik oraz droge powiatowa. Scieki finalnie
doprowadzone zostana do oczyszczalni $cieckéw w m. Prudnik. Projektowana trasa nowych odcinkow
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przebiega w pasach drogowych drog gminnych oraz drogi
powiatowej. Jedynie wiaczenie do istn. sieci wodociggowej w rejonie ulicy Skowronskiego (wezet W2)
zlokalizowano na dziatkach w administracji Spétdzielni Mieszkaniowej w Prudniku.

1.3 Inwestor
Inwestorem tego zadania jest:
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Prudniku
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy, kategoria obiektu XXVI — sieci
wodociggowe, wspotczynnik kategorii obiektu (k) = 8,0; wspotczynnik wielkosci obiektu (w) = 1,5.
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1.5 Zakres rzeczowy
Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;j,
w tym:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.:

Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SNmin.§; @ 200 mm L =1403,0 m
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm szt. — 50

Wiaczenie do istn. studni szt. — 1
Przepompownia sieciowa szt. — 1

Rurociag tloczny ¥390x5,4 mm PE100-RC SD17 L=1755m

Rura przewiertowa stalowa ©355x14,2 mm szt. —1/L=16,5m

Sie¢ wodociggowa.

Rurociag @160x9,5 mm PE100 SD17 L=1944,0 m

Hydrant nadziemny dn 80 mm szt. — 16

Trojnik zeliwny T150/150 szt. — 14

Trojnik zeliwny T150/80 szt. — 16

Zasuwa zel. kolierzowa Dnl150 mm szt. —42

Uniwersalna ksztaltka potaczeniowa typu Waga DN 150 szt. — 10

Kohierz zeliwny ,,$lepy” X150 szt. — 1

Tuleja PE100 kotierzowa z kotnierzem @160/150 szt. — 63
Sie¢ kanalizacji deszczowej - przelozenie:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SNmin.16; @ 250 mm L=156,0m

Studzienki rewizyjne @ 1000 mm szt. — 4

Wiaczenie do istn. studni szt. — 1
Demontaze:

Kanalizacja deszczowa z rur @ 250 mm L=159,0 m

Kanalizacja sanitrna z rur @ 200 mm L=159,0 m

Studzienki rewizyjne @ 1000 mm szt. — 8

1.6 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow budowy

Obszar przeprowadzonych badan zlokalizowany jest we wschodniej czg¢§ci miasta Prudnik. Pod
wzgledem fizyczno-geograficznym obszar ten znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu Plaskowyz
Ghubczycki, bedacego potudniows czescia Niziny Slaskie;j.

Na terenie badan stwierdzono wystgpowanie gruntow nasypowych, gldéwnie za$ mineralnych
spoistych w formie warstwowanej. Pod warstwa gleby wystepuja pyly, gliny pylaste i lokalnie gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym. W wykonanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe;.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego pozwala na stwierdzenie
prostej budowy geologicznej wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektow budowlanych w proponowanej pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu.

Pod wzgledem odspajalnosci w podlozu zalegaja grunty kat. I-IV ( wg. KNR 2-01- ,,Budowle
i roboty ziemne”).

Glebokos¢ przemarzania gruntu (wg. PN-81/B-03020) dla terenu inwestycji wynosi h,=1,0 m
p.p.terenu. W poziomie ukladania kolektorow wystepuja korzystne warunki do bezposredniego
posadowienia. Warunki gruntowo — wodne w obszarze projektowanych robot zaliczono do prostych, t.
do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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2. ELEMENTY PROJEKTOWANE

2.1 Stan istniejgcy i projektowany

Trasa projektowanych przewodow wodociggowych i kanalow sanitarnych przebiega wzdtuz
pasow drég gminnych. W obrgbie pasa drogowego wystepuje uzbrojenie w postaci istniejacej sieci
wodociagowej, sieci teletechniczne;j i elektroenergetyczne;.

Projektowana inwestycja ma na celu uzbrojenie terenu w sieci wod-kan na cele mieszkaniowe.

Istniejagce 1 projektowane uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 oraz
profilach podtuznych projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;.

2.2. Rurociqgi i uzbrojenie
Trasy projektowanych rurociggéw pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 w czesci
graficznej opracowania (projekt zagospodarowania terenu).

KANALIZACJA SANITARNA

Rurociagi

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanaly gléwne oraz podiaczenia studzienek na
nieruchomosciach, zaprojektowano z rur PVC — U, pelosciennych (Scianka lita bez spienionego
rdzenia) taczonych na uszczelki gumowe, ktore to rury posiadaja nastepujace parametry:

a. sztywnos$¢ obwodowa SNmin = 8 kN / m’,
najwyzsza szczelnosc, trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczng potaczen;
przeznaczenie do transportu $ciekow sanitarnych;
rury ze $ciankg lita, spetniajgce wymagania PN-EN 1401 : 1999;
rury i ksztattki tego samego producenta i o tej samej klasie sztywno$ci obwodowej

Mmoo ao o

posiadajace aprobate IBDiM.

Projektuje si¢ zastosowanie uszczelek wzmocnionych, dwuelementowych. Uszczelka sktadaé

powinna sig¢:

= pier§cienia uszczelniajacego wykonanego z elastomeru TPE o twardosci 55 +/- 3 IRHD (w kolorze
czarnym)

= pier§cienia mocujgcego wykonanego z PP wzmocnionego wtoknem szklanym (w kolorze Zoltym)

Pier$cien mocujacy zapobiega ruchom uszczelki, utrzymujgc ja we wlasciwym potozeniu oraz
uniemozliwia wyjecie jej z kielicha, przesunigcie si¢ w rowku kielicha, a takze zapobiega podwinigciu
(skregceniu) uszczelki. Oba pierscienie, trwale potaczone ze soba $cisle przylegaja zaréwno do kielicha,
jak i do wsunigtego konca rury.

Kanaly wykonywane w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na 20 cm zaggszczonej podsypce
piaskowe;.

W przypadku pojawienia si¢ w podlozu gruntowym gruntéw pylastych kanaty wykonywane
w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na 10 cm zageszczonej podsypce piaskowej pod ktora na gruncie
rodzimym nalezy utozy¢ podloze o grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem Ci,52.
Warstwa stabilizacji jest niezbg¢dna, aby zapobiec odksztatceniom spadkow podluznych rur
kanalizacyjnych w przypadku nawodnienia (nawet niewielkiego) istniejacych w podiozu gruntow
pylastych.

Po ulozeniu rurociggi nalezy obsypaé r¢cznie 30 cm nad wierzch rury. Pozostalg czesé
wykopu zasypa¢ mechanicznie, zaggszczajagc warstwami grubosci ok. 20 cm. Powyzej warstwy
obsypkowej kanaly zasypywaé gruntem z zageszczalnym (wymiana gruntu). Dopuszcza si¢
zasypywanie gruntem rodzimym, ale jedynie w formie stabilizowanej cementem (domieszka cementu
2+3% wagowo), po pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu montazu kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje¢ kamera TV.
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Wszystkie roboty ziemne przy montazu projektowanej sieci, wykonywane w rejonie
istniejacego wodociggu oraz innych czynnych sieci, nalezy wykona¢ r¢eznie.

Rurociagi grawitacyjne i ttoczne uklada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach. Glebokosé
ukfadania odcinkow ttocznych przyjeto zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Minimalne przykrycie przewodow winno by¢ rowne glebokosci
przemarzania powigkszonej o 0,40 m, czyli minimalne przykrycie rurociggdw ci$nieniowych wynosic¢
musi 1,4 m. Dla odcinkéw realizowanych w wykopie otwartym projektuje si¢ 20 cm podsypke pod
rurociggi (20 cm podsypki piaskowej). Po ulozeniu, rurociagi obsypac¢ recznie 30 cm nad wierzch rury.
Pozostatg czgs¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie, zaggszczajagc warstwami grubosci ok. 20 cm. Do
obsypki nalezy uzy¢ wylgcznie gruntdow piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do podsypki,
zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje si¢ wymiang
gruntu na catym odcinku objetym zakresem opracowania. Cato$¢ zasypow zagesci¢ do wskaznika Is
min.=0,98 — stosownie do wymogo6w administratora drogi.

UWAGA: Odcinek S9-S10 pod nawierzchnig ul. Frankla wykona¢ bezwykopowo — przewiert
rurg stalowg. Rure przewodowa umiesci¢ w rurze przewiertowej przy uzyciu systemowych ptoz
dystansowych, a koncoéwki zabezpieczy¢ manszetami.

Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne przelotowe, potaczeniowe na kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano studnie betonowe z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci 4%,
wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F-50, zgodnie z normg PN-89/B-30016, o srednicy 1000 mm.
Kregi studni projektuje si¢ faczone na uszczelke gumowa w celu zapewnienia szczelnosci obiektu.
Studnie powinny by¢ zaopatrzone przez producenta zeliwne powlekane stopnie ztazowe oraz przejscia
szczelne dla podlaczenia rurociggéw. Studnia przetazowa umozliwiajagca wejscie do studni w celu
kontroli 1ikonserwacji. Dennica studzienki ma by¢ wykonana jako monolityczna-jednorodna,
prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przej$ciami szczelnymi.
Wszystkie poszczegélne elementy studzienek, faczy¢é na wuszczelki gumowe, samosmarujace
z pier§cieniem redukujacym napr¢zenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o stopniu twardo$¢
wg IRHD: 40 +-/ 2.

Przejscia szczelne rur przez $ciang studzienki wykonac¢ jako zabetonowane przejscia szczelne
podczas etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych
odlewow betonowych, z uszczelkami.

Studnie o $rednicy 1000 mm =z prefabrykowanych elementéw taczonych na uszczelke
gumowg. Studnie zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004 lub odpowiedniej aprobacie
technicznej 1 by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rozmiar poszczegdlnych studni
podano na profilach.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

e dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowang,
polaczong z przejSciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w $cianie
studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w
dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi
konserwujacych dang studnig.

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
o minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

e wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm, z wypekieniem
betonowym dwu otworowe, samoblokujace bez czg¢sci ruchomych, z uszczelka

e stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005,
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lub drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101

e Dla studni zlokalizowanych w pasach jezdnych drogi (poza zielenig i chodnikiem) nalezy stosowac
pierscienie wyrownawcze betonowe lub polimerobetonowe -Wtazy nalezy zamontowac, tak aby ich
o$ znajdowata si¢ w s$rodku pasa ruchu pojazdow — co zabezpieczy elementy studni przed
potencjalnym tzw. klawiszowaniem.

e Przejécia szczelne dedykowane dla danego typu rur ( PVC, PEHD) montowane na etapie produkcji
elementow studni.

Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:

. Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

. Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na §ciskanie w elementach i w kinecie:
>C35/45

. Nasigkliwo$¢ betonu ponizej <4 %

. Wodoszczelnosé (min. W8)

. Klasa ekspozycji betonu w elementach studni XA3

Sciany zewnetrzne studzienki zabezpieczyé Abizolem 2R + 2 Pg.

Studni¢ denng ustawia¢ na podtozu gr. min 10 cm z betonu C8/10 na podsypce piaskowej
gr.15 cm stabilizowanej cementem C1,52. Podsypka zaggszczona do stopnia 1s=0,95. Studzienki
obsypywac¢ piaskiem, warstwami o grubo$ci max. 30cm, zageszczonymi mechanicznie.

Polaczenia studzienek z kanatami wykonywac jako szczelne. Montaz przej$¢ szczelnych na
etapie produkcji elementu dna studni.
Zageszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewoddw rurowych.

Zabudowujac studzienki kanalizacyjne w terenach zielonych, wlazy zeliwne nalezy posadowic
15 cm ponad powierzchnig terenu a nastgpnie obtozy¢ kostka brukowa na zaprawie cementowe;.
Dopuszcza si¢ zabezpieczenie wlazow przez montaz prefabrykatow grubo$ci min 15 cm o wymiarach
1*1m badz w ukladzie kolowym. Wtazy, usytuowane w drogach polnych, wjazdach ziemnych do
posesji i drogach nieutwardzonych nalezy umieszcza¢ na wysokosci terenu — z zabezpieczeniem j/w.

Studzienki betonowe, na plac budowy, powinny by¢ dostarczone razem z wlazami zeliwno -
betonowymi typu ci¢zkiego, przystosowanymi do obcigzen 40 t. Wilaz powinien by¢ zamykany
pokrywa, oparty na pier§cieniach zatrzaskowych z wkladka gumowa. Wilazy montowane na
studzienkach wykonane z wkladka betonowa (wypelienie betonowe zmniejsza ryzyko kradziezy
wlazu).

Dla studni wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy utrzymywacé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu pelnego obsypania studni gruntem (balastowanie gruntem zasypowym
obejmuje rowniez odcinki koncowe, wychodzace ze studni). W przypadkach, kiedy konieczne jest
pozostawienie otwartych wykopow np. do odbioru (a zaprzestaje si¢ pompowania) bezwzglednie nalezy
wypehi¢ rurociag woda. Nie nalezy tego jednak czyni¢ w warunkach normalnego wykonawstwa.

Na koncu rurociggu ttocznego projektuje si¢ montaz typowej, prefabrykowanej studni
rozpreznej — studnia zlokalizowana w pasie drogi gminne;.
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Przepompownia $ciekow

Przepompowni¢ sieciowa zlokalizowano na terenie dziatki 2130/189. Teren zajmowany
nalezy do Gminy Prudnik — pas drogi gminnej. Nie planuje si¢ wygrodzenie terenu przepompowni —
przepompownia w wersji przejazdowe;.

Zbiornik przepompowni $ciekoOw stanowi podziemna, komora wykonana z krggow
betonowych C35/45 o $rednicy Dn 1200 mm, przykryty ptyta z wlazem montazowym. Projektowana
przepompownia wyposazona bedzie w dwie, pracujace naprzemiennie zatopione pompy Scickowe,
przewody zarmaturg do pomp, przewody wentylacji grawitacyjnej. Przepompownie sieciowe
wyposazone zostang w system zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych pompowni, wlaczone
w dziatajacy system monitoringu w Gminie Prudnik.

Montaz zbiornikow przepompowni wykonany zostanie w umocnionym wykopie na ptycie
fundamentowej — schemat montazu w zamieszczony w Projekcie Technicznym. Zbiornik pompowni
wykonany zostanie z gotowych elementow prefabrykowanych — dostarczony na plac budowy.

Parametry przepompowni sieciowe;j:

Q[ Us] [ m] | symbol pompy
ARX F 065-150/017F4USG-160;
Ps 4,0 34 silnik 1.67 kW
W powyzszej tabeli pokazano dobdor pomp producenta, ktéorego produkty juz pracuja
w istniejgcych obiektach na terenie Gminy Prudnik. Zaleca si¢ zastosowanie tych typow pomp z uwagi
na wzgledy eksploatacyjne.

Zbiornik przepompowni posadowi¢ na zbrojonej ptycie betonowej na podiozu okreslonym
w schemacie posadowienie zamieszczonym w czgsci graficznej PT.

-10 -
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UWAGA: Przepompownia w wersji przejazdowej
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WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) — szt. 2

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu (wymiary wg tabeli)

Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosi¢ dla DN1200 mm — nie mniej niz 40 mm.

Komore¢ studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)

Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze
by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnos$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka
wytrzymalto$¢ na S$ciskanie i zginanie przy matych grubosciach §cianek i tym samym zredukowanym
cigzarze elementow. Przeklada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby
z polimerobetonu sa odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji,
pod wptywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czgsto
wystepujacego w kanatach i zbiornikach $ciekowych"

Wymagane parametry:

Cigzar whasciwy [p] 2300 kg/m’

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymaltos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Uwaga: za zgodg Inwestora dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika przepompowni

z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymaganiach jak dla sieciowych studni
kanalizacyjnych.

3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka zlazowa ze stopniami antypo$lizgowymi do dna — stal nierdzewna

porgcz — stal nierdzewna

wlaz zeliwny @800 D400

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC —szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna 44

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wlazu, obshuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe proste DN65 — szt. 2 — zeliwo

przewody tloczne DN65/80 — stal nierdzewna

polaczenia kohierzowe nierdzewne

elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika) za pomoca ztaczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 — szt. 1

-12-
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pofaczenie pionéw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i1 operatoroOw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawdéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakos$ci spawu (wydruk)

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o
modul telemetryczny GSM/GPRS:

a)

b)

Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci  mechanicznej IK 10 z wuszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,

na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,
* awarii ogolne;j,
* awarii pompy nr 1,
* awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
o przefacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokose),

wyposazona w plyte montazowsa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli

(np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez

konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na

promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

-13-
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gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukltadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
1 optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewngtrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
wraz z dwoma pltywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnalu na obiekcie

wtyk do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

przedtuzenie kabli pomp o Sm

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekow ma posiadaé¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace
sygnaty (UWAGA!!! — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego
i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
Woyjscia (zalaczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
zalgczenie pompy nr 2
zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjScia wlamania — do podlgczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

o O O O O

o O O

O 0O O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejgcg stacjg
bazowa

zintegrowany wys$wietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem

16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

-14 -
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16 izolowanych wyj$¢ binarnych
4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
niezalezne porty komunikacyjne z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:
o 1xRS485
o 2xRS232
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 12/24VDC
gniazdo antenowe SMA
technologia Dual-SIM
pomiar temperatury, wilgotnosci oraz ci$nienia atmosferycznego

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ushugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracag obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia 1 wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zataczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wcze§niejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zalgczenia pomp
o poziomu wylaczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btgdnym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatyczne;j
wlamaniu

O OO OO OO O0OO0oOO0OO0oOOo

O O O O O O
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e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przelgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwo$cig wylaczenia opcji
e blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zalgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia (opcja)
e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegolnych fazach
e mozliwo$¢ podiaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

e naprzemienng prac¢ pomp

e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrolg termikéw pompy i wylacznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal z dwoch
ptywakow

e kompatybilnosc¢ z istniejagcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE —
LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktoérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni S$ciekow wraz z rozdzielnicami zasilajagco-sterowniczymi
zawierajagcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé
niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawg niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni

L.p. z polimerobetonu [wymiary mm] LTIy ARG

PS Prudnik 1200 x 3400 ARX F065-150/017F4USG-160
przewody ttoczne DN65/80 o mocy 1,67 kW

Nowo budowana sieciowa przepompownia Sciekow opisana w projekcie budowlanym
orazw SWZ ma byé objeta rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje
w ZWiK Prudnik. Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i
kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowej przepompowni $ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
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Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednocze$nie Kontrahent zastrzega, ze istniejagcy i funkcjonujgcy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspoldzialania dwoch czy wiecej odmiennych
systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

Nawierzchnie terenu przepompowni wykona¢ w obramowaniu z prefabrykowanej
podmuréwki (obrzezy) 100x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, wg nastepujacego schematu:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8cm z wypelieniem spoin piaskiem
— podsypka cementowo-piaskowa (3cm)
— warstwa podbudowy z kruszywa lamanego niesortowanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
— warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10cm Rm=2,5 MPa

Zasilanie w energie elektryczna — zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Kominek wywiewny przepompowni projektuje si¢ zakonczy¢ biofiltrem.

Rurociag ttoczny projektuje si¢ z rur PE100-RC SDR17 faczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego. Na odcinkach zlokalizowanych rownolegle z kolektorami grawitacyjnymi w wykonaniu
w wykopie otwartym, a na pozostatych odcinkach jako opcj¢ pozostawia si¢ wykonanie bezwykopowe
np. przewiert sterowany. Wymagania materialowe rurociagu jak dla sieci wodociagowych.

SIEC WODOCIAGOWA
Rurociagi
Rurociagi przeznaczone do transportu wody zaprojektowano z rur PE, laczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, ktore powinny spetniaé¢ ponizsze wymogi:
a) rury PE 100 PN 10 SDRmin. 17, dla rury przewiertowej — PE 100 PN 10 SDRmin. 17 typu
RC
b) przeznaczenie do transportu wody pitnej z atestem higienicznym
c) posiadajace aprobate IBDIM
d) rurociagi do wykonania bezwykopowego powinny spetnia¢é wymogi wybranej metody
wykonania

Zastosowane przewody winny posiada¢ atesty na caty asortyment stosowanych rur i ksztattek.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ a nastgpnie odebra¢ zgodnie z:
a) instrukcjg dostarczong przez producenta rur;
b) instrukcjg dostarczong przez producenta prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych;
¢) normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;
d) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac. COBRIT
INSTAL.

Nad nowym przewodem cisnieniowym (okoto 20cm) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
z wkladka metalowa, shluzacag do wykrywania przewodow, w przypadku montazu przewodow
w wykopie otwartym.

Po wykonaniu projektowanych odcinkéw tlocznych nalezy je podda¢ ptukaniu i wodnej
probie szczelno$ci oraz dezynfekcji. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika
administratora sieci.
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Odbidr przez administratora sieci tylko w otwartym wykopie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza nowego odcinka sieci wodociggowe; .

Na sieci projektuje si¢ hydrant nadziemne - do celow technologicznych (ptukanie sieci).

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur g160x6,6 mm typ RC, zgrzewanych doczotowo lub
przy pomocy muf elektrooporowych.

Polaczenia z istniejgcg siecig wykonac zgodnie zaleceniami administratora sieci po wykonaniu
odkrywki stanu istniejacego m.in. za pomoca zeliwnych ksztattek przejsciowych uniwersalnych typu
WAGA/MULTIOINT lub rownowaznych. Rzedne wiaczenia nowego odcinka dostosowac do rzednych
istniejacych, zachowujac odpowiednia glebokos¢ przykrycia sieci.

Cechy techniczne hydrantu nadziemnego:

- ci$nienie nominalne PN 16

- dwie nasady boczne 75 mm

- kolumna wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo (ze wszystkich stron), pokryta lakierem
odpornym na promienie ultrafioletowe

- glowica z zeliwa sferoidalnego GGG 40, wewnatrz i zewnatrz pokryta zywica epoksydowa metoda
fluidyzacyjna,

- cokot z zeliwa sferoidalnego GGG 40, wewnatrz i zewnatrz pokryty zywica epoksydowa metoda
fluidyzacyjna,

- wszystkie czg¢Sci wewngtrzne wykonane z materiatdéw odpornych na korozje

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym, uszczelnienie
wrzeciona za pomocg uszczelek 0-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje,

- grzybek zaworu z mosigdzu, pokryty powtoka z elastomeru,

- atwa wymiana wszystkich czesci wewnetrznych bez wykopywania hydrantu,

- mozliwo$¢ przytaczenia rury PE do odwodnienia,

- calkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknig¢tym - ilo§¢ wody pozostatej ,,zero",

- wydajnos¢ hydrantu przy spadku ci$nienia o 1 bar dla jednej pracujgcej nasady wynosi co najmniej
110 m3/h, a dla dwoch nasad 140 m3/h

Projektuje si¢ zamontowa¢ nowe zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem diugie
w miejscach pokazanych w czesci graficznej. Zasuwy wyposazone w obudowy teleskopowe i skrzynki
zeliwne do zasuw.
Zasuwa klinowa, kotierzowa wg PN-EN 1171, dlugo$¢ zabudowy dluga wg PN-EN 558,
przylacze kolmierzowe wg PN-EN 1092-2.
Zasuwy spehiajace warunki:
- korpus i pokrywa z zeliwa okre$lonego wg normy EN-JS 1050 jako EN-GJS-500-7 zabezpieczone
antykorozyjnie zewngtrzng i wewnetrzng powtoka epoksydowa grubosci min. 250 pm,
- klin z Zeliwa jw. lecz zawulkanizowany tworzywem EPDM lub NBR
- potrojne uszczelnienie odseparowane od kontaktu z woda
- ci$nienie roboczel,6 MPa
- armatura kotnierzowa z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;j
- obudowa teleskopowa z bezstopniowa regulacja wysokosci z oznaczeniem medium, drazek klucza
ze stali RSt-2 ocynkowany, zawleczki, sprezyny, kotki ze stali nierdzewne;j,
- skrzynki uliczne z oznaczeniem medium z zeliwa (GG20)

Lokalizacje zasuw i hydrantow oznakowac tabliczkami na stupkach stalowych.
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Projektowane hydranty nadziemne beda spelnial jedynie funkcje tylko technologiczne —
plukanie sieci. Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

i jako takie nie wymaga ochrony przeciwpozarowej. Ninigjsza inwestycja obejmuje sie¢ wodociggowa,
ktorej to wyposazenie stanowi element technologicznego utrzymania sieci — jej ptukanie. Projektowana
sie¢ nie stanowi Zrédla wody do celéw przeciwpozarowych i w zwigzku z czym — zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 17.09.2021r poz. 1722 - nie wymaga uzgodnienia.

Przelaczenia sieci nalezy dokonywac pod nadzorem uprawnionego pracownika administratora
sieci wodociggowej, po uprzednim odcigciu zasilania woda przetaczanego odcinka.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu ci$nieniowego, stosowac nalezy bloki
oporowe. Stosowanie blokow oporowych w budowie rurociggéw PE ogranicza si¢ do stosowania przy
»~mieszanych zestawach materiatowych”, a wigc przy zasuwach zeliwnych, oraz trdjnikach
kohlierzowych zeliwnych. Przy wszystkich weztach montazowych nalezy wykona¢ bloki oporowe
zgodnie z normg BN-81/9192-05 jak dla gruntu kategorii IIl. Bloki oporowe wykona¢ betonu C20/25
wspartego o nienaruszong $cian¢g wykopu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltki przed tarciem o beton nalezy
oddzieli¢ gruba folig z PE lub podwojng warstwa papy izolacyjne;.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna S$ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mi¢dzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C12/15.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byc¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C12/15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy lub folig polietylenows.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebié¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu.

Zasuwy montowac na podtozu betonowym z betonu C20/25 o wymiarach 0,40x0,40x0,15 m
oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowg
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Bloki oporowe
dla tréojnikdw

Rzut izometryczny

Blok oporowy, beton C20/25
Beton C8/10

2xpapa na lepiku

podsypka z thucznia

|00 N =

Wymiary blokéw oporowych zgodnie
z normg BN-81/9192-5

Po wykonaniu projektowanego rurociggu nalezy podda¢ go wodnej probie szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika eksploatatora systemu.

Nad nowym przewodem wodociggowym (okoto 20cm) nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru bialo-niebieskiego z wktadka metalowa, sluzaca do wykrywania przewodow - w przypadku
montazu odcinkéw w wykopach otwartych.

Po wykonaniu projektowanego wodociagu nalezy podda¢ go ptukaniu i dezynfekcji oraz
wodnej probie szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika administratora
sieci. Odbior przez administratora sieci tylko w otwartym wykopie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza nowego odcinka sieci wodociggowe;.

Wszystkie roboty ziemne przy montazu wodociggu, wykonywane w rejonie istniejacego
wodociagu oraz innych czynnych sieci, nalezy wykona¢ r¢cznie.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu, projektowane spadki pokazano
na profilu podluznym sieci wodociggowej. Spadki rurociggu zaprojektowano tak, aby umozliwi¢
odwodnienie i odpowietrzenie sieci poprzez projektowane hydranty. W zwigzku z tym nalezy zwrocié
szczegblng uwage na ich poprawne wykonanie w trakcie realizacji. Glebokos¢ uktadania sieci przyjeto
zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Minimalne przykrycie przewodoéw winno by¢ rowne glebokosci przemarzania powigkszonej o 0,40 m.
Poniewaz nowe odcinki taczg si¢ istniejaca siecig, glebokosci wiaczenia wynikaé¢ bedg z istniejacych
glebokosci posadowienia wodociagu. W przypadku gdy po dokonaniu odkrywki sieci istniejacej okaze
si¢, ze rzedne istniejgce roznig si¢ od tych zalozonych w projekcie nalezy dostosowaé profil odcinka
projektowanego do zastanych rzednych. Dla odcinkoéw realizowanych w wykopie otwartym projektuje
si¢ 10 cm podsypke piaskowa pod rurociagi, uktadang na 10 cm podtozu z gruntu stabilizowanego

-20-



,»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz
Skowronskiego w m. Prudnik”
Projekt techniczny SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

cementem C1,52. Po ulozeniu, rurociagi obsypa¢ re¢cznie 30 cm nad wierzch rury. Pozostalg czesé
wykopu zasypa¢ mechanicznie, zaggszczajac warstwami grubosci ok. 20 cm. Do obsypki nalezy uzy¢
wylacznie gruntéw piaszczystych, bez grud, korzeni ikamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu
sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje si¢ wymiang gruntu na catym odcinku
objetym zakresem opracowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem
spelnienia wymagan jak dla rur kanalizacyjnych (stabilizacja cementem gruntu rodzimego) — wymagana
akceptacja pismng Inspektora Nadzoru. Cato$¢ zasypow zagesci¢ do wskaznika [s=0,98+1,0 —
stosownie do wymogoéw administratora drogi. Odtworzenie nawierzchni drég zgodnie z uzgodnieniem
administratora drogi.
Nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza nowej sieci wodociggowe;.

UWAGA: przejscie projektowanym wodociggiem pod nawierzchniami ulic Frankla
i Skowronskiego wykona¢ metoda bezwykopowa bez naruszania nawierzchni np. przewiert sterowany.

2.3 Ogdolne zasady wykonania prac — wytyczne realizacji

Jednostka projektowa informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejagce uzbrojenie
podziemne 1inadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania
i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzgdne uzbrojenia sg
orientacyjne i nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot;

e zapoznac si¢ z trescig oryginalow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapozna¢ si¢ z wskazanymi normami,

e zglosi¢ si¢ do wlasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociagow, linii napowietrznych, gazociagow itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminoéw i technologii wykonania robot,

e Wykonawca robot winien zada¢ od wlasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

e Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy.

W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejagcego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor
projektowy i inwestorski. Brak powyzszych czynnos$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow
awarii urzadzen.

2.3.1 Wykonanie prac ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” oraz PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla wykopéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do robot ziemnych trase kolektora wytyczy¢ geodezyjnie w
terenie. Wykopy przyjeto wykona¢ mechanicznie zodwozem gruntu o $cianach pionowych
z umocnieniem boksami szalunkowymi lub wypraskami. Szerokos¢ w dnie 0,90+1,45 m. W zblizeniu
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego inadziemnego, pod nadzorem ich wilasciciela, wykopy
wykonac¢ recznie. Wykopy pozostate prowadzi¢ w sposob mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu. W
miejscach przej$¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kotowych nalezy wykona¢ zabudowanie
ktadek drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopow przewiduje si¢ z podzialem na grunty
piaszczyste i gliniaste. Podloza pod rurociggi wykona¢ 20 cm (10 cm grunt stabilizowany cementem,
10 cm z piasku). Po ulozeniu, rurociagi obsypaé rgcznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki nalezy
uzy¢ wylacznie gruntow piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu
sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje si¢ wymiang gruntu na catym odcinku
objetym zakresem opracowania. Calo$¢ zasypow zagescic do wskaznika min.0,98 (wartos¢
w nawierzchni drogi okreslona przez administratora dogi). Prace prowadzi¢ w wykopie suchym.
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Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Koszt odwodnienia wykonawca
kanalizacji musi skalkulowa¢ indywidualnie wzigwszy pod uwage badania podfoza gruntowego oraz

rok realizacji Inwestycji (suchy/mokry).

2.3.2 Montaz rurociggow z rur z PVC, PE

Rurociagi projektuje si¢ z rur PVC litych SN8 oraz rur z PE100. Rury PVC/PE zaleca si¢
uktada¢ w temperaturze powietrza +5 °C do +30 °C. Do budowy rurociagu moga by¢ uzywane tylko
rury, ksztattki i faczniki z PVC/PE i zeliwa niewykazujace uszkodzen np. wgniecenia, peknigeia i rysy
na ich powierzchni. Laczenie za pomoca uszczelek (PVC), zgrzewania doczolowego lub ksztalttek
elektrooporowych (PE100).

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zaggszczeniem (10 cm gruntu
stabilizowanego cementem, 10 cm piasku). Zasypka recznie gruntem sypkim ( piasek ) warstwa 30 cm
ponad wierzch rury oraz zasypka pozostatej czeSci wykopu recznie z zaggszezeniem.

Nad nowym przewodem cisnieniowym (okoto 30cm) nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru odpowiedniego dla przesylanego medium z wkladka metalowa, stuzaca do wykrywania
przewodow.

2.3.3. Proba szczelnosci kolektora grawitacyjnego

W odbiorze na szczelnos¢ wystepuja proby na: eksfiltracje 1 infiltracje wody. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0
m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ziacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by§ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napeiaé
kanatu woda pod ci$nieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien bys krétszy od 1 h dla spokojnego
napelnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wnosi¢ co najmniej 8 h. Na ztgczach nie
powinny pokazac¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli dopeienie ilosci wody w rurociagu w
czasie proby nie wynosi wigcej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza
awari¢ usuna¢, a probg powtorzyc.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ jg dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki
zgodnie z jego spadkiem. Wigze si¢ to z przerwami odwodnienia wykopu. Probe nalezy wykonac
zgodnie z PN — 92/B — 107351 PN- EN 1610 : 2002.

2.3.4 Proba szczelnosci rurociggu tocznego / wodociggu

Proby szczelnosci nalezy dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymalo$ci rur i szczelnosci
polaczen zgodnie z PN-81/B-10725 metoda prob hydraulicznych. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢
przewodu. Wszystkie zfacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdéw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite wypehienie przewodu woda przed podnoszeniem
ci$nienia. Odcinek poddany probie nie powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

2.3.5. Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Rurociagi PVC/PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokltadnemu przeptukaniu
woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Do ptukania uzywa¢ wody wodociagowej wypuszczajac brudng przez hydranty, az do
chwili kiedy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.
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Po przeptukaniu rurociggéw nalezy dokona¢ ich dezynfekcji za pomocg wodnego roztworu
podchlorynu sodu Iub roztworu wapna chlorowanego. Calos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do
rurociagu 3% roztworu podchlorynu sodu (lub roztworu wapna chlorowanego w ilosci 100 mg/dm3) i
utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana woda winna by¢ usunicta z sieci
hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana proébka wody do analizy pod
wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

2.3.6. Skrzyzowanie kolektora z przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystgpuja skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem. Glownie jest to sie¢ elektrotechniczna i teletechniczna oraz elementy kanalizacji
deszczowe;.

W rejonie skrzyzowan zistniejacym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegblng ostroznoscig. Kable na szerokosci skrzyzowania nalezy obnizy¢ izabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng typu Arot.

O wystapieniu ewentualnej kolizji nalezy kazdorazowo powiadomi¢ wiasciciela sieci, celem
omowienia warunkoéw przetozenia kolidujacego odcinka oraz Inspektora Nadzoru. Bezwarunkowo,
obligatoryjnie, przed rozpoczeciem robot, nalezy zleci¢ nadzér branzowy nad robotami gestorom sieci
znajdujacych si¢ w pasie robot. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona aktualizacji map pod
wzgledem uzbrojenia terenu budowy, ktore to powstalo po sporzadzeniu niniejszej dokumentacji
a przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ bezwzglednie przekopy kontrolne w celu okreslenia
faktycznej lokalizacji istniejacych sieci, aby moc skorygowac profil kolektora w przypadku mozliwosci
wystapienia kolizji.

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych we wpisach z Narady Koordynacyjne;.

2.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami obowigzujagcymi przy wykonywaniu robdt ziemnych,
montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu instalacji
technologicznych nalezy przestrzega¢ przepisy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

3. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane urzadzenia nie beda mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne.
Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materiaty (studnie, rury, ksztaltki) sg chemicznie obojetne. Teren
inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony begdzie do stanu
pierwotnego.

Ustawa o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2020 poz.283 r.), Art. 71 ust. 2
punkt 2 naklada na Inwestora obowigzek uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko i moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko. Do takich przedsiewzig¢ zaliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019 p. 1839), §3 wust.l 79) sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopows, sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy do
budynkow - jest kwalifikowana jako inwestycja mogaca potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na
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srodowisko. W zwigzku z tym, ze dtugos¢ projektowane;j sieci kanalizacyjnej przekracza 1 km, Inwestor
wystapil o0 wydanie nowej Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Burmistrza Gminy
Prudnik wydat Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji pismo nr GK.111.6220.11.2022
z dnia 10.11.2022r, ktéra stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow i wod
opadowych.

Projektowana inwestycja wymaga zapotrzebowania na wode. Instalacja bedzie shuzy¢
rowniez do transportu $ciekow bytowo gospodarczych.

Obliczenie ilosci odprowadzanych $ciekow.
Obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow przez poszczegdlne kanaly glowne. Do obliczen
przyjeto nastgpujace zatozenia:
a. ilo§¢ budynkow podiaczonych do kanatu gtéwnego — B
b. $rednia ilo§¢ mieszkancow w budynku — M = 4,
c. jednostkowy odplyw $ciekow - q= 0,085 m’ / M x d,
d. minimalny spadek kanatu i = 3,0 %o,
e. wspolczynnik Nd = 1,3,
f. wspolczynnik Nh = 1,8
Qérd=BxMx0,1[m’/d]
Qmax d=Q érdx Nd [m’/d]

Zestawienie ilo$ci Sciekow:

Wskaznik Tlos¢ Sciekow
L.p. Jednostka Liczba odptywu
mieszkan- q Qdér Qdmax thax
cOw dm’’M/d | m’/d | m’/d m’/h dm’/s
1 2 3 4 5 6 7 8
j | Prudnik - wg zakresu 2434 110 | 2945 3829 287 8,0
mwestycji

Ilo$ci mieszkancow zostata przyjeta do obliczen na podstawie zatozen — 4 osoby w budynku
mieszkalnym. Wartos¢ jednostkowego odptywu $ciekow zostala okreSlona przez Inwestora na
podstawie danych zuzycia wody na przedmiotowym terenie. Przyjgto ilo§¢ $ciekow na stan
perspektywiczny na podstawie danych Inwestora. Docelowo przewidywana jest rozbudowa w tym
rejonie.

Scieki wprowadzane do sieci spetnia¢ beda warunki okreslone w Ustawie Prawo Wodne
(tekst jednolity 2018 poz. 2268 z p6z. zmianami).

Scieki bytowo-gospodarcze prowadzone projektowang kanalizacja sanitarng odprowadzane
beda na gminng oczyszczalni¢ przy w Naczestawicach, ktorej przepustowo$¢ gwarantuje ich przyjecie
i oczyszczenie do wskaznikow okre§lonych w Ustawie Prawo Wodne.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
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Nie przewiduje si¢ istotnej emisji zanieczyszczen zwigzanych z normalng eksploatacja
projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych. Obiekty te nie wymagaja rozruchu technologicznego, nie
przewiduje si¢ wylaczen rurociggdw z pracy.

W okresie budowy kanalizacji wykorzystywany bedzie sprzet budowlany (koparki, spycharki,
samochody ci¢zarowe, instalacje odwodnieniowe) bazujacy na paliwie plynnym. Szacunkowa ilo$¢
zuzywanego paliwa na 1 odcinku roboczym wyniesie okoto 12 dm3/h. Poniewaz wszystkie uzyte w
procesie budowy maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne technicznie i posiada¢ wymagane
zezwolenia, to wzwigzku z tym, przewidywana godzinowa emisja zanieczyszczen na
realizowanym odcinku robot bedzie miescita si¢ w granicach okreslonych normg emisji spalin dla tego
typu maszyn i urzadzen.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

W trakcie eksploatacji rurociggdw powstawaé begda jedynie osady wydzielone w komorach
studni, ktére powinny by¢ w trakcie normalnej eksploatacji systematycznie usuwane przez
wyspecjalizowanag firme.

Podczas prowadzenia robot powstana konieczne do zagospodarowania odpady, ktore nalezy
W nastepujacy sposob zagospodarowac:

e rozebrane nawierzchnie bitumiczne — nalezy przeznaczy¢ do recyklingu,

e rozebrane konstrukcje jezdni — nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow,

e rozebrane krawezniki, obrzeza i inne elementy betonowe — nalezy przeznaczy¢ do
recyklingu,

e urobek z wykopow — nalezy odwiez¢ z miejsca budowy na gminne wysypisko odpadow.

Odpady na terenie budowy beda gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych
miejscach. Ziemia z wykopow bedzie sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemi¢
urodzajng i pozostalg - wykorzystywana do prac budowlanych lub usuwang. Ziemia urodzajna bedzie
ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na etapie budowy ucigzliwo$¢ dla srodowiska bedzie wynikiem konieczno$ci naruszania
naturalnej struktury gleby i nawierzchni drogowych na obszarze objetym inwestycja. Przewidziane
przeksztalcenia rzezby terenu nie pociagng za soba zmian w postaci zachwiania réwnowagi
przyrodniczej w $rodowisku lokalnym a tym samym i na wigkszym obszarze. Zakres inwestycji nie
przewiduje realizacji obiektow, ktére moglyby, zarowno w fazie wykonawstwa jaki i eksploatacji,
wplywaé negatywnie na wody podziemne czy powierzchniowe. Proponowane rozwigzania projektowe
zakladaja, ze wody opadowe przeplywaé beda przez system szczelnych przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Wody podziemne mogga by¢ narazone na zanieczyszczenia jedynie w wyniku $wiadomego
dziatania lub awarii.

Projektowane przewody przebiega¢ bedg gtownie w pasie istniejacej drogi publicznej. Przy
ustalaniu tras brano pod uwage istniejace zagospodarowanie terenu, a w szczegdlnosci szate roslinng.
Sporadycznie rosngce drzewa sg omijane projektowang infrastrukturg podziemng inie wymagaja
wycinki.

Obszary podlegajace ochronie, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewzigcia.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn.
zm.).
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. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami,
warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.
Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastruktura podziemna nalezy zachowa¢ odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odleglosci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wlascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace prowadzié
recznie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawcze;j.
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