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Roboty ziemne wykonaé koparkq podsigbierng na odktad

Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi

Podfoze pod rurociqg — piasek zageszczany gr. 20 c¢cm
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Nad rurg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami
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Roboty ziemne wykonaé koparkq podsigbierng na odktad

Roboty ziemne wykonaé koparkq podsigbierng na odktad

Pod nawierzchniq ul. Fro}]kla
wykonanie Bezwykopowe np. przew}ert sterowany

Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi

Podfoze pod rurociqg — piasek zageszczany gr. 20 cm

Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi

Podfoze pod rurociqg — piasek zageszczany gr. 20 cm

1

Pod nawierzchniq drogi powiatowej

270.46

269.81

Proj. potfqczenie z przewodem Dn160, Rz.o.

Proj. skrzyz. $0.2, Rz.d.

inie bezwykopowe np. przewiert sterowany

267.02

Proj. potqczenie z przewodem Dn160, Rz.o.

Nad rurg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami

P
TOJTK

269.79
1r&inik

264.75
=265.45

Proj. skrzyz. #0.2, Rz.d.
Proj. skrzyz. Dn160, Rz.o.

Nad rurg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

1.50]260.70[262.20 |Proj. wigczenie do istn. sieci

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.58] 261.32(262.90 [hydrant nadziemny

1.57]264.49|266.06

1.59(266.53| 268.12
1.62]|267.23]|268.85 [Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 30st.

1.54| 267.02 | 268.56 | trsjnik
T55[267.05| 26860 |prot

1.63] 271.371273.00[Pro]. pkt zatamania osi trasy — kgt B st

1.62] 271.331272.95|Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt B st
1.88]272.32(274.20

1.80]269.08270.88 [Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 8 st.
1.781269.44 | 271.22 |Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 8 st.

1.63]268.52| 270.15 [hydrant nadziemny

1.54]270.46272.00 [trdjnik

1.571266.88(268.45|Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 30 st
1.54)266.86[268.40 |Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 30 st
1.54[266.79]|268.33 [Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 4 st

1.50] 273.10]1274.60|Proj. wigczenie do istn. sieci

1.54 267.02 268.56 trdjnik

1.53]266.35]267.88 [hydrant nadziemny

1.50]265.45 [ 266.95 [trdjnik
1.63 269.79 271.42 tr6jnik

UWAGA !

Podane na profilach lokalizacja i rzedne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga
by¢ podstawa do prowadzenia robét ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego polozenia przewodow.
Wykonawca robot budowlanych zobowiazany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ich zniszczenie, usunigcie [ub przemieszcezenie

W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzic rgcznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznosci pod nadzorem whasciciela sieci.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowigzujacymi
normami

W miejscach wiaczenia do istniejacej sieci rzedne projektowe sieci nalezy dostosowaé do
1zgdnych istniejacych

SPADKI, DrUGOSCI

62.0m

22.5m

45.5m 20.0m 81.0

22.0m 10 %o

/
~
ul
3
/
o
U‘I
3

R

4.7 %o

~
(@)
(@]
3

45%0

5~

=
(@»)
3
[@N]
O
(@)
3
(@N]
~
(@)
3
~
IS

N
©

SREDNICA, MATERIAL

8160x9,5 mm PET00-RC SDR17 L=285.0m

$160x9,5 mm PE100—RC SDR17 L=128.5m

x9,5 mm PETO0—RC SDR17/

L=238.0m

ODLEGrOSCI
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A Nazwa i adres obiektu budowlanego :
A PUH Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;

i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa,

Adam Kochmaniewicz | po 115 613, Skowroniskiego w m. Prudnik

ul. Niepodleglosci 12

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33z (www.epi—graf.com.pl)
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