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UWAGA:
Zabezpieczenie kabli elektroenergetyczrych
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1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykona $cisle zgodnie z wymogami Tauron s.a. oraz innych zarzadcow urzadzen

i sieci elektroenergetycznych, m.in. o$wietlenia.

2. Zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtodci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkry¢ jedynie do strefy ochronnej tj. folii lub cegfy - zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

3. Nalezy uzyskac zgode zarzadcy kabli na wymagane odptatne wylgczenie urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

4. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON S.A. nalezy wykonywat z zachowaniem szczegélnych

$rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb - Tauron SA

Zabezpieczenie przewoddw gazowych

1. Zgodnie z uzgodnieniem branzowym przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ wg. z normy PN-91/M-34501

2. Rozwigzania skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej nalezy dostosowa¢ do wymogdw z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowaé siec gazowg za pomoca recznych przekop6w kontrolnych, prace te nalezy wykonywaé

pod nadzorem pracownika zarzadcy sieci gazowej

4. Wszelkie prace w obrebie kolizji projektowanych sieci i istniejacej sieci gazowej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z zarzadca sieci gazowe;.
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LEGENDA:
- proj. sie¢ wodociggowa
- proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

P-1 @ - lokalizacja odwiertu geologicznego wg odrebnego opracowania
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Adam Kochmaniewicz
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