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Wstęp 

Opinię niniejszą opracowano na zlecenie biura projektów -  Adam Kochmaniewicz Przed-

siębiorstwo Usługowo-Handlowe 48-250 Głogówek ul. Niepodległości 12.  

Przedmiotem opracowania jest określenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu 

wskazanego terenu zlokalizowanego w Prudniku w rejonie ulic Azaliowej, Kalinowej i Jaśmi-

nowej dla potrzeb budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta. 

W ramach inwestycji projektowana jest sieć wodociągowa układana w wykopach otwar-

tych na głębokości ok. 1,60 m p.p.t. oraz  kanalizacja deszczowa i sanitarna, przeważnie grawi-

tacyjna na głębokościach 0,90 - 2,80 m p.p.t.  

 Projektowane obiekty należą do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grun-

towych. 

Podstawą prawną opracowania stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-

nicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-

rządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).  

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i głębokość otworu został określony przez Zama-

wiającego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono następujące prace: 

• wizję terenową, 

• wytyczenie w terenie otworów geotechnicznych na podstawie mapy dostarczonej 

przez Zleceniodawcę, z ustaleniem rzędnych w miejscach wierceń przez interpolację 

kartometryczną  z w/w mapy, 

• 3 otwory geotechniczne do głębokości 3,0 p.p.t. o łącznym metrażu 9,0 mb, 

• badania makroskopowe przewiercanych gruntów, obserwacje hydrogeologiczne, 

• pobór próbek gruntów z charakterystycznych warstw zgodnie z PN-EN ISO 22475-1: 

2006E, 

• laboratoryjne badania próbek gruntów obejmujące kontrolną analizę makroskopową, 

• ustalenie wyprowadzonych parametrów geotechnicznych dla gruntów poszczegól-

nych warstw na podstawie badań terenowych i przez korelację z PN-81/B-03020, 

• opracowanie załączników graficznych i części  tekstowej.  

Prace terenowe wykonane zostały w dniu 26.04.2024 r. pod nadzorem geologicznym  

mgr Tomasza Senusa oraz autorki opracowania.  
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1. Położenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu 

Teren badań zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części miasta Prudnik w rejonie 

ulic Azaliowej, Kalinowej i Jaśminowej.  

Rozpoznanie ma charakter punktowy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. W re-

jonie tym  występuje zabudowa jednorodzinna i tereny niezabudowane.   

Rzędne powierzchni w miejscach wierceń wynoszą 261,80 – 273,00 m n.p.m., z nachyle-

niem w kierunku wschodnim do osi doliny rzeki Prudnik przepływającej w odległości ok. ok. 

0,80 km.   

Według podziału fizyczno-geograficznego teren badań położony jest w mezoregionie Góry 

Opawskie, stanowiącej część Przedgórza Sudeckiego. 

 

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntów 

W podłożu rozpoznanym do głębokości maksymalnej 3,0 m p.p.t. stwierdzono występo-

wanie osadów czwartorzędowych plejstoceńskich.  

Pod względem litologicznym utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez utwory 

lessopodobne gliny – gliny pylaste zwięzłe, podścielone w otworze nr 1 piaskami gruboziarni-

stymi.   

Strefę przypowierzchniową w otworach nr 2 i 3 do głębokości 0,50 – 0,60 m p.p.t. stano-

wią nasypy niebudowlane a w otworze nr 1 przypowierzchniową strefę do głębokości 0,30 m 

stanowi gleba naturalna.    

Występujące w podłożu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zróżnicowane pod 

względem wykształcenia litologicznego i właściwości geotechnicznych:  

warstwa I – nasypy niebudowlane stwierdzone w otworze nr 2 i 3 do głębokości 0,50 – 0,60 m 

p.p.t. Nasypy składają się z gleby, piasku średniego, gliny piaszczystej, kamieni  

i okruchów cegły.  

warstwa IIa –  gliny pylaste zwięzłe, miejscami z domieszka otoczaków, oraz piaski gliniaste 

występujące tylko w otworze nr 3 poniżej pod nasypem, do głębokości 1,00 m 

p.p.t. udokumentowane we wszystkich otworach  poniżej nasypów lub gleby do 

głębokości 2,50 m p.p.t. w otworze nr 1 oraz w pozostałych otworach do głębo-

kości 3,0  m p.p.t. Stan techniczny gruntów twardoplastyczny o stopniu plastycz-

ności IL = 0,10, symbol konsolidacji gruntów C.  

warstwa IIb –nawodnione piaski rozpoznane w otworze n 1 od głębokości 2,50 m p.p.t. do 
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głębokości rozpoznania 3,0 m p.p.t. Stan techniczny piasków średnio zagęszczo-

ny, o stopniu zagęszczenia ID = 0,60.   

Opisane wyżej warstwy geotechniczne wydzielono na załączonych w części graficznej kar-

tach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych. Wyprowadzone wartości parametrów 

geotechnicznych dla gruntów poszczególnych warstw ustalone z badań terenowych i przez ko-

relację z PN-81/B-03020 zestawiono w załączniku nr 04. 

 

3. Warunki wodne 

Wodę gruntowa nawiercono tylko w otworze nr 1 w czwartorzędowych piaskach grubo-

ziarnistych. Wykazuje zwierciadło piezometryczne, nawiercone na głębokości 2,50 m p.p.t., 

ustabilizowane na 1,90 m p.p.t., na rzędnej  w stanie napiętym nawierconej na głębokości 2,50 

m p.p.t. i ustabilizowanym podczas wierceń na głębokości 1,90 m p.pt., na rzędnej 271,10 m 

n.p.m.  W profilach pozostałych otworów wyłącznie grunty słabo przepuszczalne, bezwodne. 

W okresach po wzmożonych opadach w obrębie przypowierzchniowej warstw glin wystę-

pować mogą sączenia wody infiltrującej od powierzchni.  

 

4. Wnioski 

4.1. Podłoże gruntowe w rejonie projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych w Prudniku w 

rejonie ulic Azaliowej, Kalinowej i Jaśminowej zbudowane jest z gruntów nośnych -  

twardoplastycznych glin i piasków gliniastych (warstwa IIa), podścielonych w otworze nr 

1 średnio zagęszczonymi piaskami gruboziarnistymi (warstwa IIb), a od powierzchni wy-

stępuje cienka warstwa nasypów. 

4.2. Poziom przemarzania dla miasta Prudnik wynosi hz= 1,0m.    

4.3. Parametry geotechniczne gruntów rodzimych wyprowadzone z badań terenowych, labo-

ratoryjnych i przez korelację z PN-81/B-03020 zestawiono w załączniku nr 04. 

4.4. Zwierciadło wody gruntowej nawiercono tylko w otworze nr 1, na głębokości 2,50  p.p.t.  

4.5. Odsłonięte w wykopach gliny należy chronić przed zawilgoceniem wodami opadowymi. 

4.6. Podłoże w przewadze zbudowane jest z gruntów słabo przepuszczalnych, które nie na-

dają się do rozsączenia wód opadowych ani na zasypki instalacji.  

4.7. Roboty ziemne prowadzić należy pod nadzorem geotechnicznym. 

4.8. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podłożu występują grunty II-III kategorii urabialności. 

Opracowała:  

mgr Barbara Szydełko 
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GRUNTY NASYPOWE STANY GRUNTÓW OPRÓBOWANIE WIERCENIA
nB            nasyp budowlany a/ skalistych: próbka o naturalnej strukturze NNS

nN nasyp niebudowlany  l skała lita próbka o naturalnej wilgotości NW

Gr gruz betonowy ms skała mało spękana próbka o naturalnym uziarnieniu NU

C  gruz ceglany ss skała średnio spękana

Tł tłuczeń bs skała bardzo spękana piezometryczny poziom wody PPW

Żl żużel

K kamienie b/ niespoistych: nawiercony poziom wody gruntowej

ln luźny grunt nawodniony

śzg średnio zagęszczony grunt mokry

H    grunt próchniczy     2%<Iom<5%       zg zagęszczony sączenie wody

Nm  namuł                      5%<Iom<30% grunt wilgotny

T     torf                          30%<Iom c/ spoistych:
Cbr węgiel brunatny pł płynny

mpl miękkoplastyczny RODZAJ SONDOWANIA
pl plastyczny SLVT - sonda udarowo-obrotowa

KW zwietrzelina tpl twardoplastyczny DPL - sonda lekka  - sonda lekka

KWg zwietrzelina gliniasta pzw półzwarty DPSH - sonda bardzo ciężka

KR rumosz zw zwarty SPT - cylindryczna

KRg rumosz gliniasty CPTU - sonda statyczna

KO otoczaki d/ wilgotność gruntów:
Ż żwir su suchy SYMBOLE GENETYCZNE
Żg żwir gliniasty mw mało wilgotny g osady lodowcowe

Po pospółka w wilgotny gl osady lodowcowo-jeziorne

Pog pospółka gliniasta m mokry fg osady wodno-lodowcowe

Pr piasek gruby nw nawodniony pg osady peryglacjalne

Ps piasek średni li osady jeziorne

Pd piasek drobny d osady deluwialne

Pπ piasek pylasty f osady rzeczne

Pg piasek gliniasty ID stopień zagęszczenia e osady eoliczne

πp pył piaszczysty IL stopień plastyczności b zastoiskowe

π pył IS wskaźnik zagęszczenia

Gp glina piaszczysta SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
G glina Q czwartorzęd

Gπ glina pylasta Qh czwartorzęd - holocen

Gpz glina piaszczysta zwięzła  + domieszki Qp czwartorzęd - plejstocen

Gz glina zwięzła  // przewarstwienia Ng neogen

Gπz glina pylasta zwięzła  / grunty na pograniczu Pg paleogen

Ip ił piaszczysty  (  ) w nawiasie określenia uzupeł- Cr kreda

I ił niające dotyczące nasypu, ro- J jura

Iπ ił pylasty dzaju gruntów organicznych, T trias

petrografii skał P perm

GRUNTY SKALISTE C karbon

ST skała twarda INNE OZNACZENIA D dewon

(np. STwap - skała twarda - wapień) 3x4 ilość wałeczkowań S sylur

SM skała miękka IIa nr warstwy geotechnicznej O ordowik

(np. SMm - skała miękka - margiel) 4 numer wiercenia Cm kambr

52,7 rzędna wiercenia Pz paleozoik

RODZAJE ŚWIDRA rzut projektowanego obiektu Pt proterozoik

SRO świder rurowy do wierceń projektowany poziom posado-

okrętnych wienia

SRU świder rurowy do wierceń granice warstw geotechnicznych

udarowych granice litologiczno-stratygraficzne
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UŻYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480

ZNAKI DODATKOWE OPISU 

GRUNTÓW

OZNACZENIE WODY

OZNACZENIA STANU GRUNTÓW

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

GRUNTY MINERALNE RODZIME 

(NIESKALISTE)

7,80

9,30

2,50

DPL
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