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Roboty ziemne wykona¢ koparkq podsigbierng na odkiad

1 Wykop o $cianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi 1
Podtoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm

1 Nad rurq obsypka piaskowa gr. 30 c¢cm ubijona warstwami 1
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Proj. potqczenie z przewodem Dn160, Rz.o.

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

|
POZIOM POROWNAWCZY 255.00 m n.p.m. 3 § g 5
RZEDNA TERENU ISTN. % % g %
RZEDNA OSI RUROCIAGU g g g %

SPADKI, DEUGO

SCl

46.5m

o

40.5m

SREDNICA, MATERIAL

8160x9,5 mm PE100—-RC S

DR17  L=97.0m

Generator rysunkowy 7.33z (www.epi—graf.com.pl)

ODLEGLOSCI i 465 ¢ 10.0 § 405 >
HEKTOMETRY T4 HN11 PZw28 T8

245.00m

n.p.m.

Roboty ziemne wykona¢ koparkq podsigbiernq na odkfad

Wykop o $cianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi

Podtoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm

256.79

254.34

Proj. skrzyz. 80.2, Rz.d.

Nad rurq obsypka piaskowa gr. 30 c¢cm ubijona warstwami

253.76

nydrant_nadziemny
Proj. skrzyz. $0.2, Rz.d.

254.92

Pro]. pofqczenie z przewodem Dn160, Rz.o.

1.51 256.79 258.30 tréjnik Proj. pofgczenie z przewodem Dn160, Rz.o.
1.51] 256./61258.2/1Proj. pkt zafamania osi irasy — kqt 45 st

1.51[256.75]258.26 [Proj. pkt zafamania osi trasy — kqt 45 st
1.53]1256.52]258.05|Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 4 st

1.50|255.43]256.93

1.51/254.94 |1 256.45 |Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 45 st
1.541254.86|256.40 [Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 45 st

1.53|254.421255.95 |Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 90 st (2x45st)

1.711254.40| 256.11|Proj. pkt zafamania osi trasy — kgt 4 st

1.50]254.92[256.42 | tréjnik

1.72]254.37256.09

1.50] 255.21| 256.71|Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 30 st

1.50]255.23|256.73 [Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 30 st

1.50] 255.491256.99 [hydrant nadziemny

1.50/255.60| 257.10 |Proj. pkt zatamania osi trasy — kgt 90 st (2x45st)

1.50]255.62] 257.12 |Proj. wigczenie do istn. sieci

245.00m
n.p.m.
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Roboty ziemne wykona¢ koparkq podsigbierng na odkfad

Wykop o $cianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi

Podfoze pod rurocigg — piasek zaggszczany gr. 20 cm

Nad rurqg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijona warstwami
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UWAGA !

Podane na profilach lokalizacja i rz¢dne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga
by¢ podstawa do prowadzenia robét ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego polozenia przewodow.
Wykonawca robot budowlanych zobowiazany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ich zniszczenie, usunigcie [ub przemieszezenie

W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzic rgcznie z zachowaniem szczegdlne;
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

W przypadku skrzyzowan z istniejagcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowiazujacymi
normami

W miejscach wiaczenia do istniejacej sieci rzedne projektowe sieci nalezy dostosowac do
1zgdnych istniejacych

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa,
Frankla oraz Skowronskiego w m. Prudnik

£% pUH

Adam Kochmaniewicz
ul. Niepodleglosci 12

48-250 Glogowek wojewodztwo| OPOLSKIE | branza | SANITARNA
Przedmiot rysunku: e Projektant fmar inz, Adam Kochmaniewicz
PROFIL PODLUZNY e Specianoie [ ieci wod-kanl(PL/ 15157
SI}ECCZLQZ(I)IDOCIAGOWEJ Solmentaciic [Sorawdzit: |Mgr inz. Anna Michatek
PABPT ifigf;a‘;ﬁiﬁ sieci wod-kan |25/99/0p

Rok opracowania: Numer rysunku:

3.2
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