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1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach pismo GK.I11.6220.11.2022 z dnia
10.11.2022r

BURMISTRZ PRUDNIKA
ul. Kosciuszki 3
48-200 PRUDNIK

GK.111.6220.11.2022 Prudnik, dnia 10.11.2022r.

. DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na
Srodowisko (Dz.U z 2022r. poz. 1029, z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa oo$, a takze § 3 ust.
1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczqco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) a takze
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (1j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z po6zn. zm.), zwanej dalej ustawg Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 11.08.2022r.)
uzupetnionego dnia 23.08.2022r. (data wptywu: do tut. Urzedu: 23.08.2022r.) Inwestora:
ZWiK Prudnik Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Poniatowskiego 1, 48-200
Prudnik, reprezentowanego przez Pelnomocnika: Pana Adama Kochmaniewicza,
zamieszkatego przy ul. Niepodlegtosci 12, 48-250 Gtogéwek o wydanie decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. cyt. ,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S.Frankla oraz Skowronskiego
w miejscowosci Prudnik”

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia pn. cyt. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Maczka, Andersa, S. Frankla oraz Skowronskiego w miejscowosci Prudnik”.

|. Okreslam warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia
w nastepujacym zakresie:

1. Wszelkie prace w obrgbie planowanej inwestycji wykona¢ przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w spos6b prawidtowy,
ktory zapewni zabezpieczenie $rodowiska wodno — gruntowego przed wyciekami
paliw i ptyndéw technicznych;

2. Zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdéw, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz wyposazyc
w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu —
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

3. Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji szkodliwych dla
$rodowiska wodnego;

4. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzic¢
bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopdw; ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadza¢ w sposéb nie powodujgcy
zalewania terendéw sasiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie,
w szczegolnosci kierunku odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntow
sgsiednich;

5. Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykona¢ jako szczelne, aby uniemozliwic
przedostanie sie $ciekéw do $rodowiska gruntowo — wodnego,
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6. Urzadzenia wchodzace w skiad kanalizacji sanitarnej utrzymywaé w nalezytym
stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywa¢ przegladéw
i konserwacji urzadzen, a wszelkie awarie niezwtocznie usuwag.

Il. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o0o$ charakterystyka planowanego
przedsiewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralna
czesé.

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 11.08.2022r.) ZWiK Prudnik
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik,
reprezentowana przez Pana Adama Kochmaniewicza, zamieszkatego przy ul. Niepodlegto$ci
12, 48-250 Gtogbwek wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. cyt. ,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S.Frankla oraz Skowronskiego w miejscowosci
Prudnik”.

Po zapoznaniu sie ze zlozonym wnioskiem oraz jego zatacznikami Burmistrz
Prudnika stwierdzit, ze ww. wniosek zawiera braki formalne. W zwigzku z powyzszym, na
podstawie art. 64 § 2 ustawy Kpa, pismem z dnia 16.08.2022 r. tutejszy Organ wezwat
Whnioskodawcg do uzupetnienia wniosku. Petnomocnik Inwestora ziozyt uzupetnienie
whniosku przy pismie z dnia 23.08.2022r. (data wptywu do tut. Urzedu: 23.08.2022r.).

Dokumentacja sprawy objeta:

1. Wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz
Z uzupetnieniem;

2. Upowaznienie udzielone Panu Adamowi Kochmaniewicz do reprezentowania ZWiK
Prudnik Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik do
reprezentowania  Inwestora w  sprawach  zwigzanych z  wydaniem  decyz;i
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w zatatwieniu wszelkich formalnosci zwigzanych z
inwestycjg pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociggowsj oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S. Frankla oraz Skowrorskiego
w migejscowosci Prudnik.

3. Karta informacyjna przedsiewzigcia z lipca 2022 r., (4 egz. wraz z jej zapisem
w  wersji elektronicznej) wykonana przez mgr inz. Adama Kochmaniewicza
wraz z uzupetnieniem;

4. Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:1000;
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar
znajdujgcy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

5. Mape, w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych,
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie
oraz obszar znajdujacy si¢ w odlegtosci 100 m od granic tego terenu, wraz z zapisem mapy
w formie elektronicznej;

6. Uproszczony wypis z rejestru gruntow (wg stanu na dzien: 2022-07-08), wydany
przez Staroste Prudnickiego, w zakresie niezbednym do wykazania, ze liczba stron
postepowania przekracza 10.

Na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia (dalej: Kip) ustalono, ze
przedsigwzigcie dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka,
Andersa, S.Frankla oraz Skowroniskiego w miejscowosci Prudnik.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie opolskim, w powiecie
prudnickim, na terenie gminy Prudnik, w obrebie ewidencyjnym Prudnik. Planowana
inwestycja realizowana bedzie gtéwnie na terenach drég publicznych oraz dziatek gminnych
przeznaczonych pod budowe drogi, czeéciowo w gruntach prywatnych (posesje prywatne).
Na terenie inwestycji wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa rozproszona: budynki
mieszkalne jednorodzinne.
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Inwestycja potozona jest na obszarze, na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika - Uchwalony przez Rade Miejskg
w Prudniku, uchwatg Nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004 r., (Dz.Urz. Woj. Opol. Nr. 62
z dnia 20 wrzesénia 2004 r., poz. 1689), zmieniony uchwatg Nr XXI1/224/2008 Rady Miejskiej
w Prudniku z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 29 z dnia 28 kwietnia 2008 r.,
poz. 1002), zmieniony uchwatg Nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27
sierpnia 2009r. (Dz. Urz.Woj. Opol. Nr 85 z dnia 22 pazdziernika 2009 r., poz. 1266),
zmieniony uchwatg Nr LI11/849/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. (Dz.
Urz. Woj. Opol. Nr 52 z dnia 18 maja 2010 r., poz. 697), zmieniony uchwatg Nr
XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Opol.
z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 1017), zmieniony uchwatg Nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 22 maja 2015 r., poz. 1262),
zmieniony uchwatg Nr [11/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 06 grudnia 2018 r. (Dz.
Urz. Woj. Opol. z dnia 31 grudnia 2018 r., poz. 3770) oraz zmieniony uchwatg
XXXIX/662/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2021 r., (Dz. Urz. Woj. Opol.
z dnia 4 maja 2021 r., poz. 1233).

Zgodnie z pismem Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Prudniku
o nr MG.GP.1I1.6727.225.2022 z dnia 19.08.2022 r. planowane przedsiewziecie jest zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie ewidencyjnym miasta
Prudnik.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ stwierdzono, ze organem wiasciwym do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia jest
Burmistrz Prudnika.

Na podstawie przediozonych mat W |
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, w mysl art. 74 ust. 3a ustawy 00$, uznano
wnioskodawce oraz podmioty, ktorym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomoéci
znajdujgcej sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawce, tj. przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujgcy sie w odlegtosci 100 m od granic tego
terenu.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekroczyta 10, stosownie do
dyspozycji ustawowej okreslonej w art. 74 ust. 3 ustawy 00§, Burmistrz Prudnika
o wszelkich czynnosciach procesowych zawiadamiat strony zgodnie z art. 49 ustawy
z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U.
z 2022 r., poz. 2000, z p6ézn. zm.).

W trakcie trwajgcego postepowania zagwarantowano stronom czynny udziat
w postepowaniu zawiadamiajac je o wszystkich czynnosciach w formie publicznego
ogtoszenia, zapewniajgc mozliwo$¢ wypowiedzenia sie, co do zebranego materiatu
dowodowego oraz sktadania uwag i wnioskéw. Obwieszczenia dotyczace trwajgcego
postepowania byly zamieszczane na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego
w Prudniku przy ul. Kosciuszki 3, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl) oraz w rejonie planowanego
przedsiewzigcia.

Obwieszczeniem (zawiadomieniem o wszczeciu postepowania i wystgpieniu do
organéw opiniujgcych) z dnia 29.08.2022r. znak GK.I11.6220.11.2022 Burmistrz Prudnika
zawiadomit strony, ze na wniosek ZWiK Prudnik Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig,
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, reprezentowana przez Pana Adama Kochmaniewicza,
zamieszkatego przy ul. Niepodlegtosci 12, 48-250 Gfogéwek wystgpita z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. cyt.
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S.Frankla oraz
Skowronskiego w miejscowosci Prudnik”.

Wyzej wymienionym pismem strony zostaty zawiadomione o mozliwo$ci zapoznania
sie z trescig wniosku, oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw w trakcie
prowadzonego postepowania. Powyzsze ogloszenie w dniu 31.08.2022r. zostato
umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego

()
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w  Prudniku (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogtoszen tut. Urzedu a takze w rejonie
planowanej inwestyciji.

Ponadto ze wzgledu na to, ze w odlegtosci 100 m od granic terenu, na ktérym
realizowane bedzie przedsigwzigcie, znajdujg sie dziatki zlokalizowane na obszarze Gminy
Lubrza, Obwieszczenie (zawiadomienie o wszczeciu postgpowania i wystgpieniu do organéw
opiniujgcych) przestano do Wéjta Gminy Lubrza z prosbg o jego wywieszanie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubrza (BIP) lub podanie informacii
W inny zwyczajowo przyjety sposob. Jednoczesnie w mysl art. 49 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, pouczono ze zawiadomienie stron o kolejnych etapach
prowadzonego postepowania nastepowaé bedzie w formie publicznego obwieszczenia przez
udostepnienie kazdego nastepnego zawiadomienia wytacznie w Biuletynie Informagii
Publicznej Urzedu Miejskiego w Prudniku na stronie www.bip.prudnik.pl, wywieszenie na
tablicy ogtoszeh Urzedu Miejskiego w Prudniku ul. Kosciuszki 3 oraz w rejonie planowanej
inwestyciji.

Inwestor zostat poinformowany o wszczeciu postepowania zawiadomieniem -
obwieszczeniem nr GK.111.6220.11.2022 z dnia 29.08.2022r., ktére zostato wystane listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie prowadzonego postepowania od stron bioracych w nim udziat nie wptynety
zadne uwagi, wnioski oraz zastrzezenia w sprawie przedmiotowej inwestyciji.

W wyniku analizy zebranych dokumentéw w sprawie ustalono, ze wnioskowane
przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $érodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 (sieci kanalizacyjne
o catkowitej dtugo$ci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem: a) przebudowy
tych sieci metodg bezwykopows, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym, c) przytaczy do budynkow) rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie opolskim, w powiecie
prudnickim, na terenie gminy Prudnik, w obrebie ewidencyjnym Prudnik. Planowana
inwestycja realizowana bedzie gtéwnie na terenach drég publicznych oraz dziatek gminnych
przeznaczonych pod budowe drogi, cze$ciowo w gruntach prywatnych (posesje prywatne).
Na terenie inwestycji wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa rozproszona: budynki
mieszkalne jednorodzinne.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej, ktéra odprowadzata bedzie $cieki gospodarczo-bytowe z budynkéw
zlokalizowanych w rejonie miasta Prudnik, ktére nie sg skanalizowane. Zebrane $cieki,
poprzez system projektowanych uktadéw kanalizacyjnych grawitacyjno-cisnieniowych trafig
do istniejacej oczyszczalni $ciekdéw w Prudniku.

Zakres prac obejmowat bedzie budowe:

- kanatéw grawitacyjnych DN 160 - 200 mm z PVC o dtugosci okoto 1500,0 mb wraz
z zabudowg studni rewizyjnych i zabudowa studni rozprezne;j,

— rurociggdw ttocznych DN 50-160 mm z PE100-RC mm o dtugosci — okoto 300,0 mb,

— sieciowej przepompowni $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym — ok. 1 szt.
Przewidywana gtgboko$¢ utozenia rurociggéw wynosi 1,4 + 4,0 m. Po wykonanych pracach
realizacyjnych nastgpig prace konieczne do przywrocenia terenu do stanu poczatkowego. Na
powierzchni terenu pozostang wiazy studni rewizyjnych oraz przepompowni sieciowej
(powierzchnia terendw zajgtych przez przepompownie — max. 30 m?).

Szacowana $rednia dobowa ilo$¢ $ciekéw sanitarnych, ktéra odprowadzana bedzie
projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej,
z przedmiotowego rejonu miasta, do oczyszczalni sciekéw w Prudniku, wynosi okoto 294,5
m°/d (Qsr.d). W trakcie budowy kanalizacji Inwestor planuje na przedmiotowym terenie,
rowniez budowe sieci wodociggowej rozdzielcze;.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy 00$, przekazujac w zatgczeniu m.in. kopie wniosku
o wydanie decyzji, kopie petnomocnictwa oraz podstawowe informacje o planowanym
przedsigwzigciu zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia opracowane;j zgodnie z art.
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62a ww. ustawy oraz w uzupetnieniu do Kip, Burmistrz Prudnika pismem nr
GK.111.6220.11.2022 z dnia 29.08.2022 roku, wystgpit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla wskazanego wyzej przedsigwziecia, a w przypadku stwierdzenia takiego
obowigzku, o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wnioskowanego
przedsigwzigcia.

Jednoczesénie tut. Organ przekazat informacje, iz Wnioskodawca nie jest podmiotem
zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktérego organem wykonawczym
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym jest organ
wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W pismie nr WO0S.4220.314.AKu z 14.09.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu poinformowat Burmistrza Prudnika oraz Inwestora o braku mozliwosci
rozpatrzenia wniosku w terminie okre$lonym w art. 64 ust. 4 ww. ustawy oo$ oraz prawie do
whniesienia ponaglenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za posrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu.

W trakcie prowadzonego postepowania, do tutejszego Organu w dniu 27.09.2022 r.
(data na piémie: 27.09.2022r.) wplyneto uzupetnienie — sprostowanie do ztozonego wniosku
z dnia 11.08.2022 r. o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa,
S. Frankla oraz Skowronskiego w miejscowosci Prudnik” ztozone przez petnomocnika
Inwestora Pana Adama Kochmaniewicza. Tutejszy Organ przestat otrzymane materiaty do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu ujednolicenia dokumentaciji
sprawy. Strony postepowania zostaty poinformowane o powyzszym obwieszczeniem z dnia
27.09.2022 r. (nr GK.111.6220.11.2022), ktére w dniu 28.09.2022 r. zostato zamieszczone na
tablicy ogtoszen tutejszego Urzedu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Prudniku (bip.prudnik.pl) oraz w dniu 29.09.2022 r. w rejonie
planowanego przedsigewzigcia.

Ponadto zawiadomieniami z dnia: 03.10.2022 roku oraz z dnia: 02.11.2022 r.
Burmistrz Prudnika poinformowat Inwestora oraz strony postepowania o braku mozliwosci
zatatwienia sprawy w terminie okreslonym w art. 35 ustawy Kpa oraz prawie do wniesienia
ponaglenia, do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za posrednictwem
Burmistrza Prudnika.

W toku postepowania uzyskano nastepujgce opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, ktéry postanowieniem z dnia
28.09.2022 r. sygn.WO00$S.4220.314.2022.AKu.2 (data wptywu do tut. Urzedu: 28.09.2022 r.)
wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsigwziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko;

- p.o. z-cy Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ktory pismem nr GL.ZZ$.3.435.188.2022.DB z dnia 13.09.2022r. (data
wptywu do tut. Urzedu: 15.09.2022r.) wyrazit opinig, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie
ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $érodowisko i wskazat na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych
warunkow:

1. Wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonaé przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposoéb prawidtowy,
ktory zapewni zabezpieczenie $rodowiska wodno — gruntowego przed wyciekami
paliw i ptynéw technicznych;

2. Zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju pojazdéw, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz wyposazy¢
w érodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
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w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu —
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

3. Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla
$rodowiska wodnego;

4. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe prowadzié¢
bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu woéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopow; ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki
inwestycyjnej;, wody z odwodnienia odprowadzaé w sposob nie powodujgcy
zalewania terenéw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie,
w szczegolnosci kierunku odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich;

5. Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonac jako szczelne, aby uniemozliwié
przedostanie sie¢ Sciekdéw do $rodowiska gruntowo — wodnego;

6. Urzadzenia wchodzace w skiad kanalizacji sanitarnej utrzymywaé w nalezytym
stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywaé przegladéw
i konserwacji urzadzen, a wszelkie awarie niezwtocznie usuwac.

W uzasadnieniu stanowiska p.o. z-cy Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu, stwierdzit, iz
planowane dziatania w ramach przedsigwziecia nie wptyng negatywnie na mozliwoéé
osiggnigcia celéw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 59, art. 61 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),
a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Ponadto p.o. z-cy Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu pismem o sygn.
GL.ZZS.3.435.188.2022.DB z dnia 06.10.2022r. (data wptywu do tut. Urzedu: 10.10.2022r.)
podtrzymat stanowisko wyrazone w opinii nr  GL.ZZ$.3.435.188.2022.DB z dnia
13.09.2022r.

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, ktéry w piémie z dnia
15.09.2022r. nr NZ.9022.4.16.2022.JK-H (data wptywu do tut. Urzedu: 21.09.2022r.) wyrazit
opinig, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz nie jest koniecznym sporzadzenie raportu
o oddziatywaniu ww. przedsiewziecia na $rodowisko.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku pismem o sygn.
NZ.9022.4.16.2022.JK-H z dnia 06.10.2022r. (data wptywu do tut. Urzedu: 07.10.2022r.)
podtrzymat bez zmian stanowisko wyrazone w opinii nr NZ.9022.4.16.2022.JK-H z dnia
15.09.2022r.

Biorgc pod uwage powyzsze, tut. Organ uznat, iz warunki okreslone w opinii p.o.
z-cy Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie zostang w cato$ci ujete w osnowie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Prudnika po analizie przedtozonych dokumentéw oraz przeprowadzonej
analizie cech inwestycji, ktéra obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Maczka, Andersa, S. Frankla oraz Skowronskiego w miejscowoéci Prudnik, stwierdzit co
nastepuje:

Planowane przedsiewzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra
odprowadzata bedzie $cieki gospodarczo-bytowe z budynkéw zlokalizowanych w rejonie
miasta Prudnik, ktére nie sg skanalizowane. Zebrane $cieki, poprzez system projektowanych
uktadéw kanalizacyjnych grawitacyjno-cisnieniowych trafig do istniejacej oczyszczalni
$ciekoéw w Prudniku.

Zakres prac obejmowat bedzie budowe:

- kanatéw grawitacyjnych DN 160 - 200 mm z PVC o dtugosci okoto 1500,0 mb wraz
z zabudowg studni rewizyjnych i zabudowg studni rozpreznej;
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— rurociggéw tlocznych DN 50-160 mm z PE100-RC mm o diugosci — okoto 300,0 mb;
— sieciowej przepompowni sciekow wraz z zasilaniem energetycznym — ok. 1 szt.

Przewidywana gteboko$¢ utozenia rurociggéw wynosi 1,4 + 4,0 m. Po wykonanych
pracach realizacyjnych nastapig prace konieczne do przywrdcenia terenu do stanu
poczatkowego. Na powierzchni terenu pozostang wiazy studni rewizyjnych oraz
przzepompowni sieciowej (powierzchnia terenéw zajetych przez przepompowni¢ — max. 30
m°).

Szacowana $rednia dobowa ilo$¢ $ciekéw sanitarnych, ktéra odprowadzana bedzie
projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej,z przedmiotowego
rejonu miasta, do oczyszczalni $ciekéw w Prudniku, wynosi okoto 294,5 m%d (Qsr.d).
W trakcie budowy kanalizacji Inwestor planuje na przedmiotowym terenie, réwniez budowe
sieci wodociggowej rozdzielcze;.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie potencjalnym zrédtem emisji zanieczyszczen
do powietrza zwigzanych z pracg maszyn budowlanych i przejazdami érodkéw transportu.
Oddziatywanie, w tym zakresie, bedzie miato charakter przejéciowy, krétkotrwaty i ustanie
catkowicie w momencie zakoriczenia budowy. Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczen
do powietrza nie bedzie miata miejsca.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim
Raport wojewédzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska,
przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane jest na obszarze gminy Prudnik, w ktorej zostaty
przekroczone standardy jakoéci $rodowiska (poziomy dopuszczalne) dla pylu PM10
(stezenia 24 godzinne).

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwo$é akustyczna bedzie zwigzana
z prowadzeniem prac budowlanych i ruchem $rodkéw transportu w postaci samochodéw
ciezarowych. Emitowany hatas bedzie wystepowat w rejonie prowadzonych prac, ponadto
bedzie ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsigwzigcia. W celu zminimalizowania
tego typu oddziatywania prowadzenie prac ograniczone bedzie jedynie do pory dziennej oraz
stosowany bedzie sprzet i $rodki transportu w dobrym stanie technicznym. Na etapie
eksploatacji, zrédtlem niewielkiej emisji hatasu do $rodowiska bedzie przepompownia
wyposazona w zatapialne pompy do éciekow. Przepompownia przykryta bedzie pokrywa
wiazowa. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji, w tym zakresie.

Etap realizacji bedzie wigzat sig z rozbiorka m.in. nawierzchni drogowych w pasach
prowadzonych robét. Podczas realizacji przedsigwzigcia powstawaé bedg odpady z grupy 17
(gruz z nawierzchni drog [17 01 81] — nie wiecej niz 1500 m®, masy ziemne [17 05 04] — nie
wiecej niz 6000 m®, fragmenty rur kanalizacyjnych [17 02 03] — nie wigcej niz 100 m, inne
zmieszane odpady z budowy [17 09 04] — nie wigcej niz 1800 m°®). Powstate odpady bedg
gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach, a nastgpnie zostang
przekazane podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki
odpadami. Ziemia z wykopéw bedzie skiadowana w wyznaczonym miejscu
i zostanie w miare mozliwoéci wykorzystana na terenie budowy. Podczas prowadzonych
prac budowlanych istnieje prawdopodobieristwo powstania odpadéw pochodzacych
z eksploatacji sprzetu budowlanego. Beda to odpady z grupy 13 (mineralne oleje
hydrauliczne zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne [13 01 09*], mineralne oleje
hydrauliczne niezawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych [13 01 10*], syntetyczne oleje
hydrauliczne [13 01 11*], oleje hydrauliczne tatwo ulegajgce biodegradacji [13 01 12], inne
oleje hydrauliczne [13 01 13*] oraz odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe:
mineralne  oleje  silnikowe, przektadniowe i smarowe zawierajgce  zwigzki
chlorowcoorganiczne [13 02 04*], mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych [13 02 05*], syntetyczne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe [13 02 06*], oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo
ulegajgce biodegradaciji [13 02 07*], inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe [13 02
08*], zaolejona woda [13 05 07*], olej opatowy i olej napedowy [13 07 01*] olej opatowy i olej
napedowy), z grupy 16 (filtry olejowe [16 01 07*]) oraz z grupy 15 (opakowania z tworzyw
sztucznych [15 01 02]). Substancje niebezpieczne przechowywane bedg w szczelnych
i oznakowanych pojemnikach. Etap eksploatacji wigzat sie bedzie z powstawaniem osadu
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w zbiorniku przepompowni [20 03 06], ktéry bedzie usuwany przez wyspecjalizowane firmy,
posiadajgce zezwolenia na wywoz i przeprowadzenie proceséw odzysku i unieszkodliwienie
osadow.

Na etapie realizacji zostanie zapewnione zaplecze sanitarne dla pracownikéw, ktére
wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode,
w trakcie budowy sieci, do proceséw technologicznych tj. przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodow i ptukania sieci wynosi okoto 1500 m®, Woda do tego celu pobierana
bedzie z istniejacego wodociggu. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie,
dodatkowo prowadzone bedzie odwodnienie metodg pompowania bezposredniego
z wykopu, z zastosowaniem uktadéw drenarskich lub poprzez igtofiltry. Woda z odwodnienia
wykopow odprowadzana bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W przypadku awarii
pompy w przepompowni sieciowej, jej funkcje przejmie druga pompa (1 pompa pracujgca,
1 rezerwowa).

Teren bazy materiatowej zostanie utwardzony oraz wyposazony w sorbent, ktéry
zostanie uzyty w przypadku wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji mogacych
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia $rodowiska wodno-gruntowego.

Zgodnie z bazg przyrodnicza, bedgcg w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji
znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4,6-9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pozn.
zm.), w jego granicach nie wystepujg stanowiska chronionych gatunkéw oraz pomniki
przyrody, a zatem przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie narusza¢ obowigzujgcych
w stosunku do nich zakazow.

Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem
opolskich obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza
stanowiskami gatunkéw roélin i zwierzat, dla ochrony ktérych je wyznaczono. Najblizszym
obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji przedsiewziecia sg potozone
w odlegtosci okoto 2,3 km Goéry Opawskie (PLH 160007).

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo6dztwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii
Nauk.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami o wysokich i szczegdlnie wysokich
walorach krajobrazowych.

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie poza obszarami projektowanych form ochrony
przyrody oraz poza obszarami planowanych powigkszen form ochrony przyrody juz
istniejgcych - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Opolskiego.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z wycinkg drzew.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorgc pod uwage uwarunkowania
okreslone w art. 63 ww. ustawy 00$, organ ustalit, ze w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska fegowe oraz ujscia rzek;

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie;

c) obszary goérskie lub lesne;

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod $rédlgdowych;

e) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne;

f) obszary przylegajgce do jezior;

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Analizowane przedsigwzigcie potozone jest w zasiegu Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127, w Jednolitej Cze$ci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60004117669 - nazwie Lubrzanka, oznaczonej

Strona82z 10

-10 -



,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz
Skowronskiego w m. Prudnik”
Zafaczniki projektu budowlanego

jako naturalna czes¢ wod. W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane dziatania
w ramach przedsiewziecia nie wplyng negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celow
$rodowiskowych, o ktorych jest mowa w art. 56, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.), a ustanowionych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie Gminy Prudnik, gdzie gestos¢
zaludnienia wynosi 225 oséb/km?.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji, nie bedzie powodowata
zagrozenia wystgpieniem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

Planowang do realizacji inwestycje zaprojektowano z  uwzglednieniem
przewidywanych zmian klimatu. Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bgdzie wrazliwe
na kleski zywiotowe tj. fale upatéw, susze, fale chtodu, opady éniegu, burze, wiatry, mrozy ze
wzgledu na lokalizacje (sie¢ potozona pod ziemig) oraz szczelnos¢ obiektow. Inwestycja nie
znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig, czy osuwiskami.

Prawidtowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na stan srodowiska i zdrowie ludzi.

Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywania skumulowanego.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia oraz jego charakter inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

Podstawg do odstgpienia od natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia jest brak przestanek
wynikajgcych z zapiséw art. 63 ustawy 00$, ktéry okresla uwarunkowania konieczne do
uwzglednienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Po rozpatrzeniu catosci materiatdw, w tym przeprowadzonej analizy zapiséw karty
informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzupetnieniem, a takze biorgc pod uwage opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz p.o. z-cy Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tut. Organ stwierdzit, ze nie bedzie
ono znaczaco negatywnie oddziatywaé na stan Srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

Po zebraniu catoéci materiatéw i dowodow w sprawie, Burmistrz Prudnika, zgodnie
z art. 10 ustawy Kpa, Obwieszczeniem nr GK.111.6220.11.2022 z dnia 11.10.2022 r.
zawiadomit strony postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla ww. przedsigwziecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia sig co
do zebranych dowodéw i materiatow, w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego pisma.
Obwieszczenie zamieszczono w dniu 11.10.2022 roku na: tablicy ogtoszeh Urzedu
Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl, a takze w dniu 12.10.2022 r. w rejonie
planowanego przedsiewzigcia. W okre$lonym terminie zadna ze stron postgpowania nie
whniosta uwag ani wnioskow.

Biorgc pod uwage przeprowadzong w toku postepowania analize uwarunkowan
realizacji planowanego przedsiewziecia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
00$, dokonang w szczegolnosci na podstawie przedtozonej informacji zawartej we wniosku,
w karcie informacyjnej przedsiewziecia i jej uzupetnieniu, a takze uzyskanych opinii
Organow: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Prudnika, jako organ
wiasciwy do wydania decyzji uznat, ze po zrealizowaniu przez Inwestora zatozen oraz
warunkéw zawartych w niniejszej decyzji, planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie srodowiska.

Zatem uwzgledniajgc powyzsze, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 008,
stwierdzit w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

Strona9z10

-



,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz
Skowronskiego w m. Prudnik”
Zafaczniki projektu budowlanego

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy 00$ oraz w publicznym wykazie danych prowadzonym przez
Burmistrza Prudnika, a takze udostgpniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miejskiego w Prudniku.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 14 dni od
daty doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

3. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgtoszenia, o ktéorym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgtoszenia powinno nastgpi¢ nie pézniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z zastrzezeniem art.
72. ust. 4 i 4b ustawy 00S.

4. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkoWaniach wiagze organy, o ktérych mowa w art.

86 ustawy 008§. G

-

BUR STRZ

Grzegolg| Zawislak

trzymuja:
K 1.; ZWIK Prudnik Sp. z o0.0., Ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik reprezentowana przez Pana Adama
ochmaniewicza, ul. Niepodlegtosci 12, 48-250 Gtogowek
2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, poprzez
obwieszczenie:
- na tablicy ogtoszen w/m
- na stronie internetowej bip Urzedu Miejskiego w Prudniku
- w rejonie planowanej inwestycji
3.ala GK
Do wiadomosci:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-512 Opole
2.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku
ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
3. Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu
ul. Odrowazéw 2, 45 — 089 Opole
4. Wéjt Gminy Lubrza Pan Mariusz Kozaczek
Ul. Wolnosci 73
48-231 Lubrza

Pobrano oplate skarbowg w wysoko$ci 205,00 zt na podstawie zatgcznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, ze zm.)
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BURMISTRZ PRUDNIKA
ul. Kosciuszki i%K
R R Zalacznik nr 1
do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach
GK.111.6220.11.2022 z 10.11.2022 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Przedsiewziecie dotyczy wykonania robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej: budowy przewodéw kanalizacyjnych
grawitacyjnych, ttocznych i podtgczen nieruchomosci wraz z obiektami takimi jak sieciowe
podziemne przepompownie Sciekow.

Dodatkowo wykonywane bedg prace zwigzane z doprowadzeniem energii do
przepompowni (utozenie kabli). Robotom tym towarzyszy¢ beda: rozbiérki nawierzchni
drogowych, rozbiérki innego zagospodarowania w pasach prowadzonych robét, a takze
prace odwodnieniowe wykopow dla utozenia przewodow (o ile wystapig takie warunki). Po
wykonanych robotach nastapig prace konieczne do przywrécenia terenu do stanu sprzed
budowy: roboty drogowe, odbudowa ogrodzen, rozscielenie humusu itp.

Planowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki gospodarczo-bytowe
z budynkéw zlokalizowanych w przedmiotowym rejonie miasta Prudnik, ktéra nie sg do tej
pory skanalizowane.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest przewidywana w technologii kanalizaciji
grawitacyjno-ciénieniowej z uwagi na duze rozproszenie budynkéw oraz niekorzystne dla
kanatow grawitacyjnych warunki wysokosciowe. Przewody gtowne przewiduje sie
lokalizowaé w pasach drég publicznych, ktore sg juz terenem zantropogenizowanym.

Dodatkowo przewiduje sie w czesci bezwykopowa realizacjg rurociagow.

Orientacyjny zakres rzeczowy obejmuje budowe:

- kanaty grawitacyjne DN 160 - 200 mm z PVC o dtugosci okoto 1500,0 mb wraz z zabudowa
studni rewizyjnych i zabudowg studni rozpreznej;

- rurociagi ttoczne DN 50-160 mm z PE100-RC mm o dtugosci — okoto 300,0 mb;

- sieciowe przepompownie $ciekow wraz z zasilaniem energetycznym — ok. 1 szt.

Doktadne diugosci projektowanych sieci ustalone zostang na etapie projektu
technicznego na podstawie map do celéw projektowych oraz wytycznych Inwestora.
Przewidywana gteboko$¢ utozenia rurociggow bedzie si¢ wahac¢ miedzy 1,4 ma 40m.
Przedsiewziecie realizowane bedzie gtéwnie na terenach drég publicznych oraz dziatek
gminnych przeznaczonych pod budowe drogi, czesciowo w gruntach prywatnych (posesje
prywatne). Inwestycja w catosci potozona jest na terenach gminy Prudnik.

W bilansie przyjeto, ze ilos¢ $ciekéw sanitarnych odprowadzanych projektowanym
systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przedmiotowego rejonu miasta
do oczyszczalni $ciekéw w Prudniku, gdzie zostang oczyszczone do normatywnych wartosci
zanieczyszczen, wyniesie 110 dm®d*mk .

Dziatki, na ktorych przedsiewziecie bedzie realizowane: Gmina Prudnik; Obreb

ewidencyjny: Prudnik; Km 6:
2130/189; 2149/2135; 2150/2135; 2160/156; 2175/2168; 2169/2168; 2052/151; 2114/174;
2178/2176: 2106/172; 1491/90; 2177/2176; 2117/172; 2140/2135; 2141/2135; 2142/2135;
2143/2135; 2144/2135; 2154/2135; 2155/2135; 2153/2135; 2152/2135; 2151/2135;
2145/2135; 2146/2135; 2156/2135; 2157/2135; 2158/156; 2159/156; 2164/2162; 2163/2162;
2090/156; 2088/156; 2166/2162; 2089/156; 2086/154; 2084/153; 2082/152; 2080/152;
2078/152; 2076/152; 2074/152; 2072/152; 2070/152; 2068/152; 2066/152; 2167/2162;
2122/152; 2064/152; 2062/152; 2060/152; 2120/152; 2058/152; 2056/151; 2174/2168;
2054/151; 2172/2168; 2050/149; 2147/2138; 2170/2168; 2171/2168; 2173/2168; 2116/172;
2124/172; 2092/172; 2094/172; 2125/172; 2096/172; 2098/172; 2100/172; 2102/172;
2104/172; 2108/173; 2110/173; 2112/174.

Na terenie inwestycji wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa rozproszona:
budynki mieszkalne jednorodzinne. W pasach drég i terenach przylegtych wystepuje
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istniejace  uzbrojenie  podziemne w postaci przewodow wodociggowych, kabli
elektroenergetycznych, kabli telekomunikacyjnych.

Efektem robot beda gtownie instalacje podziemne liniowe. Na powierzchni terenu
pozostawa¢ beda jedynie wiazy studni rewizyjnych, przepompowni sieciowej (wysokosciowo
dostosowane do zagospodarowania terenu). Przewiduje sie lokalizacje przewodow
sieciowych zbiorczych w pasach drég.

taczna powierzchnia terenéw zajetych przez przepompownie — max. 30 m?

Projektowane przewody przebiegaé bedg gtéwnie w pasach istniejacych
i projektowanych drég publicznych o réznym poziomie ich urzadzenia: w jezdniach
0 nawierzchni asfaltowej, zwirowo- zuzlowej lub nawierzchni gruntowej oraz w poboczach
tych drog.

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest umozliwienie odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych z zabudowy mieszkaniowej przewidywanej do realizacji na
przedmiotowym terenie. Zebrane $cieki, poprzez system projektowanych uktadoéw
kanalizacyjnych grawitacyjno - cinieniowych trafig do istniejacej oczyszczalni $ciekow
w Prudniku - obiektu przygotowanego do ich odbioru zaréwno pod wzgledem ilo$ciowym, jak
i jakosciowym.

Roboty budowlane wykonywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
technicznymi, wytycznymi, normami, uzgodnieniami branzowymi i sztukg inzynierskg oraz
przepisami BHP. Prace prowadzone beda metodg wykopéw otwartych. Roboty montazowe
wykonywane bedg recznie z uzyciem sprzetu mechanicznego, roboty ziemne gtéwnie
mechanicznie, tylko w koniecznych przypadkach recznie. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopie, dodatkowo prowadzone bedzie odwodnienie metodg pompowania
bezposredniego z wykopu, z zastosowaniem uktadéw drenarskich lub poprzez igtofiltry.
Woda z odwodnienia wykopow odprowadzana bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

W trakcie realizacji inwestycji zuzyte zostang przede wszystkim:

- woda - do proceséw technologicznych, jak préby szczelnosci przewodow i ptukania sieci
oraz utrzymania czysto$ci placu budowy. Woda uzywana do ptukania sieci kanalizacyjnej -
ok. 1500 m®

- piasek, jako podsypka i obsypka uktadanych przewodow kanalizacyjnych - ok. 2000 m®

- rury ciénieniowe polietylenowe @ 50 — 160 mm — ok. 0,3 km

- rury cisnieniowe PVC @ 200 — 160 mm — ok. 1,5 km

- przepompownie sieciowe — ok.1 szt

- kable przytgczy elektroenergetycznych dla podtaczen przepompowni — ok.150 m

- luczen kamienny i masa asfaltowa do odbudowy paséw drég po wykonaniu przewodéw na
powierzchni max. 7 000 m?

Szacunkowe zuzycia wody na etapie realizacji oraz zrodta poboru: woda bedzie zuzywana
tylko do proceséw technologicznych, a pracownicy zatrudnieni na budowie beda korzystali z
wody tylko do mycia rak w zbiornikach typu ,TOI-TOI".

Szczegotowy bilans materiatow i surowcéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia
zawierat bedzie projekt budowlany, w tym przedmiar robét.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie dla sieci kanalizacyjnej zuzycia energii.

Wystepowa¢ bedzie jedynie zagadnienie energochtonnosci dla wykonanych
przepompowni $ciekow.

Rozwigzania projektowe odpowiadajg obowigzujgcym standardom  rozwigzan
kanalizacji  sanitarnych i towarzyszacym im przepompowniom.  Wspotczynniki
energochfonnos$ci  przepompowni, mieszczg sie w grupie $rednich parametrow
energochtonnosci, charakterystycznych dla przepompowni $ciekow sanitarnych.

BURMZISTRZ

Grzego Zawislak
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2. Decyzja Zarzadu Powiatu w Prudniku, pismo Nr WD.6853.1.32.2022 z dnia
15.11.2022r.

ZARZAD POWIATU
w Prudniku
ul. Koscluszkl 76

48-200 Prudnik Prudnik, dnia 15.11.2022 1.

WD.6853.1.32.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 08.09.2022 r. (data wptywu: 20.10.2022 r.) Pana Adama Kochmaniewicza, prowadzacego
Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe Adam Kochmaniewicz, ul. Niepodleglodei 12, 48-250
Glogowek, wystepujacego z pelnomocnictwa Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spétka Gminy Prudnik z 0.0. 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1, w sprawie
wydania zezwolenia na lokalizacje oraz warunkéw technicznych dla zadania ,,Budowa sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S. Frankla oraz
Skowronskiego w miejscowosei Prudnik™ w pasie drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina
— Krzyzkowice — Granica Panstwa (dz. drogowa nr: 1738/136 k.m.6, ob. Prudnik) w
miejscowosci Prudnik, ul. Skowronskiego, w miejscu wskazanym na zalgczonej mapie

zezwala si¢

1. Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spétka Gminy Prudnik z o.o0.
48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1 na lokalizacje¢ odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina — Krzyzkowice — Granica
Panstwa (dzialka drogowa nr 1738/136, obrgb Prudnik) w miejscowosci Prudnik, ul.
Skowronskiego w miejscu wskazanym na zalaczonej mapie, na nizej okreslonych warunkach.

2. Ustala sic warunki umieszczenia w pasie drogi powiatowej Nr 1615 O projektowanego
odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;:

1) odcinek sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o $rednicy 160 x 9,5 mm wykonaé
metodg przewiertu lub przecisku, bez naruszenia podbudowy drogi, prostopadle do osi
drogi, ponizej gtebokosei przemarzania min. 1,40 m.

2) Komory przewiertowe wykona¢ w ciggu pieszo-rowerowym i na dzialce przylaczanej,

3) 30 cm nad rurg wodociggowg w miejscu wykopu utozyé pas tasmy informacyjnej

4) teren po wykopach nalezy odtworzy¢ w istniejacej technologii z pelnowartosciowych
materialdw drogowych,

5) prace wykona¢ bez wstrzymania lub ograniczania ruchu drogowego,

6) zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacj¢ kolidujacych urzadzen ustalié z ich
uzytkownikiem,

7) budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na dzialkach nie begdacych we wiadaniu
Powiatu Prudnickiego wymaga osobnego uzgodnienia z odpowiednim organem lub
wiadcicielem dziatki,

1/3
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3. Naruszone elementy pasa drogi Inwestor zobowiazany jest do odtworzenia przy zachowaniu
wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z uwzglednieniem:

- petnej wymiany gruntu,

- odbudowy konstrukeji podbudowy jezdni zaggszczajac warstwami grubosci ok.
20cm. do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,9.

- nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej w miejscu wykopu otwartego
odtworzy¢ w istniejgcej technologii. Uszkodzone elementy kostki wymieni¢ na nowe
dopasowujac wzorem i kolorem.

4. Zobowiazuje si¢ Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogi
powiatowej do:
- uzyskania zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1
i 2 pkt. 1 cyt. Ustawy,
- zlozenia wniosku na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym na podstawie art.
40 ust. 112 pkt. 2 cyt. Ustawy.
Do wnioskéw nalezy dotgczy¢ wymagane zalgczniki.

5. Utrzymanie i konserwacja przedmiotowego urzadzenia lokalizowanego w pasie drogowym
naleze¢ bedzie do jego posiadacza (Inwestora zamierzenia).

6. Za skutki wynikle z lokalizacji projektowanego urzadzenia w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1250 O i ewentualne uszkodzenie w/w urzadzenia w trakcie wykonywania
robot drogowych.

Zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnoéei.

7. Zarzadea drogi informuje, iz w przypadku modernizacji lub remontu w/w drogi powiatowe;,
o ile bgdzie konieczna przebudowa przedmiotowego urzadzenia — zostanie ona dokonana na
warunkach okreslonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

8. Niniejsza decyzja jest rownocze$nie zgodg zarzadey drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego (dz. drogowa nr: 1738/136, obreb Prudnik) Inwestorowi dla dopelnienia
niezbednych formalnosci wynikajacych z innych przepiséw, w tym na cele budowlane.
Zalgcznik mapowy stanowi integralng cz¢s$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z uwagi na to, ze zezwolenie w calodci uwzglednia zadania strony, nie wymaga wiec
dalszego uzasadnienia.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego
w Opolu zlozone za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postegpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Jednoczes$nie informuje sig, ze zgodnie z art. 40 ust.]l, 213 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami  ruchu drogowego i prowadzenia robot zwigzanych z tym umieszczeniem, moze
nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za
zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale
Nr XIX/163/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokosci

Otrzymuije:
1. Wnioskodawca

2. WD ala

Wolne od oplaty skarbowej zgodnie

z art. 3 oraz zal. do ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
zatacznik czes¢ 111 ust. 44 kol. 4 pkt 9.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)

Sprawe prowadzi: mgr inz. Radoslaw Napiorkowski, tel. 77 438 17 52

3/3

17 -



,-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz

Skowronskiego w m. Prudnik”
Zafaczniki projektu budowlanego

EETT ]

»

LEGENDA: |
————— — proj. sie¢ wodociggowa

—_— - proj. siec/'kancllzccji san'tarnej

L)
g s [
AT TN
E B R VAN
= 2 ﬁ\‘é‘-\ ]
e |5 T —
st AR s S
SEEE e s
=2 E = g g
g e
Il 218
i3es |t pHie 3]
m 2.2 ] i
aE¥o |y i
T2z 5| i g
SET 8t -l
e . |32
m B , j
538 5 |0 50
eV al|fle & (2% %
S84 55 |3E L=
9:9‘.55 &35
oEE z
| b
Iy E
S ER -
24 i
miiE|, 4%
L HEREE
A2 2C[2 T2
4 5232 ¢
3 E
AR ER I
i g /

-18 -



,-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz
Skowronskiego w m. Prudnik”
Zafaczniki projektu budowlanego

3. Prudnickie TBS — uzgodnienie z dnia 20.10.2022r
dfe—
48-250 Gtogéwek, ul. Niepodlegtosci |2

Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe tel +48 885 922 485, e-mail: a_kochmaniewicz@ocp.pl

Adam Kochmaniewicz NIP: 755-162-29-36, REGON 160246010
Nr konta 62 1050 1517 100000 90 6802 4430

Glogowek, dnia 18.10.2022 r.

Prudnickie TBS
ul. Mickiewicza 7

48-200 Prudnik

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Budowa
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa
S.Frankla oraz Skowronskiego w miejscowosci Prudnik”.

PUH Adam Kochmaniewicz dziatajgc na zlecenie ZWIK Prudnik,
opracowuje dokumentacj¢ projektows dla zadania pn. .. Budowa sieci
wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka,
Andersa, S.Frankla oraz Skowronskiego w miejscowosci Prudnik”.

Skiadamy do uzgodnien ostateczny projektowany przebieg sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociagu dla terenéw inwestycyjnych w obrebie

ulic Frankla i Andersa.
Z powazaniem
PRIEDSIEBIORSTWO 1
ADAM KOCHM NIEWICZ
“u-NigpodleglosciA
;250 G‘o
REGON160246 :TSHW;*’
/
.,/
Zataczniki:
1.Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz. Format Al Prudnickie
Towarzysto Budownictia Spotecznego $p.19.0.
20. 10, 2022
| ; 19-AOPREZESWRRZADU 48-200 Prudnik
“‘\\D&kw\ EZ ul. Mickievrvlilcze: 7
mgr Mirosiak{ ¥upkiewicz
\
: : HRU[&N!&KJF : e o
projektowanie wzaleresie wod: Janckbonadzor w budownictwie O uzbrojenie terenu
Spotka z ogranit o 0 ‘adzialnoscig

roboty ziemne X Fagliczenie inwestifefii™ procedury FIDIC B doradztwo techniczne
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4. Uzgodnienie SIM Opolskie Potudnie, z dnia 28.10.2022r

SIM OPOLSKIE POLUDNIE SP. Z 0.0.

S I M ul. Ratuszowa 9, 48-200 Prudnik
NIP: 755-193-93-43
B I I

Opolskie Potudnie REGON: 38 99 79 347

Prudnik dnia, 28.10.2022 r

Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe
Adam Kochmaniewicz

48-250 Gtogowek

ul. Niepodlegtosci 12

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S. Frankla oraz Skowroriskiego w
miejscowosci Prudnik”.

W nawigzaniu do pisma z dnia 18.10.2022r. ws. uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S.
Frankla oraz Skowronskiego w miejscowosci Prudnik” Spétka SIM Opolskie Potudnie uzgadnia
pozytywnie przedtozong dokumentacje projektowa w zakresie realizowanej inwestycji
mieszkaniowej na dz. nr 2172/2168.

/' SIM Opolskic Poludnic Sp. z 0.0.
ul. Ratuszowa 9, 48-200 Prudnik
NIP 7551939343

tel. 536 434 606
mail: biuro@sim.opolskie-poludnie.pl
www.sim.opolskie-poludnie.pl
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5. Spotdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku, pismo W/1549/2022 z dnia 27.10.2022r.

Prudnik, dnia 27.10.2022 r.

Ldz. w245 /2022

Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe
Adam Kochmaniewicz
ul. Niepodlegtosci 12

48 -250 Gtogdwek

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2022 r. Zarzad Spdtdzielni Mieszkaniowej w Prudniku
uzgadnia lokalizacje przewodéw wodociggowych na dziatkach nr 1968/133 i 1969 Km 9 zgodnie

z planem sytuacyjnym.

_21-
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6. Gmina Prudnik, pismo Nr MG.GP.1.671.11.2022 z dnia 20.07.2022r.

Prudnik, dnia 20.07.2022 r.
MG.GP.1.671.11.2022

Przedsiebiorstwo Ustlugowo-Handlowe
Adam Kochmaniewicz

ul. Niepodlegtosci 12

48-250 Glogowek

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2022 r. w sprawie uzgodnienia koncepcji
przebiegu projektowanych sieci w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S. Frankla oraz Skowronskiego
w miejscowosci Prudnik™ opiniuje pozytywnie przedlozong koncepcje projektowa zgodnie
z zalgcznikiem graficznym.

Zastepea Burmistrza

Jarostw Szdstka

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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7.  Gmina Prudnik, pismo Nr MG-II1.6850.66.2022 z dnia 15.11.2022r.

URZAD MIEJSKI w PRU UNIKU
48-200 Prudnik, ul. Koéciuszki 3
LT e Prudnik, dnia 15.11.20221.

MG-111/6850.66:2022

Inwestor:

ZWiK Prudnik Spdtka z o.0.
ul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik

Petnomocnik

Adam Kochmaniewicz
»Przedsi¢gbiorstwo Uslugowo —
Handlowe Adam Kochmaniewicz”
ul. Niepodleglo$ci 12

48-250 Glogéwek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 pazdziernika 2022 r. w sprawie wyrazenia zgody
na korzystanie na etapie projektowym z dzialek stanowigcych wilasnos¢ Gminy Prudnik
potozonych w Prudniku oznaczonych na mapie nr 6 — obr¢b Prudnik — numerami:
2130/189, 2149/2135, 2160/156, 2175/2168, 2169/2168, 2052/151, 2114/174, 2178/2176,
2106/172, 1491/90, 2177/2176, 2116/172, 2124/172, 2064/152 i1 1011/197 w celu lokalizacji
projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe]j w rejonie ulic Maczka,
Andersa, Frankla oraz Skowronskiego w Prudniku — wyrazam zgodg na korzystanie na etapie
projektowym z w/w dziatek gminnych — zgodnie z zalacznikiem graficznym. Nadmieniam, iz
przejscie przez droge o nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

Jednoczesnie informuje, ze przed przystgpieniem do korzystania z dzialek
nr 2130/189, 2149/2135, 2175/2168, 2169/2168, 2178/2176, 2177/2176 oraz 1011/197 -
mapa 6 — obreb Prudnik, na etapie budowlanym, nalezy zwréci¢ si¢ do Gminy Prudnik
z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia.

Z uwagi, iz dzialki nr 2160/156 — mapa 6 — obrgb Prudnik — ul. Gen. Stanistawa
Maczka oraz 2114/174, 2052/151, 2064/152, 2106/172, 1491/90, 2124/172 1 2116/172 — mapa
6 — obrgb Prudnik — ul. Samuela Frankla stanowig drogi publiczne — gminne, przed
przystapieniem do korzystania z wymienionego terenu w ramach realizacji przedmiotowej
inwestycji nalezy zwréci¢ si¢ do Gminy Prudnik z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego.

Zalgeznik:
1. Informacja dot. zbierania danych osobowych BURMFSTRZ
2. Zalgcznik graficzny
Grzegorz¥awislok
Otrzymujg:
1. adresat
2. ala

AZ
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8. Protokot z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.59.2022 z dn. 30.11.2022r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Prudnickiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w Prudniku
w terminie do 2022-11-30

Znak sprawy: GK.6630.59.2022

Whioskodawca: ADAM KOCHMANIEWICZ PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO HANDLOWE
48-250 Gtogéwek, ul. Niepodlegtosci 12, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Prudnik, dz.: 24/1, 24/2, 646/196, 647/196, 648/196, 649/196, 650/196, 651/196, 652/196,
653/196, 654/196, 655/196, 656/196, 657/196, 658/196, 659/196, 660/196, 661/196, 662/196, 675/196,
710/196, 711/196, 712/196, 713/196, 714/196, 715/196, 716/196, 717/196, 718/196, 719/196, 720/196,
721/196, 722/196, 723/196, 1009/197, 1010/197, 1011/197, 1012/197, 1016/200, 1490/90, 1491/90,
1718/197, 1719/19

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowe), rozdzielcza, $rednica 250 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, Srednica 200 mm

Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica 160 mm

Informacje uzupetniajace:
$rednica 250 mm
$rednica 200 mm
$rednica 160 mm

sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarne] i deszczowej

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Marek Skrobata

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysélny i pozytywny

Protokolant: Marek Skrobata

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |Branza cieptownicza - ZEC |pozytywne z uwagami
Prudnik

W miejscach kolizji lub zblizenia do
Zbigniew Flak rurociggéw preizolowanych prace ziemne
wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika ZEC Prudnik.

Zamiar prowadzenia prac w poblizu
cieptociqgu zgtosi¢ z wyprzedzeniem
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dwoéch dni w siedzibie ZEC PRUDNIK w
Lubrzy ul. Zielona 1.

2. |Branza energetyczna - pozytywne z uwagami
TAURON DYSTRYBUCIA S.A.

Uzgodniono z uwagami:
Krzysztof Wodecki 1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni
przed przystapieniem do pracy spisze
notatke

stuzbowa w TAURON Dystrybucja S.A.
Jednostka Terenowa Prudnik na wytaczenie

istniejacych linii kablowych i zabuduje
na nich ostony rurowe w miejscach
skrzyzowan i zblizen

z projektowanymi mediami.
2) Doktadna lokalizacje kabli okresli¢ na
podstawie przekopow kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym

bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
3) Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe
obcych sieci elektroenergetycznych (w tym
sieci

oswietlenia ulicznego i sieci
projektowanych) uzgodnic z jego
wtascicielami.
4) Zachowa¢ normatywne odlegtosci
lokalizacji projektowanych mediow i ich
projektowanych

elementdéw od lokalizacji istniejacych i
projektowanych zerdzi (ustoi) stupow

elektroenergetycznych, linii kablowych
oraz szafek ztacz kablowych. W przypadku
braku

zachowania normatywnych odlegtosci
nalezy wystapic¢ z wnioskami do TAURON

Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat
Eksploatacji w zakresie sieci
dystrybucyijnej,

tel. 77 889 7313 oraz do TAURON Nowe
Technologie S.A. Biuro Infrastruktury
Oswietleniowej

w zakresie sieci oswietleniowej, tel. 572
887 186 w celu wydania warunkdow
technicznych

usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznych.
5) W przedmiotowym obszarze
oddziatywania inwestycji moga znajdowacé
sie nie wykazane

urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
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oéwietlenia nalezace do spdtki TAURON
Nowe
Technologie S.A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezace do innych
podmiotdéw,
z ktérymi nalezy dokona¢ dodatkowych
uzgodnien dla projektowanej inwestycji.
6) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Opole, Jednostka Terenowa
Prudnik
o0 nadzor elektroenergetyczny,
(branzowy).
3. |Branza gazownicza - GAZ- |pozytywne bez uwag
SYSTEM
Brak uwag
Iwona Pogoda-Gotaszewska
4, |Branza gazownicza - PSG pozytywne z uwagami
Jan Fugiel Prace w poblizu gazociagéw oraz przy
skrzyzowaniach z gazociagami prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownika Gazowni
w Nysie.
5. |Branza telekomunikacyjna - |pozytywne bez uwag
ORANGE POLSKA S.A.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
6. |Branza wod.-kam. - ZWiK w |pozytywne bez uwag
Prudniku
Brak uwag
Izabela Kalwa
7. |Internet Serwis Prudnik pozytywne z uwagami
Adrian Kowalczyk Prosimy o przestanie projektu budowy na
adres naszego biura Internet Serwis
Wojciech Bandurowski Prudnik ul.
Klasztorna 10/1, z uwagi na natozenie sie
plandw inwestycyjnych.
Wo6ijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Gmina Prudnik pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotéw, ktére moga byc
zainteresowane rezultatami
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narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty:

1. |Starosta Prudnicki - Wydz. |pozytywne z uwagami
Geodezji i Kartografii SP w

Prudniku Przedstawione do uzgodnienia elementy
projektu, zblizaja sie do punktu
Marek Skrobata szczegbtowej poziomej osnowy

geodezyjnej nr 5.1101.0 w obszarze
dziatki 2130/189 Prudnik, W tym miejscu
prace nalezy wykonywac z nalezytg
ostroznoscig. Zniszczony lub uszkodzony
punkt osnowy geodezyijnej, po
zakoAczeniu realizacji prac, nalezy
wznowic.

2. |zarzadca drog powiatowych |pozytywne bez uwag
- Wydz. Drogownictwa SP w
Prudniku Brak uwag

Radostaw Napidrkowski

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy 2 dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

e zlozere****,

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, podwiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany przez
Marek Skrobata; Powiat Prudnicki
Data: 2022.12.01 11:42:45 +01'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoéé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 padziernika 2015 r. w sprawie powiatowe] bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sq jednomysine i pozytywne.

3. Zgodniez art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyezne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzer zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podl
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowaé do
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9. Zatwierdzenie projektu przez ZWIK, pismo JRP-111/3711/257/12/2022 z 09.12.2022r.

ZWiK
Prudnik

AT
()
‘||

ZWiK PRUDNIK
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
telifax: 77 4363617, 77 4362730
www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sad Rejonowy w Opolu,
VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
Nr KRS: 0000100300

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:

33 337 210,00 zt
Zakres ustug:

- odprowadzanie Sciekéw

- zaopatrzenie w wode

- usuwanie awarii wodociggowych
i kanalizacyjnych

- czyszczenie kanalizacji
samochodami specjalnymi

- wykonawstwo sieci i przytgczy
wadociggowych, kanalizacyjnych
oraz pompowni wody i $ciekow

- uslugi transportowe

- ustugi sprzgtem budowlanym

- uslugi warsztatowe

- doradztwo i opinie w zakresie
branzy wodociggowej,
kanalizacyjnej i gospodarki
wodno-$ciekowe]

badania fiz-

chem wody i $ciekow

Specjalizacja:
Wykonywanie robét
wodociggowych i kanalizacyjnych
w trudnych warunkach miejskich
Konto:

ING Bank S$laski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Bank Spétdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001

(W] (i morenn
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Prudnik, dnia 09.12.2022 r.

L.dz. JRP-1I1 /3711/257/12/2022

Przedsiebiorstwo Ustlugowo Handlowe
Adam Kochmaniewicz

ul. Niepodleglosci 12

48-250 Glogéwek

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej dla zadania p.n. ,,Rozbudowa sieci wodociaggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, Frankla oraz
Skowronskiego w miejscowosci Prudnik”.

Przesylamy uz g o d ni o n y projekt budowlany sieci
wodociggowej 1 kanalizacyjnej dla zadania p.n. ,Rozbudowa sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa,
Frankla oraz Skowronskiego w miejscowosci Prudnik” zgodnie z pismem
JRP-111/2612/192/08/2022 z dnia 29.08.2022r.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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10. Oryginal mapy do celow projektowych — tylko w egz. Nr 1
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przed przystapieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich realizacji (na

podstawie danych z projektu budowlanego)

W planie BiOZ nalezy:

wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot — poda¢ skale, rodzaj,
miegjsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

poda¢ sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,
okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystagpieniem do pracy i realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i
prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont droég na
odcinkach nie zamknig¢tych dla ruchu), bezposredni przelozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly
one zmianie,

bezposredni przelozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich pracownikow o
zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

w razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika Iub 0séb znajdujacych si¢ w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajow materialow niebezpiecznych, sposob ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,
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e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odleglos¢ (w pionie
i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami,
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy
i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

- w czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wylgczy¢é oraz zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéOb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuni¢cia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
- przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglos¢ od pracujacych maszyn.

Roboty wodociagowe i kanalizacyjne
- w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem
nie zblizanie si¢ do znajdujacych si¢ pod napieciem elementéw kolejowej sieci trakcyjnej na
odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna,
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- wykonywanie robot nalezy wykonywac na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot,

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopow probnych i okresleniem
przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacych
sieci, a takze sposobu wykonywania tych robot,

- jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy prace prowadzi¢ w
ubezpieczeniu np. boksach szalunkowych,

- sktadowanie urobku, materialdow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

- przestrzegac ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

Prace szczegolnie niebezpieczne
- przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
-do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
- nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowge nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywac w czysto$ci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,
- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastgpujace informacje:
- swoje imi¢ i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co si¢ wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),
- nalezy poczekac, az shuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,
- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzylt si¢ wypadek,
- w razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowiazane jest
powiadomic¢ PIP i Prokurature.
Poda¢ numery telefonow, na ktore nalezy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
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POLICJA (tel. alarmowy) 997
KOMISARIAT POLICII (najblizszy)
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY
KIEROWNIK BUDOWY
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