Roboty ziemne wykona€ koparkq podsigbierng z odwozem Roboty ziemne wykona€ koparkg podsigbiernq z odwozem Roboty ziemne wykona€ koparkq podsigbierng z odwozem

1 Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi 1 1 Wykop o $cianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi 1 1 Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi {
Podfoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm Podtoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm Podfoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm
1 Nad rurq obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami 1 1 Nad rurq obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami 1 1 Nad rurq obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami {

UWAGA !
1. Podane na profilach lokalizacja i rzedne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga
by¢ podstawg do prowadzenia robot ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
D7.8 wykona przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego polozenia przewodow.
2. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
D/.7 terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyijnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ich zniszczenie, usunigcie lub przemieszczenie
D7.4 D7.5 D7.6 3. W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolne;
D/.1 D 7w i i ostroznosci pod nadzorem whasciciela sieci.
. | ] 4. W przypadku skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
D7/ i n H D/.4.4.8 nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowigzujgcymi
HH r T normami
== =4 : 5. W przypadku wiaczenia kanatéw bocznych lub przykanalikow z rdznica rzednych wicksza
- D7.4.46 D7.4.4.7 i lub réwng 0,45 m nalezy wykona¢ wlczenie poprzez kaskade.
D/.4.4.5 i g
orasd  _ UWAGA |
N ! =
D7.4.4.3 | | = 1. W migjscach kolozyjnych nalezy skorygowac przebieg budowy projektowanego odrebnym
07 4.41 D/.4.4.2 . opracowaniem przewodu wodociaggowego @160 mm
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Nazwa i adres obiektu budowlanego :
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