Roboty ziemne wykona€ koparkg podsigbierng na odkfad

Roboty ziemne wykona€ koparkg podsigbierng na odkfad

Roboty ziemne wykona¢ koparkg podsigbierng na odktad

Wykop o $cianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi

Podfoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm

Nad rurq obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijona warstwami

6b(G)|-q.6p

GTT|-Z}70
Gpl-30

=264.68
265.47

Proj. skrzyz. Dn160, Rz.o.

S17

Roboty ziemne wykona€ koparkq podsigbierng na odkfad

2.40 258.10 260.50

2.54| 258.16
2.51{259.68| 262.19

2.17] 261.68|263.85

2.25]264.671266.92 |Proj. wigczenie kanatu ¢0.2, Rz.d.

2.08]263.80|265.88

2.07]266.88 | 268.95

2.25 264.67 266.92 Proj. wtgczenie do kanatu KS—2 ¢0.2, Rz.d.

2.04|269.38| 271.42
2.00]269.88 | 271.88

40.0m

100.0m 48.0m

46.0m 25.0m

200 mm PVC SN8 [=259.0m

0.0
40.0
80.0

122.5
140.0

17.5

188.0

234.0
259.0

1 Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi
Podtoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm Podfoze pod rurocigg — piasek zaggszczany gr. 20 cm
1 Nad rurq obsypka piaskowa gr. 30 c¢cm ubijona warstwami Nad rurqg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijona warstwami
i
S11 |
|
S5
Riin ﬂ Proj. rura przeciskowa
fi 355,6x14,2mm, L=16.5m
|
| i
S3 i L
] i
| am
|
S2 i
nuf ]
Vi 1
S
i B
s |
s |
i
b |
1:500 i
B
0ZNACZENIE PROFILU: o %
POZIOM POROWNAWCZY 255.00 m n.p.m. 2 g
RZEDNA TERENU ISTN. X . 2 2 3 3 - - S S : A
RZEDNA DNA KANAtU s g : 2 43 4z 2 2 g S
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ODLEGYOSCI < = s H oss< 2 8 A S 37.0 | 135
HEKTOMETRY S 52 S3 S5  S6 S S S S S11

Generator rysunkowy 7.33z (www.epi—graf.com.pl)
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UWAGA !

1. Podane na profilach lokalizacja i rzedne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga
by¢ podstawa do prowadzenia robot ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow.

2. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji stalych punktéw osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ich zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie

3. W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci pod nadzorem whasciciela sieci.

4. W przypadku skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowigzujacymi
normami

5. W przypadku wlaczenia kanatéw bocznych lub przykanalikéw z roznicg rzgdnych wigksza
lub réwna 0,45 m nalezy wykona¢ wlaczenie poprzez kaskade.
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A Nozwa i adres obiektu budowlanego :
PUH Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
 a i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa,

Adam Kochmaniewicz | pra11a oraz Skowronskiego w m. Prudnik

ul. Niepodleglosci 12
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