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I.   CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Projekt budowlany.  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji  

dotyczącej   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz 844). 

 

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rewitalizacja cmentarza komunalnego w 

Dziśnitach na działce nr 83, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gmina Małdyty, 

obręb Dziśnity.  

W ramach zadania przewiduje się: 

• Przebudowę nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych, 

• Rozbiórkę i budowę ogrodzenia, 

• Budowę oświetlenia, 

• Wycinkę drzew i krzewów, 

• Zagospodarowanie terenów zielonych. 

 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT  

1.1. Zagospodarowanie placu budowy  

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni/ fundamenty 

infrastruktury)  

1.3 Roboty związane z przebudową/budową sieci uzbrojenia terenu 

1.3. Roboty drogowe.  

1.4. Roboty wykończeniowe. 
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3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 

Na działce pasa drogowego nie występują podziemne i nadziemne sieci uzbrojenie terenu. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

 

Zagrożenia mogące występować przy realizacji w/w robót:  

- uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi częściami sprzętu  

mechanicznego, wpadnięcia do wykopu (koryta) lub stoczenia się ze skarpy , 

- uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem  

 

W szczególności w trakcie wykonywania poszczególnych prac należy zwrócić szczególną uwagę 

na zachowanie następujących warunków i zasad:  

1 . Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

co najmniej w zakresie:  

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

b) wykonania dróg,  

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 

oznakować miejsca postojowe na terenie działki inwestora.  

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do  

używanych środków transportowych.  

Drogi na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń  

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

  

Na  terenie  działki  inwestora  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i 

odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  
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Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń.  

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 

– warstw.   

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych.  

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych.  

  

2 . Roboty ziemne.  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na  

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej).  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  

• sieci wodociągowe, 

• sieci kanalizacji deszczowej, 

• sieci kanalizacji sanitarnej, 

• sieci telekomunikacyjne. 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 

czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  
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W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.  

  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,  

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu.  

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu.  

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 

i  na  głębokości  powyżej  1,0  m  wymaga  tymczasowego  zabezpieczenia  osób  klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  

 

3 . Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:  

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu),  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej),  

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
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 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

- osłonięte w okresie zimowym. 

5. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO 

REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  pracownicy  zostaną  przeszkoleni  wg  Instrukcji 

stanowiskowych  BHP.  Szkolenia  stanowiskowe  zostaną  wpisane  do  Książki  szkolenia 

stanowiskowych stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP. 

 

6. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM    Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 
 

a) przy pracach w wykopach:  

• przestrzegać badań i pomiarów  gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej,  

• wygrodzić  teren,  oznakować  miejsca  niebezpieczne,  ustawić  poręcze  ochronne, 

właściwie oświetlić obszar wykopu oraz teren wokół niego,  

• zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp,  

• dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian: bale, rozpory, zakładki,  
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• składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu,  

• wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do 

krawędzi  skarpy.  

b)  przy pracach sprzętem zmechanizowanym:  

• maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji;  

• przestrzegać należy dopuszczalnych parametrów takich jak: nośność, udźwig, ciśnienie  

i temperatura  uwidocznione przez trwały napis;  

• ruchome  części  mechanizmów  sprzętu  zmechanizowanego  muszą  być  wyposażone 

w osłony zapobiegające wypadkom;  

  

W  przypadku  prowadzenia  robót  o  charakterze  szczególnym  należy  przestrzegać  

odrębnych  zasad  bezpieczeństwa  określonych  przepisami  lub  indywidualnymi procedurami 

dostosowanymi do występujących zagrożeń. 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Michał Kamiński 
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