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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane zaswiadczam ze:

Projekt remontu pomieszczen znajdujacych si¢ w budynku Sadu Rejonowego w
Opocznie przy ulicy Biernackiego 20 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowatl:
mgr inz. Marek Trebarczyk

Opoczno, czerwiec 2024 r.



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen znajdujacych si¢ w
budynku Sgdu Rejonowego w Opocznie przy ulicy Biernackiego 20.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Wytyczne przekazane od zlecajacego

Obowigzujace normy i literatura techniczna.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen znajdujacych si¢ w
budynku Sgdu Rejonowego w Opocznie przy ulicy Biernackiego 20.
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje malowanie $cian i sufitbw wraz z robotami

towarzyszacymi polegajagcymi na uzupetnieniu ubytkéw i szpachlowaniu

- wyniesienie z pomieszczen wyposazenia

- demontaz zawieszonych na $cianie elementow

- zabezpieczenie podtdg, okien 1 drzwi folig

- zabezpieczenie osprzetu elektrycznego 1 sanitarnego folig

- zmycie powierzchni $cian i sufitow

- wykonanie uzupetnien ubytkéw wraz z lokalnymi naprawieniami peknie¢ $cian
- wykonanie niezbgdnych szpachlowan

- gruntowanie

- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow farbami zmywalnymi

- wykonanie rob6t porzagdkowych wraz z myciem okien i drzwi po malowaniu
- wniesienie do pomieszczen wyposazenia

- zawieszenie na scianie wcezesniej zdemontowanych elementow

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- powierzchnia uzytkowa — 2 947,40 m?,
- powierzchnia zabudowy — 1 306,00 m?,

- razem powierzchnia netto — 3 905,40 m?2,

- kubatura — 16 265,00 m3,



- ilo$¢ kondygnacji 4.

5. OGOLNY ZAPIS ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich usuna¢ odparzone i odpadajace czesci powtok
malarskich. Powstate ubytki zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa. Cato$¢ podtoza oczyscic i
zmy¢ ciepla woda. Przygotowane podloze musi by¢ zagruntowane Srodkiem
zmniejszajacym chlonno$¢ i zwigkszajaca przyczepnos¢ naktadanej farby.

Malowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu farb lateksowych. Oznacza¢ to powinno, ze kolor
powtoki nie blaknie, sama powloka nie kurzy si¢, nie jest podatna na zabrudzenia lub jesli
zabrudzenia si¢ pojawig - umozliwia ich wyczyszczenie bez $ladéw 1 zmian powtoki.
Zgodnie z Normga PN EN-13300 $ciany powinny odpornosci na szorowanie na mokro 1

klasy.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

- wszystkie roboty bud. - mont. prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bud.

- do budowy nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktére posiadaja certyfikaty na znak ,,CE” lub deklaracje zgodnosci z
PN/B.

- ze wzgledu na specyfike prowadzonych rob6t budowlanych kierownik budowy przed
przystapieniem do rob6t budowlanych obowigzany jest zapewni¢ dla projektowanej
inwestycji plan ,,bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONTU POMIESZCZEN
ZNAJDUJACYCH SIE W BUDYNKU SADU REJONOWEGO W OPOCZNIE
PRZY ULICY BIERNACKIEGO 20

ADRES INWESTYCII:
UL. BIERNACKIEGO 20, 26-300 OPOCZNO

INWESTOR
Sad Okregowy w Piotrkowie Trybunalskim

ADRES INWESTORA
Ul. Stowackiego 5
97-300 Piotrkéw Trybunalski



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamierzenia budowlanego remont pomieszczen znajdujacych si¢ w budynku
Sadu Rejonowego w Opocznie przy ulicy Biernackiego 20

Informacje dotyczqgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie Z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 -
§2.1).

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

— upadek z wysokosci — prace montazowe przewodow instalacji

— uszkodzenia ciala podczas prac instalacyjno — montazowych (skaleczenia, odrapania
itp.)

— porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych

pradem elektrycznym

3. SRODKI _TECHNICZNE I __ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

— Uzywa¢ narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

— Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postgpowania
przy ratowaniu os6b porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac
lekarza.

— Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

— Na budowie powinna si¢ znajdowac przenosna apteczka.

— Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

— Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

— Kaski ochronne umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

— Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacj¢” i Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.



4. PRZED __ROZPOCZECIEM _ROBOT _NALEZY __PRZEPROWADZIC
SZKOLENIA

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1

obuwia roboczego

Projektant
mgr inz. Marek Tregbarczyk

Opoczno czerwiec 2024 r.



