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Powiat Suski
Ul. KoScielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia budowlanego

»~Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz
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wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkol im. Walerego Goetla
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ramach rzadowego programu odbudowy zabytkéw, renowacja
budynku w Zespole Szkot im. Walerego Goetla w Makowie
Podhalanskim zlokalizowanego w Makowie Podhalanskim ul.
Rynek 8.
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inz. Tadeusz Chmiel
34-200 Sucha Beskidzka os. Na Stawach 1/16
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Tel. 601 314 275  e-mail: tadeuszchmiel@interia.eu
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Projektant Do projektowania bez
mgr inz. Piotr ograniczen w specjalnosci
Jakub konstrukcyjno-budowlane;j
Blachut Nr uprawniefi: Konstrukeja | 04,2024
MAP/0296/POOK/09
Nr izby: MAP/BO/0159/10
Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
) inz. Robert konstrukcyjno-budowlane;j . 04.2024
Sprawdzajacy Adam Matula Nr uprawnict: Konstrukeja

MAP/0239/POOK/07
Nr izby: MAP/BO/0257/08







Zawartosc projektu:

1. Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowIlan@go..........euveveieieeee e 1
2. ZAWATTOSE PrOJEKEUL..uveieitecteceeeetietieee e ste et et et et e te et e stesbeeteeaseesaesbes e ssessesbesneessaesbesseassesesteeestesesesansrnnns 2
3. OPIS SYLUACYJNY ettt ettt st ettt sttt e sae et et sae e eb e seeaaseeases sae et e sheasssenste saeeesbeenbeersaenseeenneeens 3
4. RYS. S-1. = SZKIC SYLUACYJNY weuritiiieiieriitirtist sttt st stestestesteste st st st e e s s e e s s tes st aes s esanseeneaanes 11
5. Opis do projektu architektoniczno-budowIlanego........cc.uueiiiiviiiiiiiiiei e 12
6. Rys. nr. A-1 - INWENTARYZACJA.RZUT WIEZBY DACHOWEJ |, PRZEKROJU A-A WIEZBY DACHOWE)
BUDYNKU Aottt sttt st ettt st asa e e sae e sbaes e sae et ten saesaeeesaes e saeees bes e saeeesse e sueeesben sbeanseessen seeansessnnssnsesnnaennens 16
7. Rys. nr. A-2 - INWENTARYZACJA. RZUT DACHU BUDYNKU A......oooiiieieeeeceeeiieeseeestveeerteeeveaesnees 17
8. Rys. nr. A-3 - ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU A....oori ettt ettt sntte e se e sve e ae s savee e 18
9. Rys. nr. A-4 - ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU A......oiieeiee et et s ee e ste et steesnae e s senae s 19
10. Rys. nr. A-5 —INWENTARYZACJA. WIDOK DRZWI FRONTOWYCH BUDYNKU B.......cccccveevereeennes 20
11. Rys. nr. A-6 — DRZWI PROJEKTOWANE W BUDYNKU A....oooorriiiieie ettt sve st et ssev e 21
14. Rys. nr. A-9 - RZUT DACHU BUDYNKU B .....ccouiiitiee e ieeie ettt cvteeste e e e sae e aesesaeessseesanaaee s enns 22
15. Rys. nr. A-10 - ELEWACIJA ZACHODNIA BUDYNKU B ....cvviiiiiinetece e st e svee e s 23
16. Rys. nr. A-11 - ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU B .....ouiieiieeceeee ettt 24
17. OSwWiadczenia ProjJeKtanta.. ..ottt e e r s e e steeaeeneas 25
18. KSEroKOPIE UPTAWNIEN ....ueceereetiettiiiesee ettt eereet e e e e saesteetesaseesaesbesbensessesaesrsaessessenssansessestesnesnsassans 26

19. Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkdw w Krakowie...........ccccovvvveervervennenee. 27




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki 1 o§wiaty, budynki szkolne
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Budynek uzytkowany jest jako obiekt szkolny. Sposob uzytkowania obiektu nie ulega

zmianie. Inwestycja obejmuje wymian¢ pokrycia dachowego wraz z wymiang
elementéw wiezby dachowej ograniczong do minimum, tylko niezbedne elementy

oraz wymian¢ drzwi w budynku A z nawigzujaca formg podzialdw i kolorystyka do
zachowanych drzwi frontowych w budynku B. Drzwi frontowe w budynku B winny

zosta¢ poddane pracom konserwatorskim.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna inwestycji.
Forme architektoniczng dachu zaprojektowano zgodnie z U C HW A £ A NR X/81/07
RADY MIEJSKIEJ] W MAKOWIE PODHALANSKIM z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie
miejscowego planu przestrzennego dla obszaru obejmujgcego miasto Makow Podhalanski:

L.

Wysokos¢ obiektow kubaturowych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oznaczonej na rysunku planu symbolami MW i MWU nie moze przekroczy¢ 16 m. W
ramach modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejgcych obiektow zabudowy
wielorodzinnej, ustala si¢ wymog realizacji dachow spadzistych oraz elementow form
architektury tradycyjnej; - WARUNEK SPELNIONY -—obiekty podczas prac
renowacyjnych nie przekraczaja 16m oraz dachy zachowuja swoj pierwotny ksztatt.
Nie przekracza 12 m.

powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej wynosi nie mniej niz 700m2 , -
WARUNEK SPELNIONY — projekt nie ingeruje w powierzchnie dziatki

minimalna szeroko$¢ dziatki budowlanej nie mniej niz 18m; - WARUNEK
SPELNIONY - projekt nie ma nic wspdlnego z szerokoscia dziatki

w obszarze zwartego zainwestowania miejskiego (w granicach okreslonych na
rysunku planu), dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy zwartej o minimalnej
powierzchni dziatki budowlanej 400 m2 i minimalnej szeroko$ci dziatki 8 m i przy
ograniczeniu programu ushug do handlu, matej gastronomii i rzemiosta ustugowego. -
WARUNEK SPELNIONY — nie wprowadza si¢ nowej zabudowy

Ilo§¢ miejsc parkingowych na dziatce, nalezy wyliczy¢é sumujac potrzeby
mieszkancow + ilo§¢ miejsc parkingowych dla klientow, - WARUNEK SPEELNIONY
—nie projektuje si¢ nowych miejsc parkingowych

wspotczynnik  trwatego  zainwestowania  dziatki budowlanej w  terenach
mieszkalnictwa jednorodzinnego MN, zagrodowego MR oraz letniskowo-
rezydencjonalnego ML nie moze by¢ wigkszy niz 30% jej powierzchni. Trwale
zainwestowanie dziatki budowlanej w terenach mieszkaniowo-ustugowych MU i
MWU i mieszkalnictwa wielorodzinnego MW nie moze by¢ wigksze niz 50% jej
powierzchni; - WARUNEK SPELNIONY - inwestycja nie wplywa na trwale
zainteresowanie dziatki

Jako przeznaczenie podstawowe ustala si¢ funkcjg mieszkaniowa wielorodzinna,
obejmujacej istniejacy i projektowana zabudowe z wbudowanymi lub wolnostojacymi
obiektami i urzadzeniami uslugowymi o charakterze publicznym i komercyjnym. -
WARUNEK SPEENIONY - istniejgcy budynek to placowka o charakterze
publicznym



Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.l terenach ustala si¢
mozliwos¢ lokalizacji:
1) pojedynczych obiektow mieszkalnictwa jednorodzinnego;
2) obiektéw mieszkalnictwa wielorodzinnego bez wbudowanych ustug;
3) urzadzen infrastruktury technicznej;
4) nie wydzielonych w planie dojazdoéw i zatok postojowych, oraz matych
parkingéw (do 8 stanowisk);
5) zieleni urzadzonej. - WARUNEK SPEENIONY — nie dotyczy
Jako warunki ustala sie:
1) zachowanie proporcji, aby laczna powierzchnia terenow zwiazanych z
przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigcej niz 20% powierzchni
dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 1, 2
1 5 oraz obszaru zwartego zainwestowania miejskiego); - WARUNEK
SPELNIONY — Nie dotyczy
2) istniejace obiekty nalezy adaptowac zgodnie z ustaleniami przeznaczenia
podstawowego i1 dopuszczalnego; - WARUNEK SPELNIONY - inwestycja
jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
3) korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow
istniejacych, negatywnych akcentéw i dominant przestrzennych oraz poprawe
ich detalu, kolorystyki; - WARUNEK SPEENIONY - projektowana
inwestycja przewiduje wymian¢ uszkodzonych elementéw wigzby dachowej
ograniczona do minimum oraz wymiany stolarki drzwiowej w budynku A z
nawigzujaca formg podziatdéw 1 kolorystyka do zachowanych drzwi
frontowych w budynku B.
4) zmiang istniejacego sposobu uzytkowania kolidujacego z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym; - WARUNEK SPELNIONY - nie dotyczy
5) pelne zachowanie obiektdéw, stanowigcych warto$¢ historyczna i kulturowa,
w tym szczegblnie wpisanych do rejestru zabytkow. Wszelka dziatalno$é¢
inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza byc¢
prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po wuzyskaniu zgody
konserwatora zabytkéw zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami; - WARUNEK SPELNIONY — wymiana stolarki drzwiowej jest
zgodna z ustawg o ochronie zabytkow. Drzwi wymienione w budynku A z
nawigzujgca formg podziatow 1 kolorystyka do zachowanych drzwi
frontowych w budynku B.
6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkow przebudowywanych oraz
dzialek ustala si¢ nastepujace wymogi:
a) ochrong i uzupetnienie istniejacego drzewostanu,
b) zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w ramach dziatki,
terenu inwestycji, przy uwzglednieniu wskaznika zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 lit
d;
¢) koniecznos¢ likwidacji obiektow prowizorycznych i gospodarczych w ztym
stanie technicznym (dotyczy to szczegdlnie wngtrz urbanistycznych i
podworek) - WARUNEK SPELNIONY - nie wprowadza si¢ nowej
zabudowy.
7) spelienie okreslonych w rozdziale I podstawowych wymogdéw zasad
og6lnych terenu obowigzujacych w catym obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz
warunkow obowiazujacych dla stref planistycznych; - WARUNEK



4.

SPELNIONY - Projektowana inwestycja spetnia wszystkie warunki
obowigzujace na caltym obszarze terenu .

Charakterystyczne parametru obiektu budowlanego.
Powierzchnia zabudowy 963,68 m”
Wysokos¢ budynek A 12 m
Wysokos¢ budynek B 12m

Dhugos¢ zespotu budynkow 3531 m
Szeroko$¢ budynku A 12,48m
Szerokos¢ budynku B 13,12m

Liczba kondygnacji budynek A 3

Liczba kondygnacji budynek B 2

Projektowany kat nachylenia potaci dachowych jest zgodny z istniejacym. Projektuje si¢ tylko
wymian¢ pokrycia dachowego na blachodachowke w kolorze ceglastym matowym i
wszystkie obrobki blacharskie, orynnowania i rury spustowe nawigzujace do estetyki dachu.

*Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czeSci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tagcznie z grubos$cia izolacji cieplnej 1 warstwy ja
ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

5.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Na terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Obszar inwestycji lezy poza
zasiegiem istniejagcych osuwisk i poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi
gruntow.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Liczba projektowanych lokali mieszkalnych: 0
Liczba projektowanych lokali uzytkowych: 2
Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.
Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Nie dotyczy.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych:
Nie dotyczy inwestycji. Bez zmian.
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych:
Nie dotyczy inwestycji. Bez zmian.



¢) rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadéow:
Nie dotyczy inwestycji. Bez zmian.
d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen:
Nie dotyczy inwestycji. Bez zmian.
e) wplyw inwestycji budowlanej na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy inwestycji. Bez zmian.
10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Nie dotyczy inwestycji. Bez zmian.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature.
Nie dotyczy inwestycji. Bez zmian.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
a) Elementy wyposazenia budowlanego
e Wiezba dachowa
e Stolarka okienna i drzwiowa
e Rynny i rury spustowe
b) Elementy wyposazenia instalacyjnego
Nie projektuje si¢ instalacji ze wzgledu na to, ze obecne obiekty budowlane
posiadaja istniejace sieci instalacyjne. Projektowana inwestycja obejmuje
wymiang pokrycia dachowego oraz stolarki drzwiowe;.
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UWAGI | OZNACZENIA

Istniejace
[d oznaczenie hipotetyczne komina

ZESTAWIENIE_ELEMENTO
NAZWA VIYMIARY [cm] DLUGOSE [m] 1L0S¢
K1 - Krokiew 14 1234 "
M1 - Muriata 1414 1535 2
Kleszcze 5 464 5
Podwalina 1414 1535 2
Platew Tax14 15,35 2
Inwestor:
Powat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 121506_4
Obreb: 0001 Makow Podhalariski
Identyfikator dzialek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2,
121506_4.0001.6291
[YTUE. PROJEKTU:
Wymiana pok blacharsk y

Tespole Szkol im. Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w Makowie

Podhalaiskim". W x ¥

budynku w Zespole Szkst im. Walerego Goetla w Makowie Podhalariskim
lokalizowanego w Makowie Podhalariskim ul. Rynek .

TYTUL RYSUNKU:
INWENTARYZACJA.RZUT WIEZBY DACHOWEJ |
PRZEKROJU A-A WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU A

PROJEKTANT

Mgr inz. arch

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/11
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch,

Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:

mgrinz. Piotr Blachut,

upr. o proj.w spec.
konstrukeyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOKI09

SPRAWDZAJACY:

in2. Robert Adam Matufa
upr. do proj.w spec.
konstrukeyjno-budowlane,
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
N izby: MAP/BO/0257/08

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:
mgr. Hanna Shcherbyna
nrdyplomu:3629
DATA: [SKALA: BRANZA:  NRRYSUNKU
KWIECIEN 11100 [ARCHITEKTURA|  A-1
2024




UWAGI | OZNACZENIA

Istniejgce
|d oznaczenie hipotetyczne komina

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalanski

Identyfikator dziatek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2;
121506_4.0001.6291
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[TYTUL PROJEKTU:

,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi oraz wymiana
uszkodzonych elementow konstrukcyjnych dachu i wymiana stolarki drzwiowej w
Zespole Szkot im. Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w Makowie
Podhalanskim”. W ramach rzadowego programu odbudowy zabytkow, renowacja

budynku w Zespole Szkot im. Walerego Goetla w Makowie Podhalaiskim
i w Makowie P iskim ul. Rynek 8,

[TYTUL RYSUNKU
INWENTARYZACJA.
RzZUT DACHU BUDYNKU A

PROJEKTANT:

Mgr inz. arch

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/1l
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch.

Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Btachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Adam Matuta
upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
Nr izby: MAP/BQ/0257/08

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna
nr dyplomu:3629

DATA: ISKALA: BRANZA: INR RYSUNKU:

KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA A-2
2024




budynek
sgsiedni

Projektowana inwestycja przewiduje wymiang uszkodzonych elementow
wiezby dachowej ograniczona do minimum oraz wymiane pokrycia
dachowego na blachodachéwke w kolorze ceglastym matowym.

UWAGI | OZNACZENIA
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Istniejgce
Projektowane

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalariski

Identyfikator dzialek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2:
121506_4.0001.6291

budynek

sgsiedni

Drzwi wymienione na nowe z
nawigzujgca formg podziatow i
kolorystyka do zachowanych drzwi
frontowych w budynku B.

TYTUL PROJEKTU:

Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz
wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu i
wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkét im. Walerego Goetla
na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w Makowie Podhalariskim”. W
ramach rzadowego programu odbudowy zabytkéw, renowacja
budynku_w Zespole Szkst im. Walerego Goetla w Makowie

w Makowie ul.
Rynek 8

TYTUE RYSUNKU.

ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU A

PROJEKTANT:

Mgr inz. arch

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/1
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch.

Paulina Gugula

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:
mar inz. Piotr Blachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukeyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

PRAWDZAJACY:
inz. Robert Adam Matuta
upr. do proj w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
Nrizby: MAP/BO/0257/08

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna

nr dyplomu:36:

DATA: SKALA: IBRANZA: R RYSUNKU:
KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA A-3

2024




Projektowana inwestycja przewiduje wymiane uszkodzonych elementéw

wiezby dachowej ograniczona do minimum oraz wymiane pokrycia
dachowego na blachodachéwke w kolorze ceglas matowym.

UWAGI | OZNACZENIA

budynek
sgsiedni
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Drzwi wymienione na nowe z

nawigzujaca formag podziatow i
kolorystykg do zachowanych drzwi

frontowych w budynku B.
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budynek
sgsiedni

Istniejace
Projektowane

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalariski

Identyfikator dzialek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2;
121506_4.0001.6291

TYTUL PROJEKTU:
.Wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi oraz
wymiana dachu i

wymiana stolarki drzwiowe] w Zespole Szkét im. Walerego Goetla
na dzialkach nr ewid. 6290/2, 6291 w Makowie Podhalariskim’. W
ramach rzadowego programu odbudowy zabytkéw, renowacja
budynku w Zespole Szks! im. Walerego Goetla w Makowie
w Makowie fiskim ul.
Rynek 8.

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU A

PROJEKTANT:
Mgr inz. arch

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/11
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch.

Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Blachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

PRAWDZAJACY:
inz. Robert Adam Matuta
upr. do proj.w spec.
konstrukeyjno-budowlanej,
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
Nr izby: MAP/BO/0257/08

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna
nr dyplomu:3629

DATA: ISKALA: BRANZA:  NRRYSUNKU

KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA A-4
2024
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UWAGI | OZNACZENIA

Inwestor:
Powiat suski

ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Istniejgce

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalanski

Identyfikator dziatek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/1;
121506_4.0001.6291

[d oznaczenie hipotetyczne komina

TYTUL PROJEKTU:

,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi oraz wymiana
uszkodzonych elementow konstrukeyjnych dachu i wymiana stolarki
drzwiowej w Zespole Szkot im. Walerego Goetla na dziatkach

nr ewid. 6290/1, 6291 w Makowie Podhalaiskim”.

TYTUL RYSUNKU:

INWENTARYZACJA.WIDOK DRZWI BUDYNKU
A Z PRZODU

PROJEKTANT:

Mgr inz. arch.

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/1l
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch.

Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nr izby: MP-2278

PROJEKTANT:

Mgr inz. Tadeusz Chmiel
nr: MAP/0612/PWBS/15
nr: 185/81/BB

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Btachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna

2024

nr dyplomu:3629
DATA: SKALA: BRANZA: NR RYSUNKU:
KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA A-5
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UWAGI | OZNACZENIA

Istniejace

[d oznaczenie hipotetyczne komina

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalanski

Identyfikator dziatek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/1;
121506_4.0001.6291

[TYTUE PROJEKTU:

nrewid. 6290/1, 6291 w Makowie Podhalanskim”.

,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi oraz wymiana
uszkodzonych elementow konstrukcyjnych dachu i wymiana stolarki
drzwiowej w Zespole Szkot im. Walerego Goetla na dziatkach

TYTUL RYSUNKU:

WIDOK DRZWI BUDYNKU B Z TYLU

PROJEKTANT:

Mgr inz. arch.

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/Il
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch.

Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:

Mgr inz. Tadeusz Chmiel
nr: MAP/0612/PWBS/15
nr: 185/81/BB

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Btachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna

nr dyplomu:3629
DATA: SKALA: BRANZA: NR RYSUNKU:
KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA
2024
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UWAGI | OZNACZENIA

Istniejace
[d oznaczenie hipotetyczne komina

ZESTAWIENIE_ELEMENTO!

NAZWA WMARY [em] | DLUGOSE [m] 1L0SE
K1 - Krokiew 1414 11,2900 18,0000
M1 - Murtata 414 19,97 2

Kleszcze 415 5,50 9
Podwalina 1414 19,97 2

Platew 1414 18,97 2
Inwestor:

Powiat suski

ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalariski

Identyfikator dzialek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2:
121506_4.0001.6291

TYTUL PROJEKTU:
.Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi
oraz wymiana uszkodzonych elementéw konstrukeyjnych
dachu i wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szk6t im.
Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w
Makowie Podhalariskim”. W ramach rzadowego programu
odbudowy zabytkéw, renowacja budynku w Zespole Szkot
im. Walerego Goetla w Makowie Podhalariskim
1ego w Makowie Podhalariskim ul. Rynek 8

ITYTUL RYSUNKU
INWENTARYZACJA. RZUT WIEZBY
DACHOWEJ BUDYNKU B

PROJEKTANT

Mgr inz. arch

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/11
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch

Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:

mgrinz. Piotr Blachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Adam Matufa
upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr :MAP/0239/POOKI07
Nr izhy: MAP/BQ/0257/08

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna
629

nr dyplomu:3¢
[DATA: ISKALA: BRANZA: R RYSUNKU:
KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA A-7
2024




LATY | KONTREATY

DWUTEOWNIK
STALOWY

UWAGI | OZNACZENIA

Projektowane

Istniejace

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

NAZWA WYMIARY [cm] DEUGDSC [m] 1L0SC
K1 - Krokiew 14x14 11,2900 19,0000
M1 - Murtata 14x14 19,97 2

Kleszcze 4x15 5,50 9

Podwalina 14x14 19,97 2
Platew 1ax14 1997 2

Inwestor:

Powiat suski

ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makow Podhalariski

Identyfikator dziatek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2;
121506_4.0001.6291

ITYTUL PROJEKTU:
,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi
oraz wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
dachu i wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkét im.
Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w
Makowie Podhalanskim”. W ramach rzgdowego programu
odbudowy zabytkdw, renowacja budynku w Zespole Szkdt
im. Walerego Goetla w Makowie Podhalanskim
zlokalizowanego w Makowie Podhalanskim ul. Rynek 8.

TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A WIEZBY DACHOWEJ
BUDYNKU B

PROJEKTANT:

Mgr inz. arch.

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/11
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch.

Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Btachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Adam Matuta
upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
Nr izby: MAP/BO/0257/08

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna

nr dyplomu:3629
DATA: ISKALA: BRANZA: INR RYSUNKU:
KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA A-8

2024
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UWAGI | OZNACZENIA

Istniejace
[d oznaczenie hipotetyczne komina

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makow Podhalariski

Identyfikator dzialek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2;
121506_4.0001.6291

TYTUL PROJEKTU:
.Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi
oraz wymiana 6w konstrukcyjnych
dachu i wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkdf im.
Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w
Makowie Podhalariskim’. W ramach rzadowego programu
odbudowy zabytkow, renowacja budynku w Zespole Szkot
im. Walerego Goetla w Makowie Podhalariskim
Zlokalizowanego w Makowie Podhalariskim ul. Rynek 8

TYTUL RYSUNKU!

RZUT DACHU BUDYNKU B

PROJEKTANT:

Mgrinz. arch

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/11
nrizby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch

Paulina Gugula

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:

mgrinz. Piotr Blachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Adam Matuta
upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
Nrizby: MAP/BOI0257/08

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna

nr dyplomu:3629

PATA: [SKALA: BRANZA NR RYSUNKU
KWIECIEN 1:100  |ARCHITEKTURA|  A-9

2024




UWAGI | OZNACZENIA

Projektowana inwestycja przewiduje wymiane uszkodzonych elementéw .
wiezby dachowej ograniczona do minimum oraz wymiane pokrycia Istniejace

. Projektowane
dachowego na blachodachéwke w kolorze ceglastym matowym.

— .o

= o N ()]

—_——————

Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w

—————

odbudowy zabytkéw, renowacja budynku w Zespole Szkéf

im. Walerego Goetla w Makowie Podhalariskim
D D Zlokalizowanego w Makowie Podhalariskim ul. Rynek 8.
TYTUL RYSUNKU:

I I ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU B

PROJEKTANT:
Mgr inz. arch.
Marcin Stanistaw Steuer

7 A AR AR AR AR RATATA AR R AR RPRERPA AR AT U~ LAU~UAARUALASUA Ialsls A A AR AA A AT AAT
1LV AU AU U~ ~A ‘ “r‘ /" “ Y 3 “ A "\/“ YO AR AR AR/ AR AR RIRRIAA) JRJRJATRRRAA) |y \\,‘\,,H,HWW, »‘,\ :V
A A LA AU ATV LA A A ATA A AT A 1A A A A A SRR A A
1 ‘\,‘\,,H,H,‘},‘\{r‘\ VoL A AL ‘\{ UAU AU~ UAlAUAAUAUA S "“ ':"‘{“ YN i WAARAR R RTARIR A yRIRTA) \‘7\‘/7“‘7“7‘}‘/ VLA L L A L s | ~ ! .
U LU U~~~ A A AU UL U IARAIRAAIA AR A A AL ‘;‘ Y o v T T A AR~ AUAUAUAL Powiat suski
U HARRARRAARAAASAA e AR ar A e e N A A R A AR AT AT AT ATATATATAT AT AT A A L e
YA A A LA RAA AR AR A A AT U AARARARAA AR AR AR Ay {
Ry AyAyAyAyATAY ARy Ay Sy Ay A A O A e e~ %’WWW JRAIRTATAATRRRATATRTRRIAAATRTRIRIAISIZIR Lokalizacja:
d A AR AAAAIRA w/w U~ ~UUAUAUAL H{ U~ UAAUAI~A 2 A WWWWVWWWWW U~U~UAUA =
Ul Ll el U U U U A AU S A A alala'a’a'a’a'a’aln’nis IRPRTRTATSRATARIARREPEPERVSAVSISVEVSValSalalalala ) Jednostka ewidencyina: 121506_4
\ J Sz:\el;\f:tg: r:‘i:{;:/emzhi‘rmi‘:ﬁﬂsj 0001.6290/2;
y y 121506_4.0001.6291
< l TYTUL PROJEKTU:
— NI ,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi
—_— dachu i wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkot im.

— — upr. nr: 48/SLOKK/2011/1l
nrizby: SL-1535
i — — O [ COC 9o [ ) ]
Mgr inz. arch
Paulina Guguta

upr. nr: MPOIA/008/2017
nrizby: MP-2278

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Blachut,
upr. do proj.w spec.
konstrukcyjno-budowlanej,
u y n e upr.nr MAP/0296/POOK/09
SPRAWDZAJACY:
inz. Robert Adam Matuta

D D . .
D D D upr. do proj.w spec.
S aS 1€ANI || reicmonuovens
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
Nr izby: MAP/BO/O: /08

OPRACOWANIE:

[ ]
[ ]
[ I ]
[ ]
[ ]
[ ] ]

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna
nrdyplomu:3629

I ‘ DATA: ISKALA: IBRANZA:

R
RYSUNKU

KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA
2024 A-10




Projektowana inwestycja przewiduje wymiang

uszkodzonych elementéw wiezby dachowej ograniczona
do minimum oraz wymiane pokrycia dachowego na
blachodachéwke w kolorze ceglastym matowy

\\,\,\ \ U~
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budynek
sgsiedni

B

A DO QC T

UWAGI | OZNACZENIA

Istniejgce
Projektowane

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalariski

Identyfikator dziafek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2;
121506_4.0001.6291

TYTUL PROJEKTU:
Wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi
oraz wymiana &
dachu i wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkdf im.
Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w
Makowie Podhalariskim”. W ramach rzadowego programu
odbudowy zabytkéw, renowacja budynku  w Zespole Szkol|
im. Walerego Goetla w Makowie Podhalariskim
w Makowie fiskim ul. Rynek 8

TYTUE RYSUNKU.

ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU B

PROJEKTANT:

Mgr inz. arch.

Marcin Stanistaw Steuer
upr. nr: 48/SLOKK/2011/11
nr izby: SL-1535

SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch.

Paulina Gugula

upr. nr: MPOIA/008/2017
nr izby: MP-2278

B 2 IV IR 7))

PROJEKTANT:

mgrinz. Piotr Blachut,

upr. do proj.w spec.
konstrukeyjno-budowlanej,
upr.nr MAP/0296/POOK/09

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Adam Matuta
upr. do proj.w spec.
konstrukeyjno-budowlanej,
upr.nr :MAP/0239/POOK/07
N izby: MAP/BO/O:

= R © N ()

OPRACOWANIE:

inz. Oksana Buialo
nr dyplomu: KB 42040488

OPRACOWANIE:

mgr. Hanna Shcherbyna
nr dyplomu:3629

DATA: ISKALA: BRANZA: INR RYSUNKU:

KWIECIEN 1:100 ARCHITEKTURA A-11
2024




UWAGI | OZNACZENIA

Istniejace

7

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalanski

Identyfikator dziatek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/1;
121506_4.0001.6291

TYTUL PROJEKTU:
,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi oraz wymiana

uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu i wymiana stolarki
drzwiowej w Zespole Szkot im. Walerego Goetla na dziatkach

e ;i T ) nr ewid. 6290/1, 6291 w Makowie Podhalanskim”.
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Sucha Beskidzka, dnia 04.2024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.p0z.682 z p6Zniejszymi zmianami.)
Oswiadczam, ze projektu architektoniczno - budowlanego terenu dla inwestycji pod nazwa:

»~Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz wymiana
uszkodzonych elementow konstrukcyjnych dachu i wymiana stolarki drzwiowej
w Zespole Szkot im. Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w
Makowie Podhalanskim”. W ramach rzadowego programu odbudowy zabytkoéw,
renowacja budynku w Zespole Szkot im. Walerego Goetla w Makowie
Podhalanskim zlokalizowanego w Makowie Podhalanskim ul. Rynek 8.

Identyfikator dziatek ewid. nr: 121506 4.0001.6290/2;121506_4.0001.6291

Jednostka ewidencyjna: 121506 4
Obreb: 0001 Makow Podhalanski

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIE I SPEC?&SE&%}EEMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Proj ektant Do projektowania bez
mgr inz. ograpiczefl w
arch. specjalnosc Architektura 04.2024
. Architektura
Marcin Nr uprawnien:
Stanistaw upr. 48/SLOKK/2011/11
Steuer nr izby SL-1535
Sprawdzajacy | mgr inz. Do projektowania bez
arch Paulina ograniczefi .
Guguta Mﬁ%?gggg; 8 17 Architektura 04.2024
Nr izby MP-2278
Projektant Do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w
Piotr Jakub specj alnoéci
Btachut konstrukeyjno- Konstrukcja 04.2024
budowlanej
Nr uprawnien:
MAP/0296/POOK/09
Nr izby:
MAP/BO/0159/10
Do projektowania bez
ograniczen w
inz. Robert specjalnosci
Sprawdzajacy Adam kcl))rllls(‘;lc‘)uvi(lcg;o- Konstrukcja 04.2024
Matuta Nr uprawnien:
MAP/0239/POOK/07
Nr izby:

MAP/BO/0257/08







Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
'(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAULINA GUGULA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/008/2017,

jest wpisana na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2278.

Czionek czynny od: 04-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2023 r. Krakow,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

MP-2278-8D17-6CB6-CEY3-6Y7E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub keontaktuigc sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. MARCIN STANISLAW STEUER

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 48/SLOKK/2011/11I,

jest wpisany na listg czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SL-1535.

Cztonek czynny od: 23-03-2012 r.

Data | miejsce wygenerowanla zaswiadczenia: 26-04-2024 r, Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: 24 ZEODNOLE

Z ORYGINALEM

SL-1535-7Y1Y-FD5Y-951D-26E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



SPIS ZAtACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor

Powiat Suski
Ul. Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia
budowlanego

»+Wymiana poKkrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz
wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu i
wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szko6t im. Walerego Goetla
na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w Makowie Podhalanskim”. W
ramach rzadowego programu odbudowy zabytkéw, renowacja
budynku w Zespole Szkét im. Walerego Goetla w Makowie
Podhalanskim zlokalizowanego w Makowie Podhalanskim ul.
Rynek 8.

Adres i Kategoria obiektu
budowlanego

Ul. Rynek 8
34-220 Makow Podhalanski
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Identyfikator dziatek
ewidencyjnych

Jednostka ewidencyjna: 121506_4
Obreb: 0001 Makéw Podhalanski
Identyfikator dziatek ewid. nr:
121506_4.0001.6290/2;121506_4.0001.6291

Jednostka projektowa

PROJEKTOWANIE I NADZOR INWESTYCJI
mgr inz. Tadeusz Chmiel
34-200 Sucha Beskidzka os. Na Stawach 1/16
NIP 552-122-81-80 REGON 121185632
Tel. 601 314 275  e-mail: tadeuszchmiel@interia.eu




Zawartosc projektu spisu zatacznikow:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTY(CJI:

»Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych
elementow konstrukcyjnych dachu i wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkot im.
Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w Makowie Podhalanskim”. W
ramach rzagdowego programu odbudowy zabytkow, renowacja budynku w Zespole Szkot
im. Walerego Goetla w Makowie Podhalanskim zlokalizowanego w Makowie
Podhalanskim ul. Rynek 8.

Jednostka ewidencyjna: 121506_4
Obreb: 0001 Makéw Podhalanski
Identyfikator dziatek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2;121506_4.0001.6291

LOKALIZACJA:
Ul. Rynek 8
34-220 Makow Podhalanski
INWESTOR:
Powiat Suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.
Marcin Stanistaw Steuer
upr. 48/SLOKK/2011/11
nr izby SL-1535

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch.
Paulina Guguta
MPOIA/008/2017
Nr izby: MP-2278

PROJEKTANT:
mgr inz.
Piotr Jakub Blachut
MAP/0296/POOK/09
Nr izby: MAP/BO/0159/10

SPRAWDZAJACY:
inz. Robert Adam Matuta
Nr uprawnien:
MAP/0239/POOK/07
Nr izby: MAP/BO/0257/08







Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji robot
1.1  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest ,,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami
blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu i wymiana
stolarki drzwiowej w Zespole Szkdt im. Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2,
6291 w Makowie Podhalanskim”. W ramach rzadowego programu odbudowy zabytkdéw,
renowacja budynku w Zespole Szko6t im. Walerego Goetla w Makowie Podhalanskim
zlokalizowanego w Makowie Podhalaniskim ul. Rynek 8.

2.1  Kolejnos¢ realizacji robot
- wykonanie wymiany pokrycia dachowego
- montaz stolarki drzwiowe;j
- prace wykonczeniowe
- prace na wysoko$ciach tj. Montaz pokrycia dachowego, roboty dekarskie,
prace elewacyjne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren objety opracowaniem jest ogrodzony, zabudowany, na dziatce znajduje si¢
zespot budynkow nalezacy do Zespotu Szkot im. Walerego Goetla w Makowie
Podhalanskim.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Lekki spadek terenu w strone potudniowsa, pojedyncze skarpy z murami oporowymi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas prowadzenia prac i robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi takie jak:

- mozliwo$¢ uderzenia pracownika spadajaca bryta budynku, kamieniem lub innym,
przedmiotem podczas prac budowlanych

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci podczas wykonywania prac montazowych
konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot: Dz.U.nr 47poz.401:



Przy wykonywaniu pokrycia dachu: rozdziat 9 - Roboty na wysokoS$ciach, rozdziat 13
- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: rozdziat 7 — Maszyny 1 inne urzadzenia
techniczne.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
-najblizszego punktu lekarskiego
-strazy pozarnej
-posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1.5 m, oznakowac¢ na planie jw.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje¢ oraz
rysunki i ewentualne inne szczegélowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.



OPIS SYTUACYJNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,Wymiana pokrycia dachu wraz z
obrobkami blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
dachu i wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szk6t im. Walerego Goetla na dziatkach
nr ewid. 6290/1, 6291 w Makowie Podhalanskim”.
2. Istniejacy stan szkic sytuacyjny.
Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 6290/2 oraz 6291 zlokalizowang w
miejscowosci Makéw Podhalanski. Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana .
Znajduje si¢ na nim budynek Zespotu Szkoét wraz z halg sportowa, porosnigta zielenig
niska urzadzong i trawg. Dziatka ma lekki spadek w strong¢ potudniowa oraz skarpy z
murem oporowym. Frontowa elewacja jest bezposrednio zwrdcona w strong rynku.
Dostepna droga publiczna jest po pdéinocnej stronie dziatki. Dziatki sg uzbrojone w
instalacje wodociggows, kanalizacyjng, kanalizacji deszczowej, teletechniczna,
alarmowa, elektryczng 1 gazowa.
Na dzialce objetej opracowaniem brak obiektow budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki jednak projektuje si¢ wymiane wigzby dachowej wraz z obrobkami
blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu i
wymiana stolarki drzwiowe;.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Nie przewiduje si¢ projektowania nowych obiektow. Planuje si¢ wymiane wigzby
dachowej oraz stolarki drzwiowe;j.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Inwestycja nie przewiduje przeprojektowywania istniejacych instalacji. Wymiana
wiezby dachowej nie ingeruje w prace instalacyjne.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Odprowadzenie $ciekdéw do istniejacej sieci kanalizacyjnej sanitarne;.
¢) Uklad komunikacyjny
Na dziatkach znajduje si¢ parking utwardzony kostkg brukows. Istniejacy wjazd
znajduje si¢ od pdinocnej strony. Znajduja si¢ one w czgsci centralnej dziatek.
d) Sposob dostepu do drogi publicznej
projektowany przedmiot inwestycji znajduje si¢ przy drodze KDD przy ulicy
Szpitalnej oraz KDD od strony ul. Sienkiewicza, ktéra ma nawierzchni¢ z bruku.
Wyzej wymieniony uktad komunikacyjny spelnia wymagania § 14 1 15
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity z Dz. U z 2022r., poz. 1225)
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zaopatrzenie w wodg¢ z istniejacego wodociggu.
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego stupa.
Zaopatrzenie w gaz z istniejgcego przylacza gazowego.
Odprowadzanie $ciekéw: do istniejacej kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie wod opadowych: do istniejacej kanalizacji deszczowej



Projektowana inwestycja nie koliduje ze stanem istniejagcym zieleni.

4. Charakterystyczne parametry

a) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dzialki nr ewid. 6290/1 1 2610,17m2
6291
Powierzchnia terenu MWU 2610,17m”

Istniejaca  powierzchnia  utwardzona | 85,55m”
[drogi, parkingi, place, chodniki]

Istnicjaca  powierzchnia  biologicznie | 14078,4 m”
czynna

Powierzchnia biologicznie czynna po | 14078,4m”
zrealizowaniu inwestycji

Powierzchnia  zabudowy istniejacego | 963,68 m”

budynku
Wskaznik intensywnosci zabudowy 2,61
b) Odleglosci w obrebie dzialki objetej opracowaniem

Budynki A i B przylegaja do granicy dziatki jako zabudowa o charakterze
pierzejowym. Odlegtosci od pozostatych dziatek:

- Od strony wschodniej: od dziatki nr ewid. 6295 do budynku B - 53m

- Od strony potludniowe;j: dziatki nr ewid. 6287 do budynku B — 13m

- Od strony wschodniej: od dziatki nr ewid. 6295 do budynku A- 62m

- Od strony potudniowe;j: dziatki nr ewid. 6293/2 do budynku A —20m

5. Inne informacje i dane U C H W A L. A NR X/81/07 RADY MIEJSKIEJ W
MAKOWIE PODHALANSKIM z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie
miejscowego planu przestrzennego dla obszaru obejmujacego miasto Makoéw
Podhalanski:

1.

2.

Wysokos¢ obiektow kubaturowych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
oznaczonej na rysunku planu symbolami MW i MWU nie moze przekroczy¢
16 m. W ramach modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejacych
obiektoéw zabudowy wielorodzinnej, ustala si¢ wymodg realizacji dachow
spadzistych oraz elementow form architektury tradycyjnej; - WARUNEK
SPELNIONY -—obiekty podczas prac renowacyjnych nie przekraczaja 16m
oraz dachy zachowuja swdj pierwotny ksztalt. Nie przekracza 12 m.
powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlane; wynosi nie mniej niz
700m2 , - WARUNEK SPELNIONY - projekt nie ingeruje w
powierzchnie dzialki

minimalna szeroko$¢ dzialki budowlanej nie mniej niz 18m; - WARUNEK
SPELNIONY - projekt nie ma nic wspolnego z szerokoscia dzialki

w obszarze zwartego zainwestowania miejskiego (w granicach okreslonych na
rysunku planu), dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy zwartej o
minimalnej powierzchni dziatki budowlanej 400 m2 i minimalnej szerokos$ci
dzialki 8 m 1 przy ograniczeniu programu ustug do handlu, malej gastronomii i




rzemiosta ustugowego. - WARUNEK SPELNIONY - nie wprowadza si¢
nowej zabudowy
[lo$¢ miejsc parkingowych na dzialce, nalezy wyliczy¢ sumujac potrzeby
mieszkancow + ilo$¢ miejsc parkingowych dla klientow, - WARUNEK
SPELNIONY —nie projektuje si¢ nowych miejsc parkingowych
. wspotczynnik trwatego zainwestowania dziatki budowlanej w terenach
mieszkalnictwa jednorodzinnego MN, zagrodowego MR oraz letniskowo-
rezydencjonalnego ML nie moze by¢ wickszy niz 30% jej powierzchni. Trwate
zainwestowanie dziatki budowlanej w terenach mieszkaniowo-ustugowych
MU i MWU 1 mieszkalnictwa wielorodzinnego MW nie moze by¢ wigksze niz
50% jej powierzchni; - WARUNEK SPELNIONY - inwestycja nie wplywa
na trwale zainteresowanie dzialki
. Jako przeznaczenie podstawowe wustala si¢ funkcje mieszkaniowa
wielorodzinng, obejmujacej istniejaca 1 projektowang zabudowe z
wbudowanymi lub wolnostojacymi obiektami i urzadzeniami ustugowymi o
charakterze publicznym i komercyjnym. - WARUNEK SPELNIONY -
istniejacy budynek to placowka o charakterze publicznym
. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala si¢
mozliwos¢ lokalizacji:

1) pojedynczych obiektow mieszkalnictwa jednorodzinnego;

2) obiektéw mieszkalnictwa wielorodzinnego bez wbudowanych ustug;

3) urzadzen infrastruktury techniczne;j;

4) nie wydzielonych w planie dojazdéw i1 zatok postojowych, oraz
matych parkingéw (do 8 stanowisk);

5) zieleni urzadzonej. - WARUNEK SPEELNIONY — nie dotyczy

. Jako warunki ustala si¢:

1) zachowanie proporcji, aby taczna powierzchnia terendw zwigzanych
z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wigcej niz 20%
powierzchni dzialki budowlanej lub terenu objetego inwestycja, (nie
dotyczy ust. 3 pkt 1, 2 i 5 oraz obszaru zwartego zainwestowania
miejskiego); - WARUNEK SPELNIONY — Nie dotyczy

2) istniejagce obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami
przeznaczenia podstawowego 1 dopuszczalnego; - WARUNEK
SPELNIONY - inwestycja jest zgodna 2z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym

3) korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow
istniejacych, negatywnych akcentow i1 dominant przestrzennych oraz
popraw¢ ich detalu, kolorystyki; - WARUNEK SPELNIONY -
projektowana inwestycja przewiduje wymian¢ ok. 30%
uszkodzonej wiezby dachowej oraz poprawe estetyki za pomocg
wymiany stolarki drzwiowej

4) zmiang istniejagcego sposobu uzytkowania kolidujacego z
przeznaczeniem podstawowym 1 dopuszczalnym; - WARUNEK
SPELNIONY - nie dotyczy



5) petlne zachowanie obiektow, stanowigcych warto$¢ historyczng 1
kulturowa, w tym szczegdlnie wpisanych do rejestru zabytkow.
Wszelka dzialalno$¢ inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana
funkcji muszg by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po
uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawa o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami; - WARUNEK SPELNIONY -
wymiana stolarki drzwiowej wpisanej do rejestru zabytkow jest
zgodna z ustawg o ochronie zabytkow.
6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkow przebudowywanych
oraz dziatek ustala si¢ nastepujace wymogi:

a) ochrong 1 uzupetnienie istniejgcego drzewostanu,

b) zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w

ramach dziatki, terenu inwestycji, przy uwzglednieniu

wskaznika zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 lit d;

c) konieczno$¢ likwidacji obiektow prowizorycznych i

gospodarczych w ztym stanie technicznym (dotyczy to

szczegblnie wnetrz urbanistycznych i podworek) - WARUNEK

SPELNIONY - nie wprowadza si¢ nowej zabudowy.
7) spehienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow
zasad og6lnych szkic sytuacyjny obowigzujacych w catym obszarze
miasta (§ 6 1 § 7) oraz warunkdéw obowigzujacych dla stref
planistycznych; - WARUNEK SPELNIONY - Projektowana
inwestycja spelnia wszystkie warunki obowigzujace na calym
obszarze terenu .

a) Informacja o wpisie terenu inwestycji do rejestru zabytkéw
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Budynek znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg rynku w Makowie Podhalanskim, ale nie jest zabytkiem.
b) Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenie budowlane
Teren inwestycji nie podlega wpltywom eksploatacji gornicze;.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia
- przyjmuje si¢ Srednie zapotrzebowanie na wode¢ pitng ilosci 1001/dobe dla
jednego mieszkanca. Ilos¢ 1 jakos¢ wody zapewniona bedzie z przylgcza do sieci
wodociggowej
- w budynku o$wiaty,/szkoty, sale dydaktyczne powstaja S$cieki bytowo-
gospodarcze 1 jako takie winny by¢ odprowadzane do  przylgcza sieci
kanalizacyjnej
- ze wzgledu na charakter i zatozenia programowe budynku zanieczyszczenia
pylowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja



- usuwanie odpadow statych odbywac¢ si¢ bedzie przez wywozenie, zgodnie z
polityka gminng w tym zakresie; odpady beda gromadzone w wyznaczonym
miejscu, w pojemnikach
- ze wzgledu na charakter 1 program funkcjonalny budynku nie beda powstawaty
ucigzliwo$ci zwigzane z nadmierng emisjg hatasu, wibracji i promieniowania
- planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktorych obowiazek sporzadzenia w/w
raportu moze by¢ wymagany
6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Parametry obiektu A:

Powierzchnia zabudowy: 275,50m?

Wysokos¢: 12m

Liczba kondygnacji : 3, budynek $redniowysoki SW

Parametry obiektu B:

Powierzchnia zabudowy: 188,74m”

Wysokos¢: 12m

Liczba kondygnacji: 4, budynek sredniowysoki SW

*Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czeSci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, lacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja
ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i
innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek zaliczono do nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi: Kategoria ZL III.

Warunki usytuowania:
Projektowany o$wiaty zlokalizowany zostanie w N czesci dziatki, w nastepujacy sposob:

- Od strony wschodniej: od dziatki nr ewid. 6295 do budynku B - 53m
- Od strony potudniowe;j: dziatki nr ewid. 6287 do budynku B — 13m

- Od strony wschodniej: od dziatki nr ewid. 6295 do budynku A- 62m

- Od strony potudniowe;j: dziatki nr ewid. 6293/2 do budynku A —20m

Odleglosci pozarowe zachowane.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W obiekcie moga wystepowaé materiaty palne pochodzenia organicznego np. drewno i
materiaty drewnopochodne.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W obiekcie nie bedg wystgpowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem



Klasa odpornosci pozarowe;j:
Wymagana klasa ,,B” odpornosci pozarowej — dla budynku zaliczonego do kategorii ZL III.
Wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementow budowlanych w przypadku klasy ,,B”
odpornos$ci pozarowej:
- Konstrukcja dachu — wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych z R30
— konstrukcja dachu drewniana — bedzie zabezpieczona srodkami ognioochronnymi .
- Sciana zewnetrzna — wymagana klasa odpornosci elementéw budowlanych EI 30. Sciany
budynku wykonano w konstrukcji murowanej, wykonczenie zewngtrzne stanowig tynk.
- Pokrycie dachu — nie stawia wymagan — pokrycie dachu z tej samej blachy z jakiej obecnie
sg wykonane.

Podzial stref pozarowych:
Obiekty stanowig dwie strefy pozarowe z wydzielonymi klatkami schodowymi..

Warunki ewakuacji:

- dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu nie przekracza 40m

- drzwi ewakuacyjne o szerokosci skrzydta w §wietle 0,9m

- nie jest konieczne opisywanie drog ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi]

Wymagania p.poz. dla elementéow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego:

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Budynek jest wyposazony we wszelkie potrzebne sprzety gasnicze

Urzadzenia przeciwpozarowe:

-instalacja wodociggowa wewngtrzna przeciwpozarowa —jest
- instalacja sygnalizacyjno — alarmowa — jest.

- instalacja oddymiajgca klatki schodowe — jest

Dojazd pozarowy:

Zgodnie z Dz. U. 2009.124.1030 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢
oraz drog pozarowych — rozdziat 6 par. 12 — nie istnieje wymog doprowadzenia do
planowanej inwestycji drogi pozarowej ze wzgledu na parametry zabudowy — budynek
zaliczony do kategorii ZL III, budynek $redniowysoki. Dojazd pozarowy jest mozliwy od
strony pdinocnej oraz zachodniej z drogi dojazdowej( ul. Szpitalna) oraz gminnej ( ul.
Sienkiewicza) od strony rynku.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod



nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu poszczegodlnych
robdt nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP.

7. Informacja o obszarze oddzialywania terenu
Po przeprowadzonej analizie istniejagcego obiektu kubaturowego 1 elementow szkic
sytuacyjny, lokalizacji w terenie oraz bioragc pod uwage uwarunkowania formalno-prawne
okresla si¢ co nastepuje:

A. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan

zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Przedmiot opracowania obejmuje budowg¢ wymiane pokrycia dachu wraz z obrébkami
blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu i wymiana
stolarki drzwiowej w Zespole Szkét im. Walerego Goetla w Makowie Podhalanskim. Obiekt
nie generuje halasoOw 1 drgan oraz zanieczyszczen powietrza, gruntu i wod. Nie wprowadzaja
szczegOlnych wymagan dotyczacych usytuowania budynkow z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.

B. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly.

Przestanianie = Zgodnie z § 13. 1. ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - odlegto$¢ budynku majacego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne
o$wietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja obiektu wzgledem granic z dziatkami
sgsiednimi 1 ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, ze zjawisko
przestaniania nie bedzie miato miejsca.

Nastonecznienie. Zgodnie z § 60.1. ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pomieszczen szkolnych, z wyjatkiem pracowni
chemicznej, fizycznej 1 plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia
co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach
8.00-16.00. Biorac pod uwage potencjalng mozliwos¢ zabudowy dziatek sasiednich i
przyjmujac usytuowanie budynkoéw ze $cianami posiadajacymi otwory okienne lub
drzwiowe na dzialkach sasiednich w odleglosci min. 4m, lokalizacja 1 parametry
planowane] inwestycji zapewniaja, ze cien od obiektu objetego opracowaniem nie
bedzie oddziatywaé na dzialki sasiednie, jak rowniez nie bedzie powodowaé
ograniczenia w zakresie minimalnego czasu naslonecznienia pomieszczen w tych
budynkach, wynoszacego min. 3 godz. w dniach roéwnonocy tj. 21 marca 1 21
wrzesnia, pomiedzy godzinami 8.00 a 16.00.

C. Pozostale uwarunkowania mogace mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddzialywania.

Odleglosci miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od granicy dziatki
budowlanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia



2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie: ,,Zachowanie odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest
wymagane w przypadku parkingdw niezadaszonych sktadajacych si¢ z jednego albo
dwoch stanowisk postojowych dla samochodéow osobowych przypadajacych na jeden
lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy
tym budynku.”

Odleglo$¢ miejsca gromadzenia odpadow stalych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: od okien
budynkow oraz od granicy dziatki budowlanej ,,W zabudowie jednorodzinnej,
zagrodowej 1 rekreacji indywidualnej odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 11 2,
nie okresla sig.”

Odleglos¢ zbiornika na nieczystosci ciekle zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 5 m, od granicy dziatki sasiedniej, drogi
(ulicy) lub ciagu pieszego - 2 m.

Odleglos¢ studni (niewymagajacej, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony ujec i
zrodet wodnych, ustanowienia strefy ochronnej) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie: powinna wynosi¢ - liczac od osi
studni - co najmniej: do granicy dziatki - 5 m; do osi rowu przydroznego - 7,5 m; do
budynkéw inwentarskich 1 zwigzanych z nimi szczelnych silosow, zbiornikéw do
gromadzenia nieczystosci, kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen - 15 m; do
najblizszego  przewodu rozsgczajacego  kanalizacji  indywidualnej, jezeli
odprowadzane sa do niej $cieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w
przepisach dotyczacych ochrony wod - 30 m; do nieutwardzonych wybiegéw dla
zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji lokalnej
bez urzadzen biologicznego oczyszczania sciekdw oraz do granicy pola filtracyjnego
- 70 m.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania stwierdzono, ze
istniejgca inwestycja 1 obiekty istniejace na dzialce objetej opracowaniem,
wprowadzajg ograniczenia na dziatkach: 6290/2 oraz 6291

Inwestycja spetnia wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzialek objetych

2
opracowaniem 261017 m
Powierzchnia utwardzona 85,55 m’
Powierzchnia biologicznie czynna 14078,4m*
Powierzchnia istniejacej zabudowy oprocz )
budynku A i B 449,44m
Powierzchnia zabudowy budynku A 275,50m"
Powierzchnia zabudowy budynku B 188,74m*
Powierzchnia dachu budynku A objeta )
opracowaniem 275,50m
Powierzchnia dachu budynku B objeta )
opracowaniem 227,57 m
llos¢ kondygnacji budynku A: 3
llos¢ kondygnacji budynku B: 4
Wysokos¢ budynku A: 12m
Wysokose budynku B: 12m

Grerice crclok = Taren chity cpramveriem
(1T b et

Istriejaca ponierzchnia utwerdzona

<L+l Istnicioon powerzrio bidogicatie czyma
(TTTTTT] Pty cch i A bt 8

Corys striekeego cochu cbitego cproooweiom
6290/2, 6291 rumery evid ciatek
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1 Istiejgey budynek A
2 Istniejiey budynek B

Inwestor:

Powiat suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Such Beskidzka

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 121506_4

Obreb: 0001 Makéw Podhalariski

Identyfikator dzialek ewid. nr: 121506_4.0001.6290/2;
121506_4.0001.6291

T RO
Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz wymiana
elementéw yjnych dachu i wymiana stolarki drzwiowej w
Tespole Szkot im. Walerego Goetla na dziatkach nr ewid. 6290/2, 6291 w Makowie
Podhalaiiskim”. W ramach rzadowego programu odbudowy zabytkéw, renowacja
budynku w Zespole Szkot im. Walerego Goetla w Makowie Podhalaiskim
zlokalizowanego w Makowie P fiskim ul. Rynek 8.
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