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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
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sale gimn4

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
SPORTOWA POLSKA
1 SALA GIMNASTYCZNA BIENIOW
1.1 Roboty budowlane - malowanie sali gimnastycznej i pomieszczen zaplecza szatniowo-sanitarnego
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlow.peknigé, nierbwnosci, naprawg ubytkéw
poz.2+poz.3 m2 1078.37
RAZEM 1078.37
2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2
d.1.1{1505-03 gruntowaniem - sufity
178.18 m?2 178.18
RAZEM 178.18
3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2
d.1.1{1505-03 gruntowaniem - $ciany
900.19 m?2 900.19
RAZEM 900.19
4/KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych m
d.1.1]0815-08
259.82 m 259.82
RAZEM 259.82
1.2 stolarka okienna i drzwiowa
5|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.2{0355-03
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - remont szt.
d.1.2{1016-01
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |szt
d.1.2{1022-01 konczone - kompletne z zamkiem, klamka itp., do pomieszczen mokrych
poz.6 szt 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien PVC lub drewnianych - okna - sala gimnastyczna, m2
d.1.2|/0928-09 zaplecze szatniowe, magazyn wf, pom. nauczycieli wraz z obrébkg okien
analogia
4*2.30*2.60+4*2.30*1.20+8*1.20*0.90 m?2 43.60
RAZEM 43.60
9|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydiowych do sali gimnastycznej |m2
d.1.2|0928-12 - szkto bezpieczne lub petne
analogia
3*2.00*2.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
10|KNR-W 2-02 |Parapety podokienne wewnetrzne z konglomeratu m
d.1.2{1035-01
4*2.60+4*1.20+8%1.20 m 24.80
RAZEM 24.80
1.3 roboty elektryczne
11/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych na sali gimnastyczne;j szt.
d.1.3/0501-08
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
12|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych szt.
d.1.3/0501-06
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
13|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem opraw o$wietleniowych sportowych szt.
d.1.3/0508-05
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
14|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych 2x LED  |szt.
d.1.3|0511-04
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
15|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.1.3{0502-09
poz.13+poz.14 kpl. 38.00
RAZEM 38.00
16| KNR-W 4-03 {Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych szt.
d.1.3/0306-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
17|KNR-W 4-03 |Wymiana wytacznika, przetacznika oswietleniowego szt.
d.1.3/0308-02
12 szt. 12.00
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RAZEM 12.00
18/KNNR 5 Wymiana tablicy bezpiecznikowej wraz z wyposazeniem szt.
d.1.3|0404-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar
d.1.3{1303-03
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.1.3{1303-01
12 pomiar 12.00
RAZEM 12.00
21/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.1.3{1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.31305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1.3/1305-02
poz.20 proéb. 12.00
RAZEM 12.00
24|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.1.3{1201-01
poz.13+poz.14 punkt 38.00
RAZEM 38.00
1.4 roboty sanitarne
25|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.4/0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii natryskowej szt.
d.1.4/0132-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
28|KNR 4-01 Wymiana wentylatoréw sciennych szt.
d.1.4/0322-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréow dachowych $rednica otworu ssgcego do 315 mm szt.
d.1.4/40210-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30|KNR 2-17 Wentylatory dachowe do 315 mm z podtgczeniem z kanatem wentylacyjnym  |szt.
d.1.4/0208-02
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31/KNNR 4 Zasobnik wody cieptej o pojemnosci 200 | wraz z wykonaniem przebudowy ins-|szt.
d.1.4|/0508-01 talacji wody
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 SALA GIMNASTYCZNA GRABIK
21 Roboty budowlane remontowe
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlow.peknigé, nierbwnosci, naprawg ubytkéw
poz.33+poz.34 m2 1043.45
RAZEM 1043.45
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2
d.2.1{1505-03 gruntowaniem - sufity
494.12 m?2 494.12
RAZEM 494.12
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2
d.2.1{1505-03 gruntowaniem - $ciany
549.33 m?2 549.33
RAZEM 549.33
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35|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- |m?2
d.2.1/0816-04 nym
362.55 m?2 362.55
RAZEM 362.55
36|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.2.1]0815-08
108.20 m 108.20
RAZEM 108.20
37|KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietéw 3 warstw m2
d.2.1{1205-08
poz.35 m2 362.55
RAZEM 362.55
38|KNR 4-01 Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2
d.2.1/0816-05
poz.35 m2 362.55
RAZEM 362.55
39|KNR AT-43 |Wymiana uszkodzonych kasetonéw sufitowych - 30 szt. m2
d.2.1/0213-01
analogia
30*0.60*0.60 m?2 10.80
RAZEM 10.80
40|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachu m2
d.2.1/2611-01
analogia
31.60*14.20 m?2 448.72
RAZEM 448.72
41|/KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji dachu m2
d.2.1/0105-01
poz.40 m2 448.72
RAZEM 448.72
42|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia z blachy m2
d.2.1/0519-01
analogia
poz.41 m2 448.72
RAZEM 448.72
43|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowy- |m2
d.2.1/0218-01 mi konstrukcji petnosciennych
poz.40 m2 448.72
RAZEM 448.72
44|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji ~ m2
d.2.1/0225-01 petnosciennych z uszczelnieniem potgczen
poz.40 m2 448.72
RAZEM 448.72
2.2 stolarka okienna i drzwiowa
45|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien PVC lub drewnianych - okna - sala gimnastyczna m2
d.2.2{0928-09
analogia
14*1.04*2.05 m?2 29.85
RAZEM 29.85
46|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien PVC lub drewnianych - okna - korytarz 5 szt, m2
d.2.2{0928-09
analogia
4%1.51*1.20+1*0.85*0.85 m?2 7.97
RAZEM 7.97
47|KNR 0-19 Naprawa i konserwacja stolarki okiennej - wymiana uszczelek, smarowanie, szt
d.2.2|0928-09 wymiana uszkodzonych klamek, zawiasow, ciegien itp.
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
48|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - remont szt.
d.2.2{1016-01
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
49|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.2.2{0355-03
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
50|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |szt
d.2.2{1022-01 konczone - kompletne z zamkiem, klamka itp., do pomieszczen mokrych
poz.49 szt 12.00
RAZEM 12.00
2.3 roboty elektryczne
51|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych na sali gimnastyczne;j szt.
d.2.3|0501-08
10 szt. 10.00
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RAZEM 10.00
52|KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych punktowych - kinkiet szt.
d.2.3|0501-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
53|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych szt.
d.2.3|0501-06
13+8 szt. 21.00
RAZEM 21.00
54|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem opraw o$wietleniowych sportowych szt.
d.2.3/0508-05
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
55/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych sufito- szt.
d.2.3|0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x LED
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
56| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.2.3/0511-04 stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x LED
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
57|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED po- |szt.
d.2.3/0504-03 jedynczych punktowych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
58| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.2.3{0502-09
poz.54+po0z.55+p0z.56+p0oz.57 kpl. 39.00
RAZEM 39.00
59|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych szt.
d.2.3|0306-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
60|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika, przetgcznika o$wietleniowego szt.
d.2.3/0308-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
61|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar
d.2.3{1303-03
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
62|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.2.3{1303-01
poz.60 pomiar 12.00
RAZEM 12.00
63|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.2.3{1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2.3/1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
65|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.2.3/1305-02
poz.62 préb. 12.00
RAZEM 12.00
66|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.2.3{1201-01
poz.54+po0z.55+p0z.56+p0oz.57 punkt 39.00
RAZEM 39.00
24 roboty sanitarne
67|KNR-W 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.4/0132-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
68|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii natryskowej szt.
d.2.4/0132-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
69|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.4/0322-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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70|KNR 4-01 Wymiana wentylatoréw $ciennych szt.
d.2.4/0322-02
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
5 SALA GIMNASTYCZNA ZLOTNIK
5.1 malowanie sali gimnastycznej i pomieszczen zaplecza szatniowo-sanitarnego
136|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.5.1/1204-08 koéw z poszpachlow.peknigé, nieréwnosci
poz.137+p0z.138 m?2 1102.18
RAZEM 1102.18
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
432.74 m?2 432.74
RAZEM 432.74
138|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
669.44 m?2 669.44
RAZEM 669.44
139|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych m
d.5.1|/0815-08
37.32+2*26.70+2*12.22 m 115.16
RAZEM 115.16
140|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.5.1]0819-15
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2.81 m?2 2.81
RAZEM 2.81
141|KNR 0-12 Licowanie $cian - ptytki o wymiarach 20 x 30 cm - na klej m2
d.5.1/0829-03
2.81 m?2 2.81
RAZEM 2.81
5.2 stolarka okienna i drzwiowa
142|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.2{0354-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
143|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.5.2{0355-03
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.5.2{1016-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
145|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |szt
d.5.2{1022-01 konczone - kompletne z zamkiem, klamkg itp., do pomieszczeh mokrych
poz.143 szt 4.00
RAZEM 4.00
146|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydiowych do sali gimnastycznej |m2
d.5.2|0928-12 - szkto bezpieczne lub petne
analogia
2*2.00*1.80 m?2 7.20
RAZEM 7.20
5.3 roboty elektryczne
147|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych na sali gimnastycznej szt.
d.5.3|0501-08
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
148 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych szt.
d.5.3|0501-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
149|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem opraw o$wietleniowych sportowych szt.
d.5.3/0508-05
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
150|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.5.3/0511-04 stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x LED
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
151|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.5.3{0502-09
poz.149+poz.150 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
152|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych szt.
d.5.3|0306-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
153|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika, przetgcznika o$wietleniowego szt.
d.5.3/0308-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
154|KNNR 5 Wymiana tablicy bezpiecznikowej wraz z wyposazeniem szt.
d.5.3|0404-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNNR 5 Wymiana tablicy bezpiecznikowej wraz z wyposazeniem szt.
d.5.3|0404-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar
d.5.3{1303-03
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
157|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.5.3{1303-01
poz.149+poz.150 pomiar 18.00
RAZEM 18.00
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158 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.5.3/1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5.3/1305-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.5.3/1305-02
poz.157 préb. 18.00
RAZEM 18.00
161|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.5.3/1201-01
poz.149+poz.150 punkt 18.00
RAZEM 18.00
5.4 roboty sanitarne
162|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.5.4/0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
163|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii natryskowej szt.
d.5.4/0132-03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
164|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5.4/0322-02
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
165|KNR 4-01 Wymiana wentylatoréw $ciennych szt.
d.5.4/0322-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
166 Przesunigcie grzejnikdw w pom. szatni wraz z przebudows instalacji i odtwo- |szt.
d.5.4|kalk. wlasna |rzeniem oktadzin
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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