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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
11 KNR0-35 | Wiszacy dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny na gaz kpl.
d.1| 0223-01 ziemny GZ50. Kociot z zamknigtg komorg spalania.
Znamionowa moc cieplna: 50/30°C 2,8-21,0 kW; 80/60°C
2,5-19,7kW
Wymiary: glebokos¢: 348 mm, szerokosc: 440mm, wysokos¢:
720 mm, masa: 40,7 kg
Dopuszczalne cisnienie robocze: 3 bar
Przytgcze spalin: 60 mm
Przytacze powietrza dolotowego: 100mm
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen : 94%
Poziom mocy akustycznej: 48 dB
+ automatyka kotta gazowego wraz ze sterownikiem
- Pompa obiegowa obiegu c.o. zlokalizowana w kotle gazowym
- Zawor mieszajacy zlokalizowany w kotle gazowym
- Naczynie wzbiorcze c.o.zlokalizowane w kotle gazowym
- Zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bar,
zlokalizowany w kotle gazowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-15 | Przewdd kondensacyjny DN25 m
d.1| 0403-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3 Instalacja odprowadzania spalin: kpl
d.1 - przewod powietrzno-spalinowy 60/100, spadek przewodu w
kierunku kotta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej | szt.
d.1| 0411-01 15 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5[ KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15| szt.
d.1| 0411-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 2-15 | Filtr mechaniczny z wktadem szt.
d.1| 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7[ KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy GA DN 15 - Roztagcznik bezposredniego| szt.
d.1| 0411-02 dziatania, gwintowany.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-15 | Zawor do uzupetniania wody dn 15 z manometrem szt.
d.1| 0113-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR-W 2-15 | Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej DN15 kpl.
d.1| 0140-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 2-15 | Zaw6r kulowy gwintowany dn 15 ze zlgczka do weza szt.
d.1| 0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15 | Termometr tarczowy 0-100 oC szt.
d.1| 0530-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-15 | Zawor spustowy DN 15 szt.
d.1| 0130-02
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe czarne ze szwem o $r. m
d.1[ 0403-01 nominalnej 15 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach
3 m 3,000
RAZEM 3,000
14 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.1| 0101-04 czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
0,066 * poz.13 m2 0,198
RAZEM 0,198
15 KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2
d.1| 0105-04
poz.14 m2 0,198
RAZEM 0,198
16 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1| 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.14 m2 0,198
RAZEM 0,198
17 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.1| 0210-04 ftalowymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.14 m2 0,198
RAZEM 0,198
18| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 15 mm otulinami z wetny mineralnej w m
d.1l 0101-10 ptaszczu z folii PVC gr. 30 mm
poz.13 m 3,000
RAZEM 3,000
19| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach m
d.1[ 0406-02 niemieszkalnych
poz.13 m 3,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,000
a
RAZEM 3,000
RAZEM 1,000
20 KNR-W 2-15 | Piukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1| 0128-02
poz.19 m 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni kpl.
d.1| 0517-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJA GAZOWA
22 KNR-W 2-15 | Kuchnia gazowa wolnostojgca szt.
d.2| 0314-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy o sr. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2| 0312-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy o $r. 20 mm o potagczeniach gwintowanych szt.
d.2| 0312-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.2| 0304-01 spawanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
1 m 1,000
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RAZEM 1,000
26 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.2| 0304-02 spawanych o sr.nom. 20 mm na Scianach w budynkach
niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach m
d.2| 0304-03 spawanych o sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
28| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.2| 0101-04 czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
0,066 * poz.25 + 0,085 * poz.26 + 0,104 * poz.26 m2 0,822
RAZEM 0,822
29[ KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2
d.2| 0105-04
poz.28 m2 0,822
RAZEM 0,822
30 KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2[ 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.28 m2 0,822
RAZEM 0,822
31l KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.2| 0210-04 ftalowymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.28 m2 0,822
RAZEM 0,822
32| KNR 2-19 [ Przejscia gazociaggu przez sciany w tulejach z rur stalowych -  [przej
d.2| 0216-05 Rura ostonowa DN40 .
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
33| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy, przeznaczony do systemow szt.
d.3| 0418-01 ogrzewania wodnego. Grzejnik z podtgczniem bocznym.
Wyposazony w $ciany boczne i ostone typu grill przykrywajaca
powierzchnig gorng. Wsporniki, ostony, scianki boczne, korek i
Sruba odpowietrzajgca znajdujg sie¢ w zestawie (W czesci
rysunkowej GP2 - gtebokos¢ 102cm) H=500 mm L= 900mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy, przeznaczony do systemow szt.
d.3] 0418-01 ogrzewania wodnego. Grzejnik z podtgczniem bocznym.
Wyposazony w sciany boczne i ostoneg typu grill przykrywajgca
powierzchnie gérng. Wsporniki, ostony, scianki boczne, korek i
Sruba odpowietrzajgca znajduja sie w zestawie (W czesci
rysunkowej GP2 - gtebokos¢ 102cm) H=500 mm L= 1100mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy plytowy, przeznaczony do systemoéw szt.
d.3| 0418-07 ogrzewania wodnego. Grzejnik z podtgczniem bocznym.
Wyposazony w $ciany boczne i ostone typu grill przykrywajaca
powierzchnig gorng. Wsporniki, ostony, scianki boczne, korek i
Sruba odpowietrzajgca znajdujg sie¢ w zestawie (W czesci
rysunkowej GP2 - gtebokos¢ 102cm) H= 600 mm L=600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy, przeznaczony do systemow szt.
d.3] 0418-07 ogrzewania wodnego. Grzejnik z podtgczniem bocznym.
Wyposazony w sciany boczne i ostoneg typu grill przykrywajgca
powierzchnie gérng. Wsporniki, ostony, Scianki boczne, korek i
Sruba odpowietrzajgca znajduja sie w zestawie (W czesci
rysunkowej GP2 - gtebokos¢ 102cm) H= 600 mm L=1400 mm
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
37| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy, przeznaczony do systemow szt.
d.3] 0418-09 ogrzewania wodnego. Grzejnik z podtgczniem bocznym.
Wyposazony w sciany boczne i ostoneg typu grill przykrywajgca
powierzchnie gérng. Wsporniki, ostony, scianki boczne, korek i
Sruba odpowietrzajgca znajdujg sie w zestawie (W czesci
rysunkowej GP3 - gtebokos¢ 152cm) H= 500 mm L=1100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR 2-15 | Zawdr termostatycznygrzejnikowy prosty z ukrytg nastawa szt.
d.3| 0415-01 wstepna , wykonany z mosigdzu, o zakresie regulacji
temperatury od 7°C do 28°C, stuzy do sterowania temperaturg
wody grzewczej przeptywajgcej przez grzejnik
DN15
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39| KNR 2-15 [ Zawor odcinajacy grzejnikowy powrotny prosty do montazu na | szt.
d.3| 0415-01 gatazce powrotnej DN15
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
40 KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna klasyczna o zakresie temperatur szt.
d.3| 0412-06 16-28°C
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
41 KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn 15 mm | szt.
d.3| 0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 2-15 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane;j - sztanga 6 m
d.3] 0402-02 m. Rury wykonane sg ze stali weglowej RSt 34-2, numer
materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3.Rury zabezpieczone sg
przed korozjg poprzez warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci
8-15 um, naniesionego na zewnetrzng powierzchnie
elementow oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng
warstwg chromu - ér. 18x1,2 mm
140 m 140,000
RAZEM 140,000
43| KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - A (przy 40°C) = 0,035 W/mK: dla m
d.3] 0101-14 rurociggu 18x1,2 gr. 20mm
poz.42 m 140,000
RAZEM 140,000
44| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m
d.3| 0406-02
poz.42 m 140,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,000
a
RAZEM 140,000
RAZEM 1,000
45 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.3] 0128-02
poz.44 m 140,000
RAZEM 140,000
46 KNR-W 2-15 | Proéby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
7 urz. 7,000
RAZEM 7,000
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4 INSTALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ
47 Dostawa urzadzen klimatyzacji Multisplit: kpl.
d4 - Jedn. zewnetrzna Qch/Qgrz =10,6/10,8 kW - 1 szt
- Jednostka wewnetrzna Scienna Qch/Qgrz = 5,3/5,6 kW - 2 szt
- Sterownik/pilot - 2 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Dostawa agregatu skraplajgcego AHU dla centrali : kpl.
d4 - Jedn. zewnetrzna Qch/Qgrz =3,5/3,8 kW - 1 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49 Konstrukcje wsporcze pod agregaty zewnetrzne kpl.
d.4| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR 7-24 | Montaz jednostek zewnetrznych szt.
d.4| 0153-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51 KNR 7-24 | Montaz jednostki wewnetrznej $ciennej szt.
d.4| 0153-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. m
d.4[ 0405-01 zewnetrznej 6,40 mm o pofgczeniach lutowanych na $cianach
w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
53| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. m
d.4| 0405-01 zewnetrznej 9,52 mm o pofgczeniach lutowanych na $cianach
w budynkach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
54| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. m
d.4[ 0405-02 zewnetrznej 12,7 mm o pofgczeniach lutowanych na $cianach
w budynkach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
55| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 6,40 mm otulinami z kauczuku m
d.4[ 0104-09 syntetycznego o gr. 13 mm
poz.52 m 12,000
RAZEM 12,000
56/ KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 9,52 mm otulinami z kauczuku m
d.4[ 0104-09 syntetycznego o gr. 13 mm
poz.53 m 7,000
RAZEM 7,000
57 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 12,70 mm otulinami z kauczuku m
d.4[ 0104-09 syntetycznego o gr. 13 mm
poz.54 m 7,000
RAZEM 7,000
58] KNR 7-08 | Przewody sterownicze m
d.4| 0510-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
59| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.4( 0513-03 freonowych
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60 KNR 7-24 [ Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.4| 0514-03
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
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podwyZzszonej odpornosci termicznej, Tmax= 90C, P=10 bar -
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RAZEM 2,000
61| KNR 7-24 | Napeienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem kpl.
d4( 0515-03 chtodniczym
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 7-24 [ Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.4| 0516-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 INSTALACJA WODOCIAGOWA
63| KNR-W 2-15 [ Kompleksowa stacja uzdatniania wody wyposazona w zywice | szt.
d.5| 0527-02 jonowymienng oraz w wegiel aktywny
analogia Qmax=2,9 m3/h,
llos¢ ztoza: 20L,
llos¢ wegla aktywnego: 9L,
Cisnienie robocze 1,4-8 bar,
1086x438x524mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-15 | Bateria czerpalna dla umywalki szt.
d.5| 0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65 KNR-W 2-15 | Bateria czerpalna zlewozmywakowa szt.
d.5| 0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy podejscia do armatury o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5| 0135-01
2 * (poz.64 + poz.65 + 0,000) szt. 6,000
RAZEM 6,000
67| KNR-W 2-15 | Zawér kulowy ¢éwier¢ obrotowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5| 0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.5| 0116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
poz.66 + poz.67 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69| KNR-W 2-15 | Rura wielowarstwowe PP PN20 , Tmax = 95 st do instalacji m
d.5| 0112-03 wodociggowych dz 32x5,4 mm, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
70 KNR 0-13 [ Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT z ptaszczem m
d.5| 0128-03 aluminiowym spawanym doczotowo. Rura w zwoju o
podwyzszonej odpornosci termicznej, Tmax= 90C, P=10 bar -
32x3,0 mm prowadzone w bruzdach lub warstwach
posadzkowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
71 KNR0-13 | Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT z ptaszczem m
d.5| 0128-02 aluminiowym spawanym doczotowo. Rura w zwoju o
podwyzszonej odpornosci termicznej, Tmax= 90C, P=10 bar -
25x2,5 mm prowadzone w bruzdach lub warstwach
posadzkowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
72| KNR 0-13 [ Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT z ptaszczem m
d.5 0128-01 aluminiowym spawanym doczotowo. Rura w zwoju o
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12 m 12,000
RAZEM 12,000
73] KNR 0-13 [ Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT z ptaszczem m
d.5| 0128-01 aluminiowym spawanym doczotowo. Rura w zwoju o
podwyzszonej odpornosci termicznej, Tmax= 90C, P=10 bar -
16x2,0 mm prowadzone w bruzdach lub warstwach
posadzkowych
23 m 23,000
RAZEM 23,000
74] KNR 0-34 | Otulina z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii | m
d.5| 0101-19 aluminiowej dla rurociggu 32 x 3,0 gr. 30 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
75| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.25 mm otulinami z pianki polietylenowej | m
d.5 0107-01 0 grubosci 6 mm do przewodow prowadzonych w warstwach
posadzkowych i podtynkowo
poz.71 m 5,000
RAZEM 5,000
76| KNR 0-34 [ Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej | m
d.5| 0107-01 o grubosci 6 mm do przewodow prowadzonych w warstwach
posadzkowych i podtynkowo
poz.70 m 7,000
RAZEM 7,000
77 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej | m
d.5| 0107-01 0 grubosci 6 mm do przewodow prowadzonych w warstwach
posadzkowych i podtynkowo
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
78] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej | m
d.5| 0107-03 o grubosci 9 mm do przewodow prowadzonych w warstwach
posadzkowych i podtynkowo
2 m 2,000
RAZEM 2,000
79] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej | m
d.5| 0107-03 o grubosci 9 mm do przewodoéw prowadzonych w warstwach
posadzkowych i podtynkowo
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
80| KNR-W 2-15 [ Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.5 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63
mm)
poz.69 + poz.70 + poz.71 + poz.72 + poz.73 m 53,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob.
1 préb. 1,000
taczna diugosc rurociagu RAZEM 53,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
81| KNR-W 2-15 [ Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5 0128-02 niemieszkalnych
poz.80 m 53,000
RAZEM 53,000
6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
82| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6| 0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0,8*(2,14+2,0)/2* (9,60 + 1,10 + 2,0) m3 21,031
RAZEM 21,031
83| KNR-W 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6| 0106-04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku ziemi
poz.82 m3 21,031
RAZEM 21,031
84| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.6| 0109-06 do 1 km (grunt kat. 1)
poz.83 m3 21,031
RAZEM 21,031
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85| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.6| 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.84 m3 21,031
RAZEM 21,031
86| KNR-W 4-01 [ Transpor piasku samochodami samowytadowczymi na m3
d.6| 0109-05 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
poz.85 m3 21,031
RAZEM 21,031
87| KNR-W 4-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.6| 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.86 m3 21,031
RAZEM 21,031
88| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw pisaskiem z przerzutem ziemi na m3
d.6| 0105-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
I-1l - podsypka 10 cm, obsybka Dz, zasypanie piaskiem
poz.82 m3 21,031
RAZEM 21,031
89| KNR-W 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji zewnetrznej m
d.6| 0203-04 z PVC-U o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw o potgczeniach wciskowych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
90| KNR-W 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji zewnetrznej m
d.6| 0203-03 z PVC-U o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw o potaczeniach wciskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
911 KNR 2-19 [ Rura ostonowa stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym DN m
d.6[ 0119-04 250 mm (konce zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg)
1 m 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne PP-HT o $r. 110 mm na $cianach w m
d.6| 0208-03 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
93| KNR-W 2-15 [ Rurociagi kanalizacyjne PP-HT o $r. 75 mm na $cianach w m
d.6| 0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR-W 2-15 [ Rurociagi kanalizacyjne PP-HT o $r. 50 mm na $cianach w m
d.6| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
95| KNR-W 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne PP-HT o $r. 40 mm na $cianach w m
d.6| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 2-15 [ Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75/110 szt.
d.6| 0213-04 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR-W 2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne PP-HT o $r. 110 mm o pofgczeniach | szt.
d.6| 0222-02 wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne PP-HT o $r. 75 mm o potgczeniach | szt.
d.6| 0222-01 wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNR-W 2-15 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6| 0230-02
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freonowa, filtrami powietrza, oraz automatyka sterujgca
Vn =900 m*h; dP = 150 Pa;

Vw =800 m3/h; dP = 150 Pa;

Qn=3,2 kW (zainstalowana 5,0 kW);

Qch=2,5 kW (zainstalowana 3,3 kW);

Pel = 2x 0,5 kW; 230 V;

m = 189 kg

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100] KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z kpl.
d.6| 0230-02 syfonem gruszkowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101] KNR-W 2-15 | ZIewozmywak dwukomorowy na szafce szt.
d.6| 0229-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-15 | Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.6| 0218-03
poz.101 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6| 0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla kpl.
d.6| 0233-03 niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR-W 2-15 [ Wpust pionowy zeliwny, dn100mm, z syfonem suchym szt.
d.6| 0216-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP-HT o $r. 40 |pode
d.6| 0211-01 mm o pofgczeniach wciskowych j-
analogia
2 pode 2,000
j-
RAZEM 2,000
107| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP-HT o $r. 50 |pode
d.6| 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych j-
analogia
1 pode 1,000
j-
RAZEM 1,000
108| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP-HT o $r. 110 [pode
d.6[ 0211-03 mm o potgczeniach wciskowych j-
2 pod 2,000
j-
RAZEM 2,000
109] KNR-W 2-15 | Syfon umywalkowy do skroplin z wbudowang kulka szt.
d.6| 0218-02 antyzapachowa
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110] KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda m
d.6| 0110-02 klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
13 m 13,000
RAZEM 13,000
7 INSTALACJA WENTYLACJI
71 Uktad NW, CZ, WY - uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta obstugujacy
pomieszczenie Swietlicy,
111] KNR 2-17 | NW - centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta z szt.
d.7.1 0322-03 wymiennikiem krzyzowym ,nagrzewnicg elektryczng, chtodnicg
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNR 2-17 [ Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 700x300 mm szt.
d.7.1] 0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNR 2-17 [ Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 400x300 mm szt.
d.7.1] 0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114] KNR 2-17 | Tlumik kanatowy okragty srednica 315mm i dt. 1000mm szt.
d.7.1] 0155-03
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115 KNR 2-17 [ Kratki wentylacyjne 500x200 mm - do przewoddw stalowych i | szt.
d.7.1{ 0138-01 aluminiowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
116] KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne 400x200 mm - do przewodoéw stalowych i | szt.
d.7.1{ 0138-01 aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) [ m2
d.7.1 0122-03 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,27 + 8,55 + 12,9 + 3,99 m2 26,710
RAZEM 26,710
118] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l | m2
d.7.1{ 0102-04 0 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810
119] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l [ m2
d.7.11 0102-06 0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1,66 m2 1,660
RAZEM 1,660
120 KNR 9-16 [ Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg m2
d.7.1] 0103-05 lamelowa gr. 30 mm izola
cji
10,17 + 15,35 m2 25,520
izola
cji
RAZEM 25,520
1211 KNR 9-16 [ Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg m2
d.7.1] 0104-04 lamelowa gr. 50 mm izola
cji
5,54 m2 5,540
izola
cji
RAZEM 5,540
122 KNR 9-16 [ Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg m2
d.7.1] 0104-04 lamelowa gr. 80 mm izola
Cji
4,09 m2 4,090
izola
cji
RAZEM 4,090
7.2 Uktad N1W1: rekuperator nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta obstugujacy pomieszczenie
sitowni
123] KNR 2-17 | Nawiewno-wywiewny rekuperator z odzyskiem ciepfa fi200 szt.
d.7.2[ 0155-03 Vn/w=200m3/h;
Pel=300W; 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Uklad NS - uklad wentylacji nawiewnej przy pomocy nawietrzaka $ciennego dla pomieszczenia
kuchni
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124] KNR 2-17 | Scienny nawietrzak okragly z grzatka i z filtrem fi150 mm szt.
d.7.3|] 0156-01 Vn=120m3/h;
Pel=300W; 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.4 Uktad WS - uktad wentylacji wywiewnej obstugujgcy pomieszczenie WC
125] KNR 2-17 | Wentylator domowy d=125 mm uruchamiany wtgcznikiem szt.
d.7.4] 0204-02 Swiatta
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126 KNR 2-17 [ Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 125 mm z pionowym wylotem | szt.
d.7.4 0145-01 powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 125 mm, w szt.
d.7.4[ 0149-01 ukfadach kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) [ m2
d.7.4( 0122-02 0 $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
0,24 m2 0,240
RAZEM 0,240
129 KNR 9-16 [ Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg m2
d.7.4[ 0103-05 lamelowa gr. 20 mm izola
cji
0,36 m2 0,360
izola
Cji
RAZEM 0,360
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