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3. Oéwiadczenie projektanta / projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 poz. 1333 z
poin. zm) oswiadczam, ze Projekt techniczny

~Budowa Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz instalacja fotowoltaiczna”

W miejscowosci:

Zutéw, gm. Kraéniczyn., dziatka nr 26

Dla:

Gmina Krasniczyn, ul. Tadeusza Kosciuszki 21, 22-310 Krasniczyn

- zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej i wytycznych Inwestora;

- jest kompletny pod wzgledem celu jokiemu ma stuzye;

- fest wykonany prawidfowo | moze hyc skierowany do realizacji;

- rozwigzania techniczne sq zgodne ze standardami;

Projektant:

Mgr inz. Zbigniew Kargol
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4. Kopia nadania Uprawnier oraz Zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa




=" LUBELSKA |
| OKREGOWA

Lublin, dnia 27 maja 2014 r.

w

>1 Z B A
3 T INZYNIEROW
..H,mﬂ. BUDOWNICTWA

LOIIB.OKXK.7131/95/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Grzegorz KARGOL

magister inZynier
urodzony dnia 23 lipca 1985 r. w Lublinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0037/POOE/14

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\ .

Czlonek ek vﬁ”NoﬁQ
drinz. m.% Horpriski mer inz. Maria Kosler dr inz. Ahdrzej Pichla

rZymuja:
Pan Zbigniew Griegorz Kargol
ul. J. Hempla 4/,
20-008 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Zbigniew Grzegorz KARGOL

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

IL. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm./, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cazlonek Przewodpfczacy

drinz taw fHorynski

dr inz, Andrzej Pichla
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INZYNIEROW Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.
 BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/244/14

DECYZJA

Na podstawic: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw
budownictwa omz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz: 932 z¢ zm/, art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt
4¢ ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz.1409 ze zm /, §10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych Tunkcji technicznych w budownictwic
/Dz. U. poz. 1278, po ustaleniu, zc zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zhzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil POWROZNIK

magister inzynier
urodzony dnia 21 wrzesnia 1990 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0212/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanvch uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decvzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od

daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek
2

Przewodniczacy

&

drinz. Madreej Pichla

Otrzymuja:

@.ﬂ_a Kamil Powroznik
ul. WyZynna 43759,
20-560 Lublin

b

. Glowny Inspektor , T ol
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil POWROZNIK

I. Na mocyart, 12 ust. 1 pkt 1i5,art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

11. Na mocy § 101§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoj z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 72014 . poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycznei elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz

z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjme metra oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdéw.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek, m...!.hm_.p.:m# 1ﬁniaa=N®wQ
s CEXn :
7] I A {
dr nz. :c_»\y”.ﬁ;. Herynski mgrinz. Maria Kosler drinz. Angrzej Pichla
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-66B-AUS-KGU *

Pan Zbigniew Grzegorz Kargol o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0219/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



HP
Prostokąt


POLSKA

I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GR5-PIH-LXE *

Pan Kamil Powroznik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0042/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c. )

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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5. Projekt techniczny — cze$¢ opisowa

5.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

. zlecenie inwestora

o inwentaryzacja w terenie;

. mapa zasadnicza

. rzut architektoniczny budynku
o obowigzujgce normy i przepisy.
. Katalogi producentéw.

5.2 Przedmiot inwestycji

Niniejsza inwestycja zwigzana jest z budowg wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz oswietleniowej w
budynku $wietlicy. Projekt obejmuje dodatkowo budowe instalacji elektrycznej fotowoltaicznej gruntowe;j

zlokalizowanej w m. Zutéw, gm. Krasniczyn, dziatka nr 26.

5.3 Zasilanie budynku

Istniejgcy budynek zasilany jest istniejgcym przytgczem — wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. Licznik energii
elektrycznej wraz z zabezpieczeniem nadpradowym zlokalizowany jest w szafce pomiarowo-licznikowej na
elewacji budynku. Licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenie pozostaje bez zmian.

Miejsce przytaczenia do sieci instalacji fotowoltaicznej stanowié¢ bedzie rozdzielnica elektryczna budynku.
Wymiana uktadu pomiarowego dla celéw wspdtpracy ukfadu fotowoltaiki z siecig energetyczng Operatora
wykonana zostanie przez PGE Dystrybucja S.A. po ztozeniu wniosku o przytgczenie mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej oraz uzyskania certyfikatu potwierdzajgcego mozliwos¢ generowania energii elektrycznej

za posrednictwem przytgcza elektroenergetycznego nn.

5.4 Tablica elektryczna

Projektowana tablica elektryczna TR umieszczona zostanie w obudowie izolacyjnej w Il klasie izolacji.
Tablica przeznaczona jest do zasilania gniazd ogdlnych i obwoddow oswietleniowych w pomieszczeniach
budynku. W przypadku jezeli w budynku docelowo zlokalizowane zostang inne urzgdzenia elektryczne, nalezy
przewidzie¢ ich zasilenie (wyprowadzenie obwoddw z tablicy elektrycznej) przed przystgpieniem do prac
budowlanych.

Tablice elektryczng zamontowac nalezy w miejscu wskazanym na planie instalacji. Ostateczng lokalizacje
tablicy gtéwnej uzgodnic nalezy z Inwestorem na etapie wykonywania prac budowlanych.
Po zamontowaniu tablice nalezy jednoznacznie opisa¢ numerem obwoddw oraz nazwg zasilanego urzadzenia.
Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg ostrzegawczg ,Nie dotykac¢ urzadzenie elektryczne”

Rozdzielnica zasilona zostanie zalicznikowo przewodem  4x10mm’ ukfadanym w  rurce

elektroinstalacyjnej bgdZ podtynkowo z szafki pomiarowo-licznikowe;.



5.5. Trasy kablowe

Zastosowane przewody i kable powinny spetnia¢ wymagania dotyczace klasy reakcji na ogien oraz
powinny posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta oraz odpowiada¢ Normie
N SEP-E-007:2017-09. Klasa reakcji na ogient CPR przewododw i kabli zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych
budynku nie powinna by¢ nizsza niz B2/CA -s1b, d1, al. Klasa reakcji na ogiert CPR przewoddw i kabli zainstalowanych
poza obrebem drég ewakuacyjnych nie powinna byé nizsza niz D/CA -s2, d1, a3.

W projektowanym budynku, kable i przewody instalacji elektrycznych prowadzone bedg w drabinkach
korytkach kablowych, rurach ochronnych, podtynkowo. Przewody uktadane w pomieszczeniach wyposazonych
w sufity podwieszane, nie mogg spoczywac na konstrukcji sufitu podwieszanego.

W przypadku uktadania przewoddéw wewnatrz konstrukcji scianek dziatowych lekkich, tj. konstrukcja
metalowa obtozona ptytami g/k, nalezy zastosowac ostone w postaci rur karbowanych gietkich o wytrzymatosci
750N.

Przejscia wszystkich kabli i przewoddw przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ pozarowo. Uszczelnienia wykona¢ po zakonczeniu montazu wszystkich instalacji elektrycznych i

teletechnicznych w szachtach.

5.6. Instalacja odwietleniowa

Na obiekcie zaprojektowano os$wietlenie oparte o oprawy LED. Typ opraw dostosowac¢ do

charakterystyki pomieszczenia, uwzgledniajgc m.in. stopien ochrony i sposéb montazu.

Zastosowane przewody oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace klasy reakcji na ogien
oraz powinny posiadac¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta. Instalacje wykonac
przewodami podanymi na rysunkach lub innymi o réwnowaznych parametrach. Klasa reakcji na ogien CPR
przewoddéw oswietleniowych zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych budynku nie powinna by¢ nizsza niz
B2/CA -slb, d1, al. Klasa reakcji na ogiet CPR przewoddw o$wietleniowych zainstalowanych poza obrebem drog
ewakuacyjnych rozbudowywanej szkoty nie powinna by¢ nizsza niz D/CA -s2, d1, a3.

Dla opraw montowanych w sufitach podwieszanych nalezy uzyska¢ zapewnienie wykonawcy sufitow
podwieszanych, ze konstrukcja sufitu i sam sufit podwieszany przeniosg obcigzenie instalowanych w nim opraw
o$wietleniowych. W innym przypadku, wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane w sufitach podwieszanych
muszg zosta¢ przymocowane linkami stalowymi do stropu wtasciwego. Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg
by¢ montowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w sposob przewidziany przez Producenta. Wykonawca
przed zakupem winien przeprowadzi¢ szczegdtowg weryfikacje sposobu ich montazu w odniesieniu do stanu

projektowanego.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach z  wykorzystaniem tgcznikdw  pojedynczych,
swiecznikowych i schodowych oraz ewentualnie czujek ruchu i obecnosci. tgczniki montowac na wysokosci ok
1.3-1.4m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych oraz w salach przy zlewach nalezy

montowac oprawy i tgczniki o podwyzszonej klasie szczelnosci.
W pomieszczeniach mokrych zastosowano tgczniki o stopniu ochrony min. P44,

Rozmieszczenie opraw i tgcznikdw pokazano na planach instalacji oswietlenia.



Szczegdty dot. rozmieszczenia, typu opraw i sterowania oswietleniem uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystgpieniem do prac budowlanych. Oprawy montowaé zgodnie z instrukcjg Producenta. W projekcie

zastosowano przyktadowe oprawy oswietleniowe firmy Philips.

5.7.08wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacyjnych projektuje sie oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. Os$wietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem

podtrzymania 1h.

Natezenie oswietlenia awaryjnego musi wynosi¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie

posadzki (min. 5 Ix w poblizu urzadzen p.poz. jezeli takie zostang zainstalowane).

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswiecic¢ sie w czasie nie dfuzszym niz 2 s od momentu

zaniku oswietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
(m.in. certyfikat CNBOP). W miejscu wskazanym na planie zaprojektowano oprawy z piktogramem kierunek

wyjscia lub wyjscie ewakuacyjne.

W przypadku, jezeli wystgpig inne urzadzenia p.poz, punkt pierwszej pomocy badz przyciski alarmowe

nad w/w urzadzeniami nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne.

5.8. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Usytuowanie gniazd 230V oraz rodzaj gniazd na poszczegdlne pomieszczenia wskazano na rysunkach.
Instalacje wykonaé z zastosowaniem gniazd wtykowych 1-bieg. 16A/Z pojedynczych p/t. W pomieszczeniach
wilgotnych badz w ktérych zachodzi mozliwosc uszkodzenia mechanicznego nalezy instalowaé gniazda o stopniu
ochrony min. IP44. Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach
wilgotnych, gniazda montowac na wysokosci 1,4-1,6m od poziomu podtogi. W kuchni gniazda montowaé na
wysokosci ok. 1,15m.

Ostateczne rozmieszczenie oraz zapotrzebowanie na ilo$¢ gniazd wtykowych uzgodnié¢ z Inwestorem na etapie
wykonywania prac budowlanych w zaleznosci od urzadzen niezbednych do zasilenia.

W przypadku, jezeli w pomieszczeniach zlokalizowane zostang wentylatory sufitowe zasilone napieciem
230V, wentylatory zasili¢ nalezy z tgcznikdw oswietlenia podstawowego za pomocg przewodow o przekroju
3x1,5mm?2.

Dodatkowe urzadzenia elektryczne, ktére nie sg objete niniejszym opracowaniem, nalezy zasili¢ z wytgcznikow
instalacyjnych zlokalizowanych w tablicy elektrycznej. Zasilanie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowa urzadzen oraz wytycznymi Producenta.

5.9. Sie¢ komputerowa

Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje strukturalng opartg na wykonaniu gniazd logicznych
RJ45. Docelowo oprzewodowanie doprowadzi¢ do pomieszczenia wskazanego przez Inwestora na parterze

budynku badZz innego pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany jest serwer (uzgodni¢ na etapie prac



budowlanych). W pomieszczeniu przewody zakonczy¢ w szafie serwerowej RACK. Szafa RACK wraz z
wyposazeniem w zaleznos$ci od potrzeb pozostawia sie w gestii Inwestora (poza zakresem opracowania).
Zastosowane przewody telekomunikacyjne powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce klasy reakcji na
ogien oraz powinny posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta. Instalacje
wykonaé przewodami podanymi na rysunkach lub innymi o réwnowaznych parametrach. Klasa reakcji na ogiert CPR
przewoddw i kabli zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych budynku nie powinna byc¢ nizsza niz B2/CA -slb,
d1, al. Klasa reakcji na ogien CPR przewododw zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych lokalu nie

powinna by¢ nizsza niz D/CA -s2, d1, a3.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedlug normy PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obuddw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien ochrony IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN-S.

Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrone uzupetniajgcy nalezy stosowac wytgczniki réznicowopradowe w obwodach zakornczonych
gniazdem wtyczkowym. Nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace i czesci przewodzgce obce.

Szyne wyrownawczg nalezy przytgczy¢ do uziomu przewodem LgY 16mm?2 (zo6ttozielonym) poprzez
zfacze kontrolne. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ punkt PE rozdzielnicy elektrycznej. Przytgczyé nalezy
rowniez wszystkie metalowe konstrukcje budynku , obudowy urzadzen elektrycznych. Metalowe korytka i
ksztattowniki do prowadzenia instalacji, instalacje wody kanaty wentylacyjne metalowe.

Rezystancja uziemienia gtéwnej szyny wyrownawczej nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.

Uwaga: w uktadzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego poza punktem rozdziatu nie wolno uziemiac.

5.11. Obliczenia rezystancji uziemienia ochronnego

Ze wzgledu na wytgcznik réznicowo-pradowy :

Ru< Ui/ (lan * 1,2)
Ru.< 40/(0,03 * 1,2)
R<1111,1Q
Jednak ze wzgledu na to ze do uziomu roboczego podtgczone zostanie punkt ,PE” tablicy elektrycznej oraz

gtéwna szyna wyréwnawcza przyjeto rezystancje uziomu Ry< 10 Q.



5.12. Bilans mocy

. 7C7

URZADZENIE [W] | SZT | WSPOLCZYNNIK JEDN MOCS [\(,IV]YTOWA
GNIAZDA OGOLNE 200 14 0,5 1400
KUCHENKA/PIEKARNIK 6000 1 0,5 3000
CENTRALA WENT. 2000 1 1 2000
URZ. NISKOPRADOWE 1000 1 1 1000
Oswietlenie
Oprawa o$wietleniowa, LED 21 3 0,9 56,7
Oprawa o$wietleniowa, LED 30 2 0,9 54
Oprawa o$wietleniowa, LED 46 2 0,9 82,8
Oprawa punktowa typu LED 19 4 0,9 68,4
Oprawa o$wietleniowa, LED 22 1 0,9 19,8
Oprawa o$wietleniowa, LED 31 6 0,9 167,4
Oprawa typu kinkiet, LED, IP65 15 3 0,9 40,5

Moc szczytowa [kW] 7,89

Moc szczytowa dla budynku Swietlicy Psz=7,89kW
Moc umowna z PGE Dystrybucja S.A.: Pu=14kW

Bilans mocy nie uwzglednia innych urzadzen elektrycznych nie objetych niniejszg dokumentacjg projektowg. W
przypadku pojawienia sie dodatkowych urzadzen, nalezy dokonad ich uwzglednienia w bilansie mocy. Doktadny
typ i rodzaj zainstalowanych urzadzen oraz ich moc zapotrzebowang uwzgledni¢ na etapie budowy (w
porozumieniu z Inwestorem, zgodnie z DTRkami urzadzen) w obliczeniach mocy zapotrzebowanej

projektowanego dla obiektu.

5.13 Dostosowanie licznika energii elektrycznej do wspdtpracy z instalacjg fotowoltaiczng

Inwestor winien ztozy¢ w PGE Dystrybucja S.A. wniosek o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej
mikroinstalacji oraz uzyska¢ certyfikat potwierdzajgcy mozliwosé generowania energii elektrycznej za
posrednictwem przytgcza elektroenergetycznego nn. Wykonawca prac budowlanych zobowigzuje sie do
przeprowadzenia procedury zgtoszenia instalacji fotowoltaicznej do PGE Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia

wspotpracy z siecig PGE.

5.14 Instalacja fotowoltaiczna

5.14.1. Budowa instalacji fotowoltaicznej

Projekt przewiduje budowe instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dziatce nr 26 w m. Zutéw, gm.
Krasniczyn na potrzeby wtasne swietlicy. Instalacja przygotowana zostanie do wspotpracy z siecig energetyczng

PGE Dystrybucja S.A. Instalacja projektowana jako naziemna.



Pozyskana energia z instalacji fotowoltaicznej zastgpi czeSciowo energie elektryczng ze zrédet
konwencjonalnych oraz wykorzystana zostanie na potrzeby wtasne Swietlicy.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie m.in. z:

. Paneli fotowoltaicznych — 20 sztuk,

. Konstrukcji wsporczej do montazu paneli,

° Kabli solarnych,

. Instalacji odgromowe;j i uziemiajacej,

o Instalacji przeciwprzepieciowej napiecia DC,
° Inwertera,

o Instalacji energetycznej AC,

. Instalacji odgromowej napiecia AC,

o Zestaw montazowy.

5.14.2 Moduty fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadad sie z 20 sztuk paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o
mocy 505W. tgczna moc instalacji fotowoltaicznej 10,1kWp. Moduty posiadajg innowacyjne cechy pozwalajgce

na osiggniecie wysokiej mocy wyjsciowej ponad 500Wp.

. Typ modutu: monokrystaliczny
. Moc szczytowa [W]: 505

. Napiecie znamionowe [v]: 43,0
° Sprawnosc [%]: 21

. Napiecie maksymalne 1500V

. Prad zwarciowy [A]: 12,35

° Prad znamionowy [A]: 11,75

Rys. 1 Przyktadowy widok modutu fotowoltaicznego



Przy planowanym roztozeniu modutéw na konstrukcjach na poziomie gruntu nalezy zachowaé odlegtosc¢
od elementéw terenu mogacych powodowac zaciemnienie (m.in. drzew). Przygotowanie terenu oraz ew.

wycinke drzew nalezy wykonac zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5.14.3. Inwerter

Projekt przewiduje montaz inwertera. Inwerter przeksztatca napiecie state z poziomu paneli
fotowoltaicznych projektowanej instalacji na napiecie przemienne sieciowe 50Hz. Falownik wyposazony jest
m.in. w: zabezpieczenie chronigce sie¢ elektroenergetyczng przed pracg wyspowa, wbudowane zabezpieczenia
nad i pod napieciowe oraz nad i pod czestotliwosciowe, ochrone przed przegrzaniem. Inwerter lokalizowa¢ w
miejscu montazu instalacji fotowoltaicznej na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Dokona¢ oznaczenia

,Urzadzenie elektryczne — Nie dotykad”.

. Maksymalna rekomendowana moc DC [W]: 15000W,

. Maksymalne napiecie DC [V]: 1100,

° Nominalne napiecie robocze DC [V]: 600,

. Znamionowa moc wyjsciowa [W]: 10000,

. Maksymalna moc pozorna AC [VA]: 11000

. Znamionowe napiecie sieci: 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V
. Czestotliwosé: 50/60+-5

. [P: min. 65

. Kategoria przeciwprzepieciowa lll (strona AC), Il (strona DC)

Rys. 2 Widok przyktadowego inwertera
Projektuje sie wykonanie zabezpieczen instalacji napiecia statego przed skutkami przepiec¢ posrednich.

Obok inwertera zainstalowana zostanie dedykowana rozdzielnica RDC i RAC. Inwerter po stronie sieci musi by¢



chroniony przed przepieciami ogranicznikiem przepie¢ typu Il. Projektowana rozdzielnicg potgczona zostanie z

rozdzielnica elektryczng budynku zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A.

5.14.4 Okablowanie instalacji PV

Do podtgczenia modutdow zlokalizowanych w réznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego
tancucha wykorzystac ztaczki certyfikowane w klasie ochronnosci min. IP67 i kabel solarny 6mm2 w podwdjnej
izolacji odporny na promienie UV oraz warunki atmosferyczne. Nadmiar przewoddw przymocowad do
konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Po stronie AC instalacja wykonana w oparciu o kabel ziemny 5x4mm?2.

Wszystkie przewody zaréwno po stronie AC jak i DC nalezy prowadzi¢ wzdtuz linii prostych.

Trasy kablowe budowaé¢ z prefabrykowanych odcinkdw. Do mocowania tras stosowaé fabryczne
wsporniki dobrane do miejsca montazu. Projektowane kable na zewnatrz budynku uktada¢ na dnie wykopu o
gtebokosci 1,05m, na warstwie piasku o grubosci 0,10m. Utozone kable zasypa¢ warstwg piachu 0,10m,
nastepnie warstwg grunty rodzimego 0,15m. Przykry¢ folig w kolorze niebieskim o szerokosci min. 0,2m. Kabel
uktadaé¢ w wykopie linig falistg z zapasem ok 3%. Na kabel powinny by¢ zatozone oznaczniki w odstepach nie

wiekszych niz 10m.

5.14.5 Instalacja odgromowa, przeciwprzepieciowa i potgczers wyréwnawczych

Elementy metalowe instalacji fotowoltaicznej nalezy podfaczy¢ przewodem wyrodwnawczy do gtéwnej
szyny uziemiajacej lub wbudowanego uziemienia. Uziemienie przewidzie¢ jako pionowe - poprzez prety @20
stalowe ocynkowane ogniowo (wg. normy PN-EN ISO 1461) wbijane za pomocg mtota udarowego. tgczenie
elementéw nalezy wykonac¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 tgczonymi srubami ocynkowanymi M10x25 oraz

uchwytami krzyzowymi. Nalezy zapewnic uziemienie o wartosci 10 Q.

5.14.6 Konstrukcja montazowa

Panele fotowoltaiczne zamocowane zostang na dedykowanej konstrukcji wsporczej naziemnej
wolnostojgcej. Nalezy stosowaé elementy przewidziane przez producentdéw paneli z materiatow
niekorodujgcych. W niniejszym opracowaniu przyjeto konstrukcje gruntowa dwupodporows dla 20pV (5x4) w
uktadzie poziomym 5-rzedowy. Konstrukcja winna posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do

stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Kat nachylenia 30°

. Sposdb mocowania: whijanie
. Strefa wiatrowa: |

. Strefa $niegowa: 3

. Materiat szyny: aluminium

Podczas zamdwienia nalezy podac szeroko$¢ przyjetych modutéw PV w celu weryfikacji doboru

konstrukcji przez Producenta. Dopuszcza sie inny uktad



5.14.7 Uwagi

1. Materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej winny posiadac atesty i deklaracje zgodne
z certyfikatami jakosci.

2. Catos¢ prac podtgczeniowych wykonywaé zgodnie z wymaganiami producenta falownika
zachowujac szczegdlng ostroznos¢ podczas montazu.

3. Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ brak napiecia.

4, Przed przystgpieniem do prac wykonawczych zgodnie z ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471) dla urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej projektu wykonawczego, docelowych urzadzen oraz zawiadomienia organdéw Panstwowej
Strazy Pozarnej o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a. Uzgodnienie ostatecznego projektu instalacji PV w zakresie
zastosowanych docelowych rozwigzan technicznych (typ i model zastosowanych rozwigzan wraz z ostateczng
lokalizacjg) wraz ze zgtoszeniem do PSP dokona firma branzowa wykonujgca zlecenie montazu instalacji
fotowoltaicznej. Wykonawca instalacji jest zobowigzany do przekazania pisemnej informacji w zakresie serwisu i
konserwacji instalacji zgodnie z DTR urzadzen, kart katalogowych zamontowanych urzadzen.

5. Oprogramowanie sterownika nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. Oprogramowania
dokona firma wykonawcza we wtasnym zakresie.

6. Wykonawca prac budowlanych przeprowadzi szkolenie dla wydelegowanych pracownikéw w

zakresie obstugi inwertera.

5.15. Zasilanie instalacji fotowoltaicznej

Z projektowanej w budynku rozdzielnicy elektrycznej TR nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablowy o
przekroju 5x6mm? w kierunku rozdzielnicy elektrycznej RAC zlokalizowanej przy instalacji fotowoltaiczne;.

Trasy kablowe budowac z prefabrykowanych odcinkéw. Projektowane kable uktadac¢ na dnie wykopu o
gtebokosci 1,05m, na warstwie piasku o grubosci 0,10m. Utozone kable zasypa¢ warstwg piachu 0,10m,
nastepnie warstwg grunty rodzimego 0,15m. Przykry¢ folig w kolorze niebieskim o szerokosci min. 0,2m. Kabel
uktadaé¢ w wykopie linig falistg z zapasem ok 3%. Na kabel powinny by¢ zatozone oznaczniki w odstepach nie
wiekszych niz 10m.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PN-78/E-05125, N SEP-E-004

Prace nalezy wykonywac¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych wytgcznie lekkim sprzetem
budowlanym lub recznie. Nie mozna pozostawia¢ otwartych wykopdw dfuzszy czas, gdyz stwarza to mozliwosc
uplastycznienia sie gruntu pod wptywem wdéd opadowych i obnizenia ich nosnosci.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przenikaniem do nich wéd oraz przed obrywaniem i
osuwaniem sie ich scian.

Przed przystgpieniem do robdt wytyczy¢ lokalizacje proj. urzadzen.

Klasa reakcji na ogiert CPR przewoddw i kabli zainstalowanych w obrebie drdg ewakuacyjnych budynku nie

powinna by¢ nizsza niz B2/CA -slb, d1, al.



5.16. Uwagi

. roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.
. stosowa¢ materiaty, ktore sg zgodne ze standardami obowigzujgcymi w sieci Operatora

spetniajg  wymogi norm zharmonizowanych, posiadajg certyfikaty jakosciowe potwierdzone waznym
dokumentem, oznaczone sg znakiem jakosci CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz. 414),

. Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé oraz przestrzegaé przepiséw BHP przy prowadzeniu
robot budowlanych,

. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed

dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ do dokumentacji przekazywanej inwestorowi,

. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z projektami technologicznymi,
. Podtaczenie automatyki urzadzen wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis dostarczonej

przez producenta DTR.

Projektant

magr inz. Zbigniew Kargol



6. Kotlownia / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Eq, [Ix] E i, [IX] v [bd B /'E,
Plaszczyzna pracy / 235 125 350 0.531
Podtoga 20 175 117 225 0.671
Sufit 70 89 41 1512 0.460
Sciany (4) 50 126 66 282 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 22 21
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 23 22
Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25))

Relacja mocy oswietleniowej (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.567, Sufit/ Plaszczyzna pracy:
0.378.

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 3600 3600 28.0

Wsumie: 7200 W sumie: 7200 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.17 W/m? = 1.35 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.65 m?)
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5. Kuchnia / Podsumowanie

= il 7 3.87Tm

\\mmofr[lwmol/

280 350~ 350 _——350 r/ /

_——420 __—420
P

190 —~— 490~ 420
\ 490 \ 490
490 490
%0 a0 P :
20 e Y 490 \%o 420
/ 490 4001 \
A1
[mq 420——420. %o\ 350

350 ——350————350 _
280280 —
/

\ u.

; . 0.00
0.00 448 m
Wysokosc pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E.i, [IX] E nax [IX] E. ../ E.
Ptaszczyzna pracy / 368 204 532 0.553
Podtoga 20 274 185 350 0.677
Sufit 70 141 66 2236 0.467
Sciany (4) 50 200 106 430 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 23 22

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 24 23

Margines: 0.100 m (CIE, SHR = 0.25.)

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.579, Sufit/ Plaszczyzna pracy:
0.382.

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 5600 5600 47.0
W sumie: 11200 Wsumie: 11200 94.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.42 W/m? = 1.47 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.34 m?)
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4. Swietlica / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [X] Einax [IX] E... " E.
Ptaszczyzna pracy / 391 281 476 0.720
Podioga 20 329 190 464 0.578
Sufit 70 62 44 569 0.706
Sciany (4) 50 125 50 224 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oéwietlenia

Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 17 15

Siatka: 11 x 7 Punkty Dolna sciana 17 15

Margines: 0.100 m . (CIE, SHR=0.25))
Relacja mocy o$wietleniowe] (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.279, Sufit/ Ptaszezyzna pracy:
0.160.

Wykaz opraw

Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

6 3108 3100  22.0
W sumie: 18637W sumie: 18600 132.0

=

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.49 W/m? = 0.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.83 m?)
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- 3. Sitownia / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$é montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enay [1X] E i B
Ptaszczyzna pracy / 230 145 330 0.632
Podioga 20 150 110 184 0.737
Sufit 70 42 30 178 0.710
Sciany (4) 50 98 36 182 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 20 18
Siatka: 11 x 7 Punkty Dolna &ciana 20 18
Margines: 0.100m (CIE, SHR = 0.25.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.435, Sufit/ Plaszczyzna pracy:
0.185.

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 3104 3100 22.0
Wsumie: 3104 W sumie: 3100 22.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.89 W/m? = 1.26 W/m100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.61 m?)
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2. WC / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos$¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] E nax [1X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 236 122 333 0.519
Podloga 20 128 12 166 0.092
Sufit 70 44 11 97 0.259
Sciany (4) 50 108 14 479 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.537, Sufit/ Ptaszczyzna pracy:
0.189.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 2100 2100 21.0
W sumie: 6300 Wsumie: 6300 63.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.54 W/im? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.63 m?)
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1. Korytarz / Podsumowanie

- / T498m
50
80
240
\ 50
10
\\|
240~ T
/ 210 S~ 150 1.68
240 ] //
=240 180
L O 210 O
210 /\ 150
h {
r ) . 0.00
0.00 1.35 4.08 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos$¢ montazu: 2.650 m, Wartoéci Lux, Skala 1:64
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E.in [X] E nax [IX] Erpd B
Ptaszczyzna pracy / 21 138 265 0.653
Podtoga 20 207 127 271 0.614
Sufit 70 85 54 130 0.632
Sciany (6) 50 179 65 474 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.854, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.403.

Wykaz opraw
Nr. llos Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]

o
1 4 2051 2000 22.0
W sumie: 8206 W sumie: 8000 88.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.38 W/m? = 3.50 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.92 m?)
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6. Zestawienie materiatéw z montazu

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Oznaczenie

Lp. Wyszczegolnienie typ Producent | Jedn. | llosé Uwagi
Rozdzielnica elektryczna niskiego kpl 1
napiecia z listwami

W sktad zestawu wchodzi:
Osfonka 5M Kpl 1
Zamek i klucz nr 850 Kpl 2
WYt. NADPR. B6 1P 6A 6000A Szt. 1
WYt. NADPR. B10 1P 10A 6000A Szt 12
WYt. NADPR. B16 1P 16A 6000A Szt. 12
1 WYt. NADPR. B6 3P 6A 6000A Szt. 1
WYt. NADPR. B16 3P 16A 6000A Szt. 1
WYt. NADPR. B20 3P 20A 6000A Szt. 1
ROZt. IZOL. 100A 3P Szt. 1
WYt. ROZNIC. 40A 30MA 4P AC Szt. 3
OGR. PRZEP. 20KA 4P Kpl 1
LAMPKA POTR. LED CZERW. St 1
230V
ROZDZ.RN65 4X18 Z LISTWAMI kpl 1
KOMPLETNA
4x10mm2
2 | Przewdd B2/CA -slb, d1, m 20
al
3 Rura oc.hronna . #32 - 70
elektroinstalacyjna
4 Rura oc.hronna . #25 - 70
elektroinstalacyjna
5 Uchwyt do mocowania rury do ot 40
budynku
3x1,5mm?2,
6 |Przewdd B2/CA -slb, d1, m 254
al
3x2,5mm?2,
7 | Przewdd B2/CA -slb, d1, m 216
al
5x2,5mm?2,
8 | Przewdd B2/CA -slb, d1i, m 20
al
, 5x4mm2, B2/CA
9 |Przewdd s1b, d1, al m 15
3%x2,5mm?2
10 | Przewodd B2/CA-slb,d1, al, m 20
FE/180/E90
. Kat. 6, LSOHFR

11 | Przewdd UTP B2 -1, d1, al, m 40

12 g:zszgsx (rzggos\g{[a)ma kpl 10 |certyfikowane

13 Kotki met{alowe do mocowania szt | 1000 | certyfikowane
przewodow/uchwytow

14 | Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, IP20 szt 9

15 | Gniazdo wtykowe pojedyncze, 230V, IP44 szt 7

16 | Gniazdo RJ45, biate Kat. 6 szt 2

17 |tacznik jednobiegunowy IP20 szt 5

18 |tacznik Swiecznikowy IP20 szt 1

19 |tacznik schodowy, IP20 szt 4




20 | Przycisk dzwonka, P65, 230V szt 1
21 | Dzwonek, 230V szt 1
22 | Bednarka ocynkowana 30x4mm m 20
53 Pgszka p/t okragta PK60 ot 20
niepalna
Stal
. ocynkowana
24 | Pret uziemiajgcy ogn»i/owo, 20, szt 8
1,5m
25 | Grot do uziomy @20 szt 8
26 | Uchwyt krzyzowy uziomowy szt 8
27 |Sruba oc. M10x25 Szt | 16
27 |Szyna GSW kpl. 1
28 | Przewdd LgYzo 750V, 16mm?2 m 10
29 | Oprawa Awaryjna zestaw IP67 szt 1
30 Oprawa oéwietlenia ot )
ewakuacyjnego 1h
3 Zestaw—,masa ogniochronna do kpl )
przepustow kablowych
Oprawa os$wietleniowa typu
33 | LED, 2100Im, 21W kpl |3
Oprawa os$wietleniowa typu
34 LED, 3600Im, 28,0W, L1200 kpl 2
35 Oprawa os$wietleniowa typu kpl )
LED, 5600Im, 47,0W, L1500
Oprawa os$wietleniowa typu
38 | D, 2051Im, 22w, kpl | 4
Oprawa os$wietleniowa typu
37| LED, 3104Im, 22W Kpl |1
Oprawa os$wietleniowa typu
38 | LED, 3106Im, 22W kpl | 6
39 | Oprawa typu kinkiet, LED, IP65 kpl 3
Instalacja PV
i Oznaczenie i Mas .
Lp. Wyszczegolnienie Producent | Jedn.|llos¢ | a Uwagi
typ
[kg]
Modut fotowoltaiczny
1 | monokrystaliczny zgodnie z 505W szt. 20
opisem
) Inwgrter PV, tréjfazowy zgodnie ot 1
z opisem
Konstrukcja naziemna
3 | montazowa na 20 modutow, kpl 1
dwupodporowa
Skrzynka przytaczeniowa DC typ
2 z wbudowanymi ztgczkami
4 | certyfikowany i, ogranicznik hermetyczna Kpl 1
przepie¢1000VDC, 2 x taricuch
PV, 2xMPPT
Skrzynka przytaczeniowa AC z
5 | ogranicznikiem przepieé typ 2 i hermetyczna kpl 1
wytgcznikiem nadpragdowym
IP67, do
6 Z’chzg solarne szeregowe z montazu na ot 1
certyfikatem,
zewnatrz
7 | Przewdd solarny DC 6mm?2, czarny m 40
8 | Przewdd solarny DC 6mm2, m 40




czerwony
9 |Przewdd AC 5x4mm?2 m 3
10 |Przewdd PE LgY 16mm?2 m 20
Stal
L ocynkowana
11 |Pret uziemiajgcy ogniowo, @20, szt 4
1,5m
12 | Grot do uziomy @20 szt 4
13 | Uchwyt krzyzowy uziomowy szt 4
14 | Sruba oc. M10x25 Szt 8
15 |Bednarka Oc. FeZn 25x4 m 20
16 |Szyna wyréwnujgca potencjat kpl 1
Tasma ogniochronna p.poz do
17 |samoczynnego gaszenia pozaru kpl 1
w rozdzielni elektryczne
18 |Zestaw koncowek tulejowych 0,5mm-4mm Opk. 1
19 | Opaska kablowa UV 4,8x300mm Opak. 1
20 | Komplet kluczy do ztgczek (2 szt) szt 1
. 5x6mm?2, B2/CA
21 | Kabel ziemny s1b, d1, a1 m 20
Niebieska,
22 | Rura ostonowa karbowana, fi m 3
75
23 | Ksztattka termokurczliwa szt 2
24 | Wykop, szer. 0,4m, gt. m 13
0,8
25 | Opaski kablowe do ozn. Kabl. szt 4
26 |Folia niebieska szer. 0,4 szt 13
27 | Piasek m3 1,6
Uwagi:

1. Podany osprzet nalezy traktowac jako przyktadowy, podany dla celdw wskazania parametréw
materiatow do zastosowania. Dobdr osprzetu pozostawia sie w gestii Inwestora/Wykonawcy z
zaznaczeniem, iz zastosowany osprzet powinien mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych.

2. Inne drobne materiaty uwzgledni Wykonawca

7. Projekt techniczny — cze$¢ graficzna

1 Instalacja elektryczna wewnetrzna Rys 1
2 Tablica elektryczna Rys 2
3 Schemat poglagdowy instalacji fotowoltaicznej Rys 3
4 Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej Rys 4




UWAGI OGOLNE.

1. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny.

2. Zachowac¢ odlegtos¢ umozliwiajgcg bezpieczng eksploatacje
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

3. Na rzutach przedstawione zostato orientacyjne
rozmieszczenie gniazd wtykowych. Docelowe rozmieszczenie
nalezy uzgodni¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych w
porozumieniu z Inwestorem. Gniazda wtykowe lokalizowac¢
zgodnie obowigzujgcymi normami.

4. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy ustali¢
ostateczng lokalizacje zaprojektowanych urzadzen. Dobor
przewoddw i zabezpieczen powinien by¢ zgodny z DTR-kami
urzgdzen. Montaz i uruchamianie urzadzen do wybranych przez
Inwestora technologii, nalezy zgtosic¢ profesjonalnym firmom z
uprawnieniami do montzu w/w urzgdzen.

5. Instalacje wykona¢ w ukfadzie TN-S.

6. Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody
przeciwpozarowe winny by¢ zabezpieczone do wartosci El
odporno$ci ogniowej przegrod. Przej$cia przez pozostate
elementy budowlane winny by¢ uszczelnione materiatami
niepalnymi.

7. Zastosowane przewody oraz kable powinny spetnia¢
wymagania dotyczgce klasy reakcji na ogien dla budynku
zagrozenia ludzi kategorii ZLIIl oraz powinny posiadaé¢
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez
producenta. Instalacje wykonac¢ przewodami i kablami podanymi
na rysunkach lub innymi o rownowaznych parametrach. Klasa
reakcji na ogien CPR przewodow i kabli zainstalowanych w
obrebie drog ewakuacyjnych projektowanego budynku nie
powinna by¢ nizsza niz B2/CA -s1b, d1, a1.Klasa reakcji na
ogien CPR przewodow i kabli zainstalowanych poza obrebem
drég ewakuacyjnych projektowanego budynku nie powinna by¢
nizsza niz D/CA -s2, d1, a3.

8. Dobér i montaz zestawu domofonowego pozostawia sie w

gestii Inwestora.
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UZNACZENIA: TYPY OPRAW DSWIETLENIOWYCH: UWAGA:

ﬁ Rozdzielnica elektryczna,
(= Unifon instalacji domofonowej,
& Dzwonek,
@ Przyscisk dzwonka P44,
* Gniazdo wtykowe pojedynicze P20, p/t,
~ Gniazdo wtykowe pojedyncze P44, pit,
9, tacznik jednobiegunowy;

< .
% Lacznik schodowy;

1- Oprawa o$wietleniowa typu LED, 2100Im, 21W

2- Oprawa o$wietleniowa typu LED, 3600Iim, 28W, L1200
3- Oprawa oswietleniowa typu LED, 5600Im, 47,0W, L1500
4- Oprawa os$wietleniowa typu LED, 2051Im, 22W,

5- Oprawa oswietleniowa typu LED, 3104Im, 22W

6- Oprawa o$wietleniowa typu LED, 3106Im, 22W

7- Oprawa typu kinkiet, LED, IP65

8- Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 1h

9- Oprawa Awaryjna zestaw IP67 + zestaw IP67

Podany osprzet nalezy traktowaé jako przyktadowy
dobrany na potrzeby wykonania obliczer. Docelowy
wybdr osprzetu pozostawia sie w gestii Inwestora z
zaznaczeniem, iz dobrany osprzet powinien posiada¢

parametry nie gorsze niz przyjetych rozwigzan.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKEL. SIECI TN-S Il KLASA IZOLACJI
BRANZA INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
GMINA KRASNICZYN SKALA
INWESTOR | . Tadeusza Kosciuszki 21, o
22-310 Krasniczyn 0
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZUELOWIE, RYS.
OBIEKT GM. KRASNICZYN, DZ. NR 26 1
NAZWA RYS. | Instalacja elektryczna - parter Aww‘wmyw
PROJEKTOWAL mgr inz. Zbigniew Kargol LUB/0037/POOE/14
SPRAWDZIL mgr inz. Kamil Powroznik | LUB/0212/POOE/14




Schemat strukturalny rozdzielnicy
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BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Podany osprzet nalezy traktowac jako przyktadowy. Docelowy wybdr osprzetu pozostawia sie w 22-310 Krasniczyn %
gestii Inwestora z zaznaczeniem, iz dobrany osprzet (Klasa reakcji na ogien CPR) powinien OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZULOWIE, RYS.
posiada¢ parametry nie gorsze niz przyjetych rozwigzan. GM. KRASNICZYN, DZ. NR 26 2
2. W rozdzielnicy nalezy zamontowaé dodatkowe zabezpieczenia nadpradowe 1P B16A- 3 szt, oraz
y y p pra NAZWA RYS. | Schemat elektryczny ow.wwww
1P B10A - 3 sztuki jako zabezpieczenia rezerwowe. Zabezpieczenia rezerwowe nie zostat . ..
_ P P y PROJEKTOWAL| mer inz. Zbigniew Kargol | LUB/0037/POOE/14
wskazane na schemacie pogladowym rozdzielnicy. . . .
SPRAWDZIL mgr inz. Kamil Powroznik | LUB/0212/POOE/14
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Bezpieczeristwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

Branza Elektroenergetyka
Nazwa i rodzaj
. ; Budowa
zamierzenia i . ! .
Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz instalacja fotowoltaiczna
budowlanego
Lokalizacja Zutéw, gm. Krasniczyn, dz. 26
Miejscowosé: Zutéw
Gmina Krasniczyn
Jedn. ewid. 060606_2 Krasniczyn
Dziatki —
Obreb 0022 Zutéw
Powiat krasnostawski
Dziatki: 26
Gmina Krasniczyn
Inwestor Ul. Tadeusza Kosciuszki 21

22-310 Krasniczyn

Nazwa Inwestycji

»instalacja elektryczna wewnetrzna w budynku $wietlicy oraz instalacja
fotowoltaiczna zewnetrzna”

Pazdziernik 2023




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektdw.
Zakres robét:
e budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych.
e Budowa instalacji fotowoltaicznej.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na obszarze objetym inwestycjg znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
e Budynek swietlicy
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
e Przewyiszenia terenu
e kanalizacja wodociggowa
e sieci elektroenergetyczne nn
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:
a) Sttuczeniem,
b) Skaleczeniem,
c) porazeniem pradem elektrycznym,
d) poparzeniem,
e) upadkiem,,
f) zasypaniem w wykopie
g) wypadkiem komunikacyjnym,
h) elektronarzedzia,
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowac przewidziane
odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystagpieniem do realizacji robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaC miejsca wystepowania zagrozeri oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiadac aktualne badania lekarskie;
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosici od rodzaju
wykonywanych prac);
c) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybky ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 Nr Q poz. 492). W szczegdlnosci nalezy zwrdcic
uwage na:
a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
b) wytgczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace;
c) uniemozliwienie dokonania zmian srodkow ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione;
d) E<_Ao:<,..<m3_m prac przez co najmniej dwie osoby;
e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne $wiadectwa i oznaczenia prob
okresowych
w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta;
f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem;




g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wyfaczanych spod napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zalaczeniem napiecia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wytaczonym obwodzie;

j) uziemienie wytaczonego obwodu.

Prace pawinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbe pracownikdw skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem sfuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje
i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego, kierownika robot;

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z wymaganiami polskich
norm, obowigzujacych przepisdéw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.

f) W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpoérednio pod nig lokalizowa¢
stanowisk pracy, a odlegtosc liczona w poziomie od skrajnych przewoddw powinna byé nie mniejsza niz 3m
dla linii niskiego napiecia nie przekraczajgcej 1kV.

g) Strefy niebezpieczne nalezy oznaczy¢ a w przypadku prowadzenia prac o zmroku takze oéwietlié w sposéb
umozliwiajacy odczytanie ich oznaczenia.

h) Prace w zblizeniu do czynnych linii elektroenergetycznych nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z operatorem
sieci PGE Dystrybucja S.A. przed przystapieniem do prac budowlanych. Nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
prowadzenia prac, wyznaczy¢ pracownika do petnienia statego nadzoru prac i bezwzglednego przestrzegania
podanych przez operatora sieci warunkdw ich ﬁmm_f.mmnu_.

Projektant
mgr inz. Zbigniew Kargol

mgr inZ. Zbigniew Kargol
nrew. LUB/00O3

uprawnienia budowlane
bez ograniczen w spec

W zakresie siedi, instalari i urzqlzen elektrycanych

i elektraens, getycanych il




