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Zutéw modernizacja DROGOWY 08-12

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa nawierzchni
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
d.1/0121-02 chnie placow postojowych
0.168*0.36 ha 0.060
RAZEM 0.060
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnie- | m?2
d.1/0811-01 niem spoin piaskiem
analogia
656.84+805.40 m?2 1462.240
RAZEM 1462.240
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1/0802-01
656.84+805.40 m?2 1462.240
RAZEM 1462.240
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- | m?2
d.1/0126-01 charek
656.84+805.40 m?2 1462.240
RAZEM 1462.240
5/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. Ill m3
d.1/0108-06 0108-
08
(656.84+805.40)*0.15 m3 219.336
RAZEM 219.336
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1/1103-04 1103- |samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km
05
(656.84+805.40)*0.22 m3 321.693
RAZEM 321.693
7|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.1]03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1462.24 m?2 1462.240
RAZEM 1462.240
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm | m?2
d.1/0114-07
1462.24 m?2 1462.240
RAZEM 1462.240
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m?2
d.1]0105-07 warstwy po zageszczeniu
1462.24 m?2 1462.240
RAZEM 1462.240
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1/0401-02 \Y,
9.70+1.0+23.70+5.0+3.4+8.4+32.0+5.0+4.7+12.20+6.20+50.0+19.5+14.3 m 195.100
RAZEM 195.100
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
195.10*0.2*0.2 m3 7.804
RAZEM 7.804
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1|0403-03 piaskowej
9.30+3.40+8.40+32.0+5.0+4.7 m 62.800
RAZEM 62.800
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1|0403-05 piaskowej
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1/0511-03 piaskowej
1462.24 m?2 1462.240
RAZEM 1462.240
15/KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm m?2
d.1/0102-01
analogia
59.20 m?2 59.200
RAZEM 59.200
16|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysie- | m?2
d.1/0209-01 wie grabiami
59.20 m?2 59.200
RAZEM 59.200
2 Odwodnienie nawierzchni
17/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w m
d.2|0110-02 Swietle 200 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia B125
40.0+20.0 m 60.000
RAZEM 60.000
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18|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod odwodnienie liniowe m3
d.2/0402-03
analogia
60.0*0.2*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
19|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt.
d.2/0211-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta szt.
d.2/0407-01 przeptywowa typ 1
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

-3-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

