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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej
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Opis techniczny opracowano wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy projektu budowlanego Dz.U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462

Cel opracowania.
Wykonanie projektu budowlanego modernizacji budynku $§wietlicy wiejskie;j.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku $wietlicy wiejskie;j.
Zestawienie powierzchni i kubatura.
Pow. zabudowy istniejaca - 134,21 m?
Pow. uzytkowa istniejaca - 101,66 m?
Kubatura istniejaca - 435,00 m?
Pow. zabudowy proj. taras - 43,65m?
Pow. uzytkowa proj. - 103,12 m?
Program uzytkowy
PRZYZIEMIE - 103,12 m?
1. holl - 11,92 m?
2. we - 9,54 m?
3. sitownia - 7,61 m?
4. $wietlica - 56,71 m?
5. kuchnia - 17,34 m?
Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

. Lawy fundamentowe zelbetowe, wylewane z betonu B-25 o szer. 48 cm, zbrojona

4 A12 stal A — 111, strzemiona @ 6 stal A —0 co 30 cm.
Sciany fundamentowe o grubosci 42 cm murowane z cegly ceramicznej petne;.

Izolacje przeciwwilgociowe.
Na $cianach fundamentowych nalezy wykonac¢ izolacj¢ pionowg dwusktadnikowg +
styrodur xps gr. 15cm

Rozwigzanie przegrod zewngtrznych.

Sciany zewnetrzne stanowig konstrukcje nosna stropodachu oraz przegrode
termiczng. Na S$cianach zewnetrznych przyziemia projektuje si¢ ocieplenie
styropianem grafitowym gr. 10 cm, a takze tynk strukturalny na catej elewacji.
Ocieplenie stropodachu zaprojektowano grubosci 10cm styropapa.
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Wykonczenie zewnetrzne.

. Podest wejsciowy, opaska wokot budynku, taras.

Kostka brukowa gr. 6cm utozona na podbudowie betonowej z podsypka zwirowa.
Projektuje si¢ utwardzenie terenu dojs$cia dojazdu i miejsc postojowych z kostki
brukowej gr. 8cm na podbudowie betonowej z podsypka zwirows.

Stolarka zewngetrzna.

Stolarka okienna typowa PCV w kolorze biatym, wspotczynnik U= 0.9 W/m2 K.
Nalezy stosowa¢ okna wyposazone w nawiewniki spetniajace wymagania dotyczace
wentylacji pomieszczen. Drzwi zewngtrzne stalowe antywlamaniowe, wspotczynnik
U=11W/m2 K

Pokrycie stropodachu i potaci dachowej tarasu

Stropodach niewentylowany pokry¢ papa termozgrzewalng na styropapie. Nalezy
stosowa¢ kompletne systemy pokry¢ dachowych z systemem wentylacyjnym potaci
dachowych. Zaprojektowano wigzbe drewniang tarasu z pokryciem przezroczystymi
ptytami falistymi z PCV na dachu jednospadowym o kacie nachylenia potaci 4°
Na przekroju podano warstwy potaci dachowe;.

Obrobki dachowe.
Obrobki blacharskie dachu, $cianki kolankowe i komina nalezy wykonywac¢ z blachy
stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe stalowe.

Elewacje.

Sciany budynku wykonczyé tynkiem strukturalnym silikatowo silikonowym.
Cokot utozy¢ z kamienia piaskowca.

Podokienniki zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy powlekane;.

Podbitka okapu z blachy stalowej.

6. Wykonczenie wewnetrzne.
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Posadzki i podtogi
W pomieszczeniach nalezy utozy¢ gres antyposlizgowy na izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej gr. 10cm.

Sciany.
Sciany murowane nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym Kat. 111 oraz
gladzig gipsowa z malowaniem.

Na $cianach w pomieszczeniach mokrych utozy¢ glazurg.

Sufity.
Strop nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa z malowaniem.

Parapety.
Parapety wewnetrzne wykonaé z konglomeratu.

Stolarka wewng¢trzna.
Oscieznice drewniane, skrzydia drzwiowe plytowe, wewngtrzne jednodzielne, pelne,
fabrycznie wykonczone.

Przegrody systemowe z ptyt HPL
Scianki i skrzydta drzwiowe systemowe wraz z okuciami. gr. 120mm.

grudzien, 2023r



6.7. Powtloki lakiernicze 1 zabezpieczajace.
Do malowania $cian wewnetrznych tynkowanych nalezy stosowaé farby emulsyjne
lub akrylowe. Elementy drewniane wewnatrz budynku nalezy malowac¢ lakierami
dopuszczonymi do zastosowan w pomieszczeniach mieszkalnych. Drewno narazone
na kontakt z wilgocig nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami impregnujgcymi.
Elementy stalowe przed natozeniem powloki wykonczeniowej nalezy zabezpieczy¢
antykorozyijnie.

7. Instalacje.

W budynku projektuje si¢ instalacje wewnetrzne:
- elektryczna 230 V,
- wodociaggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- CO z kotlowni wtasnej na paliwo ptynne,
- wentylacja grawitacyjna.

8. Dostosowanie do potrzeb dla osob niepelnosprawnych.

Do budynku osoby niepelnosprawne dostang si¢ bezposrednio z utwardzonego
terenu kostkg brukowg. Chodniki bez progowe. Drzwi gtéwne, na drogach
komunikacji wewngtrznej oraz do pomieszczen uzytkowanych przez osoby
niepelnosprawne maja minimum szerokos¢ 90cm w $wietle, nie posiadaja progow.
Drogi ewakuacyjne posiadaja odpowiednie oznakowanie w postaci O$wietlenia i
sygnatow dzwiekowych. Szeroko$¢ korytarza gtdéwnego wejscia do budynku — 1,44 m.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla os. niepelnosprawnych. Na
terenie dziatki znajduje si¢ oznaczone zgodnie z normami miejsce postojowe dla os.
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Otaczajace zagospodarowanie terenu
zaprojektowano w  sposoéb  umozliwiajacy  bezkolizyjne i  ergonomiczne
przemieszczanie si¢ osob niepetnosprawnych.

9. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane 1 instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.
Materialy uzyte do modernizacji budynku $wietlicy wiejskiej powinny
posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu
materialami budowlanymi oraz pozytywng ocen¢ higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.
Rozbudowe i nadbudowe¢ budynku mieszkalnego jednorodzinnego nalezy
realizowaé zgodnie z projektem, wszelkie odstepstwa lub zmiany w projekcie bez
zgody projektanta mogg spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

Opracowat:

inz. Jerzy Szorek

Gracjan Szorek
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