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OPIS TECHNICZNY
INWENTARYZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Wizja lokalna, pomiary przeprowadzone na miejscu.

2. Cel opracowania inwentaryzacji

2.1.Inwentaryzacja budynku swietlicy wiejskiej — modernizacja budynku swietlicy.

3. Zakres opracowania
3.1. Opracowanie obejmuje inwentaryzacje budowlang budynku oraz ocene stanu technicznego tych

elementow.

4. Dane inwentaryzowanej rozbudowy

4.1. Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - 13421 m?
- powierzchnia uzytkowa - 101,66 m?
- kubatura - 435,00 m?

4.2, Stan istniejacy.

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty stropodachem dwuspadowym
niewentylowanym o konstrukcji zelbetowej. Konstrukcja budynku tradycyjna. Lawy zelbetowe
wylewane. Sciany zewnetrzne fundamentowe murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. 48cm, sciany
nadziemia z belitu gr. 48cm. Stropodach zelbetowy pokryty styropapg i papg termozgrzewalna.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV.
Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana typowa. Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe Kat. 111,
zewnetrzne — Wyprawa elewacyjna na styropianie grubosci 12cm. Wokot budynku opaska betonowa.

Teren przed budynkiem utwardzony z ptyt betonowych .
4.3. Dane konstrukcyjno-materiatowe.

- lawy fundamentowe zelbetowe szer. 48 cm,

- Sciany konstrukcyjne i ostonowe nadziemia z belitu gr. 48 cm,
- strop zelbetowy niewentylowany,

- ocieplenie stropodachu styropapa,

- $cianki dziatowe z belitu gr 12cm,

- pokrycie papa termozgrzewalna,

- stolarka okienna PCV,
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- tynki wewnetrzne wap.-cem. kat. Ill,
- tynki zewnetrzne wyprawa elewacyjna,
- $ciany i sufity malowane emulsyjnie,
- odwodnienie dachu rynny i rury spustowe PCV,
- instalacje wewnetrzne:
elektryczna — o$wietleniowa i gniazdkowa,
C.O. na paliwo ptynne - gazowe,
Wodociagowa z Sieci,
kanalizacji sanitarnej do sieci
Inwentaryzacje budynku opracowano w oparciu o pomiary wykonane w czasie wizji lokalnej oraz
informacje uzyskane od inwestora dotyczace zakrytych elementow konstrukcyjnych. Roboty
budowlane realizowano systemem gospodarczym, metoda tradycyjna z materiatow budowlanych

ogo6lnie stosowanych.

4.4. Analiza stanu faktycznego budynku.
Przedmiotowy budynek wykonany jest w konstrukcji murowane;j.
Murowane $ciany nadziemia bez widocznych zmian. Oznacza to, Ze obcigzenia
z konstrukcji dachu oraz ciezaru wtasnego przekazywane sg wlasciwie na fundamenty.
Posadzki z ptytek gresowych w dobrym stanie technicznym.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej w stanie dobrym.
Komin z cegly ceramicznej petnej do naprawy.
W wyniku obserwacji elementow budynku w okresie kilkuletniej eksploatacji mozna
stwierdzi¢, ze nie wykazuja one zadnych odksztatcen ani peknie¢. Nie ma rowniez oznak
zmgczenia materiatu.
Nalezy stwierdzi¢, ze budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i moze by¢
bezpiecznie uzytkowany i nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Budynek swietlicy wiejskiej przeznaczony do modernizacji

Opracowat:

inz. Jerzy Szorek

Gracjan Szorek
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