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Zutéw modernizacja TARAS 08-12 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ZADASZENIE TARASU
1|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw pod stopy fundamentowe m3
d.1/0102-05
analogia
0.3*0.3*1.15*8 m3 0.83
RAZEM 0.83
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, okragte - reczne uktadanie betonu m3
d.1/0203-02
0.3*0.3*1.15*8 m3 0.83
RAZEM 0.83
3|KNR 2-13 Obsadzenie kotew - Kotwa do mocowania stupdw drewnianych szt.
d.1/1009-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m?3
d.1|0407-05 struganej nasyconej drew.
0.14*0.14*2.50*8 m3 0.39
drew.
RAZEM 0.39
5/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy struganej nasyconej  |m?3
d.1/0406-01 drew.
0.14*0.14*14.0*2 m3 0.55
drew.
RAZEM 0.55
6/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- | m2
d.1/0410-02 conej
43.68 m?2 43.68
RAZEM 43.68
7|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.1/0408-03 cicy struganej nasyconej
0.08*0.16*3.5*17 m3 0.76
RAZEM 0.76
8/KNR 4-01 Impregnacija ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - metoda natryskowa | m?2
d.1/0631-01 z.sz.
2.4,
43.68 m?2 43.68
RAZEM 43.68
9/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie elementéw wigzby dachowej m2
d.1/1210-04
analogia
43.68 m?2 43.68
RAZEM 43.68
10|KNR 2-02 taczniki stalowe ciesielskie szt.
d.1/1218-01
analogia
17*2*2 szt. 68.00
RAZEM 68.00
11|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw o kgcie nachylenia 5 - 10 st. bitumicznymi ptytami falistymi lub | m?2
d.1]0523-02 przezroczystymi ptytami z PCV o dlugosci fali 94 mm
analogia
43.68 m?2 43.68
RAZEM 43.68
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