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Żułów modernizacja TARAS 08-12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZADASZENIE TARASU
1

d.1
KNR AT-17
0102-05
analogia

Wiercenie otworów pod stopy fundamentowe m3

0.3*0.3*1.15*8 m3 0.83
RAZEM 0.83

2
d.1

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, okrągłe - ręczne układanie betonu m3

0.3*0.3*1.15*8 m3 0.83
RAZEM 0.83

3
d.1

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew - Kotwa do mocowania słupów drewnianych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

4
d.1

KNR 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
struganej nasyconej

m3

drew.
0.14*0.14*2.50*8 m3

drew.
0.39

RAZEM 0.39
5

d.1
KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy struganej nasyconej m3

drew.
0.14*0.14*14.0*2 m3

drew.
0.55

RAZEM 0.55
6

d.1
KNR 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy-
conej

m2

43.68 m2 43.68
RAZEM 43.68

7
d.1

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy struganej nasyconej

m3

0.08*0.16*3.5*17 m3 0.76
RAZEM 0.76

8
d.1

KNR 4-01
0631-01 z.sz.
2.4. 

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa m2

43.68 m2 43.68
RAZEM 43.68

9
d.1

KNR 4-01
1210-04
analogia

Dwukrotne lakierowanie elementów więźby dachowej m2

43.68 m2 43.68
RAZEM 43.68

10
d.1

KNR 2-02
1218-01
analogia

Łączniki stalowe ciesielskie szt.

17*2*2 szt. 68.00
RAZEM 68.00

11
d.1

KNR 0-15II
0523-02
analogia

Pokrycie dachów o kącie nachylenia 5 - 10 st. bitumicznymi płytami falistymi lub
przezroczystymi płytami z PCV o długości fali 94 mm

m2

43.68 m2 43.68
RAZEM 43.68
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