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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 | m?2
d.1 1651-01 mowys.do10m
38.68*2+42.45*2 m?2 162.26
RAZEM 162.26
2 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. | m?
d.1 1663-04 0,73 m
162.26 m?2 162.26
RAZEM 162.26
3 KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejéciami dla pieszych o konstrukcji | m2
d.1 1614-04 drewniangj
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
4 KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-06
3.2*4 m 12.80
RAZEM 12.80
5 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1 0535-04
13.0*2 m 26.00
RAZEM 26.00
6 KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz z elewacji budynku wszystkich elementéw i urza- szt.
d.1 0354-15 dzen
kalk. wlasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- m2
d.1 0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(4.89+6.01)*2*0.50 m?2 10.90
RAZEM 10.90
8 KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1 0354-13
kratki wentyla- |12 szt. 12.00
cyjne
RAZEM 12.00
9 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1 0354-11
1.7*2+1.24*2+1.09 m 6.97
RAZEM 6.97
10 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
okna 3 szt. 3.00
drzwi 1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
11 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
okna 1.6*1.3 m?2 2.08
RAZEM 2.08
12 KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1 0349-02
0.32*3.5*2.6 m3 2.91
RAZEM 2.91
13 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- | m3
d.1 0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
12.8*0.12+26.0*0.12+10.9*0.4+6.97*0.4+2.91+1.05*1.3*0.10+1.2*1.3*2*0.10+ | m3 15.56
1.6*1.3*0.10+0.9*2.05*0.10
RAZEM 15.56
14 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1 0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
15.56 m3 15.56
RAZEM 15.56
2 Roboty elewacyjne
15 KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m?2
d.2 2608-05
162.26 m?2 162.26
RAZEM 162.26
16 KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2 0122-01
13.18*2+10.54*2 m 47.44
RAZEM 47.44
17 TZKNBK  |Montaz oktadziny cokotu o grubosci elementéw do 4 cm - kamier piaskowiec m2
d.2 | XVIim0101-01
analogia
(13.18+10.54)*2*0.5 m?2 23.72
RAZEM 23.72
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18 KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - oczyszczenie | m2
d.2 2620-01 mechaniczne i zmycie
162.26 m?2 162.26
RAZEM 162.26
19 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - ochrona naroznikéw| m
d.2 2621-08 wypuktych
3.4*4+1.3*2+1.05+1.2*2+1.3*4+1.6*2+1.3*4+0.9+2.05*2 m 38.25
RAZEM 38.25
20 KNR 0-33  |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.2 0123-01
162.26*10 szt. 1622.60
RAZEM 1622.60
21 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2cm na o$ciezach szer. do 30 | m?2
d.2 2622-06 cm metoda lekkg z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej silikonowo - silikatowej i pomalowaniem
(1.3*2+1.05+1.2*2+1.3*4+1.6*2+1.3*4+0.9+2.05*2)*0.25 m?2 6.16
RAZEM 6.16
22 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.10 cm na $cianach metodg lekkg| m?2
d.2 2624-03 wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
162.26 m?2 162.26
RAZEM 162.26
23 KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - malowanie kolor m2
d.2 2630-05
162.26-(13.18+10.54)*2*0.5 m?2 138.54
RAZEM 138.54
24 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm| m?2
d.2 0541-02 - podokienniki
1.2+1.4*2+1.8*2 m?2 7.60
RAZEM 7.60
25 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2 0322-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
26 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.2 0510-03
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
27 KNR 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2 0508-04
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
3 Ocieplenie dachu
28 KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - styropapa m?2
d.3 0527-01 10cm
143.00 m?2 143.00
RAZEM 143.00
29 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm| m?2
d.3 0541-02
(4.89+6.01)*2*0.7+13.0*2*0.7 m?2 33.46
RAZEM 33.46
30 KNR 19-01 |Kotnierze komindw z blachy stalowej powlekanej przy kryciu dachow blachg lub | m2
d.3 0586-01 papa - obrébki kominéw
analogia
(0.5*2+1.2*2)*1.0+0.5*1.3 m?2 4.05
RAZEM 4.05
4 Instalacja odgromowa
31 KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o srednicy| m
d.4 0606-03 do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
4.0*2 m 8.00
RAZEM 8.00
32 KNR 5-08 |tgczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwer- | szt.
d.4 0618-01 salnych krzyzowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33 KNR 5-08 |Montaz ztagczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajg- | szt.
d.4 0619-06 cej i odgromowej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.4 1205-03 mia
r.
2 po- 2.00
mia
r.
RAZEM 2.00
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35 KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.4 1205-04 mia
r.
2 po- 2.00
mia
r.
RAZEM 2.00
5 Wymiana stolarki
36 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylino-rozwierane dwudziel- | m?2
d.5 0929-09 ne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.05*1.3+1.2%1.3*2+0.9*2.05 m?2 6.33
RAZEM 6.33
37 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylino-rozwierane dwudziel- | m?2
d.5 0929-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2.
1.7%1.3*2 m?2 4.42
RAZEM 4.42
38 |KNNR 3 0702- | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.5 06
1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
39 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z| m2
d.5 1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - glify wewnetrzne
209.61 m?2 209.61
RAZEM 209.61
40 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - | m2
d.5 1204-02 glify wewnetrzne
209.61 m?2 209.61
RAZEM 209.61
41 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- | m3
d.5 0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
(30.78+20.16+236.07+12.38+12.50+17.20+6.20)*0.10 m3 33.53
RAZEM 33.53
42 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.5 0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
33.53 m3 33.53
RAZEM 33.53
6 Wykonanie izolacji $cian piwnic i fundamentowych
43 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.6 0215-02 ktad w gruncie kat. Ill
(12.60+13.50)*2*1.1*1.0 m3 57.42
RAZEM 57.42
44 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- m?2
d.6 0107-01 ko$¢ do3 m
(12.60+13.50)*2*1.1 m?2 57.42
RAZEM 57.42
45 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me- | m2
d.6 2608-01 chaniczne i zmycie
(10.60+13.50)*2*1.1 m?2 53.02
RAZEM 53.02
46 KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - m2
d.6 0102-01 gruntowanie
53.02 m?2 53.02
RAZEM 53.02
47 KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni m2
d.6 0111-03 poddanych dziataniu wody bez cisnienia
53.02 m?2 53.02
RAZEM 53.02
48 KNR 0-41 | Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) m2
d.6 0115-02 mocowanymi catopowierzchniowo gr. 15cm
53.02 m?2 53.02
RAZEM 53.02
49 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - piono- | m?2
d.6 0606-01 we
analogia
53.02 m?2 53.02
RAZEM 53.02
50 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do | m3
d.6 0230-02 10 m w gruncie kat. IV
57.42 m3 57.42
RAZEM 57.42
7 Roboty drogowe.
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51 KNR 4-04 |Rozebranie opaski betonowej wokét budynku m?2
d.7 0505-04
analogia
(11.80+13.50)*2*0.6 m?2 30.36
RAZEM 30.36
52 KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
d.7 0101-07 I-1V gtebokosci 20 cm
30.36+0.5*3.0+14.38*2.5 m?2 67.81
RAZEM 67.81
53 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.7 0109-01
67.81 m?2 67.81
RAZEM 67.81
54 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazde dalsze 8 cm grubosci warstwy po | m?2
d.7 0109-04 zageszczeniu
67.81 m?2 67.81
RAZEM 67.81
55 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m
d.7 0407-01 spoin zaprawg cementowg
14.38*2+19.24*2 m 67.24
RAZEM 67.24
56 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- | m2
d.7 0511-02 towo-piaskowej - opaska szer. 60cm + taras
206.32-138.92 m?2 67.40
RAZEM 67.40
57 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- | m3
d.7 0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
30.36+67.81*0.2 m3 43.92
RAZEM 43.92
58 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.7 0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
43.92 m3 43.92
RAZEM 43.92
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