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Żułów modernizacja WEWNĘTRZNY 08-12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 STOLARKA WEWNĘTRZNA
1

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.7*2+1.1*2+1.3 m 6.90
RAZEM 6.90

3
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z konglomeratu, dłu-
gości ponad 1 m

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

4
d.1 kalk. własna

Dostawa ościeżnic drewnianych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,
6 m2 fabrycznie wykończone

m2

1.0*2.0*4 m2 8.00
RAZEM 8.00

6
d.1

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Ścianki i przegrody systemowe z płyt HPL gr. 120mm - kabiny WC m2

(2.2+2.49)*2.2 m2 10.32
RAZEM 10.32

7
d.1

KNKRB 2
1002-01
analogia

Skrzydła drzwiowe systemowe z płyt HPL gr. 120mm wraz z okuciami m2

0.9*2.0*2 m2 3.60
RAZEM 3.60

2 ROBOTY BUDOWLANE
8

d.2
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

wewnętrzna 1.26*2*0.32*2.60 m3 2.10
zewnętrzna 0.9*2.0*0.48 m3 0.86

RAZEM 2.96
9

d.2
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

(2.49+1.65)*2.2 m2 9.11
RAZEM 9.11

10
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

101.66*0.15 m3 15.25
RAZEM 15.25

11
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych - ceownik 200 mm

m

2*3.8+2*2.4 m 12.40
RAZEM 12.40

12
d.2

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be-
lek stalowych - ceownik 200 mm - jako oddzielna robota

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

13
d.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(3.87+2.49)*2*2.2 m2 27.98
RAZEM 27.98

14
d.2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

15 m2 15.00
RAZEM 15.00

15
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

3.8*1.0 m 3.80
RAZEM 3.80

16
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

3.8*1.0 m2 3.80
RAZEM 3.80

17
d.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

103.12*0.10 m3 10.31
RAZEM 10.31

18
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2
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Żułów modernizacja WEWNĘTRZNY 08-12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103.12 m2 103.12

RAZEM 103.12
19
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

103.12 m2 103.12
RAZEM 103.12

20
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

103.12 m2 103.12
RAZEM 103.12

21
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

103.12 m2 103.12
RAZEM 103.12

22
d.2

KNR BC-02
0301-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach
poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm

m2

9.54 m2 9.54
RAZEM 9.54

23
d.2

NNRNKB
202 2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

103.12 m2 103.12
RAZEM 103.12

24
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(3.87+2.49)*2*2.2+15.0 m2 42.98
RAZEM 42.98

25
d.2

KNR 2-02
0810-06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o
pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm

m2

(2.5*2+3.5)*0.32+(2.10+2.0*2)*0.46 m2 5.53
RAZEM 5.53

26
d.2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-
wie klejowej

m2

(3.87+2.49)*2*2.2+(3.87+3.50)*2.0 m2 42.72
RAZEM 42.72

27
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

251.08 m2 251.08
RAZEM 251.08

28
d.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

251.08 m2 251.08
RAZEM 251.08

29
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

(3.87*4+4.99*5+7.58*2+4.56*2+4.48*2+4.0*4)*2.8 m2 251.08
RAZEM 251.08

30
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

103.12 m2 103.12
RAZEM 103.12

31
d.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

103.12 m2 103.12
RAZEM 103.12

32
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i su-
fitów - tynków gładkich bez gruntowania

m2

(3.87*4+4.99*5+7.58*2+4.56*2+4.48*2+4.0*4)*2.8+103.12 m2 354.20
RAZEM 354.20

33
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

34
d.2

KNNR 7
0202-04
analogia

Dostawa i montaż pochwytów dla os. niepełnosprawnych ze stali kwasowej dł.
60cm, fi32mm

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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